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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanij (ST) § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ gruntowego
w ramach zadania Rewitalizacji Placu Biskupiego rakéwie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arggtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetua konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét
Wymagania dotycgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ki@ ustawianym lemieszem; Aymier maze dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogstopadle
do kierunku pracy maszyny,

*  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitaskich koryt),
*  walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibraayich.
Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjalioe” pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Wymagania dotycice transportu materialdbw podano w ST D-04.02.00402.02, D-04.03.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 pivdgania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia,jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomaZliwia¢ nacignigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegoélrigi jego moc nalkey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboét atym zakresie. Sposob wykonania musié by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powintet wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podima naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcénpodicze na gtbokos¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w dlm koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskaznika
zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea nalegy stosowdé réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaifviik
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (l)

Minimalna wartgc¢ |, dla: |
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cezki
i bardzo cgzki
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podicze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego irnp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przez4yniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania

kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmd

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podtwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
- co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych dré
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600
odatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg
*) Dodatk i dko h i uks$atedni i lanie nak
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe



Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztalttowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oceg#j niz =+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeéj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie warteeci modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrelonych zgodnie z noranBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedlug PNEN 1097-5:2008 [2]. Wilgotnas¢ gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&reich w
punkcie 6.2 powinny Wy naprawione przez spulchnienie dghgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®8ST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogplaaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntumalki transportowe i odwiezienie na odktad lub ngsy
profilowanie dna koryta lub podia,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badiboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

L T R

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznychseweosci kruszyw -- Ceé¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

1 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

1 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezydane i zwizane hydraulicznie -- G&¢ 2: Metody bada



PN-EN 13286-47

PNEN 1097-5:2008

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

laboratoryjnych gstasci na sucho i zawargoi wody -- Zagszczanie meted
Proktora

Mieszanki niezygiane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- €& 47:
Metoda badania do oldlenia kalifornijskiego wskanika ngnosci,
natychmiastowego wskaika n@&naosci i pecznienia liniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho Badania
mechanicznych i fizycznych wdeiwosci kruszyw -- Czs¢ 5: Oznaczanie zawasa
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Drogi samochodowe. Oznaczanie modollksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obegizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar réfenmawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu



