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USTAWIENIE KRAW EZNIKOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSI wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraanikéw kamiennych wraz z wykonaniem taw dla zadargavitalizacji Placu
Biskupiego w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materialem stosgma jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxdmikéw kamiennych typu ulicznego i typu drogowegdd@ionych) na tawach betonowych,
ttuczniowych,zwirowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhigb wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.4.2.Powierzchnia z drolkinfaktur — powierzchnia po obrébce pozwataj na uzyskanie idicy maksimum do 0,5
mm pomégdzy wypukigciami a wkestosciami.

1.4.3. Powierzchnia z grup fakturs - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie efiicy pomedzy
wypuktosciami a wkestosciami wiekszej od 2 mm.

1.4.4.Wymiar nominalny — kady wymiar krawgznika, wedtug specyfikaciji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitalea jak po roztupaniu.

1.4.6.0Obrabianie mechaniczne — wytazenie powierzchni z widocznyriiadami narzdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechanicznej.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1} (k4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mmna stosowénastpujgce materiaty:
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

- wock,



materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

jesli nie ustalono inaczej, kraxniki powinny by dostarczane o diugoi 1 m,

w przypadku kragznikéw tukowych diugéc jest dizszym wymiarem; minimalna diugé kraweznikéw tukowych

powinna wynosi 50 cm, dlugé¢ maksymalg okresla producent; kragzniki tukowe powinny by identyfikowane

za pdrednictwem promienia powierzchni pionowej; diégocatkowits kilku kraweznikéw tukowych naley

mierzy¢ bez uwzgidnienia spoin na krasdziach wspélnych powierzchni widocznych; fike kravgznikow

tukowych powinny by zaokgglone,

ostre krawdzie kravgznikbw mog mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomyatie

przekraczajcych 2 mm; wymiary wikszych faz, zaokglonych naray lub skoséw, jéli sa stosowane, powinny

by¢ okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

rozr@nia skt rozne ksztatty krawznikdw, np. prostoitne, skéne, podcjte, z fag, zaokaglone itp. (przyktady w

zal. 1),

rozr&znia st dwa typy krawznikéw (przyklady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajghych s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchnajdnjacych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

na powierzchni czotowej krasdmikéw nie powinno by otworéw montaowych,

rozr@nia sk rozne klasy odnosge sé do okr&lonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja projektowa

lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgawnkow

Wymagania techniczne stawiane keanikom kamiennym okrga PN-EN 1343 [5] w sposéb przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwagksy poszczegdinych
parametréw powinny kiyustalone w dokumentacji projektowej lub przezytmera)

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN Szerokés Wysoka¢
a) calkowitej szerokiei i wysokdici 1343, Klasa 1 Klasa 2
— pomidzy dwoma powierzchniami ciosanymi zal. A[5 +10 @3 +20
— pomedzy powierzchry obrabian i ciosan +5 +30 +20
— pomidzy dwoma powierzchniami obrabianyni +3 +10 +10
b) na skosach kraymikow z faz, w mm Klasa 1 Klasa 2
— powierzchnie pitowane +5 +2
— powierzchnie ciosane +15 +15
— powierzchnie obrabiane +5 +5
c) Vfl)omwnlqerzchnl czotowych krayinikdw prostych, ciosane obrabiane
— prostoliniowd¢ krawedzi rownolegtych do +6 +3
powierzchni gérnej
— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych do +6 +3
powierzchni gérnej, 3 mm od géry
— prostopadt¢ pomigdzy powierzchniami géen +10 +7
i czotowg, gdy tworz one kit prosty
— nieréwndci gérnej powierzchni +10 +5
— prostopadt&¢ pomidzy powierzchnj gérm wszystkie krawzniki + 5
i powierzchng tylna
d) promié kraweznikéw tukowych z 2% wartgci zadeklarowanej
powierzchni ciosan lub obrabian, w
poréwnaniu z powierzchaipo obrébce
mechanicznej
e) nierowndci (wypukiosci i wklgstasci)
powierzchni czotowej, w mm
— ciosanej +10, -15
— z gruly faktur + 5 =10
— z drobn faktun + 3 -3
2 | Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie, przy PN-EN Odporne £ 20% zmiany
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkadh 12371 [6] | wytrzymaldci na zginanie)
szczegdinych zastosowa norma dopuszcza inne
rodzaje badd
3 | Wytrzymalé¢ na zginanie, w MPa, powinnady PN-EN Zalecone minimalne obgienie

zadeklarowana przez producenta, przy czym |dla2372 [7], | niszcace, w kN
zastosowa na: PN-EN
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego 1343, 3,5




— obszarach doginych dla lekkich pojazdéw | zatl B [5] 6,0

motocykli i sporadycznie dla samochodo;
wjazd do garay
— terenach spacerowych, placach targowych, 9,0

sporadycznie iytkowanych przez pojazd
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegog¢sip wywanych 14,0
przez samochody giarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych 25,0
4 | Wyglad PN-EN 1343 | 1. Probka odniesienia powinna poka-
[5] zywa wyglad gotowego wyrobu oraz

dawa przyblizone pogcie w
odniesieniu do barwy, wzorwylenia,
struktury i wykaiczenia powierzchni
2. Nasikliwosé (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna By
zadeklarowana przez producenta (np
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien b§dostarczony
przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy
wyréb byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obroébki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkdci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” (patrz — zat. 2plezy ukltada& na powierzchniach spodu, w szeregu,
na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kragznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowamitewnianych
podkitadek pormgidzy poszczegdlinymi warstwami, przy czym suma wysokwarstw nie powinna przekracza,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuklad& w stosy, bez przekiadek drewnianych, przy czym
wysoka¢ stosOw nie powinna przekra€zi,4 m.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdzenaley stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10
b) na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spalo&jo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu
32,5 spehiajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimaip. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dasébianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony
na paletach magazynujes sazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workowytvarstwowych).

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10RNyEN 206-1:2003 [4],
b) fawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sprhirlaaveznikéw

Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylatacyiinymowinna odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a
(2].



3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jk} 3.
3.2. Sprazt do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéle” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy ukfad& na podkladach drewnianych, ¢dami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” (patrz zal. 2) me by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych prbedpdrednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzeymprzy czym grub& tych przektadek nie powinna
by¢ mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukéadadwu lub
wiecej warstwach, nie wej jednak jak do wysokei scian bocznychrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialdodczas transportu kruszywa powinny mabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed roniste.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i irmysrodkami
transportu, w spos6b nie powoslty uszkodz# opakowania. Worki przewone na paletach uktada gh0 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowaréada st na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoka
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca wiykonywa za pomog zmechanizowanych wdzeh do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mas; zalewove nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirdidbywa si¢ w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinnytagodne z dokumentacprojektovs i ST. W przypadku
braku wystarczapych danych mna korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforihac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kragznikdw,
4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykdiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacj; robot,
— ustalt dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustléanych wysolkiziowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,



— okrsli¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robét.5.4. Wykonanieya
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa

tawe zwirowa o wysokadci do 10 cm wykonuje &ijednowarstwowo przez zasypanie korytairem i
zag:szczenie go, polews wods.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne
warstwy.

5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczeh nalezy starannie uldi polewajc wody. Goérma powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagpic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynogeej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonowy zwykls w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich mgple
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czymleig stosowéa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

Przykiady taw betonowych zwyklych i taw z oporendpfe zadcznik 3.

5.5. Ustawienie kraveznikéw kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustag@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giipwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie™cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubaci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskosy przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgaikOw zapravwy cementowo-
piaskow stosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprgwnaley oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalery
zalew& co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usgtyih,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfig pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskd wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykoné& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].

Badania pozostalych materiatléw stosowanych przgwishiu kravgznikdw kamiennych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#te 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwnai¢ gérnej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae gorzez przytaenie w dwdch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy g6rra powierzchm fawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie mogwykazywa
$ladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegélinych ziarn ttucznia, nie powinny palzdvna wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazorng tatg nie
moze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypelnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego kraiika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST i wymaganiamizymiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kragwanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tayy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kragznikbéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weptvymaga dokumentacji projektowej, ST
i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgee, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni  zetobu
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegaoytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxriwosci, produkcja i



10.

11.

12.

zgodna¢ (W okresie przégiowym mana stosowé PN-
B-06250:1988 Beton zwykty)

PN-EN 1343:2003  Kragzniki z kamienia naturalnego do zeytrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody hada

PN-EN 12371:2002 Metody batlakamienia naturalnego — Oznaczanie
mrozoodpornéci

PN-EN 12372:2001 Metody batlakamienia naturalnego — Oznaczanie
wytrzymataici na zginanie pod dziatlaniem sity skupionej

PN-EN 12407:2001 Metody batda kamienia naturalnego - Badania
petrograficzne

PN-EN 13755:2002 Metody batlakamienia naturalnego — Oznaczanie
nasgkliwosci przy ciénieniu atmosferycznym

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezmanych i zwgzanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowg PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy@wir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloe d
nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejik pobierania
probek, badanie i ocena przydaitiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 20303 — Beton. G&¢
1: Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodni

10.3. Inne dokumenty

13.

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i pmavk miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



