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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicz(®]) sswymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zaleeniem i pigjgnacy zieleni drogowej w ramach zadania Rewitalizacji Placu Bjskgo w
Krakowie.

|.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargolgntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.

I.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyesad prowadzenia robot zeanych z:
- zakladaniem i piggnacy trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim ikaaysach,

- 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagtaj wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdikowanigebziemi z przerastagymi g korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztuczniénmyzona w szkdice z pniami o wysaoda od 1,80
do 2,20 m, z wyranym nie przyetym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdice przekie przycicie
przewodnika celem uzyskania wigfdpwosci.

1.4.7.Pozostale okrdenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

I1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wymagania dotyeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbie 1.5.

*2. MATERIALY
«2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow

Wymagania dotyexe materialdw, ich pozyskiwania i skkadowania, podano w SWI4D0.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

I2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna postatistpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoaxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac bydonie mée by zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

- 2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstag w wyniku rozkiadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewomwrzy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewoigih utrzymanie wymaganych cech i wakikdw jakasci
kompostu.



Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekalianiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadlawymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej nme by
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gledxy pielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
glehy.

12.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normp PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiaiwie oznaczone,
tzn. musz mies etykiety, na ktoérych podana jest nazwariaka, forma, wybdr, wysokd pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktgogstego
dla gatunku i odmiany oraz posiddwstpujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powiniendwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przediec przewodnik,
— system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidlowo rozwinity, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne,
— u rodlin sadzonych z brg korzeniova, np. drzew i krzewéw iglastych, bryla korzeniowa powinna by
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny Byprzyckte, chybaze jest to ogcie formujce, np. u form
kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnyélypwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien kiypraktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza si4 niecatkowicie zargniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznding
— odrosty podkiadki ponéj miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
— zwiedniccie i pomarszczenie kory na korzeniachescizach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zrdnigcie odmiany szczepionej z podkadk

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny b§ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powirygdy b
oznaczone etykietkz nazwy tacinsky.
Wymagania ogo6lne dladi kwietnikowych:
— rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ sé do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe i
niezwidniete,
— pokrdj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryla korzeniowa powinna bydobrze przeraigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiedniecie léci i kwiatow,
— uszkodzenie gkdw kwiatowych, fodyg, ici i korzeni,
— o0znaki chorobowe,
- ¢$ladyzerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres nitiwie jak najkrotszy, najlepiej bezgednio
przed sadzeniem.
Do czasu wysadzeniadtimy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wysetieim.

I12.5. Nasiona traw

Nasiona traw najeciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@&h gatunkow.



Gotowa mieszanka traw powinna rbieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolstokietkowania.

I2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawéardzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy natg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

*3. SPRZET

«3.1. Ogl6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
13.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykédzse mozliwoscia korzystania z

nastpujgcego spratu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,

- walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zakladanannikow,

— kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagriennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewie

— pitmechanicznych ecznych,

- drabin,

— podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigiélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni drogowej aeoby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani fenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muday¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pdow. Railiny z bryla korzeniows musz miet opakowane bryly korzeniowe lubdw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewazone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu agle
zabezpieczyje przed wyscheciem i przemarzaciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przezmegze
powinny by natychmiast sadzone. sliejest to niemdliwe, naley je zadolow& w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

14.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysylki po wygiu z ziemi nalgy przechowywéd w miejscach ostogtych i
zacienionych. W przypadku niewysyanialin w ciggu kilku godzin od wygcia z ziemi, naley je spryska woda (pedy
roslin pakowanych nie powinny &yednak mokre, aby uniké zaparzenia).

Rasliny naley przewozé w warunkach zabezpieczaych je przed wstigsami, uszkodzeniami i wyschaiem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegi rosliny naley przewozt szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinieéWwymiar mozliwosci dokonywany nog

*5. WYKONANIE ROBOT
«5.1. Og6lne zasady wykonania robét
. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdlne” pkt 5.

*5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyeze wykonania trawnikow

Wymagania dotyegze wykonania robo6t zweanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze



- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b§ obnzony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemmodzajig (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kegmik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinnadyozicielona réwg warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemalery walowat watem gtadkim, a potem watem - kolczatlab zagrald,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, riied do polowy wrzénia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewanensilosci od 1 do 4 kg na 100 A chybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewamvslosci 4 kg na 100 fa chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zigngibiami lub walem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna¢bwalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla poglsania wody. Jeeli przykrycie nasion nagiito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych #ediy¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pgghacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny ¢siodbywa w takich odsgpach czasu, aby wyso® trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wyseé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ hyykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatydarijolski mana przyj¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w calym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €gtos¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu agle
stosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 migsi od zalaenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar wagu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
— wiosmn, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszajc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawierazotu, lecz tylko fosfor i potas.

- 5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyeze sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyeze sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnathwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeytpopjektovs,

— dolki pod drzewa i krzewy powinny mievielkos¢ wskazarn w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajma,

- roslina w miejscu sadzenia powinna ziélsic do 5 cm gtbiej jak rosta w szkdice. Zbyt gbokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidiowy rozwojstimy,

— korzenie ztamane i uszkodzone aglprzed sadzeniem przyéi

— przy sadzeniu drzew formy piennej aglprzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rélin zasypywa sypks ziema, a nastpnie prawidiowo uli, uformowa misle i podl&,

— drzewa formy piennej naleprzywigzat do palika ta pod kororn,

— wysokas¢ palika whitego w grunt powinna &yéwna wysokdci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien b§ umieszczony od strony nagéziej wiepcych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (vigu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawazeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,



— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewéw jesieni
— rozgarnéciu kopczykdw wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschetych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
— wymianie zniszczonych palikow igmadet,
— przyckciu zlamanych, chorych lub krayjgcych s¢ gakzi (ciecia pietgnacyjne i formyge).

5.3.3.Piekgnacja istnigrych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w gighacji drzew i krzewow jest gtie, ktére powinno uwzglnia cechy
poszczegodlnych gatunkéwdlm, a mianowicie:

— spos6b wzrostu,

— rozgatzienie i zagszczenie gaki,

— konstrukcg korony.

Projektugc ciecia zmierzajce do usunicia znacznej e#ci gakzi lub konardw, nalegy unika ich jako
jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadztopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zalenosci od okrélonego celu, stosujegsnastpujace rodzaje etia:

a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpietsteva pojazdéw, przechodniéw lub miesakéw, drzew rosacych na
koronie drég i ulic oraz w pobiu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknia kolizji z pojazdami usuwaesi
gakzie zwisajce pontej 4,50 m nad jezdndrég i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widocznéc¢ na skrzyowaniach drég;

c) ciccia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do o#wagi medzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a koros, co maze mie réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych. Usuwee sitedy - w zaleénosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gat

d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktorych gatie wykazuyy mal zywotnos¢, powodup niepazadane
zag;szczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania zna przeprowadzana krzewach
rosrgcych w warunkach normalnegévadetlenia, z odpowiednim navweniem i podlewaniem;

€) ckcia sanitarne, zapobiegeg¢ rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, papuzsuwanie gaki
porazonych przez chorablub martwych;

f) ciecia zywoplotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci@i po posadzeniu powinno by
mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w naghych latach po uzyskaniu zsgczenia
pedow, ciecia dokonuje si w okreslonej plaszczgnie. Najczsciej stosowaneagsplaskie ctcia gornej powierzchni
zywoplotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Konieczné¢ przesadzania drzew starszych (isyuggh) wynika najogciej tam, gdzie prowadzong soboty
modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powiniyokyeslone w SST i uwzglnias:
gatunek drzewa,
wiek i rozmiary drzewa,
przewidywan masg drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniowvy,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki pie¢gnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinnalsicg wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupehieniu strat wody przez staranne podlewanie, nieigiqzajc jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosujecgbodlewania w czasie chlodnej i wilgotnej
pogody,

- ograniczeniu strat wody przez Zeidrzewa w czasie nagrzewania gnia i konaréw oraz dziatania wiatrow,
poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papieremtkaminami) lub spryskiwania kory pnia i
konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, latelkepw

- ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéarkingow itp. w gsiedztwie istnigcych drzew,
nastpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgstiplywa na wzrost i rozwoj tych drzew.



Jezeli istniejce drzewa nie dmlg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lokreslone warunki

zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oragygonaniu tych robot.
15.4. Kwietniki

Wymagania dotyeze zalgenia i pigjgnacji kwietnikdw g nastpujace:
gleba przed zaleeniem kwietnikbw powinna kéystarannie uprawiona. Zai gleba rodzima jest jdowa i
uboga, nalgy ja wymient na glele urodzajma na gkbokas¢ od 10 do 25 cm, w zalenosci od
rodzaju sadzonych kwiatow,
iloé¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna kskazana w dokumentacji projektowej,
po posadzeniu tin ziemia musi kywyréwnana, réliny podlane na gbokaé¢ sadzenia,

- piekgnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupieniu, usuwaniu przekwitlych kwiatéw.

- 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

— 6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

16.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
okredlenia ilgci zanieczyszcagw ),
pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszcaea zwalik,
wymiany gleby jdowej na ziegiurodzaja z kontroh grubaici warstwy rozcielonej ziemi,
iloéci rozrzuconego kompostu,
prawidlowego uwatowania terenu,
zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidiowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt malgjtgici wykielkowanych zdziebel trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidiowe] gstaosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

- obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

- 6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i ggglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow ziempiurodzajn,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumerggmjojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtasici sadzonych in,

materiatu ré@linnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgoginia
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

prawidlowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformuowga drzew i krzewdw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumenggcpjektows,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdladrzew i krzewoéw z dokumentagprojektows,
wykonania misek przy drzewach i krzewachilij@dbiér jest na wiosp lub wykonaniu kopczykéw, jeeli
odbiér jest na jesieni,
prawidiowdsci osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

jakasci posadzonego materialu.

- 6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikOwl@ga na sprawdzeniu:



- zgodndci zalozenia rabat kwiatowych z dokumentacprojektows pod wzgbdem wymiaréw rabaty,

rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmialegudci sadzenia,

- jakosci sadzonego materialu $iinnego (bez uszkod#efizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem

jednolitéci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gridievarstwy ziemi urodzajnej, #oi kompostu,
prawidlowasci zabiegdéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, na&ni@, przycinania przekwitych i
uschngtych kwiatostanéw, wymiany uscltych raslin).

Kontrola robo6t przy odbiorze wykonanych kwietnikpaiega na:

— zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumentacprojektowy, pod wzgedem rozmieszczenia kwietnikow,

gatunkéw i odmian posadzonychslin,

- jakasci posadzonych #tin (jednolitéci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienkwietnikdw z rglin wieloletnich natey sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\Wymagania ogélne” pkt 7.
[7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- 7 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikdw z #in jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprocz rélin cebulkowych i rg),
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz ralin cebulkowych i ré na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 ddy wyniki pozytywne.

+9. PODSTAWA PLATNOSCI

*9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
19.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 ftrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemoidzajnej, rogcielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naienie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fkwietnika obejmuje:
— przygotowanie podiza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materidilinmego zgodnie z dokumentagrojektowvs,
— zasadzenie materialudllnego,
— piekgnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naemie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewippanie i zaprawienie ddkow,
— dostarczenie materiatudlinnego,
- piekgnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-G-98011Torf rolniczy2.PN-R-67022Material s#arkki. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste3.PN-R-6\02@riat
szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewdclaste4.PN-R-67030Cebule, bulwyadda i korzenie bulwiaste diin
o0zdobnych5.BN-73/0522-01Kompost fekaliowo-torfovBl-76/9125-01Ré&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.






