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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicz(®]) s wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z opet asfaltowego, w ramach zadania
inwestycyjnego Rewitalizacji Placu Biskupiego w Koavie

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obyawjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowgniaktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego.

Nawierzchn¢ z betonu asfaltowego mina wykonyw& dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych itggdywnych”, IBDIM - 2014 [12] wg poniszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu “CZbl?)gSkll\(l) /zlg:szlzggwy(:h
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa paiiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka minesatnodpowiedry iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposob, spetniaga okrdlone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfatioutlazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kioawia adhezjasfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwiksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie yyadoze byt dodawany do asfaltu
lub do kruszywa.

1.4.5. Podlaze pod warstwy asfaltow - powierzchnia przygotowana do uenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgimi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerabfal®@wej w celu sprawdzenia, czy jej wawosci s3
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o digjawo najmniej 50 m) wykonany w warunkach zignych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy gprzuzyskiwanych parametroéw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wimae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob



1.4.11.Pozostale okrdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami paglani w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S™M4D0.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetiagy wymagania okrdone w PNEN 12591:2010 [1].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowaaséaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetniavymagania PN-EN 14023 IBDiM [13] i posiataproba techniczg.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zalesci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy
li2.
2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PNEN 13043:2004 [2] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-EN 13043:2004 [2].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma}garliq wobec ma_'gerialéw
w zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR 2| odKR 3doKR
1 | Kruszywo famane PN-EN 13043:2004 |2]
a) ze skal magmowych i przeoboaych
b) ze skat osadowych Kl I, Il; gat.1, 2 KL 1, 1Y; gat.1
C) z surowca sztucznegaugle pomie- jw. jw.?
dziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
jw.
2 | Kruszywo tamane zwykile
wg PN-EN 13043:2004 [2] kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-EN 13043:2004 [2] kI 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wdl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 [2] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-EN 13043:2004 [2] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenayty z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D50, D 70
wg PN-EN 12591:2010[1] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES80 A,B,C,
wg PN-EN 14023 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgbtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilégci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszancg z
innymi kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtbowego
3) preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzadgej, wyrdwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu
nr normy KR 1Ilub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN
13043:2004 [2]
a) z surowca skalnego KL 1, II; gat.1,2 | kL. I, 1V; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-EN 13043:2004 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-EN 13043:2004 [2] kIl 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego Wwgkl. I, II; gat.1, 2 k.. 1, IPgat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 [2] gat. 1,2 -
6 | Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[2] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN 13043:2004 [2] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg PN-EN 14023 [13] - DES8O AB,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sitosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgoglinzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowa kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbygvaic w warunkach zabezpieczgych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowad asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone wPN-EN 12591:2010.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okéébone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego ipiew wykaz& si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich srednich i cézkich ,
— walcow stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agizex czyszcacych,



- samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélie” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Asfalt

Transport asfaltow drogowych e odbywa si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 14023 IBDiM [13] oraz wobpcie
techniczne;.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow shpki
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi ésrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawidgmiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinierkperzé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnydoianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzymierem, Wykonawca dostarczyAynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaljoavaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegoéinych sktadnikéw
i probki materiatéw pobrane w obecuolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikdw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fgié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineinyo warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatti asfaltu podano w tablicy 3.



Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerjattee warstwys$cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatm asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
sz;/gﬁc od 0 32106 E%%EOOS od 0 od 0 ) od 0 od 0
do 20 lub od 0 | do 6,3 do20 |do2C do 16 dol12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 [ 90+100 78+100 | 67100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59:86 | 69+100 100 59:74 | 38:62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55:70 57+75
4,0 40+70 4576 60+100 | 3950 | 21+37 44+58 47+60
2,0 29:59 35+64 41+71 29:38 | 21+36 30+42 3548
zawartacé

ziam > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62:71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 2650 2752 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 1320 17+30 12+20 1827
0,30 1031 17+33 15+34 1017 1528 10+18 1623
0,18 7+23 1325 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartaé

asfaltu w 5,0:6,5| 5,6:6,5 5565 | 4556| 4,354 | 486,0| 4,865

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do stmgr $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraB®jod 0 do 20 mm do warstw§cieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16roch,0 do 12,8 mm do warstwycieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minesjglBA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstdgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem nawierzchni drogi o olgéniu ruchem KR1 lub KR2
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA odo®@ mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minejaBA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieglym uziarnieniu) do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o obgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minefja#eod 0 do 16 mm do warstwycieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA odd®1®?,8 mm do warstwycieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢hystalony na podstawie batlgrébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfiiaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna speiniggmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmachiga z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineingo warstwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych dostwar wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkaeh38 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert igtalony na
podstawie badaprobek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny s@étwymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wizgca, wyrbwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania
podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1llubKR2 | KR3doKR®6
1 | Modut sztywndci petzanid), MPa nie wymagasi | = 14,0 £18)"
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w ) )
temperaturze 60C, kN 255 2 10,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,¢ od 2,880
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
5 Wype+n|en|e wolnej przestrzeni w probkacrtl)d 75.0 do 90,0 0d 78,0 do
jw., %
86,0
6 | Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0od 3,5do5,0 | 0od3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 | od4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do7,0 | od50do7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 [ Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5|0



1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcjeeszyt nr 48 [16], dotycZ
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 uderzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,

<

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstiggacej, wyrownawczej i wzmacniggej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mimapBA od 0 do 20 mm do warstwy wiacej, wyréwnawczej i
wzmachniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mime&pBA od 0 do 16 mm do warstwy wigcej, wyrownawcze; i
wzmacniagcej nhawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minefalB& od 0 do 12,8 mm do warstwy wiacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki naij BA od 0do 25 mm do warstwy wiacej, wyrOwnawcze;j i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6



NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 i / / 20
o - S
° 70 / 30
2 A
2 ] . _ .
N 60 b 40 =
oo 7L 1V g
‘= 50 = s0 2
g _ 1 o AN c
£ 7 o
g 40 60 T
E T {7~ 1~ T "'\ZZ“\‘ 8
[
30 — 0 0
. A
20 1 — 80
o R 7,, —_——y— e 1
10 P 90
"/— T T N_‘
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381
12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafrej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiacej, wyréwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki naimj BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrownawczej
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nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfattbviyvarstwy wazacej, wyrdwnawczej oraz wzmacnigg)
z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
I wigzacej, wyrdbwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2] odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywndci petzanid’, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 &£6,07 =211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5/0 od 1,860
4 | Wolna przestraew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0




5 (\Q)lypelrmeme wolnej przestrzeni w prébkach ey 65.0 do 80,0 <75.0
6 [ Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 [ Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje szgt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyrOwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s} w otaczarce o mieszaniu cyklicznym luagiym zapewnigjcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie | wymase oraz zachowanie temperatury skladnikdw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym teke wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z regept
Dopuszcza sidozowanie ohgjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego ¢ptaici w zaleznosci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 dkiR6 dozowanie sktadnikéw powinno dgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wadphie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien ondglozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania, zapevwgugm
utrzymanie statej temperatury z tolerapcp°® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 145C do 165C,
-dlaD 70 od 149C do 160C,
-dla D 100 od 135C do 160 C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazg@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodgpetniacza uzyskata
wiasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wecej niz 30 C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadjo

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powingaosk:

-zD50 od 14@ do 170C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D100 od 130C do 160 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podt@e pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢hwyyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.
Nieréwnaici poditaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtee pod warstw
scieralry Wigzaca | wzmachiajca
1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 | DrogiklasyGiZz 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrizi podiaza g3 wicksze od podanych w tablicy 7, pod® nalery wyréwna: poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozigeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, paeltoaley skropic emulsp asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w iléci ustalonej w SST. Zalecane §ld asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
podano w tablicy 8.



Powierzchnie czolowe kraynikéw, wlazéw, wpustow itp. urgdzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelnigym okréglonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

. . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podiae do wykonania warstwy - ;
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/fn
Podiae pod warstw asfaltowy
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od 0,7do 1,0
2 Podbud_owa_ z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Podp_udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3d0 05
stabilizowanego cementem
4 Navwerzchma asfaltowa o chropowaltej 0d02do 0.5
powierzchni

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalery skropic emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed weniem nasfpnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego gr#enia mgdzywarstwowego, w iki ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji

Lp. Pokczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/n?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Iyb od 0,3do 0,5
wzmachniajca
3 | Asfaltowa warstwa wgizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odpmrivwody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:
— 8h przyildgci powyzej 1,0 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzyildgci od 0,2 do 0,5 kg/fremuls;ji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozmdy¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia jest nissza od
+5° C dla wykonywanej warstwy grutsoi > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grutsoi <8 cm. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padtgpodczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowycht jesbowgzany do
przeprowadzenia w obecit Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance oléte sk wykonuc ekstraka;.
Tolerancje zawartxi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagdgm sktadu zaprojektowanego podano
w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawatm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wegggm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metpekstrakcji, % m/m



Mieszanki mineralno-asfaltowe dd
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe]j nawierzchni drog o kategorii ruchy

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,05 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;4,0; +5,0 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +30 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -7
3 | Ziarna przechodre przez sito o oczkagh
#0,075mm +2,0 t15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczé&® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy zyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed gagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przefé¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcaayje takich materiatow oraz spgtai, jakie keda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca meae przysgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu mdziprébnego
przez Irkyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnachybudowywana ukladagkwyposaon w uklad z automatycznym
sterowaniem grubmi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektovs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyévsie bezzwltocznie zgodnie ze schematem pizgjalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13QC,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12¢C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpoczé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utponej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.atkza
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno ldyréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna b¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptasmg asfaltowo-kauczukow Spos6b wykonywania g¢z roboczych powinien iy
zaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyka@nbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow



Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-&sfetj podano w
tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega yleonaniu ekstrakcji . Wyniki powinny kiyzgodne z
receps laboratoryjra z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszcza siwykonanie bada innymi rownowanymi
metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Md
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki L
) X dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1i1p.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nale okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-&»fedj polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarcepframura powinna liyzgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej pmlem kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wimjajej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢ na prébkach zagzczonych metagd Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow



Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfattgav podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 | Réwna¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg mio 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dvaljugaci 1 km

5 [ Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podiznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedhug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

6
7
8 | Zlgcza podhine i poprzeczne cala diugfozigcza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cafa diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z k@dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnacébggodna z dokumentagcjprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riiej potazonej, nie ograniczonej kraymikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byszersza z kalej strony co najmniej o grulsé warstwy na niej poteonej, nie mniej
jednak nk 5 cm.

6.4.3.Réwna¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg RN:-E043:2004 [2] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6véeowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place . ) .
scieralna wiazaca wzmachiajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na oddingeastych i na tukach powinny Byzgodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangi + 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§ zgodna z grubizia projektows, z tolerancj £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosb mm i warstwy o grubgei od 2,5 do 3,5 cm,
dla ktorej tolerancja wynosi5 mm.

6.4.8.Ztacza podiane i poprzeczne



Ztagcza w nawierzchni powinny ldywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do.d&icza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny ldyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm. a€za powinny by
calkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystawad 3do 5 mm ponad
ich powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny Bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecg¢rabciccia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien higednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych sk i spckanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestrazev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest ™ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwaksfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy i SST,jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fhwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obeych i krawznikéw,
— skropienie mjdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy



N-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow#/ymagania dla asfaltow drogowych
N-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyiclan powierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

T T

1.
2.
10.2. Inne dokumenty

12 .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDIM, Warszawa, 2014

13.PN-EN 14023Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikasjfaltéw modyfikowanych polimerami

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltow®AB9. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIiM,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakd grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodngth, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o ekstonej odpornéti na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztydeio mieszanek mineralno-bitumicznych mejodbetzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2reaal999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43998 r., poz. 430).



INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2010

1. Zmiany aktualizacyjne w ST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw, wyddnyrzez GDDP w 2001 r., uwzglniajcych
zalazenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatinyc pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsanvej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rownieinnych ST uwzgddniajgcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

oupwdE

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2010 Instytut BadawczygDrdostow w porozumieniu z
Generalg Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboruisgpza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcagwierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktory byt podstaw
opracowania ST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek ratimeasfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 AB,C 35/50
WarStwy Wiss \(/:vg Tablica C 50/70 DESO A,B,C| DE30 A,B,C
Wy WhzaCel DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton TablicaE | DESOAB,C | DE30AB,C gggg AA’S'g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DE80O A,B,C i
SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gadych i pétsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o niegglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2010,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2010,

DE, DP - polimeroasfalt wg PN-EN 14023 Tymczasowe wytyczteehniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah@07
3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2010, Instytut BadawczggDir Mostéw w porozumieniu z
Generalg Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wwosci dla asfaltéow z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.



Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wdavosci asfaltow drogowych o penetraciji odX@01 mm do 3380,1 mm
wg PN-EN 12591:2010 z dostosowaniem do warunkowipct

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania] 20/3 35/5] 50/7] 70/100] 100/18 160/22] 250/33
0| o] o 0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw | 0,1mm Pﬂfg‘ 20- | 35- | 50- |70-100] 100-| 160- | 250-
25°C 30 | 50 | 70 150 | 220 | 330
2 :nelrﬂﬁzrsgra °C P1’\'4'2'.57N 55- | 50- | 46- | 43-51| 39-47| 35-43 30-3¢
¢ 63 | 58 | 54
Temperatura o PN-EN
3 | Zaplonu. nio C | Doegp | 240| 240| 230| 230 230| 220 229
mniej niz
Zawartagé
4 | sktadnikow % | PNENT 99| 99| 99| 99| 99| 99| 99
12592
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz

Zmiana masy
5 [ po starzeniu % PN-EN|[ 05| 05| 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie

wiecej niz
Pozostata
6 | penetracja po % P1l\|4-2Eé\l 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura
7 | migknienia po °C PN-EN 57 52 | 48 45 41 37 32
o or 1427
starzeniu, nie
mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartagé o
. % PN-EN
8 p_araﬂ_ny,_ . 12606-1 22| 22| 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp.
9 | micknieniapo | °C PN-ENT g 8 9 9 10 11 11
o r 1427
starzeniu, nie
wiecej niz
10 famiwome | ¢ | P¥EN o | 5 | 8| a0 | a2 | as| s
TTHIVIOSEL 12593 |
wiecej niz resla

Sie

Niniejsza aktualizacja ST zostata wprowadzona do stos@awvarzez GenerainDyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-0®-?raz uwzgidnia zmiag nr normy PN-EN
121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2010 w 2010 r.



