D-04.04.00
CPV 45233000 — 8
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzxkic
Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hagcznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmup ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbuggemocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolggaacy na odpowiednim zggzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®, Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczcych poszczegoblnych rodzajéow podbudéw z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusgtabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyezych poszczegdlinych rodzajow podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-EN 933-1:2012 [3] powinnadé
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudawasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie soprzekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa

Lp.| Wyszczegolnienie| naturalne lamane Z1izel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad+ pomoc| zasadt pomoc| zasad-| pomoc-
nicza| -nicza| nicza| -nicza| nicza | nicza
1 | Zawartad¢ ziarn od2| od2 | od2| od2 | od?2 od 2 PN-B-06714
mniejszych ni do 10| do 12| do 10| do 12| do 10| do 12 -15 [3]
0,075 mm, % (m/m
2 | Zawartg¢ PN-B-06714
nadziarna, ° 10 ° 10 > 10 -15 [3]
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Zawartac
zanieczyszcze
organicznych, %
(m/m), nie wecej
niz

PN-B-04481 [1]

Wskanik piaskowy
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Scieralngé w
bebnie Los Angeles
a) scieralna¢
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obrotdw, nie wgcej
niz
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10

10

10

PN-B-06714
-19 [7]

Rozpad
krzemianowy izela-
zawy hcznie, %
(m/m), nie wecej
niz

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawartgé
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§)
%(m/m), nie wgcej
niz

PN-B-06714
-28 [9]

11

Wskanik nasnosci
Whee Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy

zag:szczeniud

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102
[21]




1,00

b) przy
zag:szczeniud
1,03

2.3.3.Materiat na warstw odgiczapcs

Na warstvg¢ odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-EN 13043:2004 [14],
— piasek wg PN-EN 13043:2004 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-EN 13043:2004 [16],
- miat wg PN-EN 13043:2004 [15],
— geowldknire 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wikziwosci kruszyw stosuje si
cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 [17],
wapno wg PN-EN 459-1:2015-06 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-EN 13055:2016-07 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-EN 1008:2004 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wy@gosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosfpnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme”
pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Poditaze pod podbudogwpowinno spetni@awymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdz¢ wzorem:

Dis 15 (1)

CI85
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgilBarn warstwy podbudowy lub

warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o85arn gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by¢ spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca

lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

950 71,2 2)
O90
w ktorym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®0iarn gruntu podia, w milimetrach,
O - umownasrednica porow geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca s¢ na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposOb zaakceptowany przezyhiera.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcsiypnie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.



5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] grétiotakie),
aby jej ostateczna grufiopo zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig
pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposob zapewniay osihgniccie wymaganych spadkow iganych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadagte wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hiywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatailgotnasci
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&t@suszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigainos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieipa@viada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpocexiem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i gaagzania kruszywa jest
wiasciwy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaci warstwy po zagszczeniu,
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spyu do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 do 800
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przystpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zggdnzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnawkiych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obegiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet
6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérn@zadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji
materialdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
ST.



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej
dzialce roboczej

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnaé¢ mieszanki 2 600

Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4 | Badanie whciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierad w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki baaa
powinny by na biegco przekazywane #tynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaditoleranci +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielwee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagsszczenia nalgy oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego moduk; do pierwotnego modutu odksztatcehigjest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez 05

E:
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Préobki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.



Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegél_niqnie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy nalkm

2 | Réwnd¢ podina \Iiv azsg;r?]égaiji%yr l[J)(I;';:rl:ografem albo co 20 maata
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie* | co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokai
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wnac¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy faty.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentag;j
projektowy, z tolerancgj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej



niz+5cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubas¢ podbudowy nie mie st razni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o| Wskaznik " )
e ._| Maksymalne ugicie | mjerzony plys o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku W | zagszczenia sprezyste pod kotem
nie mniejszym ls nie mm
mniejszy nk
niz, % 40 50 kN od pierwszegqg od drugiego obarenia
kN obcigzenia & E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazmjeksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykanane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégiqorojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwomzagylezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefjrubc¢ do potowy szeroksei pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedgigtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatlem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghadu tych rob6t nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynnsti objetych cen jednostkow 1 nt podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych
3. PN-EN 933- Badania geometrycznych wtawosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu

1:2012 Ziarnowego -- Metoda przesiewania

4. PN-EN 933- Badania geometrycznych wtawosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
4:2008 ziarn -- Wskanik ksztattu

5. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -- Czs¢ 5:
5:2008 Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

6. PN-EN 1097-  Badania wtaciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
6:2013-11 atmosferycznych -- GZ¢ 1: Oznaczanie nagkliwosci

7. PN-EN 1367- Badania wtaciwosci cieplnych i odporneci kruszyw na dziatanie czynnikow
1:2007 atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKto

8. PN-EN 1744-  Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw -- Cgé¢ 1: Analiza chemiczna
1+A1:2013-05
12. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -- Czé¢ 2: Metody

2:2010 oznaczania odporgoi na rozdrabnianie
13. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwale
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu
14. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwale
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu

15. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych



16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

10.2. Inne dokumenty
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PN-EN
13043:2004
PN-EN 197-
1:2012
PN-EN
13055:2016-07
PN-EN 459-
1:2015-06
PN-EN
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PN-S-06102
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BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
Cement -- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

Kruszywa lekkie

Wapno budowlane -- @&¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgiilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naefaia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie nwddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagégiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny potsztywnych, IBDiM - Warszawa
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