Krakéw, 13 listopada 2020 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

Z7ZM.Z75.40.14.112.20.24168.KG 31-586 Krakow

Dotyczy: PISMA ZNAK |P452.71.1.2020 DNIA 22.10.2020 R. W SPRAWIE WYDANIA WARUNKOW
TECHNICZNYCH DLA KONCEPCJI BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ tACZACEJ) CIAGI ROWEROWE
WZDtUZ UL. NOWOHUCKIE) WRAZ Z BUDOWA KtADKI .

W odpowiedzi na pismo jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie wskazuje, Ze w ramach planowanej
budowy sciezki rowerowej taczacej ciagi rowerowe wzdtuz ul. Nowohuckiej wraz z budowa ktadki nalezy
uwzglednic ponizsze warunki.

1. Nalezy przyja¢ rozwiazania projektowe, ktére nie wymuszaja ingerencji w istniejacy zielen,
umozliwiajace ochrone wszystkich drzew/krzewéw rosnacych na terenie planowanej inwestycji oraz
w jej bezposrednim sasiedztwie (z uwzglednieniem rozmiaréw koron i systeméw karzeniowych).

2. Proces planowania i realizacji inwestycji winien byc zgodny z Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;
w przypadku nieuniknionej ingerencji w istniejaca zielern nalezy w szczegblnosci uwzglednic
nastepujace dziatania:

celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosnacych na terenie
planowanej inwestycji, przed przystapieniem do oprg:c‘owania rozwiazan projektowych
w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac operat dendrologiczny ze wskazaniem
szczegdlnie wartosciowych cokazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
uniknigcia kolizji z planowang inwestycja;

w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku kolizji
inwestycji ze szczegblnie wartosciowymi okazami, wariantowe rozwiazania projektowe,
w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi w operacie;

nalezy preferowac rozwiazania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom
optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujace drzewom zywotnoéé, zawarte
w projekcie ochrony drzew; '

jezeli pomimo podjecia dziatai jw. nie ma mozliwoscizachowania drzew, nalezy wyrdwnac
strate poprzez dokonanie nasadzer zastepczych w stosunku dotych drzew, w tym dla
ktorych decyzja administracyjna nie ustalita obowiqzku'wykongnia nasadzen zastepczych,
rowniez gdy decyzja na ich wycinke nie byta wymagana. Obowiazek wyrdwnania straty nie
dotyczy drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
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nasadzenia zastepcze polegajace nabilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami,
w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej.
W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzer zastepczych na obszarze tej
samejdziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych terenach.

3. Lokalizacje nasadzer kompensacyjnych za drzewa i krzewy usuwane w ramach inwestycji jw. nalezy

uzgodni¢ z ZZM.

4. Naetapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w tut.

Jednostce.
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Dotyczy: Wstepnych warunkdw technicznych dla koncepdi budowy éciezki rowerowej taczacej ciagi
rowerowe wzdtuz ul. Nowohucdkiej wraz z budowg kfadki.

Nawigzujac do pisma IP.452.71.1.2020 z dnia 22.10.2020 Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
przekazuje ponizej warunki techniczne dot. niechronionych uczestnikéw drogi dla planowanej inwestygji:

* Na oddnku objetym opracowaniem przewidzie¢ budowe obustronnych dagéw dia pieszych
W nawigzaniu do istniejacej infrastruktury oraz doprowadzonych do istniejacych ciagéw pieszych
wzdtuz obiektu inzynierskiego;

* Kadke dla drogi dla roweréw (ddr) szerokoéd min. 4m nalezy zaprojektowaé po pétnocnej stronie
obiektu mostowego w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury;

* Przeanalizowac ewentualne mozliwosci wydzielenia ciagéw pieszego i rowerowego dla istniejacego
fragmentu infrastruktury pieszej po péinocno-zachodniej stronie ul. Nowohuckiej;

* Od strony wschodniej nalezy nawiazac si¢ do planowanych inwestycji w rejonie skrzyzowania
z ul. Cieplownicza ,Budowa uktadu drogowego tazacego ul. Galicyjska z ul. Nowohucka poprzez
ul. Skrecong";

e Nalezy rowniez przeanalizowal mozliwoéé skomunikowania drogi dla roweréw na
nowoprojektowanej kladce z istniejaca droga dla roweréw biegnacej wzdtuz waléw wschodniego
brzegu Wisly,

* Dla nowoprojektowanej infrastruktury w miare mozliwosc nie wprowadzac wspdinych ciagéw dia
pieszych i rowerow;

* Projektowane elementy infrastruktury rowerowej powinny posiada¢ parametry zgodne
ze ,Standardami techniznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa" przyjetymi do stosowania zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
1511.2018r.;

e Parametry projektowanych obiektow inzynierskich powinny by¢ zgodne z ww. Standardami ( min.
w zakresie szerokosd przekroju, pochyleri podtuznych, geometrii najazdéw, skrajni);

* Nowoprojektowana infrastruktura piesza i rowerowa powinna uwzglednia¢ pelne skomunikowanie
zistnigjgcym ukladem drogowym oraz zostaé dowigzana do istniejacych chodnikéw i drdg dla
rowerow. Zakres opracowania w razie potrzeby nalezy dostosowaé do tych potrzeb;
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e Szerokos¢ uzytkowa drogi dla roweréw powinna wynosi¢ min, 2,5m - do szerokosci tej nie nalezy
wlicza¢ poziomej skrajni drogi dla roweréw (0,5m);

e Szeroko$¢ ciggbw pieszych dostosowa do prognozowanego natezenia ruchu. Zalecana min.
szerokoé¢ chodnika powinna wynosi¢ 20m. W obrebie przystankow komunikagji zbiorowej oraz
odcinkéw z intensywnym ruchem pieszym szerokoé¢ ta powinna zosta¢ odpowiednio zwigkszona.

e Wszedzie gdzie to mozliwe chodniki i drogi dla roweréw lokalizowaé za pasem Zieleni;

o Ciagi piesze lub pieszo-rowerowe nalezy projektowac o nawierzchni bezfazowe;

Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i odwodnienie projektowanego ukladu. Lampy oéwietieniowe
oraz inne elementy uzbrojenia nie moga zawezaé szerokosci uZytkowej ciggu pieszego oraz byC
Zlokalizowane w skrajni drogi dia roweréw. Zapewni¢ dodatikowe dedykowane oswietlenie przejéc dla
pieszych i przejazdéw dla rowerzystow;

o Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Zespotu zadaniowego do spraw
niechronionych uczestnikow ruchu;

C.OLL Lo\
1 x adresat :
1xa/a
Sprawe prowadzi:

Rafat Grzywacz - Dziat TA rarzywacz@zip krakow.pl tel. 12 616 8673

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powotanie sie na numer niniejszego pisma usytuowany
w lewym gérnym rogu pierwszej strony.
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