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Kra kow Krakow, 25.11.2020r.

IR-04.7211.1.54.2020

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA KONCEPCJI BUDOWY SCIEZKI
ROWEROWEJ £tACZACEJ CIAGI ROWEROWE WZDtUZ UL. NOWOHUCKIEJ WRAZ
Z BUDOWA KtADKI

W odpowiedzi na pismo IP.452.71.1.2020 z 22 pazdziernika 2020 r. przedktadam
nastepujace wstepne wytyczne dla przedmiotowego zadania.

W zakresie parametréw projektowanego uktadu drogowego.

— W celu przyspieszenia i usprawnienia prac na poczatkowym etapie opracowywania
koncepcji, zasadne jest przedstawienie wstepnych propozycji wariantéw mozliwych
rozwiazan, z ktérych w ramach wewnetrznych konsultacji (opiniowania jednostek miejskich)
winny zosta¢ wybrany wynikowy warianty geometrii bedacy podstawa dalszych prac.

— Dla kazdego przedstawianego wariantu rozwiazan koncepcyjnych i projektowych nalezy
przeprowadzi¢ analize przepustowosci skrzyzowar objetych opracowaniem oraz warunkéw
ruchu niechronionych uczestnikéw, uwzgledniajac koordynacje na ciagu ulicy Nowohuckiej.

— Nalezy ponadto przeprowadzi¢ analize kosztow budowy, utrzymania oraz korzysci, jakie
zostana osiagniete poprzez wykonanie poszczegdlnych analizowanych wariantéw celem
wyboru najkorzystniejszego rozwigzania.

— Zakresem zadania nalezy nie tylko obja¢ skrzyzowanie Nowohucka - Cieptownicza, ale
rowniez Nowohucka - Koszykarska/Laséwka w celu wyksztatcenia potaczenia ruchu
rowerowego z pétnocnej strony ul. Nowohuckiej w ul. Koszykarska /Laséwka.

W zakresie wariantowania rozwiazan.

— Nalezy wariantowo przedstawi¢ rozwiazania w zakresie infrastruktury drogowej,
zapewniajacej prawidtowa obstuge wszystkich uczestnikéw ruchu, ze szczegdlnym
przeanalizowaniem ponizszych uwag:
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* Wazwiazku z charakterem oraz klasa techniczna ulicy Nowohuckiej zaleca sie wykonanie
ktadki o szerokosci zapewniajacej réwnoczesne prowadzenie ruchu pieszego oraz
rowerowego, celem zwigkszenia bezpieczerstwa i komfortu pieszych poruszajacych sie
wzdtuz ul. Nowohuckiej. Z uwagi na klase drogi ciag pieszy i rowerowy powinny by¢
projektowane jako rozdzielone.

= Zapewnienie powiazania z istniejaca Sciezka rowerowa biegnaca wzdiuz watéw
wislanych wraz z zapewnieniem prawidtowego dowiazania do ulicy Niepotomskiej,
umozliwiajac tym alternatywy wybér trasy dla niechronionych uczestnikéw ruchu oraz
zwigkszenie atrakcyjnosci przedmiotowej ktadki.

* Tereny potozone po potudniowej stronie ul. Nowchuckiej obecnie s3 aktywizowane -
bedzie realizowana galeria handlowa w rejonie ul. Cieptowniczej, rozbudowywane s tez
inwestycje mieszkaniowe w kwartale Centralna - Nowohucka, Na Zateczu -
Sottysowska, planowane jest potaczenie drogowe miedzy ul. Nowohucka do Centralnej
przez ul. Cieptownicza oraz przedtuzenie ul. Cieptowniczej do ul. Na Zateczu, planowane
sa rowniez nowe inwestycje mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykarskiej, mozliwie jest
powstanie potaczenia ul. Nowohuckiej przez ul. Koszykarska do ul. Mysliwskiej.
Wszystkie te zmiany beda generowac potrzebe uwzglednienia ciagtosci zaréwno ruchu
pieszego jak i rowerowego po potudniowej stronie ul. Nowohuckiej. Dlatego tez sugeruje
si¢ przedstawi¢ wariantowe rozwigzanie przebiegu drogi rowerowej oraz lokalizacji
ktadki z uwzglednieniem prowadzenia ruchu po pétnocnej oraz po potudniowej stronie
mostu. Przy projektowaniu rozwiazan po potudniowej stronie ul. Nowohuckiej nalezy
réwniez uwzglednic koniecznos¢ wykonania powiazania dla ruchu pieszego.

— Konieczne jest skoordynowanie przedmiotowego zadania z inwestycjami drogowymi
realizowanymi/planowanymi w przedmiotowym obszarze tak, aby zapewni¢ prawidtowe
powiazanie ruchu pieszego i rowerowego.

Ponadto.

— Parametry infrastruktury rowerowej i pieszej (Sciezki rowerowe, chodniki, przejazdy dla
rowerzystow, przejscia dla pieszych, powierzchnie akumulacji na skrzyzowaniach itd.) winny
by¢ dostosowane do przewidywanego docelowego natezenia ruchu odpowiednio
kierujacych rowerem i pieszych.

— Ksztattowanie tras pieszych i rowerowych powinno uwzglednia¢ tendencje pieszych
i kierujacych rowerem do pokonywania odlegtosci prostoliniowo, najkrétsza droga
(brachidacja).

— Przy projektowaniu infrastruktury rowerowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte
w ,Standardach technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa” (Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada
2018r.). W przypadku infrastruktury pieszej, nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte
w przygotowywanym przez Zarzad Transportu Publicznego analogicznym dokumencie dot.
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projektowania infrastruktury dla pieszych (przewiduje sig, iz do czasu rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, ww. dokument bedzie gotowy).

— Na skrzyzowaniach, ktére beda objete zadaniem wymagane jest zaktualizowanie projektu
sygnalizacji swietlnej w dowiazaniu do istniejacych programoéw sygnalizacji oraz koordynaciji
na catym ciagu ulicy Nowohuckiej. Program ruchowy nalezy wdrozyc wraz z dostosowaniem
ustawien Systemu Sterowania Ruchem do wprowadzonych rozwiazan. Konieczne jest na
etapie opracowywania projektu budowlanego uwzglednienie zmian wistniejacej
infrastrukturze sygnalizacji $wietlnej (przestawienie masztéw, wymiana blend, zmiana
i uzupetnienie lokalizacji detekcji, po wskazaniu przez ZTP takze zastosowanie detekcji
dalekiej dla rowerzystow), jak rdwniez zaktualizowanie projektu ruchowegoi elektrycznego
sygnalizacji $wietlnej. Przy projektowaniu nowej infrastruktury niezbednej do prawidtowej
obstugi niechronionych uczestnikéw ruchu nalezy przewidzie¢ jej osygnalizowanie.
W zwiazku z powyzszym, na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do Wydziatu IR
UMK oraz do ZDMK o szczegdtowe warunki techniczne.

— Parametry techniczne projektowanych rozwiazan (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, skrajnie, warunki widocznosci i przejezdnosci) winny byé zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z2016r.poz. 124,z 2019 r. poz. 1643).

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac). Wytycznych do ww. projektéw Wydziat IR UMK udzieli projektantowi na etapie
opiniowania projektu koncepcyjnego lub budowlanego branzy drogowe;j.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo
projektowanej $ciezki rowerowej jak réwniez doswietlenia przejs¢ i przejazdéw
rowerowych.

Z powazaniem,

Dyrektor Wydziatu
tukasz Gryga

Otrzymuija:
— 1xadresat
— 1 x Pani Aleksandra Ludwin - <aludwin@zdmk.krakow.pl>

— 1xaa

W przypadku kierowania dalszej korespondencji nalezy powotac sie na numer niniejszego pisma
usytuowany w lewym gérnym rogu pierwszej strony.

Urzad Miasta Krakowa e
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU : ki
tel.+48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl 5

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1 w w g
www.krakow.pl TERAZ POLSKA






