Przedmiar robot

Przebudowa ulicy Stella-Sawickiego i ulicy Medweckiego w zakresie przebudowy istniejagcych
chodnikéw i bezpiecznikéw, budowy sciezki rowerowej oraz budowy oswietlenia ulicznego
wraz z wycinkg kolidujacej zieleni - branza drogowa

Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 52
31-586 Krakow
Wykonawca: BPD Biuro Projektéw Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
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Przebudowa ulicy Stella-Sawickiego i ulicy Medweckiego w zakresie przebudowy

istniejgcych chodnikéw i bezpiecznikow, budowy ...

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747

Nr | STWiOR/Kod| Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu
pieszego
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Przebudowa ulicy Stella-Sawickiego i ulicy Medweckiego w zakresie
przebudowy istniejacych chodnikéw i bezpiecznikéw, budowy
$ciezki rowerowej oraz budowy oswietlenia ulicznego wraz z
wycinka kolidujacej zieleni - branza drogowa
1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym km 0,070
1.2 KNNR1/101/3  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35'cm szt 2,000
1.3 KNNR1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25'cm szt 1,000
14 KNNR1/107/2  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2°km mp 3,000
1.5 KNNR1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 1'km odlegtosci transportu /x8/
Krotno$¢=8 mp 3,000
Element ROBOTY ROZBIORKOWE
21 SEK®601/106/2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie
gtebokosci4'cm m 43,300
2.2 SEK601/102/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W500C" bez
odwozenia kory, frezowanie na gtebokosci 4’cm - w-wa $cieralna jezdni m2 25,600
23 KNNR5/719/9  |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce
cem-piask., recznie m2 159,400
24 KNNR®6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie - podbudowa pod
chodnikiem m2 159,400
25 KNR231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 36,700
2.6 KNR231/814/2 |Rozebranie obrzezy betonowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowej m 143,100
2.7 KNR231/817/1 |Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe
grubosci 10°'cm/*0,8=8cm/
Krotno$é=0,8 m 26,700
2.8 KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, Sciek tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robdt:
tawy - krawezniki :36,7*0,09 3,303
tawy - obrzeza :143,1*0,04 : 5,724
: 10,10
29 KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robdt:
"""""""""""""""""""""""""""""" 5,6*0,04+159,4*0,1+159,4*0,15+36,7*0,06+143,1*0,08*0,3+26,7:
i*0,1*0,2+10,1 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,144|m3 57,14
2.10 KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu/x9km/
Krotno$¢=9 m3 57,140
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Nr | STWiOR/Kod | Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodan
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-1V - 90%
WYKOPYMECHANICZNE
Wyliczenie ilosci robot:
:0,9%(184*0,35+(131+16,7)*0,4)+0,9*10,2*0,45*1 115,262
RAZEM:: 115,26 m3 115,2¢€
3.2 KNNR1/301/2  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill - 10%
(2) WYKOPYRECZNE
Wyliczenie ilosci robot:
:0,1*(184*0,35+(131+16,7)*0,4)+0,1*10,2*0,45*1 12,807
RAZEM:: 12,807|m3 12,81
3.3 KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodan
(3) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-1V - 90%
WYKOPY MECHANICZNE/WRAZIEKONIECZNOSCIPODWZMOCNIENIE GRUNTU
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 59,706
59,706/ m3 59,71
34 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill - 10%
WYKOPY RECZNE/WRAZIE KONIECZNOSCIPODWZMOCNIENIE GRUNTU
6,634
: 6,634|m3 6,63
3.5 KNNR1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(3) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoric
gruntu I-1V, samochod 10-15t /x9km/
Krotnosé=9
Wyliczenie ilosci robot:
i115,26+12,81+59,71+6,63 194,410
RAZEM:: 194,410m3 194,41
4 Element ODTWORZENIE WARSTWY SCIERALNEJ JEZDNI
4.1 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 25,600
4.2 KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, samochod 5-10°t m2 25,600
Element NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
5.1 KNNR®6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu lI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
131+16,7 147,700
RAZEM:: 147,700/ m2 147,70
5.2 KNNR®6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm -
doprowadzenie podtoza do G1 poprzez wymiane gruntu /W RAZIE KONIECZNOSCI m2 147,700
53 KNNRG6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25°cm /x1,2=30cm
Krotnos¢=1,2 m2 147,700
54 KNNR®6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 131,000
55 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej integracyjnej, grubos¢ 8'cm, podsypka
(2) analogia cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 16,700
Element NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ
6.1 KNNR®6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu [I-IV m2 184,000
6.2 KNNRG6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm -
doprowadzenie podtoza do G1 poprzez wymiane gruntu /W RAZIE KONIECZNOSCI m2 184,000
6.3 KNNRG6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm /x1,2=30cm
Krotno$¢=1,2 m2 184,000
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Nr | STWiOR/Kod | Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
6.4 KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t /x1,25=5cm
Krotno$¢=1,25 m2 184,000
7 Element KRAWEZNIKI BETONOWE 20/30
71 KNKRB 6/402/4 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm, podsypka cementowo - piask. m 24,800
7.2 KNR231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2,23
Element OBRZEZA BETONOWE
8.1 KNNRG6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg m 119,80(C
8.2 KNR231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem
:1119,8*0,04 4,792
RAZEM 4,792/m3 4,79
Element SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ
9.1 KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
analogia w Scieku m 11,00C
9.2 KNR 231/402/3 |Lawy Sciek, betonowa zwykta
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
111*0,04 0,440
RAZEM:: 0,440|m3 0,440
10 Element SCIEK Z RZEDU KOSTKI BETONOWEJ
10.1 KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej 8"cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzad kostki
analogia w $cieku
Krotno$é=0,5 m 4,500
10.2 KNR 231/402/3 |Lawy Sciek, betonowa zwykta
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
:4,5%0,04 0,180
RAZEM:: 0,180|m3 0,180
1 Element 2 RZEDY KOSTKI BETONOWEJ POMIEDZY SCIEZKA ROWEROWA | CHODNI
11.1 KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki betonowej 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki
analogia w Scieku m 69,800
11.2 KNR 231/402/1 |Lawy pod 2 rzedy kostki betonowej, z pospotki
analogia
80,04
: 2,792|m3 2,792
12 Element ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
12.1 |U-31.02.01 KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych typu AROT Dn 160mm SRS - kolor czerwony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,200
12.2 |U-31.02.01 KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych typu AROT Dn 160mm SRS - kolor czerwony / dodatkowy wolny
przepust
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,200
13 Element REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
13.1 KNR231/1406/5|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,000
14 Element PRACE WYKONCZENOIWE
14.1 KNNR1/507/1  |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 82,000
14.2 KNNR1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu /x5=5cm/
Krotnosé=5 m2 82,000
14.3 KNP 13/1223/2 |Kopanie dotéw pod drzewa i krzewy, dot Fi'0,5x0,5 m, teren ptaski, gleba kategorii lll
(2) szt 7,000
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Nr | STWiOR/Kod | Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
144 KNP 13/1227/2 |Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi"31-50 cm, teren ptaski
(1) szt 7,000
15 |D-07.02.01 Element DEMONTAZ OZNAKOWANIA
15.1 KNNRG6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 1,000
15.2 KNNRG6/808/8 |Stupki do znakéw - rozebranie szt 1,000
16 |D-07.02.01 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
16.1 KNNRG6/702/1  |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm
(2) szt 6,000
16.2 KNNRG6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchi
ponad 0,3'm2 /znaki ostrzegawcze/ szt 3,000
16.3 KNNRG6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchi
ponad 0,3'm2 /znaki informacyjne/ szt 4,000
16.4 KNNR®6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o rozstawie
stupkéw z rur Fi 60'mm co 1,5'm - barierki U-12a z poprzeczkg m 6,0
17  |D-07.01.01 Element OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE
171 KNNRG6/705/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
Wyliczenie ilosci robot:
P-1d i20*0,12*1 : 2,400
RAZEM:: 2,400|m2 2,4
17.2 KNNRG6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowanie reczne
RAZEM:: 29,750/ m2 29,8
17.3 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie
reczne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘30662 i 1986
i2*0,719 : 1,438
RAZEM:: 3,424|m2 3,424
17.4 KNNR 6/705/6 |Oznakowanie poziome $ciezek rowerowych malowanie grubowarstwowe REMO 2000,
analogia kolor czerowny, malowanie mechaniczne m2 96,000
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