STWiORB

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.02-1



SPIS TRESCI

L VA 3 3
L1 Przedmiot SST .. ..ottt et sttt sab e et e e es 3
1.2. Zakres stoSOWANIa SST......ooiiiiiiee ettt s 3
1.3. Zakres robOt ObJetyCh SST......ooiiiiiiiiiie ettt e 3
1.4. OKreSlenia POAStAWOWE. .......c.eeeeiuieeriieeeiieeeteeeetee et e eteeeateeestaeeetaeesseeesssaraeaaaeeeessnnnsssees 3
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL.......ccuieruiiiiieiieeiieiieeie ettt eaeebee e eeraee e e 3

2. MATERITALY ..ttt ettt et a et e et e e s e s te e b e es e e beenteeneenseensesneennseeenes 3
SPRZET ...ttt et s h et et h e bt st s ht e bt et s bt e bt et e bt e bt et e eat e bt e aeeaee 3
3.1. Ogblne wymagania dotyCZace SPIZELU........cccueerureriieriienieeiieeieeiteeteesteeeaeeteesereeereeeeennes 3
3.2. Sprzet do zdjecia humusu 1/1ub darniny.........cccoeecvvieeiieeiiieeeeceeee e 3

4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt b et b et e et e s bt e bt ete e bt e nbeenteesbeeeens 3
4.2. Transport huMusu 1 darniny...........oooviiiiiii s 4

5. WYKONANIE ROBOT ....c..ooitiiiiieieiie sttt sttt sttt et sttt et sae et s nae e 4
5.1. Ogolne zasady WyKonania rODOL..........eccviieeiieeiiieeiiie e etee et eee et eesaeeesavae e e s eeeaaneeas 4
5.2. Zdjecie WarStWy MUMUSU........cccviiiiiiiieiie ettt ettt ettt et e eebee e e stbaeeeeennaeeaeenes 4
5.3. Zdjecie darniny................. b e s bbb s 4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......oiiiitiiiiitiiteeee sttt sttt et 4
6.1. Ogoblne zasady kontroli JaKOSCI TODOL.......c.eieiiiiiiiiieiieeiiee e 4
6.2. Kontrola usunigcia humusu Tub/i darniny.............cooocoii 4

7. OBMIAR ROBOT ..ottt sttt st b et st sb et st st e st eeetee e 5
7.1. Ogolne zasady ODMIATT TODOL........eeiiiieeiiieeiiie et eeiee et e sieeesae e e b e e eaaeeeaaee s e e snesaaeeeaeens 5
7.2. Jednostka ODIMIATOWA. .........cocvuiiiiiiciii s 5

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt sttt ettt ettt et e et e s st e beenteeaeenseenseeeenseeeennes 5

9. PODSTAWA PEATNOSCL......couvuumiirmriireiineissesisessseesssesssssssesssses st sssessssssssss s sssessssessssesees 5
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosCi........cccueevuieriieiiieniiieiieeieeeece e 5
9.2. Cena jednostki ODIMIATOWE].......cccuvieiiiieiiieeiiieecteeeiteeeteeeeteeeeaeeesreeesaaeeessseeesseesnsaeeennnnnes 5

10, PIZEPISY ZWIGZANE. ....c.uuieeieeuieeiieeieeetieeteestteeteestteeteesteeesseasseeanseessseenseasssesnseessseesseassseenseessseenseenns 5

D-01.02.02-2



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét , ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Stella-Sawickiego i ulicy
Medweckiego w zakresie przebudowy istniejacych chodnikéw i bezpiecznikéw, budowy $ciezki rowerowej oraz
budowy os$wietlenia ulicznego wraz z wycinka kolidujacej zieleni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
wymienionej w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan ogélnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Jezeli w ktorymkolwiek z dokumentow stanowigcych czgs¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wilasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy, zamontuje material/
urzadzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego
uzycia nalezy stosowac:
—réwniarki,
—spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprze¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
—noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
—topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania roboét, wzglgdnie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywac
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy
o szeroko$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny,
to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usunag¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”  pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:
—zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
—zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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