Zalacznik 6

"Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST"

Przeglady okresowe
Systemu Telefonéw Alarmowych SOS

dla Tunelu KST w Krakowie

.................... : — Strona 1



Zalacznik 6

"Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST"

1.Czestotliwosc wykonywanych przegladéw serwisowych

Przeglad serwisowy Systemu Interkomowego powinien sie odbywaé co najmniej raz w miesigcu.

2. Podczas przegladu serwisowego nalezy éprawdzié nastepujace elementy:
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Elementy systemu
Serwery AlphaComE
Interkomowe Stacje Dyspozytorskie
Kolumny Wzywania Pomocy (SOS)
Telefony Serwisowe
System Rejestracji Rozmow
System Wizualizacji SCADA dotyczacy Telefonéw Alarmowych

3. Opis czynnosci wykonywanych podczas przegladu serwisowego dla Elementéw systemu:

3.1 Serwery AlphaComE
Nalezy zalogowa¢ sie na Web serwer kazdego AlphaComE. Sprawdzié, czy podtaczone do
serwera stacje Interkomowe s3 zalogowane i widziane w systemie. Sprawdzi¢ plik logéw pod
wzgledem wystepowania w systemie btedéw.
Nalezy wyczyscié z kurzu wentylatory w serwerze.

3.2 Interkomowe Stacje Dyspozytorskie
Nalezy sprawdzi¢, czy jest mozliwe nawigzywanie i odbieranie polgczen z dowolnej stacji
interkomowej dziatajgcej w systemie.

3.3 Kolumny Wzywania Pomocy (SOS)
Nalezy sprawdzi¢, czy jest mozliwe nawigzanie potgczenia z dyspozytorem lokalnym
znajdujgcym sie na tym samym przystanku. Nalezy rowniez sprawdzig, czy w przypadku, gdy
dyspozytor lokalny prowadzi rozmowe, to otrzyma informacje o prébie polaczenia, w postaci
wiadomosci tekstowej na wyswietlaczu stacji. Dodatkowo w momencie nawigzania potgczenia
na monitorze w pomieszczeniu SOP powinien wyswietli¢ sie obraz z kamery skierowanej na
Kolumne Wzywania Pomocy (S0OS).

3.4 Telefony Serwisowe
Nalezy sprawdzi¢, czy jest mozliwe nawigzanie i odbieranie potgczenia z kazdego
telefonu serwisowego z dowolnym elementem w systemie interkomowym. Nalezy réwniez
sprawdzi¢, czy czerwony przycisk wybiera numer Pulpitu Dyspozytorskiego znajdujgcego sie
na CKR.

3.5 System Rejestracji Rozméw

Na kazdym z obiektéw (SOP Dworzec Gtowny, SOP Politechnika, CKR) nalezy przeprowadzic¢
rozmowe z lokalnej stac;ji dyspozytorskiej. Po zakoriczeniu potaczenia nalezy otworzyd baze
danych na lokalnym Rejestratorze Rozméw, znalezé nagrane potaczenie, i odtworzyé je.
Nalezy wyczyscié z kurzu wentylatory w rejestratorze.,
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