Zalacznik 4

wUtrzymanie i serwis systemow automatyki w tunelu KST”

Przeglady okresowe
Systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru:

System AlgoRex oraz liniowa czujka
temperatury Fibrolaser II

Dla Tunelu KST w Krakowie

Strona 1
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1. Zachowanie zasad bezpieczenistwa przy dokonywaniu konserwacji.

System nalezy przeglada¢ na tyle czesto, by nie dopuszczaé do zbyt diugich okreséw wylgczenia
elementéw systemu.

Przed jakimikolwiek czynnosciami zwigzanymi z operacjami na elementach centrali nalezy
wytgczy¢ zasilanie sieciowe oraz bateryjne.

Nie nalezy dotykac elementéw elektronicznych z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia wytadowar
elektrostatycznych.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy czynnosciach zwigzanych z obstuga sieci energetycznej
230V.

W programie konserwacji wykorzystywac zalecenia podane w ,Instrukcji konserwacji” firmy
Siemens.

2. Urzadzenia wymagane przy przeprowadzaniu testowania systemu.

e Multimetr 2% / 20 kohm
Klucz do testowania przyciskow

e Aktualny program centrali oraz oprogramowanie (mozliwos¢ wykonania BOOT i
przetadowania programu centrali)

¢ Tester czujek :
¢ dla dymowych DO i DOT - RE6 z tyczkami DZZ1190 oraz gazem testowym REF7
¢ dla czujek temperaturowych - RE6T

3. Procedury wstepne przed przystapieniem do testowania systemu.,

Przed kazdym przystgpieniem do prac zwiazanych z konserwacjg nalezy powiadomic
administratora obiektu, jesli weczesniej nie zostat uzgodniony termin testowania.
Nalezy powiadomi¢ administratora i ochrone obiektu o mozliwosci wystagpienia alarméw lub o
ograniczeniach w pracy systemu. Najlepiej na pi$mie okresli¢, ktére czesci systemu beda
niesprawne.
Zablokowa¢: - zdalng transmisje alarméw, powiadomi¢ centrum monitoringu.

- sterowania i sygnalizacje alarmowa.

4. Sprawdzenia danych systemowych.

Sprawdzi¢ , czy jest ,Ksigzka przegladéw, napraw i kontroli systemu bezpieczenstwa” z
aktualnymi wpisami,

Czy tgcza transmisyjne sg na biezaco kontrolowane.

Sprawdzi¢ zawarto$¢ pamieci zdarzen, wymieni¢ wszystkie czujki zgtaszajgce , dryft”.

Sprawdzi¢ wszystkie zgtoszone zmiany aranzacji wnetrz, czy nie sg konieczne zmiany programu.

5. Sprawdzenie czesci systemu zwigzanej z zasilaniem.

Jesli w okresie od ostatniego przeglgdu nie wystepowaly jakiekolwiek usterki zasilania, nalezy
tylko sprawdzi¢ system samokontroli akumulatordéw, tj. :
- odigczyé akumulator,
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ reakcji systemu na zaistniatg sytuacje (zgtoszenie stanu awarii).
Jesli natomiast wystapity jakiekolwiek usterki zasilania, nalezy sprawdzié¢ stan akumulatoréw:
- zmierzy¢ napiecie na akumulatorach (min. 23.0V), asymetria maks. 1V
- sprawdzi¢ stan natadowania :

1. odtgcz baterie od uktadu fadujgcego



2. podtacz obcigzenie (5 ohm) do obu akumulatoréw przez 30 minut

3. zmierz napigcie na akumulatorach pod obcigzeniem
Napigcie nie moze by¢ nizsze niz 11.0V na akumulatorze i 23.0V na obydwu.
W przypadku przekroczenia tych wartosci nalezy wymienié¢ akumulator
Sprawdzi¢ podigczenia centrali do akumulatoréw i zasilania sieciowego. Sprawdzi¢ , czy
bezpieczniki majg wtasciwe wartosci.
Sprawdzi¢ baterie litowe: wytaczyé zasilanie na okolo 15 minut, po ponownym wiaczeniu
sprawdzi¢ ustawienie czasu i daty. Jesli nastgpita utrata informacji o dacie i czasie, nalezy
wymieni¢ dang baterie.

6. Sprawdzenie centrali systemu.
Dokonac¢ wizualnych ogledzin stanu centrali. Sprawdzié¢ stan zamocowar.

7. Sprawdzenie konsol i drukarki.

Dokonac¢ wizualnych ogledzin stanu konsoli. Ewentualne mycie klawiatury i wy$wietlacza przy
uzyciu $rodkéw nieagresywnych.
Usunac¢ ewentualne usterki w podigczeniu uziemienia.
Sprawdzi¢ dziatanie :

* przeprowadzi¢ test wyswietlacza
Przetgczy¢ ,Obstuga obecna / nieobecna”
Wytaczyciwtaczye 1 ze stref
Wywota¢ alarm 1 stopnia , potwierdzi¢ i skasowac
Wywotac¢ uszkodzenie , potwierdzi¢ i skasowacé
Wywota¢ test drukarki
Sprawdzi¢ czy zapasowa rolka papieru jest osiagalna

8. Sprawdzenie poprawnosci pracy elementéw systemu :
Procedury testowania - pobudzania

Konieczna obecnosé przy konsoli w trakcie testowania

Dostepne dwie procedury testowania:

1. Przelgczenie elementéw w test — o pobudzeniu $wiadczy jedynie migajgcy wskaznik
zadziatania, wynik pobudzenia jest archiwizowany na drukarce.

2. Przetgczenie w test instalacji — utatwia pobudzenie czujki, system reaguje normalnie na
pobudzenie

Pomimo samo-testowania sie czujek nalezy przeprowadzaé testy instalaciji.
Zalecenia (szczegbtowe informacje w ,Instrukcji konserwacji”):
1. Raz do roku wizualne sprawdzenie wszystkich czujek
2. Wymieni¢ czujki zabrudzone z uszkodzeniami mechanicznymi

Zgodnie z normg wszystkie elementy systemu powinny by¢ testowane raz w roku.
Oprécz pobudzenia elementoéw wykrywajgcych systemu pozarowego nalezy sprawdzi¢ dziatanie
wszystkich sterowan (wystarczy pobudzanie z centrali).



9. Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badar konserwacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan systemu nalezy zapisywaé w ,Ksigzce przegladéw, napraw i
kontroli systemu bezpieczeristwa”, ktéra powinna znajdowac¢ sie przy centrali systemu. Poza tym
nalezy sporzgdzi¢ krétki protokét z wykonanych testowan.

Wszelkie usterki w funkcjonowaniu systemu, zauwazone w trakcie testowan, powinny
zostac usuniete.

Oprocz dziatan przeglagdowych przynajmniej raz w roku nalezy uaktywnié kazdy ze
scenariuszy wraz z zadzialaniem wszystkich urzadzen wykonawczych bioracych udziat

danym scenariuszu

Po zakoriczeniu prac testowych bezwzglednie nalezy wiaczyé w stan normalnej pracy
wszystkie testowane elementy systemu.

10. Zachowanie zasad bezpieczeristwa przy dokonywaniu konserwacji.

System nalezy przeglada¢ na tyle czesto, by nie dopuszczaé do zbyt diugich okreséw wytaczenia
elementow czujki liniowej Fibrolaser II.

Przed jakimikolwiek czynno$ciami zwigzanymi z operacjami na elementach kontrolera nalezy
wytgczy¢ zasilanie sieciowe oraz bateryjne.

Nie nalezy dotykac elementow elektronicznych z uwagi na mozliwosé wystapienia wytadowarn
elektrostatycznych.

Zachowac szczeg6Ing ostroznoéé przy czynnoéciach zwigzanych z obstuga sieci energetycznej
220V.

Urzadzenie zawiera laser optyczny klasy 3B. Nieuwazna praca z laserem moze powodowaéd
znaczng utratg zdrowia. Przy obstudze czesci nadawczej lasera nalezy zachowaé szczegélng
ostroznose.

11. Urzadzenia wymagane przy przeprowadzaniu testowania systemu.

Liniowy tester temperatury.
Tester kontrolera OTS
Program wizualizacji FibroVis

12. Procedury wstepne przed przystapieniem do testowania systemu.

Przed kazdym przystgpieniem do prac zwigzanych z konserwacjg nalezy powiadomié
administratora obiektu, jesli wczesniej nie zostat uzgodniony termin testowania.
Nalezy powiadomi¢ administratora i ochrone obiektu o mozliwosci wystapienia alarméw lub o
ograniczeniach w pracy systemu. Najlepiej na pisémie okresli¢, ktére czesci systemu bedg
niesprawne.
Zablokowa¢: - zdalng transmisje alarméw, powiadomié¢ centrum monitoringu.

- sterowania i sygnalizacje alarmowa.

13. Sprawdzenie systemu czujki liniowe temperatury Fibrolaser Il .



Na przeglad techniczny roczny systemu czujki liniowe temperatury Fibrolaser Il, wykonany
zgodnie z normg PN-E 08350-14:2002 - ,Obstuga roczna”, sktadajg sie dwa pétroczne
przeglady, ktére powinny uwzgledniaé ponizej wymieniony zakres czynnosci konserwacyjnych:

Pierwszy przeglad potroczny konserwacyjny, ktérego zakres bedzie nastepujacy:
a. przeglad kontrolera:

- zasilania (podstawowego i awaryjnego),

- przeglad pamigci zdarzen,

- czyszczenie filtrow pytowych centrali,

b. sprawdzenie przebiegu ttumiennosci optycznej czujki $wiattowodowe;j,

c. kontrola spawu optycznego,

d. weryfikacja algorytmow pracy czujki,

e. sprawdzenie alarmowania w kazdej strefie dozorowej,

f. sprawdzenie wizualne mocowan czujki,

g. testowanie sterowan do systemu nadrzednego ppoz.

Drugi przeglad pétroczny konserwacyjny, ktérego zakres bedzie nastepujgcy:
a. przeglad kontrolera:

- zasilania (podstawowego i awaryjnego),

- przeglad pamieci zdarzen,

- czyszczenie filtrow pytowych centrali.

b. sprawdzenie przebiegu ttumiennosci optycznej czujki swiattowodowej.

c. kontrola spawu optycznego,

d. weryfikacja algorytmoéw pracy czujki

e. Sprawdzenie danych systemowych systemu FibroLaser.

f. Sprawdzenie kontrolera systemu Fibrolaser.

g. Sprawdzenie nadajnika laserowego FibroLasera.

h. Sprawdzenia wizualne catej czujki FibroLasera: stan zaciggnie¢ i zagie¢.

14. Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badan konserwacyjnych.

Whyniki przeprowadzonych badan systemu nalezy zapisywac w ,Ksigzce przegladéw, napraw i
kontroli systemu bezpieczenstwa”, ktéra powinna znajdowac sie przy centrali systemu. Poza tym
nalezy sporzadzi¢ krotki protokdt z wykonanych testowan. Przykiadowy protokét zamieszczony w
zataczniku nr 1.

Wszelkie usterki w funkcjonowaniu systemu, zauwazone w trakcie testowan, powinny
zostaé usuniegte.

Po zakonczeniu prac testowych bezwzglednie nalezy wigczy¢ w stan normalnej pracy
wszystkie testowane elementy systemu.



15. Spis urzadzen objetych konserwacja i czestotliwo$é prac.

Spis urzadzen objetych konserwacjg znajduje sie w tabeli ponizej:

Typ Opis llosé
FDOOT221 Czujka neuronowa Sinteso 150
FDCIO222 M.odut wejscia/wyjscia 4 wejscia / 4 wyjscia 4A/250VAC 62
Sinteso

FDME223 Reczny przycisk alarmowy Sinteso IP 54 27
FDL241-9 Czujka liniowa Sinteso 6
0OTS-2, 24VDC Kontroler OTS do 2 km z zasilaniem 24 VDC 3

- Konsola "AlgoPilot " 2

- Centrala Algorex 2

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy element systemu nalezy sprawdzic, co najmniej raz
do roku. Przeglady bedg sie odbywaé, co kwartat po 25% systemu.
Warunkiem koniecznym do wykonywania czynnoéci konserwacyjnych jest wykazanie sie

conajmniej jedng referencjg w zakresie wykonywania i konserwacji systemu zawierajgcego
Fibrolaser wraz z autoryzacjg producenta.




