Zalacznik 7

"Utrzymanie i serwis systemow automatyki w tunelu KST"

Przeglady okresowe
sytemu monitoringu i telewizji
dozorowej CCTV:

Dla Tunelu KST w Krakowie

Stropal -



Spis tresci:

Procedury wstepne przed przystapieniem do testowania systemu.
Konserwacja kamer.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania monitoréw.

Konserwacja rejestratoréw cyfrowych.

Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badar konserwacyjnych.
Procedury wstepne przed przystgpieniem do testowania systemu.
Przeglad w obiekcie.

Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badar konserwacyjnych.
Spis urzadzen objetych konserwacjg i czestotliwosé prac.
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1. Procedury wstepne przed przystapieniem do testowania systemu.

System nalezy przegladaé na tyle czesto, by nie dopuszczaé do zbyt dtugich okreséw wylgczenia
elementow systemu.

Zachowac¢ szczegodlng ostroznosé przy czynnosciach zwigzanych z obstugg sieci energetycznej
230V.

Przed kazdym przystgpieniem do prac zwigzanych z konserwacjg nalezy powiadomic
administratora obiektu, jesli wczesnigj nie zostat uzgedniony termin testowania.

Nalezy powiadomi¢ administratora i ochrone obiektu o mozliwosci wystapienia ograniczen w
pracy systemu. Najlepiej na pismie okresli¢, ktére czesci systemu beda niesprawne.

2. Konserwacja kamer.

Czynnosci nalezy wykonac dla 126 kamer w tunelu

- Czyszczenie obudow kamer oraz obiektywow nalezy wykonaé w trakcie kazdego
przegladu tunelu.

- Sprawdzenie poprawnoséci obrazéw z kamer.

- Sprawdzenie poprawnosci pola widzenia kamer i ewentualna korekcja potozenia.

- Sprawdzenie poprawnoséci ostrosci obrazu w réznych warunkach oswietlenia , w razie
potrzeby korekta ustawienia odlegtosci oraz backfokusa.

- Sprawdzenie poprawnaosci ustawienia migawki i przystony.

3. Sprawdzenie poprawnosci dzialania monitoréw.

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia parametrow obrazu monitoréw; ewentualna
korekcja ustawien.
- Sprawdzenie stopnia zuzycia ekrandw.

4. Konserwacja rejestratorow cyfrowych.

- Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania multipleksowania obrazéw.

- Sprawdzenie pracy w trybie alarmowym.

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen migdzy urzgdzeniami : podtgczenie kabli wizyjnych,
pulpitéow sterujgcych i ewentualnych zasilan.

- Testowanie konsoli.

- Czyszczenie konsoli.

- Sprawdzenie historii zdarzen alarmowych

- Weryfikacja analityki wideo i ewentualny korekta systemu analityki wideo

5. Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badan konserwacyjnych.

Whyniki przeprowadzonych badar systemu nalezy zapisywac¢ w ,Ksigzce przeglagdow, napraw i
kontroli systemu bezpieczenstwa”, ktéra powinna znajdowac sig przy centrali systemu. Poza tym
nalezy sporzadzic¢ krotki protokdt z wykonanych testowar.



Po zakornczeniu prac testowych bezwzglednie nalezy wiaczyé w stan normalnej pracy
wszystkie testowane elementy systemu.

6. Procedury wstepne przed przystapieniem do testowania systemu.

System nalezy przeglgda¢ na tyle czesto, by nie dopuszczaé do zbyt diugich okreséw wytgczenia
elementow systemu.

Zachowat¢ szczegolng ostroznos¢ przy czynnosciach zwigzanych z obstugg sieci energetycznej
230V.

Przed kazdym przystgpieniem do prac zwigzanych z konserwacjg nalezy powiadomic¢
administratora obiektu, jesli wezesniej nie zostat uzgodniony termin testowania.

Nalezy powiadomi¢ administratora i ochrone obiektu o mozliwoéci wystapienia ograniczen w
pracy systemu. Najlepiej na pismie okresli¢, ktére czesci systemu bedg niesprawne.
Przeglady nalezy wykonywa¢ raz na kwartat.

7. Przeglad w obiekcie.

- Czyszczenie zewnetrzne komputera (obudowa, mysz) i monitora.

- Sprawdzenie poprawnos$ci potaczen przy komputerze.

- Sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy komputerem a systemami podrzednymi

- Sprawdzenie wy$wietlania komunikatéw o zdarzeniach na ekranie komputera

- Kontrola poprawnosci odwzorowan elementow systemow bezpieczenstwa na grafikach
(w trakcie testowania podsystemoéw bezpieczeristwa)

- Kontrola zasilania awaryjnego komputera

- Przeglad pamieci zdarzen

- Sprawdzenie poprawnosci raportowania zdarzen

- Rejestracja na noéniku zewnetrznym pamieci zdarzer i ewentualne jej kasowanie.

8. Podsumowanie i sporzadzanie sprawozdania z badarn konserwacyjnych.

Whyniki przeprowadzonych badan systemu nalezy zapisywac w ,Ksigzce przegladéw, napraw i
kontroli systemu bezpieczenstwa®, ktora powinna znajdowac¢ sie przy centrali systemu. Poza tym
nalezy sporzadzic krotki protokédt z wykonanych testowarn.

Po zakoriczeniu prac testowych bezwzglednie nalezy wiaczyé w stan normalnej pracy
wszystkie testowane elementy systemu.

9. Spis urzadzen objetych konserwacjg i czestotliwos$¢ prac.

Kazdy element systemu nalezy sprawdzi¢, co najmniej raz do roku. Przeglady beda sie odbywag,
co kwartat po 25% systemu.



