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1. Wykaz prac okresowych

Z: Zgodnosé

BZ: Brak zgodnosci

Referencja Opis ik BZ Uwagi

PO0001 Skanowanie dyskéw twardych dla serwera 1
i 2

PO0002 Skanowanie dyskéw twardych dla stacji
klienckich

PO0003 Defragmentacja dyskéw twardych dla
serwera 1i 2

PO0004 Defragmentacja dyskéw twardych dla stacji
klienckich

PO0005 Sprawdzenie potaczen kablowych w
serwerach 12

PO0006 Sprawdzenie potaczen kablowych w stacjach
klienckich

PO0007 Sprawdzenie pamieci RAM w serwerach i
stacjach klienckich

PO0008 Przeprowadzenie kalibracji drukarek
atramentowych

PO0009 Sprawdzenie ilosci atramentu w zasobnikach
drukarek atramentowych

PO0010 Przeprowadzenie kalibracji drukarek
laserowych

PO0011 Sprawdzenie toneréw w drukarkach
laserowych

PO0012 Backup systemu operacyjnego i wizualizacji
na serwerach

PO0013 Backup systemu operacyjnego i wizualizacji
na stacjach klienckich

PO0014 Czyszczenie oraz przedmuchiwanie
sprezonym powietrzem serwera 112

PO0015 Czyszczenie oraz przedmuchiwanie
sprezonym stacji klienckich

PO0020 Sprawdzenie dziatania redundancii
serwerow

PO0021 Sprawdzenie dziatania redundanciji
sterownikéw PLC

PO0022 Sprawdzenie redundancji potgczen
ethernetowych dla stacji klienckich

POQ0030 Sprawdzenie w szafach automatyki
bezpiecznikdw topikowych

PO0031 Sprawdzenie w szafach automatyki
bezpiecznikéw automatycznych

PO0032 Diagnostyka modulow elektronicznych z serii
SIMATIC

PO0033 Diagnostyka modutéw komunikacyjnych z
serii SIMATIC

PO0034 Diagnostyka CPU sterownikéw S7-400

PO0035 est /O dla sygnatéw cyfrowych z obiektu
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PO0036 Sprawdzenie komunikacji z serwerem
NOVATEL

PO0037 Sprawdzenie komunikacji z serwerem SBT

PO0038 Sprawdzenie komunikacji z serwerem
ROHILL

PO0039 Przeglad szaf automatyki (wentylacja,
oswietlenie, zamki)

PO0040 Skanowanie antywirusowe serweréw 1 2

PO0041 Skanowanie antywirusowe stacji klienckich

Data Uczestnicy Podpisy
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2. Czestotliwos¢ prac okresowych

A) Nr referencji do prac wykonywanych co miesiac
- PO0040 ,Skanowanie antywirusowe dla serwerow 1i2°

- PO0041 ,Skanowanie antywirusowe dla stacji klienckich”

- PO0008 ,Przeprowadzenie kalibracji drukarek atramentowych”

- PO0009 ,Sprawdzenie ilosci atramentu w zasobnikach drukarek atramentowych”

- PO0010 ,Przeprowadzenie kalibracji drukarek laserowych”

- PO0011 ,Sprawdzenie toneréw w drukarkach laserowych”

- PO0030 , Sprawdzenie w szafach automatyki bezpiecznikow topikowych”

- PO0031 ,Sprawdzenie w szafach automatyki bezpiecznikéw automatycznych”

B) Nr referencji do prac wykonywanych co kwartat

- PO0001 ,Skanowanie dyskow twardych dla serwera 112"

- PO0002 ,Skanowanie dyskéw twardych dla stacji klienckich”

- PO0003 , Defragmentacja dyskow twardych dla serwera 12"

- PO0004 ,Defragmentacja dyskow twardych dla stacji klienckich”

- PO0005 ,Sprawdzenie polaczen kablowych w serwerach 12"

- PO0006 ,Sprawdzenie potaczen kablowych w stacjach klienckich”

- PO0007 ,Sprawdzenie pamigci RAM w serwerach i stacjach klienckich”

- PO0012 ,Backup systemu operacyjnego i wizualizacji na serwerach”

- PO0013 ,Backup systemu operacyjnego i wizualizacji na stacjach klienckich”

- PO0014 ,Czyszczenie oraz przedmuchiwanie sprezonym powietrzem serwera 11 2"

- PO0015 ,Czyszczenie oraz przedmuchiwanie sprezonym stacji klienckich”

C) Nr referencji do prac wykonywanych co pot roku
- PO0020 ,Sprawdzenie dziatania redundancji serwerow”
- PO0021 ,Sprawdzenie dziatania redundanciji sterownikéw PLC”

- PO0022 ,Sprawdzenie redundanciji potgczen ethernetowych dla stacji klienckich”

- PO0032 ,Diagnostyka modutow elektronicznych z serii SIMATIC”
- PO0033 , Diagnostyka modutéw komunikacyjnych z serii SIMATIC”
- PO0034 ,Diagnostyka CPU sterownikéw S7-400"

- PO0036 ,Sprawdzenie komunikacji z serwerem NOVATEL”

- PO0037 ,Sprawdzenie komunikacji z serwerem SBT"

- PO0038 , sprawdzenie komunikacji z serwerem ROHILL

D) Nr referencji do prac wykonywanych, co roku
- PO0035 ,Test I/O dia sygnatow cyfrowych z obiektu”

3. Protokoty z prac okresowych

Referencja Skanowanie dyskow twardych dla serwera 1 2 Ref.:

PO0001
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Wyszukanie uszkodzonych sektoréw oraz sprawdzenia aktualnego stanu dyskow

ol twardych serwerdw 1 2.
Specjalne
| wymagania | 572

Opis Za pomoca programu narzedziowego (scan disk) zostang sprawdzone dyski
twarde serwera 1 i 2. Ewentualne uszkodzone sektory dysku zostang przeniesione
do grupy sektordw nieuzywanych. Dysk zostanie zaznaczony jako urzgdzenie
uszkodzone, ktore zostanie wymienione na takie samo lub o lepszych parametrach.

Oczekiwany | Wszystkie sektory dysku twardego sg sprawne. Dysk pracuje poprawnie.
rezultat
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Referencja Skanowanie dyskéw twardych dla stacji klienckich Ref.: P0O0002
Wyszukanie uszkodzonych sektoréw oraz sprawdzenia aktualnego stanu dyskéw
Cel twardych serwerdw 11 2.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Za pomocg programu narzedziowego (scan disk) zostang sprawdzone dyski

twarde stacji klienckich. Ewentualne uszkodzone sektory dysku zostang
przeniesione do grupy sektoréw nieuzywanych. Dysk zostanie zaznaczony, jako
urzadzenie uszkodzone, ktére zostanie wymienione na takie samo lub o lepszych
parametrach.

Oczekil\:.ratny Wszystkie sektory dysku twardego sa sprawne. Dysk pracuje poprawnie.
rezuilia

Referencja Defragmentacja dyskéw twardych dla serwera 112 Ref.: PO0003
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Cel

Za pomocy programu narzedziowego dysk serwera 1 i 2 zostanie poddany
procesowi defragmentacgiji.

Specjalne
wymagania

Brak

Opis

Podczas kopiowania plikéw na dysk twardy system operacyjny szuka wolnego
miejsca, w ktorym moze umiesci¢ dane. Ponadto podczas usuwania pliku z dysku
twardego pozostaje po nim luka, ktéra jest wykorzystywana przez system do
skopiowania w jej miejsce nowego pliku. Plik ulega fragmentacji, gdy system
prébuje go skopiowaé w miejsce, ktére jest za mate, aby go w catosci zmiescié. W
takich przypadkach system dzieli plik na fragmenty, tak, aby zmiescit sie on w
miejscu dostgpnych na dysku luk. Sytuacja taka nie przedstawia problemu, jednak
po pewnym czasie fragmentacja moze przybra¢ zbyt duze rozmiary i spowodowaé
spowolnienie dziatania systemu ROute+. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
regularne przeprowadzanie defragmentacji dysku. Defragmentacja polega na
ponownym zapisaniu plikéw w taki sposdb, aby wszystkie ich fragmenty zajmowaty
sgsiednie sektory na dysku, co powoduje szybszy dostep do danych.

Oczekiwany
rezultat

Defragmentacja zostata wykonana poprawnie.
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Referencja Defragmentacja dyskow twardych dla stacji klienckich Ref.: PO0004
Za pomocg programu narzedziowego dysk stacji klienckiej zostanie poddany
Cel procesowi defragmentaciji.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Podczas kopiowania plikéw na dysk twardy system operacyjny szuka wolnego
miejsca, w ktérym moze umiescic dane. Ponadto podczas usuwania pliku z dysku
twardego pozostaje po nim luka, ktora jest wykorzystywana przez system do
skopiowania w jej miejsce nowego pliku. Plik ulega fragmentacji, gdy system
probuje go skopiowaé w miejsce, ktore jest za mate, aby gow catosci zmiescic. W
takich przypadkach system dzieli plik na fragmenty, tak aby zmiescit si¢ on w
miejscu dostepnych na dysku luk. Sytuacja taka nie przedstawia problemu, jednak
po pewnym czasie fragmentacja moze przybra¢ zbyt duze rozmiary i spowodowad
spowolnienie dziatania systemu ROute+. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
regularne przeprowadzanie defragmentacji dysku. Defragmentacja polega na
ponownym zapisaniu plikéw w taki sposéb, aby wszystkie ich fragmenty zajmowaty
sgsiednie sektory na dysku, co powoduje szybszy dostgp do danych.
Oczekiwany Zgodnoéé hardware i software stacji OS ze specyfikacjg projektu.
rezultat
Referencja Sprawdzenie polaczen kablowych w serwerach 12 Ref.: PO0005
Cel Weryﬁkacja} oraz usuniecie usterek w potaczeniach kablowych dochodzacych do
serwerow 1i2.
Specjalne
wymagania Brak
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Opis Sprawdzenie potgczer polega na wizualnym sprawdzeniu czy przewody sieci
Ethernet oraz kable do monitora, myszki, klawiatury, drukarek itp. sg na swoim
miejscu. W przypadku watpliwosci, co do jakosci polgczenia pomiedzy urzadzeniami
kabel z wtykiem nalezy wyciggna¢ z gniazda i po przedmuchaniu sprezonym
powietrzem umiesci¢ go ponownie w gniezdzie.

Oczekiwany Potgczenia dochodzace do urzadzen oraz kart sieciowych w serwerach 112 s
rezultat poprawne i odpowiadajg stanowi po wdrozeniu systemu.

Referencja Sprawdzenie potaczen kablowych w stacjach klienckich Ref.: PO0006
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Weryfikacja oraz usunigcie usterek w potgczeniach kablowych dochodzacych do

Cel wszystkich stacji klienckich.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Sprawdzenie polgczen polega na wizualnym sprawdzeniu czy przewody sieci

Ethernet oraz kable do monitora, myszki, klawiatury, drukarek itp. s na swoim
miejscu. W przypadku watpliwosci, co do jakosci polgczenia pomigdzy urzgdzeniami
kabel z wtykiem nalezy wyciggna¢ z gniazda i po przedmuchaniu sprezonym
powietrzem umiesci¢ go ponownie w gniezdzie.

Oczekiwany

Polgczenia dochodzace do urzadzen oraz kart sieciowych w stacjach klienckich sg

rezultat poprawne i odpowiadajg stanowi po wdrozeniu systemu.
. Sprawdzenie pamieci RAM w serwerach i stacjach .
Referencja Klisnckich Ref.: PO0007
Cel Potwierdzenie badz wykluczenie wady kosci pamieci RAM w komputerach.
Specjalne Brak
wymagania I8
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Opis Za pomoca narzedzia ,MemTest” nalezy sprawdzi¢ czy kosci pamieci RAM sa
sprawne serwerach 1i 2 oraz w stacjach klienckich. Test jest przydatny w sytuacji
niestabilnej pracy komputeréw, gdy z niewyjasnionych przyczyn wystepuja czeste
restarty systemu itp. Uzywajgc wyzej wymienionego narzedzia mozna potwierdzié
badz wykluczy¢ wade pamieci RAM.

Oczekiwany | Wwszystkie kosci pamieci RAM w uzytych komputerach s sprawne.

rezultat
Referencja Przeprowadzenie kalibracji drukarek atramentowych Ref.: P0O0008
Cel Okresowa kalibracja drukarki atramentowej zapewnia jej poprawna prace
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Specjalne
wymagania Brak
Opis Przy pomoca narzgdzia dostarczonego przez producenta drukarki nalezy wykonac

kalibracje urzgdzenia. Po zakonczeniu procesu nalezy wydrukowac strong testowa.
Na stronie testowej zostanie wydrukowany status drukarki wykluczajgcy jej
ewentualne wady.

Oczekiwany | Kalibracja drukarki zostata przeprowadzona bez bledow.
rezultat
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Sprawdzenie ilo$ci atramentu w zasobnikach drukarek

Referencja atramentowych Ref.: PO0009
Dostateczna ilos¢ atramentu w zasobnikach drukarki atramentowej zapewnia jej
Cel poprawng prace.
Specjalne
wymagania | Brak
Opis Przy pomocg narzedzia dostarczonego przez producenta drukarki nalezy wykonaé
test ilosci atramentu w zasobnikach drukarki. Zuzyte zasobniki nalezy wymieni¢ na
nowe (nowe zasobniki dostarcza uzytkownik systemu). Po zakonczeniu procesu
nalezy wydrukowac strone testows. Na stronie testowej zostanie wydrukowany
status drukarki wykluczajgcy jej ewentualne wady.
Oczekiwany | \Wszystkie zasobniki drukarki posiadajg dostateczng ilo$¢ atramentu.
rezultat
Referencja Przeprowadzenie kalibracji drukarek laserowych Ref.: PO0010
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Okresowa kalibracja drukarki laserowej zapewnia jej poprawna prace.

Cel
Specjalne
wymagania Brak
Opis Przy pomoca narzedzia dostarczonego przez producenta drukarki nalezy wykonac

kalibracje urzadzenia. Po zakonczeniu procesu nalezy wydrukowac strone testowa.
Na stronie testowej zostanie wydrukowany status drukarki wykluczajacy jej
ewentualne wady.

Oczekiwany | Kalibracja drukarki zostata przeprowadzona bez bigdéw.
rezultat
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Referencja Sprawdzenie toneréw w drukarkach laserowych Ref.: PO0011
Cel Dostateczna ilo$¢ toneru w zasobniku drukarki laserowej zapewnia jej poprawng
prace.
Specjalne
wymagania | BraK
Opis Przy pomoca narzedzia dostarczonego przez producenta drukarki nalezy wykonaé

test ilosci toneru w zasobniku drukarki. Zuzyty zasobnik nalezy wymienié na nowy
(nowy zasobnik dostarcza uzytkownik systemu). Po zakoriczeniu procesu nalezy
wydrukowac strone testowg. Na stronie testowej zostanie wydrukowany status
drukarki wykluczajgcy jej ewentualne wady.

Oczekiwany | zasobnik drukarki posiadajg dostateczng ilos¢ toneru.
rezultat
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Referencja Backup systemu op:;::v}grl;i%o i wizualizacji na Ref: PO0012
Cel Zabezpieczenie oprogramowania serwerow przed utrata lub zniszczeniem.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Za pomoca oprogramowania narzedziowego zostanie wykonane kompletne lustro
dysku twardego. Backup bedzie zawierat dziatajgcy system operacyjny oraz
wizualizacje WinCC.
Oczekiwany | Backup zostal wykonany bezblednie.
rezultat
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. Backup systemu operacyjnego i wizualizacji na stacjach A
Referencja Kllonckich Ref.: PO0013
Cel Zabezpieczenie oprogramowania stacji klienckich przed utrata lub zniszczeniem.
Specjalne Brak
wymagania -
Opis

Za pomocg oprogramowania narzedziowego zostanie wykonane kompletne lustro
dysku twardego. Backup bedzie zawierat dziatajgcy system operacyjny oraz
wizualizacje WinCC.

Oczekiwany | Backup zostat wykonany bezbtednie.
rezultat
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. Czyszczenie oraz przedmuchiwanie sprezonym .
Referencja powietrzem serwera 1 i 2 Ref.: P0O0014
Cel Usuniecie kurzu z wnetrza serwera.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Za pomocg specjalnych tkanin oraz sprezonego powietrza zostanie usuniety kurz i

brud z serweréw. Kurz morze byé przyczyng wielu problemow miedzy innymi
zatrzymaniem chtodzgcych dyski oraz procesor wentylatoréw i w konsekwencji
przegrzanie i uszkodzenie serwera.

Oczekiwany | Kurz i brud zostat usunigty.
rezultat
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Referencja Czyszczenie oraz przec:(rl?:::g:]me sprezonym stacji Ref.. PO0015
Cel Usuniecie kurzu z wnetrza stacji klienckich.
Specjalne
wymagania Rrak
Opis Za pomocg specjalnych tkanin oraz sprezonego powietrza zostanie usuniety kurz i

brud ze stacji klienckich. Kurz morze by¢ przyczyng wielu probleméw miedzy
zapchaniem otworéw wentylacyjnych komputera co w konsekwencji prowadzi do
jego przegrzania i uszkodzenia.

Oczekiwany | Kurz i brud zostat usuniety.
rezultat
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Sprawdzenie dziatania redundancji serwerow Ref.: P0O0020
Referencja
Cel Sprawdzenie poprawnoéci dziatania redundancji serwerdw.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Nalezy wytgczy¢ serwer pierwszy (giowny) a nastepnie sprawdzi¢ czy wizualizacja

na stacjach klienckich, przetaczyla sie na serwer drugi. Wytgczenie serwera
pierwszego powinno spowodowac wygenerowanie alarmu systemowego o Zmianie
statusu serweréw. Czynno$¢ tg nalezy powtoérzy¢ dla drugiego serwera, gdy jest on
ustawiony jako serwer gtowny.

Oczekiwany | Przelgczenia pary redundantnych serweréw odbywa sie w sposéb prawidiowy.
rezultat Stacje klienckie pobierajg dane z aktywnego serwera, oraz generowany jest alarm
systemowy o stanie pracy serwerow.
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Referencja Sprawdzenie dziatania redundancji sterownikéw PLC Ref.:. PO0021
Cel Sprawdzenie poprawnosci dziatania redundancji sterownikéw PLC.

Specjalne

wymagania Brak
Opis Dla kazdej par ze sterownikéw nalezy wylgczyé CPU pracujace w trybie master a

nastepnie sprawdzi¢ czy nastgpito przetgczenie na drugie CPU. Przefgczenie sie
sterownikéw powinno by¢ widoczne w systemie wizualizacji na maskach w grupie
,Monitoring komunikacji”.
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Oczekiwany | Przetaczenia pary redundantnych sterownikéw odbywa si¢ w sposob prawidiowy.
rezultat Aktualny stan pracy sterownikow jest sygnalizowany w system
System pracuje poprawnie na jednym ze sterownikow.
Referencja Sprawc_i_zer_ne requndant:jl polaczen ethernetowych dla Ref.: PO0022
stacji klienckich
Cel Sprawdzenie poprawnosci dziatania redundancji kart ethernetowych.
Specjalne Brak
wymagania_|~'2
Opis Dla kazdej stacji klienckiej nalezy sprawdzi¢ czy po wyjeciu jednego kabla

ethernetowego system wizualizacji bedzie pobierat dane z serwerow przy uzyciu
drugiej karty ethernetowe;.
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Oczekiwany | przetgczenia pomiedzy kartami sieciowymi w systemie Windows odbywa sie
rezultat prawidiowo.
Stacje klienckie pobierajg dane z serwerdéw przy uzyciu jednej karty ethernetowe;.
: Sprawdzenie w szafach automatyki bezpiecznikéw .
Referencja topikowych Ref.: PO0030
Cel Sprawdzenie stanu bezpiecznikéw topikowych.
Specjalne
wymagania Brak
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Opis W kazdej szafie automatyki nalezy sprawdzi¢ stan poszczegolinych zabezpieczen
topikowych. Odbywa sie poprzez wizualne sprawdzenie stanu diody LED w kazdym
bezpieczniki.

Oczekiwany | \Wszystkie bezpieczniki s w stanie pracy i nie sg przepalone.
rezultat
. Sprawdzenie w szafach automatyki bezpiecznikéw }
Referencja automatycznych Ref.: PO0031
Cel Sprawdzenie stanu bezpiecznikéw automatycznych.
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Specjalne
wymagania | Brak
Opis W kazdej szafie automatyki nalezy sprawdzic¢ stan potozenia bezpiecznikow

automatycznych.

Oczekiwany

Wszystkie obwody sg zalgczone.

rezultat
Referencja | Diagnostyka moduldw elektronicznych z serii SIMATIC Ref.: P0O0032
Cel Sprawdzenie stanu pracy elementéw z serii SIMATIC.
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Specjalne
wymagania Bk
Opis Przy pomocy oprogramowania SIMATIC Manager w polu hardware configuration
nalezy sprawdzi¢ stan modutéw rozproszonych, kart cyfrowych oraz analogowych.
Oczekiwany | Wszystkie elementy majg stan poprawny.
rezultat
Referencja | Diagnostyka modutéw komunikacyjnych z serii SIMATIC Ref.: PO0033




'Zala,cznik 3

»Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Cel Sprawdzenie stanu pracy modutéw komunikacyjnych z serii SIMATIC.
Specjalne Bifsile
wymagania ra

Opis Przy pomocy oprogramowania SIMATIC Manager w polu hardware configuration

nalezy sprawdzi¢ stan procesordw komunikacyjnych czyli procesoréw do
komunikacji po sieci ethernet oraz modbus.

Oczekiwany | Wszystkie elementy majg stan poprawny.
rezultat
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Zalacznik 3

,Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Referencja | Diagnostyka CPU sterownikow 57-400 Ref.: PO0034
Cel Sprawdzenie stanu pracy CPU w sterownikach.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Przy pomocy oprogramowania SIMATIC Manager w polu hardware configuration
nalezy sprawdzi¢ stan procesoréw giéwnych.
Nalezy sprawdzié logi historyczne w celu zbadania historii pracy procesora.
Oczekiwany | Procesory gléwne majq stan poprawny.
rezultat
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Zalacznik 3

»Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Referencja | Test I/O dla sygnatéw cyfrowych z obiektu Ref.: P0O0035
Cel Przetestowanie poprawno$ci sygnatéw cyfrowych.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Nalezy sprawdzi¢ sygnaty cyfrowe przychodzace z obiektu na bazie aktualnego
projektu.
Oczekiwany | Sygnaty cyfrowe poprawnie sygnalizujg stan pracy urzadzen.
rezultat
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Zalacznik 3

,Utrzymanie i serwis systemow automatyki w tunelu KST”

Referencja | Sprawdzenie komunikacji z serwerem NOVATEL Ref.: PO0036
Cel Sprawdzenie komunikacji z serwerem Novatel.
Specjalne
wymagania | B"aK
Opis Nalezy sprawdzié czy na serwerze Novatel zainstalowany OPC Bridge pracuje

poprawnie oraz czy przerwanie potgczenia z systemem ROute+ jest sygnalizowane.

Oczekiwany | Komunikacja po OPC dziata poprawnie.
rezultat W przypadku przerwania komunikacji system ROute+ sygnalizuje awarie.
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Zalacznik 3

»Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Referencja | Sprawdzenie komunikacji z serwerem SBT Ref.: PO0037
Cel Sprawdzenie komunikacji z serwerem SBT.
Specjalne
wymagania Eraik
Opis Przy pomocy aplikacji ,OPC Scout’ (klient OPC) zainstalowanej na serwerach

nalezy potgczy¢ sie z serwerem SBT i sprawdzi¢ czy dane przychodza do systemu
ROute+.
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Zalacznik 3

,Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Oczekiwany | Komunikacja po OPC dziata poprawnie.
rezultat
Referencja | Sprawdzenie komunikacji z serwerem ROHILL Ref.: PO0038
Cel Sprawdzenie komunikacji z serwerem ROHILL.
Specjalne
wymagania i
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Zalacznik 3

nsUtrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Opis Przy pomocy aplikacji ,OPC Scout” (klient OPC) zainstalowanej na serwerach
nalezy potgczy¢ si¢ z serwerem ROHILL i sprawdzi¢ czy dane przychodza do
systemu ROute+.

Oczekiwany | Komunikacja po OPC dziata poprawnie.
rezultat
Referencja Przeglad szaf automatyki (wentylacja, oswietlenie, zamki) Ref.: POO0039
Cel Sprawdzenie wyposazenia dodatkowego szaf automatyki.
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Zalgcznik 3

,Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Specjalne
wymagania Brak
Opis Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wentylatoréw i oéwietlenia zamontowanego
w szafach oraz sprawdzi¢ zamki w drzwiach.
Oczekiwany | Elementy dodatkowe w szafach nie wykazuja usterek.
rezultat
Referencja Skanowanie antywirusowe dla serweréw 11 2 Ref.: P0O0040
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Zalacznik 3

»Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Cel Usuniecie zlosliwego oprogramowania z twardego dysku serwerow.
Specjalne
wymagania Brak

Opis Programem narzedziowym (z aktualna bazg wiruséw oraz wszelkiego innego

ztosliwego oprogramowania) zostanie sprawdzony twardy dysk serwera. Znalezione
wirusy zostang usuniete z dysku twardego. Raport o zlikwidowanych wirusach
zostanie wydrukowany i zatgczony do dokumentacji.

Oczekiwany | Dysk twardy jest sprawdzony i nie znajdujg sie na nim zadne wirusy komputerowe.
rezultat
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Zalacznik 3

»Utrzymanie i serwis systeméw automatyki w tunelu KST”

Referencja Skanowanie antywirusowe dla stacji klienckich Ref.: PO0041
Cel Usuniecie ztosliwego oprogramowania z twardego dysku stacji klienckiej.
Specjalne
wymagania Brak
Opis Programem narzedziowym (z aktualna bazg wiruséw oraz wszelkiego innego

zlosliwego oprogramowania) zostanie sprawdzony twardy dysk serwera. Znalezione
wirusy zostang usuniete z dysku twardego. Raport o zlikwidowanych wirusach
zostanie wydrukowany i zalgczony do dokumentacii.

Oczekir:ratny Dysk twardy jest sprawdzony i nie znajdujg sie na nim zadne wirusy komputerowe.
rezuita
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