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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

OSWIADCZAMY, ZE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

Nazwa inwestyciji:

"BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL. MYSLENICKIE)J

W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosc: Krakow

ulica: Myslenicka

jedn. ew.: Podgodrze

obr. ew.: 90, 92, 93

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: Seb t_g M ) K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
ebastian Virocze i elektroenergetycznych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: T sg o PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych
omasz supranowicz i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna Freszow, 2018-12-31
PDK OIB/AH54/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dc U = 2006 v, poz. 1775 = pdde. om) fart. 12 ast. 1 pha 1,
pkt2, pkt3, pkt 4 ipkt 5, ar, 12 ust. 2 1 ust. 3, art 12 ust. 4 pkt 3, art, 13 ust, 1. ust, 2, ust, 3 i wst, 4,
arl. 14 ust. I pla 4 1it. ¢ oslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U2 2 2008 r, paz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnis 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawie
samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaléniu,
zezostaly spehmione warunki w zakresie przygolowsnia zawedowese oraz po zlozeniu Sgzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pogytywnym, stwierdzamy. e

Pan Sebastian Mroczek

magisler indynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dma 24 sierpnia 1991 r. migjsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieel, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uweglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyinego (D= L0 = 2008 r, poc. 2006 2 péin. zm.) odstepuje sic od wasadnienis decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodaie 2 art 12 ust, 7w, usmwy Proon budesdane - podstawg do wykonywanle samodeselnych funkeji sechnicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralaean rejestr Gldwnego Inspektora Nadeor Budewianeso ome wpis na liste ezbonkiw
whsciwe| izby samoregdu zawodowega,

1M niniegszej decyzil shupy odwolamie do Krpowe) Komisii Kwalifikacying Polskiel leby Indymierdw  Budawnictwa
w Warszawie, 70 podredniciwern Podkarpackie; Okrggowei 1zby Indynierdw Budewnictwa w Rressowie w lermtinie 14 dni vd
dary jej dorgoeenia

Zgodnic # redcig art 127a ustawy Kopoa, ADe U 2 2018 1. poe. 2006);

§1. W trakeie biegu termine do waiesienin adwolania stronn moke smose xig prwa do whiesienis odwolanls wohee Organ
adminizirscii publiczne], kbiry wedal deoyie,

#2. Z dniem doegeaenin organow administracii publicsns] edwiadesenio o ervececai si¢ prowa do wiiesionio odwolania prece
DALANRig we dbron posigpowania, decvejn =aje sig sstatecEns | prawomeenn. W prevmoedko 2hekenia precs sthong edwinderenio
@ grpocreniu sig prawa do odwolanin od deeyigi (okreslonego w § 21 stromie nie prevsluguje prawo do odwolanio sic ani sk
di s ndmimisiTacyinegs.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB i
dr inz. Zhigniew Plewako II' - :- i
115

i, Andrzey Tarcovmski.b... Ir",a, {)_ ST,
| | I |
migr ind. Girzegors ORI i Sy
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Seezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

|. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyde] wymieniong specjalnoscig, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia

1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetyeznych bez
pgraniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotarm
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycezne 1 clektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami | urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, cobjgte)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy FDK OlIB

d i Phigtew Plewiio A o Ao
WA
ing. Andrzej Tarczynski.. ... bbb

Otrzymuja:

J

2

k§

_J':Pan Sebastian Mroczek
UL Selidska 120
35.505 Rzeszdw

. Olowmy Lnspekior

Madzoru Budowlanego

aa.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie
0 nuierie waryTIacy iy in:

PDK-1Z4-1CP-GIN *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/DO0T2/19

adres zamieszkania ul, Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest cztbonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnode cywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28,

Zaswiadczanie rostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku praen

Grzegor: Dubik, Preewodnicigoy Rady Podkarpackie] Okregowe| Lty Indyniendw Budownictwa,

{lpodnie ari & ust 2 ustawy 2 doia 15 wrzesnia 2003 r, o podpise elekiromicangm |De, W 5001 Nr 150 poc. 1850) dane w pastaci
wlaklnonicrn e] opatrioes: bog@ecenym pod pisem plakirorcanym weryliBawanm prey peenocy wadnego bwallikowanego cormydikatu 53
mwnawaine pod wigigdem skutkdw prawmych dosumentam opatrzonym podpisam whasrargoanymi |

" Waergfkaoe poprawnoici danych woniniejsoym rafvwadczeniv moine sprowdnid 1 pomocy numers weryliksoyinepo sndwisdoreria ne

stranie Palikie] 1oy InEynisrdw Gudawnictss www piibord.ol Wb kantakbupge sig @ hiprem adaioree| Obregowej by Inkynisrde
Audnwnictwa.
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--—-, PODLASKA
o E OKREGOWA

'.‘t‘r..» Z B A

i;bi:ﬂ mzmlEnr:nv:

POMB-KE. 713100014

Biatystok, dnia 14 czerwen 2006 1.

DECYZJA

Mo podstawie art. 34 psl | pki 2 ostawy = dota 15 grodeia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archifelkiiw
orez inkymiendw budownictwa (iekst jednolity; De UL ¢ 2004 . poz. 1946 7 pdinigjszymi zmianami),
wrl 12 ust 2, 3 i de pht 1, o 14 o 1 pki 4 k. o astewy = doin 7 lipes 1994 1, - Prawoe budowlane
{eksl jednobing: D UL 2 2016 1. poz. 290) orzz § 14 st § rozpoczgdzenia bMinlsirs Infrastrokiry § Rorwaju
Z dnia 11 wreednia 2014 e w sprawie samod=elmych fankeji techndeznyeh w budowmictwss (Dz. L. poz. 1278),
po usialeniw, #¢ zostaly spemione waranki w zakresie preygotowania zawodoweszo oraz po dodenin sgraming na
upriwnicnin - budowlane z wynikiem pozytywnym. Komisja Ewalifikacyjna Podlaskiej Okrepowe] [zhy
Inzymieréw Budownictwa stwierdss, i

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inkynier elekirotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlee

otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ngraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie siecl, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzhu = uweglednienbem w calodel fadanks strony, na podetawie &l 107 § 4 ustawy 2 doiz 14 czerwea
1960 r. — Kodeks posippowania administracyinego {ekst jedmoling: Dz, UL 2016 r. poz. 23), odswpuje sig
oid uzasadnienia decyzji. Zaknes nadanych uprawnicn wskazano na odwrocie decyzji.

FPOUCZENIE

Od niniejsze] decyzli shudy odwolante do Erajowe] Komis)i Kwabifikacyine] Polskiej lzby Indyndesdw
Budownictwa, za  pofrednictwem  Komdsjl  Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okeegowe] Izby  Inkyniesdw
Budownictwa, w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia,
i -qudu.iuqr;.- Komusjt Kwalifikacyjreg POITE

dr ink, Mikola) Malesrs
L Wiceprzewndniczsey Komisil Kwalifikacying POIIR

mgr ind. Waldermar Mieorysiaw Paprocki
1. Wiceprzewodnicraey Komisii Kwallfikacyfoe] POIIB

megr ind. Wajciech Rebace
4, Sekreters Komisi Kwalifikacyjneg POIR

megr Iz Duroskew Werbel

3, Cadmek Komisji Kwalifiknoying] POIIR
mgr ind. archriekt lerry Andrejcruk

6 Czlonck Kol Kwallfikacy e POIIB
megr ing Marek Gwiazdowski

7. Cabonek Konisii Kwalifikacyjnej POLE : o
mer nd Wiktor Ossasicwiee //

Nk |
I Pan Tomase Supranowics

2. Gdany Inspelior Nadrom Budoadsnego : 0
i, Rndn Podieskiej Okregowej By Endynsencoy u:lnhll{l&-_
4w
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Uprawnlenia budowlnne nadane

Panag TOMASZOW] SUPRANOWICZOWI
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonemn dnia 17 stveznia 1984 r. w Sokdloe

numer ewldencyjny PDLAMGHFBE/16
do projektowania bex ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecd, instatacji i uregdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych
upowakniajs do:

1) projektowania obicktu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacie | urrgdeenia clektrverne
i elelaroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakeyjne
metra, wraz  instalacjami i urzadzeniami techniconymi zasilania, w tvm kolejowe], trolejbusoae
i tramwajowe] sieci trakeyine], sieci trakcyjne metra oraz eleltryemego ogracwania rozjazddw,

2) sporzgdzania  propekiu  zagospodarowanin  deislk: lub terenu, w o spegialoosci  mstalacying)
w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen elekirvernych i elekiroenergetyveznyeh,

3) sprawdzenis projektow architektoniceno-buodowlanych w specjalnodei insialacyjnej w zakresic
sicci, instalacii § wrzgdzen elektrycaych i elelkaroenergetycznych,

4} sprawowanio nadeon sutorskiego,

5) sprawowania kontroli technczng uirzymania obiekidw budowlanveh w specjalnoder mstalacving
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzed ebekirveanych i elekiroenergetycznyveh,

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt | oraz ert. 13 ust. 4 ustzwy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. por. 290), w zwigzkn z & 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministre Infrastmbtury | Roewoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic
samodzielnyvch funkeji technicznych w budewmictwie (D U, poe 1278),

I. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyine] POIB f i
drinz Mikolaj Malesza L.k ILLa o P
2 Wiceprzewodniczpey Komisji Kwalifikncyjnej POIH { :
migr ind. Waldemar Micczystaw Paprocki
1. Wiceprzewodniczaey Komlsji Kwalifikacyine] BOLIE
~mgr ink Waojciech Rebacz
4. Sekreiare Komisd Kwalifikasyine) POIE >
mgr ind Jaraslaw Werbe| ri o S

5. Crionek Komisii Kwalifikacyjnef POIE
mgr in architeks Jerzy Andrejeauk i T

6. Crlonek Komiah Kwalifiacyine POIR

mgr in® Marek Gwiasdowskd
1. Crlonek Komisii Kwalifikacying POLR i N
mgr inz. Wikior Ostasiewicz _ % A L o AR
o =5 \
, N\
1 I ; ":I' I| ! |
& . |
LY T gl
o
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FOLaKA
I Z B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o mupmeree weryh kv

POE-C2A-GZE-XDW *

Pan Temasz Supranowicz o numerze ewldencyjnym PDE/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzesiow

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenia jest waine do dnia 2021-08-31,

Zaiwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomaocy wainegoe kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2020-08-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Fodkarpackie) Okregowe| [y Inzynierdw Budowmictwa.

{Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wreesmia 2001 1. o podpise efebtranicenym (D U, 2000 fr 13 poz, 1450) dare w postac
ekironcene apatreoes hegpiecirym pod piseen alekimanicenym warylikowanym prey pomocy waknesd kel snapo ceriylfaty iy
rdrawalng pod wiglgdem siutkdes prassvych dokumentom epatrranym sodpkami wlassorgernymi, )

* Werdlikso e poprewnode) donych w ninlejsrymn cadwindereniu mozne sprowdec 1o poemocy numerg werdiksoynepn sadwiadcrena na
stramie Polskie] by Iniynierdw Budemnictas www, plibarg.pl kb kontskiujge sig @ bicem wladsiwe; Ohregowe; Irhy indynierde
Budpwnictwa
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1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej obejmujacy

wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych z wykorzystaniem dedykowanego oswietlenia LED oraz

punktéw odblaskowych dla zadania pn.: "BUDOWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL.

MYSLENICKIE) W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIEJ".

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia z Inwestorem,
Projekt organizacji ruchu,
Projekt branzy drogowej,

Obowigzujace normy i przepisy prawne.

STAN PROJEKTOWANY

W zakresie przedmiotowej inwestycji projektuje sie doswietlenie:

1) Przejscia dla pieszych przed ulica Warszewicza:

a)

b)

d)

Instalacja / montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 2 kompletéw z zabezpieczeniem przed
przewréceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 2 kompletéw na w/w stupach.

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,PEQ” réwnolegle do przejs¢ dla
pieszych w ilosci 8 sztuk, zgodnie z technologia montazu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 40 metréw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —

rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.
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2)

3)

e)

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulica Merkuriusza Polskiego:

a)

b)

c)

d)

e)

Instalacja / montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 3 kompletéw z zabezpieczeniem przed
przewréceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 3 kompletéw na w/w stupach.

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,,PEQ” réwnolegle do przejs¢ dla
pieszych w ilosci 16 sztuk, zgodnie z technologia montaiu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 50 metréw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulicg Szybisko:

a)

b)

d)

Instalacja / montaz stupdéw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 4 kompletéw z zabezpieczeniem przed
przewrdceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw os$wietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 4 kompletéw na w/w stupach.

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,PEQ” réwnolegle do przejsé dla
pieszych w ilosci 24 sztuk, zgodnie z technologia montazu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla

pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 70 metrdéw, zabezpieczona rurami ochronnymi
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4)

5)

e)

na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulicg Sawiczewskich:

a)

b)

c)

d)

e)

Instalacja / montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 7 kompletéw z zabezpieczeniem przed
przewrdceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw os$wietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 7 kompletéw na w/w stupach.

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,,PEQ” réwnolegle do przejs¢ dla
pieszych w ilosci 30 sztuk, zgodnie z technologia montaiu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 90 metrdéw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejscia dla pieszych przed ulica Rymanowska:

a)

b)

Instalacja / montaz stupa oswietleniowego o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanym
fundamencie betonowym posadowionym na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikiem
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 1 kompletu z zabezpieczeniem przed
przewréceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz oprawy oswietleniowej na projektowanym wysiegniku pojedynczym
wykonanej w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych

w ilosci 1 kompletu na w/w stupie.
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6)

7)

d)

e)

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,,PEQ” réwnolegle do przejs¢ dla
pieszych w ilosci 8 sztuk, zgodnie z technologia montazu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 25 metrdéw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejscia dla pieszych w rejonie cieku Wréblowickiego:

a)

b)

c)

d)

Instalacja / montaz stupdéw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 2 kompletéw z zabezpieczeniem przed
przewrdceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 2 kompletéw na w/w stupach.

Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,PEQ” réwnolegle do przejsé dla
pieszych w ilosci 8 sztuk, zgodnie z technologia montazu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 35 metréw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

Przejsc dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulicg Niewodniczanskiego:

a)

Instalacja / montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci 6 metréw na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,1 metra wraz z wysiegnikami
o wysokosci ~ 0,5 metra z wysiegiem 2,0 metra w ilosci 6 kompletéw z zabezpieczeniem przed

przewréceniem sie i osunieciem sie.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Strona 13




b) Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach pojedynczych
wykonanych w technologii LED o mocy 45,5W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 6 kompletéw na w/w stupach.

c) Instalacja / montaz punktowych elementéw odblaskowych ,PEO” rownolegle do przejs¢ dla
pieszych w ilosci 37 sztuk, zgodnie z technologia montazu wraz z zabezpieczeniem
specjalistyczng masg montazowa.

d) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych typu YKYzo 5x16 mm? o dtugosci okoto 80 metrdéw, zabezpieczona rurami ochronnymi
na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda przecisku kablowego —
rozwigzania uzgodnic¢ na budowie.

e) Utozenie sieci uziemiajacej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm we wspdlnym

wykopie z projektowanymi liniami kablowymi.

4. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwna linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKYzo 5x16 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcego
miejsca przytgczenia tj. stup oznaczony wg projektu ,S0”, do projektowanego ciggu oswietlenia
ulicznego tj. stupow oswietleniowych, dedykowanych dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Projektowana linia kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania
podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym
w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT
i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej dtugosci
projektowanej trasy. Ponadto projektuje sie przeciski kablowe pod istniejgcymi gtéwnymi drogami

komunikacyjnymi i drzewami, ktére nie podlegajg rozbidrce — szczegdty uzgodnié na budowie.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

6. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta SCHREDER, ktdry spetnia wszystkie wymagania dotyczgce

zachowania rownomiernosci oswietlenia ulicznego, sterowanych za pomocg istniejgcego systemu
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sterowania oswietleniem. Projektuje sie oprawy LED zasilane bezposrednio ze stupa oznaczonego wg

projektu ,S0”, taczone przelotowo, linig kablowg typu YKYzo 5x16 mm?2. Projektowane oprawy

zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych stupach

oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych dostarczanych

w komplecie przez producenta stupdw i wysiegnikdow.

Szczegbdtowe parametry techniczne oprawy AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO /

45,5W do_ spetnienia_w celu zachowania réwnomiernosci natezenia oswietlenia i zachowania

normatywnego oswietlenia:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

mozliwo$¢é wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzgdzania oSwietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowe] zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik LUCO
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mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz
mozliwos¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomédrka (po domontowaniu
Swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodta Swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w rozfgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 7000Im

zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
pobierana moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat
ENEC+ lub réwnowazny

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

moduty LED spetniajg wymagania normy PN —EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp
i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym

laboratorium
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* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

e rozinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

o C 90 mm

o %wunnﬁ A 583 mm

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

300

45° 450

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=84%
——C0-C180 ——C90-C270
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Projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe producenta ROSA, typu SAL-60 wraz z wysiegnikami

pojedynczymi producenta ROSA, typu WR-61/1/2,0/5 oraz prefabrykowane fundamenty betonowe,

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6 m.

e wysiegnik podnoszgcy oprawe o ~ 0,5 m z wysiegiem 2 m.

¢ kat nachylenia wysiegnika 5 stopni.

e grubosc scianki stupa 4 mm.

e wysokos¢ zawieszenia oprawy 8 m.

e stup i wysiegnik anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow
kolorow anodowania producenta.

e $rednica stupa przy podstawie minimum fi 146 mm.

e podstawa stupa o wymiarach 2 x 320 mm.

*  rozstaw $rub 250 x 250 mm.

e stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowg typu IZK,

e stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw.

e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementdw ztgcznych ($rub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $Srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

e stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane ponad wysokos$¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej).

e stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

¢ minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
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Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe producenta ROSA z uwagi na ujednolicenie

instalowanych stupéw w obrebie projektowanej inwestycji.
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7. PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

Projektuje sie punktowe elementy odblaskowe ,PEQ”, dwustronne w kolorze zéttym montowane
rownolegle do przejsé dla pieszych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montaz ,PEO”
w nawierzchni odbywa sie poprzez nawiercenie otworu, natomiast ze wzgledu na ochrone urzadzenia
do montazu zaréwno jego jak i instalacji stosuje sie wytgcznie klej chemoutwardzalny np. Triflex
Cryl R 238, ktory zapewnia doskonatg przyczepnosé¢ do wielu podtozy i odpornosé na warunki
atmosferyczne. Otwory montazowe oraz rowki muszg by¢ starannie oczyszczone z pytu, wolnych

odtamkow oraz muszg zostaé wysuszone przed montazem ,,PEQ”.

8. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-C zgodnie z istniejgcy konfiguracjg potaczen i zastosowaniem istniejgcej aparatury
zabezpieczajgco — taczeniowej. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznosc
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe

elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

9. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonad przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy(¢ je
i nanies¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach

z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
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bezposrednio przy wprowadzaniu do stupéw oswietleniowych, rozdzielnicy oswietlenia
terenu i ztacza kablowo — pomiarowego.

e Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany, s3 mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

* Materialy budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty,

* Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie byty przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodnié¢ iopracowa¢ Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robdt budowlanych,

e Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

* Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic szczegdty utozenia linii kablowych i rozmieszczenie
stupéw oswietleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego,
opracowanego i przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robét, a takze sprawdzié:

0 zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — taczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.

* Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Strona 21




0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy,
Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktorych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektédw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy réwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytacznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réownowazne.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Strona 22




CZESC RYSUNKOWA

LP. | NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA
1. ZAt. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
2. ZAt. 2 WARUNKI TECHNICZNE
WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA, ELEMENTOW OSWIETLENIA
3. ZAt. 3 ULICZNEGO, OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ
ILUMINACII
4, ZAt. 4 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
E/1 SCHEMAT ZASILANIA | POtACZEN ELEKTRYCZNYCH
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAt. 1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
1 Oprawa oswietlenia terenu o mocy 45,5W o parametrach <t )5
zgodnych z opisem technicznym
5. Stupy oswietleniowe o wysokosci 6 metrow o parametrach <t 55
zgodnych z opisem technicznym
3. Woysiegnik pojedynczy o parametrach zgodnych z opisem ot 55
technicznym
A Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kpl. 55
producenta oprawy oswietlenia terenu w komplecie z oprawg
Punktowy element odblaskowy koloru zéttego ,PEQ” szt. 131
Masa uszczelniajgca / klej do ,,PEO” kpl. 1
- Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 390
typu YKYzo 5x16 mm?
8. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 390
9. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 390
10. | Przeciski kablowe — uzgodnié na budowe m -
11. | Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1
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ZAL. 4 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

PRZEJSCIA. ul. Myslenicka, Krakéw . D I A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1 - Przej$cie przed ul. Warszewicza / Dane planowania

. T11.08 m
I |
I I
I I
1 [ ] | | [ 1 (
I I
I I
, . 008
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 5940 7032 45.5

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

.
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= DIALux

PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow
04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1 - Przejscie przed ul. Warszewicza / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

m DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.09.2020

1 - Przejscie przed ul. Warszewicza / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I I
I |
I |
1 [ ] @) (D [ 1 ( T550
I I
I I
@ @ 11.00
L . i i i -_-0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49

.
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw [ D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1 - Przej$cie przed ul. Warszewicza / 3D Rendering

\

e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

1 - Przej$cie przed ul. Warszewicza / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 55 79 52
8.000 65 86 53
7.000 53 78 52
6.000 50 75 52
5.000 51 76 52
4.000 52 76 51
3.000 52 75 50
2.000 52 78 53
1.000 53 86 65
0.000 52 79 55

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [IX] E. [IX]

62

50

Emax [IX]
86

Emin / Em
0.81

Emin / Emax
0.58

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

1 - Przejscie przed ul. Warszewicza / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Emax [IX]
54

Emin / Em
0.63

prostopadie)

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

1 - Przejscie przed ul. Warszewicza / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 55 52 43
1.000 43 47 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Emax [IX]
55

Emin / Em
0.64

prostopadie)

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D I A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Dane planowania

. T11.08 m
I |
I I
I I
1 [ ] | | [ 1 (
I I
I I
, . 008
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 5940 7032 45.5

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

m DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.09.2020

2-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Punkty obliczeniowe

(zestawienie wynikéw)

. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I
I
| || IU
1 [ ] @) (D [ 1 ( T550
I
I
@ @ 11.00
L . i i B -008
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49

"N
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / 3D Rendering

\

e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

2-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Przejscie poziomo /
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 55 79 52
8.000 65 86 53
7.000 53 78 52
6.000 50 75 52
5.000 51 76 52
4.000 52 76 51
3.000 52 75 50
2.000 52 78 53
1.000 53 86 65
0.000 52 79 55

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

62

50

Enax [IX]
86

Emin / Em
0.81

Emin / Emax
0.58

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

2-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Przejscie pionowo -
kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

E.. [X]
54

Emin / Em
0.63

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.09.2020

2-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Merkuiusza Polskiego (1) / Przejscie pionowo -
kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

5 52 48

W—33—37 -

A

T450m

450

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,., [Ix]
38

Emin [Ix] Emax [Ix]
24 55

Emin / Em
0.64

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Dane planowania

® T11.57m
I I
I I
] [ ] | | [ ] [
I I
I I
, . -0.08
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 5940 7032 455

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

"N
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= DIALux

PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow
04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.100 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
® T11.57m
@ @ 0 11050
I I
I I
] [ ] @) (}) [ ] [ T575
I I
I I
® ® T1.00
L i [l { -_-0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.750 1.000 0.0 0.0 0.0 26
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 0.0 26
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 22 14 26 0.66 0.55
il
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / 3D Rendering

\

e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Przejscie poziomo / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500 50 74 52
8.444 62 88 53
7.389 60 84 52
6.333 51 76 51
5.278 51 75 51
4.222 51 75 51
3.167 51 76 51
211 52 84 60
1.056 53 88 62

0.000 52 74 50

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

62

50

Emax [IX]
88

Emin / Em
0.81

prostopadie)

Emin / Emax
0.57

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Przejscie pionowo - kierunek 1/
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9500 28 26 25
8.444 36 32 29
7.380 44 38 33
6.333 45 39 34
5278 43 38 33
4222 45 38 33
3167 57 47 35
2.111 52 51 45
1.056 34 41 42
0.000 17 26 32

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

37

17

Enax [IX]
57

Emin / Em
0.46

Emin / Emax
0.30

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

3-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Szybisko (1) / Przejscie pionowo - kierunek 2 /
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

9500 28 26 25
8.444 36 32 29
7.380 44 38 33
6.333 45 39 34
5278 43 38 33
4222 45 38 33
3167 57 47 35
2.111 52 51 45
1.056 34 41 42
0.000 17 26 32

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

37

17

Enax [IX]
57

Emin / Em
0.46

Emin / Emax
0.30

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D I A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Dane planowania

= T11.08m
@ 1960
I |
I I
I I
I I
I I
I I
@ 11.40
L T i i B -008
0.00 7.00 13.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 5940 7032 45.5

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikéw)

. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I I
I |
I |
@ €)) T5.50
I I
I I
@ @ 11.00
L . i i i -_-0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49

.
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / 3D Rendering
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e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Przej$cie poziomo / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 55 79 52
8.000 65 86 53
7.000 53 78 52
6.000 50 75 52
5.000 51 76 52
4.000 52 76 51
3.000 52 75 50
2.000 52 78 53
1.000 53 86 65
0.000 52 79 55

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

62

50

Emax [IX]
86

Emin / Em
0.81

prostopadie)

Emin / Emax
0.58

.
Strona 53



PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Przejscie pionowo - kierunek 1/
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

E.. [X]
54

Emin / Em
0.63

Emin / Emax
0.44

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

4-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Sawiczewskich (1) / Przejscie pionowo - kierunek 2 /
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 55 52 43
1.000 43 47 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Enax [IX]
55

Emin / Em
0.64

Emin / Emax
0.44

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.09.2020

5-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Dane planowania

T11.08m

" -0.08

0.00

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW
757 230V 414422 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

5940 7032 455

W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikéw)

. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I I
I |
I |
@ €)) T5.50
I I
I I
@ @ 11.00
L . i i i -_-0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49

.
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / 3D Rendering
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e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

5-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Przej$cie poziomo / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 55 79 52
8.000 65 86 53
7.000 53 78 52
6.000 50 75 52
5.000 51 76 52
4.000 52 76 51
3.000 52 75 50
2.000 52 78 53
1.000 53 86 65
0.000 52 79 55

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

62

50

Emax [IX]
86

Emin / Em
0.81

prostopadie)

Emin / Emax
0.58

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

5-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Przejscie pionowo - kierunek 1/
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

E.. [X]
54

Emin / Em
0.63

Emin / Emax
0.44

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

5-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Rymanowskiej (1) / Przejscie pionowo - kierunek 2 /
Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 55 52 43
1.000 43 47 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Enax [IX]
55

Emin / Em
0.64

Emin / Emax
0.44

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.09.2020

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Dane planowania

T11.08m

" -0.08

0.00

Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW
757 230V 414422 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

5940 7032 455

W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

"N
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= DIALux

PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow
04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Punkty obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I I
I |
I |
@ €)) T5.50
I I
I I
@ @ 11.00
L . i i i -_-0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49

"N
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw [ D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / 3D Rendering

\

e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Przejscie poziomo / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000

55
65
53

50

51
52
52
52
53
52

79

86

78
75
76
76
75
78
86
79

52
53
52
52
52
51
50
53
65
55

m 0.000 2.000 4.000
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX]

62

Emin [|X]

50

Emax [IX]
86

Emin / Em
0.81

prostopadie)

Emin / Emax
0.58

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Emax [IX]
54

Emin / Em
0.63

prostopadie)

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

6 - Przejscie rejon cieku Wréblowickiego / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 55 52 43
1.000 43 47 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Emax [IX]
55

Emin / Em
0.64

prostopadie)

Emin / Emax
0.44

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D I A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Dane planowania

. T11.08 m
I |
I I
I I
1 [ ] | | [ 1 (
I I
I I
, . 008
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 5940 7032 45.5

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 11879W sumie: 14064 91.0

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7-1 - Przej$cie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Oprawy (lista
wspotrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra right 24 OSLON SQUARE

GIANT@600mA CW 757 230V 414422
5940 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 OSLON SQUARE GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 1.400 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.600 6.000 10.0 0.0 -180.0

"N
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

m DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.09.2020

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Punkty obliczeniowe

(zestawienie wynikéw)

. T11.08 m
@ @ 0 110.00
I
I
| || IU
1 [ ] @) (D [ 1 ( T550
I
I
@ @ 11.00
L . i i B -008
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$¢ [Ix]
X Y 4 X Y Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, cyl. 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, cyl. 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, cyl. 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, cyl. 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 30
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, cyl. 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, cyl. 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, cyl. 6 23 15 30 0.63 0.49
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PRZEJSCIA ul. My$lenicka, Krakéw B D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / 3D Rendering

\

e
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakéw . D | A I_ UX

04.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Przejscie poziomo / Tabela
(E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 55 79 52
8.000 65 86 53
7.000 53 78 52
6.000 50 75 52
5.000 51 76 52
4.000 52 76 51
3.000 52 75 50
2.000 52 78 53
1.000 53 86 65
0.000 52 79 55

m 0.000 2.000 4.000
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
62 50 86 0.81 0.58

.
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Przejscie pionowo -
kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 54 51 42
1.000 43 46 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

E.. [X]
54

Emin / Em
0.63

Emin / Emax
0.44
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PRZEJSCIA ul. Myslenicka, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

04.09.2020

7-1 - Przejscie skrzyzowanie z ul. Niewodniczanskiego (1) / Przejscie pionowo -
kierunek 2/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 28 26 25
8.000 36 32 28
7.000 43 37 33
6.000 45 39 34
5.000 43 38 33
4.000 43 37 33
3.000 54 42 33
2.000 55 52 43
1.000 43 47 44
0.000 24 33 37

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]

38

24

Enax [IX]
55

Emin / Em
0.64

Emin / Emax
0.44

"N
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ZAL. 2 - WARUNKI TECHNICZNE

Ve

Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 09.07.2020r.

RU.461.6.214.2020

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy przytaczy dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
w ul. Myslenickiej w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oéwietlenia przejécia dla pieszych w lokalizacjach zgodnie z wnioskiem (wskazanymi w opinii UMK
- Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu) :

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oraz jest projektowane oswietlenie drogowe GMK.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania ZDMK
(do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl > wytyczne dla projektantow)

3. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla odwietlenia przejs¢ projektowac¢ dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Dla doswietlenia skrzyzowania projektowac oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny
z systemem ZDMK.

¢) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

d) Zastosowac kabel o wtasciwie dobranym przekroju (typu YKXs o przekroju min. 16mm2)na catej
dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

4. Zasilanie projektowac¢ kablowo - doziemnie od najblizszego stupa o$wietleniowego (istniejacego lub
projektowanego). Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura
ZDMK-36).

5. Rozstaw stupow elektroenergetycznego projektowac w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejsc¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce
,Wozorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

7. Zachowac¢ ciagto$¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centraia) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakoéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk. krakow.pl


Sebastian
Pole tekstowe
ZAŁ. 2 - WARUNKI TECHNICZNE


9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowaé
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.
Warunki zachowujg waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Brak

Z up. DYREKTQRAZ

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xaaRUID: 1970523)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkakESP

www.zdmk. krakow.pl



ZAt. 3

WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA,

ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
ORAZ ILUMINACJI.


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Pisanie tekstu
ZAŁ. 3


SPIS TRESC L. ..o e e e e e et s e e oo e s e e e s e 2

© © N o

10.
11.
12.

13.
14.

OGOLNE WYMAGANIA STAWIANE OSWIETLENIU I URZADZENIOM............... 3

WYMAGANIA STAWIANE OPRAWOM OSWIETLENIOWYM I ILUMINATOROM
ZE ZRODLAMI SWIATEA SODOWYMI I METALOHALOGENKOWYMI
DOTYCZY: NAPRAW I ODTWORZENIA OPRAW ISTNIEJACYCH.........cccceouenn.... 3

WYMAGANIA STAWIANE SODOWYM ZRODEOM SWIATEA .....ooooeoeeee, 3

WYMAGANIA STAWIANE OPRAWOM ULICZNYM LED- DOTYCZY
PROJEKTOWANYCH LUB REMONTOWANYCH SIECI OSWIETLENIOWYCH....4

WYMAGANIA STAWIANE OPRAWOM PARKOWYM LED- DOTYCZY
PROJEKTOWANYCH LUB REMONTOWANYCH SIECI OSWIETLENIOWYCH....5

WYMAGANIA STAWIANE SLUPOM I MASZTOM OSWIETLENIOWYM............. 6
WYMAGANIA STAWIANE SEUPOM LINII NAPOWIETRZNEIJ. .....ccccoviiiiiiinen. 7
WYMAGANIE STAWIANE SZAFOM OSWIETLENIOWYM........cocoovvivevnreriennnns 7

SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SON W OBUDOWIE ALUMINIOWE]
POKRYTEJ DWUSTRONNIE MATERIALEM IZOLACYJNYM, WYKONANA W

KLASIE OCHRONNOSCIIL.....ooeeeeceeeeeeeeeee e 8
WYMAGANIA STAWIANE KOMPENSATOROM MOCY BIERNEJ ........cccocvveunan... 9
STEROWANIE OPARTE NA STANDARDZIE 1EEE 802.15.4........cvveieeeeeeeeeereeen. 9
WYMAGANIA STAWIANE LINIOM KABLOWYM | NAPOWIETRZNYM............ 10
WYMAGANIA STAWIANE OSWIETLENIU PRZEJSC DLA PIESZYCH................. 11
WYMAGANIA STAWIANE NOWYM ROZWIAZANIOM TECHNICZNYM ........ 11

Ogolne wymagania stawiane oSwietleniu i urzadzeniom

1. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego
Komitetu Oswietleniowego.

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spehniac
wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ pelne karty katalogowe zawierajace
wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajagce parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujagcymi normami, wszystkie
dokumenty w jezyku polskim.

4. Shupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty 1 inne elementy wykonane ze stali w tym
rowniez stalowe czesci stupow ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.



2. Wymagania stawiane oprawom os$wietleniowym i iluminatorom ze Zrodlami Swiatla
sodowymi i metalohalogenkowymi dotyczy: napraw i odtworzenia opraw
istniejacych

Stopien szczelnosci co najmniej [P66 dla komory zrodta $wiatta oraz IP65 dla osprzgtu
elektrycznego, jezeli stanowi odrebng komorg zewnetrzng.

Odporno$¢ mechaniczna opraw o$wietleniowych na uderzenia nie mniej niz IK0S.
Odporno$¢ mechaniczna naswietlaczy 1 iluminatoréw nie mniej niz IK08 a
montowanych w podtozu w miejscach gdzie moze wystepowac nawet sporadycznie
ruch pojazdow nie mniej niz IK10.

4.  Stopien szczelnosci naswietlaczy 1 iluminatorow montowanych w podlozu nie mniej
niz [P67.
[luminatory i naswietlacze muszg mie¢ mozliwo$¢ polaczenia przelotowego.
Mozliwo$¢ zastosowania zrodel Swiatla o porownywalnych parametrach od réznych
producentéw (przynajmniej dwoch),

7. Klasa ochronnosci I lub II.

8.  Wspdtczynnik mocy co najmniej 0,9.

9.  Ograniczenie ol$nienia G>=5.

10. Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskiej strefie klimatycznej.

11. Wszelkie elementy oprawy catkowicie odporne na korozjg.

12. Odporno$¢ na promienie UV (dotyczy opraw z tworzywa sztucznego).

13. Dopuszczalny zakres napie¢ 230 V + 5% - 10%.

14. Niewielki poziom zaktocen wyzszymi harmonicznymi.

15. Mozliwie wysoka sprawnos$¢ fotometryczna oprawy (wymagana, co najmniej 80 %).

16. Latwy dostep zaréwno do zrddta $wiatta, jak tez do komory osprzetu, umozliwiajacy
szybka wymiang elementdéw uszkodzonych; modul elektryczny powinien by¢ w
cato$ci wyjmowany, wymiana zrodet swiatla 1 podzespotow bez uzycia narzedzi.

17. Mozliwie wysoka odporno$¢ na akty wandalizmu.

18. Oprawy muszg posiada¢ zawor do tzw. oddychania.

19. Obudowy opraw os$wietlenia drogowego musza by¢ wykonane z aluminium, z
kloszem ze szkta lub szyba hartowana.

20. Oprawy drogowe i parkowe nie moga kierowa¢ $wiatta w gore.

21. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia -5° do +10%

3. Wymagania stawiane sodowym zrodlom swiatla
1. Wysoka skuteczno$¢ swietlna (wyrazona w Im/W). Warto$¢ minimalna wynosi 90

Im/W.



Mozliwie maty spadek strumienia §wietlnego w miar¢ starzenia si¢ zrodla Swiatla,
wymagany minimalny strumien $wietlny pod koniec nominalnego czasu pracy wynosi
70 % strumienia poczatkowego.

Wymagany czas Swiecenia zrodel sodowych wysokopreznych przy zachowaniu wyzej
wymaganych parametréw — minimum 16.000 godzin.

Dopuszczalny zakres napig¢ 230 V, + 5% - 10%.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskiej strefie klimatycznej.

Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych lub

remontowanych sieci os§wietleniowych.

Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,9.

Oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepigciami 0 napigciu co najmniej
10kV.
Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
Oprawa musi by¢ wyposazonaw diody LED o wydajno$ci nie mniejszej niz 130lm/W:
- trwato$¢ zrodel LED nie mniej niz 100 000h, warto$¢ strumienia §wietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego,
- temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny biaty) roznice

dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej, — wymagany
wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.
Nominalny strumien $wietlny, bryla fotometryczna , napigcie 1 natezenie pradu
zasilania, moc nominalna oraz sprawno$¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez
dostarczenie raportu LM-79, LM-80, raporty majg by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium.

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego
malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL:
- oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu elektrycznego od komory optyczne;,

— oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak 1 komory osprzetu,

— zrddlo swiatla musi by¢ zabezpieczone szyba hartowana o udarno$ci min. IK 09;

— oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci;

— konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowg wymian¢ LED oraz bez
narzedziowa wymiane uktadow zasilajacych,

- dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w
roztacznik odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,



— oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej pionowy
lub poziomy montaz na wysiggniku lub bezposrednio na stupie o S$rednicy
wewnetrznej 60-72mm, z mozliwo$cig regulacji pochylenia od 0° do min.10°.

7. Oprawy musza posiada¢ zasilacz zrédla $wiatlta wyposazony w funkcj¢ utrzymania
strumienia §wietlnego w czasie:

— zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natg¢zeniem
oSwietlenia,

— sprawno$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 lm/W.
8. Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspolpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajagce obustronng komunikacj¢ systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia $wietlnego oprawy. Redukcja

mocy musi odbywaé sie w_ sposdéb plynny (mozliwo$§é zdefiniowania czasu

przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrodet LED

jednoczesnie, a nie przez odlaczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w
jednej oprawie.

9. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwo$¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o§wietlenia musza by¢, umieszczone na stronie
internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego
celu.

10.  Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.

11.  Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace
akredytacje na tereniec UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedlug
norm europejskich.

Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych lub

remontowanych sieci oswietleniowych.

1. Szczelno$¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.
Material bazy i ptyty montazowej — ci$nieniowy odlew aluminium, malowany
proszkowo.

3. Material klosza zewngtrznego — ptaska szyba lub ptaski poliweglan.

4. Odpornos¢ na udary mechaniczne — IK 08.

S. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz bezposredni na

stupie o §rednicy @60mm.
Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta w panelu LED-4000K (neutralny biaty).
Wskaznik oddawania barw zrddet swiatta w panelu LED Ra>70.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grup¢ soczewek ksztattujacych rozsyt §wiatta, kazda
dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce.



9. Oprawa musi posiada¢ dedykowane rozsyly w zaleznosci od miejsca uzycia, np.
chodniki, place, skwery, ciagi pieszo-rowerowe.

10. Oprawa wyposazona w uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI.

11.  Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz. Ochrona przed przepigeciami — 10kV.

12.  Wspotczynnik mocy >0,9.

13.  Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie na poziomie 80% po 100 000h zgodnie z
LM-80/ TM-21.

14.  Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.
15.  Zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem
o$wietlenia.

16. Oprawa musi by¢ przystosowana do wspolpracy ze sterownikiem zlokalizowanym w
szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacj¢ systemu sterowania
z oprawa, oraz redukcje mocy i strumienia $wietlnego oprawy.

17. Redukcja mocy musi odbywac si¢ w sposob pltynny (mozliwos$¢ zdefiniowania czasu
przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrodet LED
jednoczesnie, a nie przez odlaczanie zasilania od poszczegdlnych modutow LED w
jednej oprawie.

18. Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przegrzaniu.

19. Budowa oprawy musi pozwala¢ na tatwg wymiane¢ ukladu zasilajagcego lub
optycznego.

20. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego ENEC.

21. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

22. Dane fotometryczne oprawy majg by¢ zamieszczone na stronie producenta i
umozliwia¢ wykonanie obliczen parametréw oswietleniowych w ogoélnodostepnych
programach obliczeniowych.

Wymagania stawiane sltupom i masztom oSwietleniowym.

1. Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat 1 Swiadectwo bezpieczenstwa.
Stupy powinny zachowywaé zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

3. Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwoéé
zabudowy kompletu ztgczek typu sintur.

4. Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng ilo$cig miejsca na polaczenie
kabli 1 umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5. Wneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

6. Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.



Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentow prefabrykowanych.
Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupow do 12m
wysokosci).

9. Grubos$¢ Scianki stlupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke
cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.

10. Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT
2 m od podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11.  Shupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12.  Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13.  Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczk¢ z numeracja zgodng ze
schematami oraz uktadem potaczen.

14.  Shupy ozdobne zeliwne i odlewane musza posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci rurg
stalowa dla wzmocnienia i zapobiegni¢cia gwaltownemu upadkowi stupa w przypadku
jego ztamania.

Wymagania stawiane stupom linii napowietrznej.
Zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami bezpieczenstwa.

Zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Mozliwie wysoka odpornos$¢ betonu na erozje.

M w P

Montaz z zastosowaniem ustojow prefabrykowanych , dobranych do rodzaju gruntu
1 przenoszonych naciggow.

S. Stup musi przenosi¢ odpowiednie sily naciggow od przewoddéw i wytrzymac parcia
wiatru.

6. Na koncach oraz w miejscach odgatezien linii napowietrznych nalezy stosowac stupy
wzmocnione lub podwadjne.

Wymaganie stawiane szafom o$wietleniowym.

1. Obudowa z tworzywa sztucznego, material niepalny, posiadajgca Swiadectwo
bezpieczenstwa.

2. Szafa dwuczgsciowa z wydzielong 1 osobno zamykang czescig ZE dla przytaczenia
zasilania 1 zamontowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czesciag
uzytkownika.

3. Kazde drzwi muszg posiadac rygle dolny i gorny, zamykanie szafy za pomoca wktadek
zamka patentowego.

4, Nowa szafa musi by¢ pomalowana S$rodkiem typu anty plakat w kolorze
ciemnozielonym (RAL 6009).

5. Stopien ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni).



6. W czgs$ci uzytkownika wyposazona w roztagcznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej
przerwy w torze zasilania.

7. Zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).
8. Wysoki stopien zabezpieczenia przed korozja elementéw metalowych.
9. Wandaloodporno$¢ (odporno$é na uszkodzenia mechaniczne).

10. Montaz z zastosowaniem fundamentéw prefabrykowanych.
11.  Zainstalowana ochrona przeciwprzepigciowa urzadzen sterowania.

12.  Sterowanie — za pomocg zegara astronomicznego z analizatorem sieci, z mozliwoscia
zdalnego sterowania i odczytu parametrow sieci, czasy wytaczania i wlaczania zgodne
z kalendarzem $wiecenia dla Gminy Miejskiej Krakoéw, dodatkowy zegar
astronomiczny jako rezerwa dla sterownika.

13.  Zabezpieczenie przed licznikowe z roztgczeniem bezpiecznikowym np. RP 00.

14.  Zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych — bezpieczniki topikowe Bi zintegrowane
z roztgcznikiem.

15. Wyposazenie szafy w gniazdo serwisowe.
16.  Zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadow sterowania, pomiaru energii i
kontroli stanu elementow sieci.

17.  Miejsce na oznakowania — oznakowanie zgodne z wytycznymi ZIKiT.
18.  Miejsce na umieszczenie dokumentacji w szafie.

Szafa Oswietlenia Ulicznego SON w obudowie aluminiowej pokrytej dwustronnie

materialem izolacyjnym, wykonana w klasie ochronnosci II

Obudowa szafy wykonana z blachy aluminiowej o grubosci 1-1,5 mm.
Wymiar obudowy dowolny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i wyposazenia.

II klasa ochronnosci.
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Obudowa odporna na oddzialywanie srodowiska, w szczegdlnos$ci na promieniowanie
UV oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury (powloka ochronna, podczas
wieloletniej eksploatacji — minimum 15 lat, nie powinna oddziela¢ si¢ od obudowy,
itp.).

S. Obudowa wykonana w wersji na stup oraz wolnostojaca na aluminiowym fundamencie
wykonanym w tej samej technologii jak obudowa, wykonany jako element oddzielny
konstrukcyjnie.

6. Konstrukcja zawiasow drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany 1 szybki
demontaz i montaz bez uzycia narzedzi.

7. Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng wymiang powietrza zapobiegajaca powstawaniu
rosy.

8. Obudowa w kolorze 6009 dopuszczona przez Zamawiajacego, uzyskana jako I$niaca,
gladka i bardzo elastyczna powtoka o duzej wytrzymato$ci mechaniczne;.

9. Gora obudowy w postaci daszka sko$nego.



10. Czg$¢ zasilajgco-pomiarowa nalezagca do Zaktadu Energetycznego wydzielona w
oddzielnej komorze od cze¢sci sterowniczo-0odpltywowej.

Parametry techniczne

- Napiecie znamionowe: 230/400 V AC,

- Napigcie znamionowe izolacji: min. 690 V,

- Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8 kV,

- Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 20 kA, 1s.,
- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA,

- Odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,5 s.,

- Prad znamionowy ciagly: do 630 A;

- prad znamionowy ciagly obwodoéw odptywowych: do 400A, - klasa ochronnosci: II,
- stopien szczelnosci obudowy: IP 44,

- stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) : IK10;

- odporno$¢ na UV, wskaznik 0, - klasa palno$ci obudowy: VO.

10. Wymagania stawiane kompensatorom mocy biernej

1. W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduje si¢ dobor kilkustopniowej
kompensacji mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowaé cos ¢ na
poziomie <0,93 i tg ¢ <0,4 (po trzonie indukcyjne;j).

Zabezpieczenie termiczne dtawikéw dla kazdej z fazy osobno.

Automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej.

Regulacja cos ¢ lub wspotczynnika mocy PF.

Regulacja opdznienia przetaczenia stopnia regulacji.

S

Czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ 1 wspdiczynnika mocy
PF.

Duza efektywno$¢ ekonomiczna.

8. Napigcie zasilajgce: Un: 200V do 275V.
9. Temperatura pracy: od —20°C do +55°C.
10.  Stopien ochrony: IP20.

~

11. Sterowanie oparte na standardzie IEEE 802.15.4.

Jednostka centralna systemu powinna:
a) by¢ urzadzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i wymiane,
b) by¢ zasilana napieciem 230V przez caly czas pracy (24 godziny na dobg),

€) mie¢ mozliwo$¢ montazu zar6wno w szafie o$wietleniowej jak i poza nig — IP66,
standardowa wtyczka europejska,



d) umozliwiaé¢ potgczenie z siecig internetowa poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,
e) umozliwia¢ montaz karty SIM,
f) byc¢ synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

g) zarzadzaé grupa min. 150 sterownikoéw lokalnych za posrednictwem sieci bezprzewodowej
pracujacej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,

h) rejestrowac dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizowac,
1) posiada¢ wbudowany zegar astronomiczny,

J) sygnalizowaé za pomoca diod: zasilanie, potgczenie z siecig bezprzewodowa, potaczenie z
siecig GPRS, sile sygnatu GPRS, przesytanie pakietow danych,

K) umozliwia¢ polgczenie z komputerem za pomocg ztgcza RJ45,

I) umozliwia¢ zdalng aktualizacje¢ oprogramowania i zmiang parametrOw pracy wilasnej (przez
dedykowang bezptatng strong internetowq i/lub polaczenie Telnet).

Sterowniki lokalne powinny charakteryzowa¢ si¢ ponizszymi parametrami:
a) mozliwo$¢ zasilania dowolnym napig¢ciem z zakresu 110-277V 50/60Hz,

b) dziata¢ w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,

¢) posiada¢ wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania oprawy,

d) mozliwos¢ sterowania za pomocg sygnatlu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI).

Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania,

e) posiada¢ bez potencjalowe wejscie na sygnatl z czujnika, ktory moze sterowaé rowniez
innymi oprawami,

f) dokonywanie pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, temperatury, czasu
pracy zrodla Swiatla,

g) mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

h) mozliwo$¢ instalacji w odlegtosci min. 100 m od innego sterownika.

W przypadku jesli polaczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest
za pomoca karty SIM, karta ta powinna spelnia¢ ponizsze wymagania: a) karta do przesylu
danych umozliwiajaca potaczenie z Internetem,

b) zewnetrzny (publiczny) numer IP,
c) statyczny numer IP,

d) zalecany miesigczny transfer min. 100MB.
12, Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1. Dla linii kablowych - stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajace ich uktadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznos$ci podgrzewania.

2. Dla o$wietlenia parkowego i ciggdw pieszo — rowerowych, realizowanych na stupach
betonowych stosowa¢ kable o przekroju do 35 mm?, natomiast przy zastosowaniu
stupéw metalowych stosowaé kable miedziane o przekroju zyt maksymalnie 16 mm?,

10



13.

14.

3. Na obiektach inzynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunele) stosowa¢ wylgcznie
kable miedziane.

4.  Dlalinii napowietrznych - stosowaé przewody izolowane.
Wymagania stawiane o$wietleniu przej$¢ dla pieszych

1. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych projektowaé jako oswietlenie dodatkowe,
niezaleznie od oswietlenia drogi w celu minimalizowania ilo$¢ stupéw w pasie drogowym
zaleca si¢ projektowanie opraw dedykowanych do o$wietlenia przej$¢ z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury (stupéw o$wietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietlnej).

2. Oswietlenie projektowa¢ zgodnie z ,,Wytycznymi organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych — wytyczne prawidlowego oSwietlenia przej$¢ dla pieszych” wykonane
przez konsorcjum w skladzie: Fundacja Rozwoju Inzynierii Ladowej, Politechnika
Gdanska oraz Instytut Badawczy Drog i Mostow, w Partnerstwie z Politechnika
Warszawska, na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury. Powyzsze
wytyczne dostepne sg na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce ..Wzorce i standardy”.

3. Zasilanie dla projektowanych opraw doprowadzi¢ z istniejacej sieci o§wietleniowe;.
4. Stosowac oprawy z rozsytem asymetrycznym dedykowanym przejsciom dla pieszych.

Wymagania stawiane oprawom zawarto w punkcie 4. Dopuszcza si¢ stosowanie temperatury
barwowej do 5500K.

Wymagania stawiane nowym rozwiazaniom technicznym.

Obok wyzej wymienionych wymagan, stawianych o$wietleniu oraz poszczegdlnym elementom
o$wietlenia ulicznego, w szczeg6lno$ci nalezy uwzgledni¢ wymagania przedstawione w
niniejszym punkcie.
1. Zgodnos¢ z obowigzujacymi Polskimi Normami.
2. Zapewnienie skutecznej ochrony przed porazeniem -zgodno$¢ wyroboéw z
wymaganiami bezpieczenstwa.
Niewielki poziom zaktdcen wyzszymi harmonicznymi.
Ograniczenie ol$nienia.

Polskie certyfikaty i §wiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementow.

3

4

5

6. Odporno$¢ na korozje.
7 Energooszczednosc.

8 Wysoka sprawno$¢ urzadzen i calego systemu o$wietlenia.

9 Odpornos¢ na przepigcia.

10.  Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osob postronnych.

11.  Odpornos¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

12. Odpornos¢ na drgania i wstrzasy.

13. Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, 1K).

14. Latwos$¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.
11
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Jednostka projektowania:




W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIEJ"
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Jednostka projektowania: Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tres¢ rys.: Rys.:
——— EN
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM =i~ Spélka z o. o. Projektowal: | mgr inz. Sebastian Mroczek [PDK/0256/PWOE/8|  sTALAGYINA Zarzad Drég Miasta Krakowa ulica: MySlenicka SCHEMAT ZASILANIA Stadium:
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KRS 0000?;;;:’2 INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakéw -ew.: 90,92, Skala:
NIP 5170383273 ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 3/3 1:250
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LEGENDA:

- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o dt. 40 metréow w wykopie o dt. 35 metréw

zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiggu W=2 m i oprawg o$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 2 kpl.

- projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEO" w kolorze z6ttym w ilosci 8 szt.

- istniejgcy stup o$wietleniowy stanowigcy miejsce przytgczenia projektowane; linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV
zasilanie z szafki SON-1 z obwodu nr Il - stup nr 15

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggdw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywac¢ wylgcznie w sposob reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na

budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeraciji istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tres¢ rys.: Rys.:
PZT
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM " Spélkazo. 0. Projektowal: | mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa  ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzeszow INSTALAGJI | URZADZEN 31004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 93 Skala:
KNFﬁf gf_}’ggggg‘g ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 1/7 1:250
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LEGENDA:

- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o df. 50 metréw w wykopie o dt. 41 metréw
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

r\@ - projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiegu W=2 m i oprawg o$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI/24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 3 kpl.

. - projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEO" w kolorze zéitym w ilosci 16 szt.

SO N . ¢ - istniejacy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przytaczenia projektowanej linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV
7N zasilanie z szafki SON-1 z obwodu nr | - stup nr 03

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycjg. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy o$wietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegolnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajaca z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa o$wietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystgpowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywa¢ wylgcznie w sposéb reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na

budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeracii istniejgcego obwodu.

REGON 367856691

mgr inz. Tomasz Supranowicz,

W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIEJ"

Jednostka projektowania: Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresc rys.: Rys.:

PZT

Gmina Miejska Krakéw miejscowosé: Krakéw Stadium:

SAHARAM " Spélkazo. 0. mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW

35-005 Rzesz6w INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 83 Skala:
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LEGENDA:

- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

zasilanie z szafki SON-2 z obwodu nr | - stupy nr 07, 08, 10

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYzo 5x16 mm? o dt. 70 metréw w wykopie o dt. 58 metréw
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiggu W=2 m i oprawg o$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 4 kpl.

. - projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEO" w kolorze z6ttym w ilosci 24 szt.

- istniejacy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przytgczenia projektowane;j linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggdw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywa¢ wylgcznie w sposob reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw os$wietleniowych uzgodni¢ na
budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeraciji istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresc rys.: Rys.:
PZT
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM " Spélkazo. 0. Projektowal: | mgrinz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa  ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzesz6w INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 83 Skala:
o o eae a2 ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 317 1950
it o : | ELEKTROENERGET. ia:
REGON 367856691 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz| PDL/0069/PBE/16 Nazwa zadania: . 50, poswiETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL MYSLENICKIES Data:
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIES" 11.2020
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LEGENDA: UWAGI:
. . . . " . Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
- == - projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodnié na budowie z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm zterenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
______ - projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o dt. 90 metréw w wykopie o dt. 75 metrow Projektowane stupy o$wietleniowe przeznaczone do os$wietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami

zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiegu W=2 m i oprawa o$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 7 kpl.

- projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEQO" w kolorze zéttym w ilosci 30 szt.

- istniejgcy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przylaczenia projektowane;j linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV

zasilanie z szafki SON-2 z obwodu nr |l - stupy nr 01, 02 i z obwodu nr | - stup nr 05

betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystgpowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywa¢ wylgcznie w sposob reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na
budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeracii istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tres¢ rys.: Rys.:
PZT
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PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzeszow INSTALAGJI | URZADZEN 31004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 93 Skala:
KNFﬁf gf_}’ggggg‘g ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 417 1:250
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REGON 367856691 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz| PDL/0069/PBE/16 Nazwa zadania: ;0 poswiETLENI PREELS DLA PIESZYCH W UL, MYSLENICKIES Data:
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIEJ" 11.2020




LEGENDA:

- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o dt. 25 metréow w wykopie o dt. 20 metroéw
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiggu W=2 m i oprawg os$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 1 kpl.

- projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEO" w kolorze z6ttym w ilosci 8 szt.

- istniejacy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przytgczenia projektowane; linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV
zasilanie z szafki SON-2 z obwodu nr Il - stup nr 11

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowaé¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggédw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywaé wytgcznie w sposob reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw o$wietleniowych uzgodni¢ na
budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeraciji istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresc rys.: Rys.:
PZT
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM " Spélkazo. 0. Projektowal: | mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa  ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzesz6w INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 83 Skala:
o e e a2 ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 517 1250
it o : | ELEKTROENERGET. ia:
REGON 367856691 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz| PDL/0069/PBE/16 Nazwa zadania: . 50, poswiETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL MYSLENICKIES Data:
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIES" 11.2020
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- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o dt. 35 metrow w wykopie o dt. 27 metrow
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiggu W=2 m i oprawg os$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 2 kpl.

- projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto blyskowe "PEO" w kolorze z6ttym w ilosci 8 szt.

- istniejacy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przytgczenia projektowane;j linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV
zasilanie z szafki SON-3 z obwodu nr | - stup nr 07

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycjg. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywa¢ wytgcznie w sposob reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw o$wietleniowych uzgodni¢ na
budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeraciji istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresc rys.: Rys.:
PZT
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM " Spélkazo. 0. Projektowal: | mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa  ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzesz6w INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 83 Skala:
o e e a2 ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 617 1950
it o : | ELEKTROENERGET. ia:
REGON 367856691 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz| PDL/0069/PBE/16 Nazwa zadania: . 50, poswiETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL MYSLENICKIES Data:
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIES" 11.2020
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LEGENDA: UWAGI:

- projektowany przecisk kablowy - rozwigzania uzgodni¢ na budowie

- projektowana linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YKYZo 5x16 mm? o dt. 80 metréw w wykopie o dt. 68 metrow
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

- projektowany stup oswietleniowy o wysokosci H=6 m, wraz z wysiegnikiem o wysiegu W=2 m i oprawg os$wietlenia ulicznego
typu AMPERA MINI / 24LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO o mocy 45,5W w ilosci 6 kpl.

- projektowany punktowy element odblaskowy emitujgcy $wiatto btyskowe "PEQO" w kolorze Zottym w ilosci 37 szt.

- istniejacy stup oswietleniowy stanowigcy miejsce przytaczenia projektowanej linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV
zasilanie z szafki SON-3 z obwodu nr | - stupy nr 01, 02, 03

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii
elektrycznej na terenie objetym inwestycjg. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.
Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi fundamentami
betonowymi i wysiggnikami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% dtugosci
poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz
poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego (R<5Q). Z uwagi na wystgpowanie podziemnego uzbrojenia terenu
w postaci rurociggdw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia nN-0,4kV oraz terenéw utwardzonych, wszelkie wykopy w ich
poblizu nalezy wykonywa¢ wylgcznie w sposéb reczny lub po wczesniejszym wykonaniu przecisku kablowego dla projektowanych linii kablowych
w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych. Numery projektowanych stupéw o$wietleniowych uzgodni¢ na
budowie z dostosowaniem do istniejgcego systemu numeracii istniejgcego obwodu.

Jednostka projektowania: Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresc rys.: Rys.:
PZT
Gmina Miejska Krakow miejscowosé: Krakéw Stadium:
SAHARAM " Spélkazo. 0. Projektowal: | mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 INSTALACYJNA Zarzad Drég Miasta Krakowa  ulica: Myslenicka PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Stadium:
PI. Jana Kilifiskiego 2 W ZAKRESIE SIECI, PL. Wszystkich Swietych 3-4 jedn. ew.: Podgorze TERENU PBW
35-005 Rzesz6w INSTALACJI | URZADZEN 31-004 Krakow obr. ew.: 90, 92, 83 Skala:
KNFFPS 233815883?23;32 ELEKTRYCZNYCH ARKUSZ 7/7 1:250
it o : | ELEKTROENERGET. ia:
REGON 367856691 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz| PDL/0069/PBE/16 Nazwa zadania: . 50, poswiETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W UL MYSLENICKIES Data:
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA UL. MYSLENICKIES" 11.2020




