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Dotyczy: state] organizac]i ruchu wprowadzonej w zwiazku z przebudowa ul. Myslenickie]- w

zakresle drogi publiczne]

Na podstawle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. 2 201B r.
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr 14,
poz. 60 z poin. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnla 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzanla ruchem na drogach oraz wykonywania hadzoru
nad tym zarzadzanlem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz, U. z 2017 r. poz. 784), RoZporzadzenla Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze_gét_gw_ych warunkéw technicznych dia znakéw
| sygnatéw drogowych oraz urzadzen beznlg@gghﬂ&;: }'ur.hu drogowego [ warunkéw Ich
umieszczanla na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 228/fiez..218] 2#.2m.) oraz statutu ZDMK
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1. Tarcza znaku profllowana z blachy stalbwef” ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm,
wykonana z Jednego kawatka blachy, krawed? tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywinlecle, naronikl tarcz wyokragtone. Kazdy powtarzalny symbol znaky, lub tablicy
musi by¢ wykonany metodg cyfrowa;

2. Wielkoé¢ tarcz, odbtaskowoét { barwa znakow zgodnie z Rozporzadzenlem Ministra
Infrastruktury z dnla 3 fipca 2003 r. w sprawle szczegdtowych warunkéw technlcznych dla Znakéw
| sygnatéw drogowych oraz urzadze’t bezpleczefistwa ruchu drogowego I warunkéw
ich umieszezanla na drogach (Dz. U. Nr 220z 2003 r. poz. 2181 z pbEniejszyml zmianami);

3. Lico znaku z folil odblaskowe] minimum typu It mikropryzmatyczne] o 10 letnle] trwatoscl
z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folil biatej na poziomie minimum 250 cg/ Lux/m?
- wykonane] z Jednego kawatka foll (spetnione wymagania parametréw dla znakéw nowych
zgodnle z tabelg 1.6 Rozporzadzenla - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakéw nalely wyposaiyé w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowanla uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nlerdzewnych, Wszystkle elementy iaczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcii
wsporczych, lub Innych konstruke]i maja by¢ zabezpleczone przed korozja metodg ocynkowanla;

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka | tablica) ma posiadaé¢ na tylnef powlerzchnl:

- numer i date normy t]. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folil,
- mieslac | rok produkcfl,
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- nazwe, znak handlowy ! inne oznaczenla identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest

producentem,
- humer aprobaty techniczne] IBDIM,
- numer certyfikatu zgodnoscl { numer Jednostki certyfikujacej;
6. Stupkl z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm z kotwa unlemozliwiajaca

Jego obrécenle, grubos¢ Sclankl min. 2,9 mm powlerzchnla zewnetrzna | wewnetrzna ocynkowana;
7. Oznakowanle poziome wykonane w technologil grubowarstwowe], Na nowe]
nawlerzehnl {przed uptywem 1 mlesigca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanle poziome
clenkowarstwowo (warstwa gruboéci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomlast docelowo po uptywle
okoto 1 miesiaca nalezy wykonaé oznakowanle grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm;
W czasle wykonywanla oznakowania pozlomego zaleca sie, aby temperatura nawlerzchni |
powietrza wynosita co najmnlej 5 °C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co
najwyze] 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnle z zaleceniami producenta;

8. Stupkl przeszkodowe wykonane z tworzywa syntetycznego. Na powlerzchnl stupka pasy
pionowe z folll odblaskowe] typ Il mikropryzmatyczne| koloru 26ttego, przeznaczone]j do naklejanla
na tworzywa sztuczne;

9. Wszelkle materiaty budowlane powinny posladaé wiasclwe aprobaty techniczne,
lub KraJowe Oceny Techniczne na podstawle rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawle aprobat technicznych oraz Jednostek organizacy/nych
do Ich wydawanla {Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenla Minlstra Infrastruktury
| Budownictwa z dnla 17 listopada 2016 r. w sprawle krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materlaty powinna zostaé dotaczona deklaracja whaéclwoécl uzytkowych wraz z Instrukcjg montazu
producenta;

10. ZDMK zastrzega soble prawo do mozliwoscl etapowania prac;

11. Dzlat Utrzymanla Infrastruktury Torowe] | Energetyczne] UT tutejsze] Jednostk!
informule, Ze przypadku, gdy w rejonie prac znajduje sie Instalacja oéwietleniowa zasilana kablowo,
w razle odkrycia kabla nalezy go zabezpleczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronnadwudzielng,. W
przypadku uszkodzenla kabla nalezy niezwtocznie zgtosl¢ awarle na catodobowg dyspozytornie
ZUE  tel: 12-686-07-20 oraz wymlenl¢ cale przesto kablowe na nowe.
Nie dopuszcza sie mufowanla kabll. Jednoczesnle Dziat UT Informuje, 2e gdy w rejonie prac
znajduje sle instalacja oswletleniowa zasiiana napowletrznie, podczas wykonywanla prac nalezy
zwréclé uwage na przewody napowletrzne zainstalowane pomiedzy stupaml;

12, Opinla nle uwzglednla zakresu kompetenc]i Zarzadu Transportu Publicznego zgodnle
ze Statutem Jednostil;

13. Zgodnle z Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawle szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzanlem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowe] dokumentacjl jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopoie 1, 31-072
Krakdw;

14, Nintesza opinia Jest waZna wytacznle z opleczetowanym zatgczniklem graflcznym
przedtoZonego projektu organlzacji ruchu.

Z powazaniem,
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