PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
IR-02.7221.673.2020 Krakéw, dnia 1 () 115, 2020

Damian lwaniuk
Ul. Przemystowa 7
05-300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: PROJEKTU STALE)J ORGANIZACJI RUCHU W ZWIAZKU Z KOREKTA
ORGANIZACJI RUCHU NA UL. MYSLENICKIEJ W KRAKOWIE

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 110 z p6zn. zm.), § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.
784 ) oraz Upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa do zatwierdzania projektéw organizacji ruchu,
podejmowania czynnosci zwiqzanych z zarzqgdzaniem ruchem, wydawania w imieniu Prezydenta
Miasta Krakowa decyzji administracyjnyeh, wostanowieri, uzgodnien, po rozpatrzeniu ztozonego

whiosku - ww. projektu
it
przedmiotowa stata orgpntZZfE)s Fishu znastepujacymi uwagami :
- uwzglednic opinie Zarzad&‘Drd&M’t‘b&%’t’a Kirakowa - nr UO.5303.11.2076.2020

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne witdtzmie, z-opfeczetowanymi zatacznikami graficznymi,
stanowigcymi jego integralng czesd.

Zastrzega sie¢ prawo wprowadzenia zmian do zatwierdzonej organizacji ruchu do czasu
oraz w trakcie jej realizacji.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - z dniem realizacj.

Termin waznosci niniejszej organizacji ruchu - do 2 lat od daty zatwierdzenia pisma.

Zgodnie z §12 ww. Rozporzqdzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana
jest do zawiadomienia: wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Wydziat Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie i/lub sygnalizacje $wietlng i/lub urzadzenia brd. nalezy wykonaé¢ zgodnie
z Zatacznikami 1 - 4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzqdzeri
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t,j. zdnia
2019.11.26 z pdzniejszymi zmianami).

Zatwierdzenie dotyczy drég publicznych na terenie miasta Krakowa, z wyjatkiem autostrad
i drég ekspresowych. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na innych terenach, niz droga

publiczna, nalezy uzgodni¢ z wtascicielem (zarzadca terenu).

Otrzymuja:
1 x Adresat + 1 egz. projektu
1xa/a+ 1egz projektu
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw,

2020 -10- 20
U0.5303.11.2076.2020

Pan

Damian Ilwaniuk

Ul. Przemystowa 7
05-300 Minsk Mazowiecki

Dotyczy: statej organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku z przebudowa ul. Myslenickiej- w
zakresie drogi publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2018 r.
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 1985Nr 14,
poz. 60 z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehistwa’ ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 2'2@"[)02..92?1,831 ze.zm.) oraz statutu ZDMK

.,,Op'imfihje%
z nastepniacvm"r} dwagami:

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm,
wykonana z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone. Kazdy powtarzalny symbol znaku, lub tablicy
musi by¢ wykonany metodg cyfrows;

2. Wielkoé¢ tarcz, odblaskowo$¢ i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami);

3. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letniej trwatosci
z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum 250 cg/Lux/m?
- wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametréw dla znakéw nowych
zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

4. Tarcze znakéw nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy faczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych, lub innych konstrukeji maja by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania;

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- humer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],
- typ folii,
- miesiac i rok produkgiji,

Zarzad Drog Miasta Krakowa Sprawa znak nr: U0.5303.11.2076.2020
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
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- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
- numer aprobaty technicznej IBDIM,
- numer certyfikatu zgodnoéci i numer jednostki certyfikujacej;
6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @ 60 mm, lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca
jego obrécenie, grubos¢ Scianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana;
7. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej
nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonaé docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesiaca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm;
W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni i
powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$é wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co
najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta;

8. Stupki przeszkodowe wykonane z tworzywa syntetycznego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej typ Il mikropryzmatycznej koloru z6ttego, przeznaczonej do naklejania
na tworzywa sztuczne;

9. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ witasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcja montazu
producenta;

10. ZDMK zastrzega sobie prawo do mozliwosci etapowania prac;

11. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej UT tutejszej Jednostki
informuije, ze przypadku, gdy w rejonie prac znajduije sie instalacja o$wietleniowa zasilana kablowo,
w razie odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronnadwudzielng. W
przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie na catodobowg dyspozytornie
ZUE  tel: 12-686-07-20 oraz wymieni¢ cate przesto kablowe na nowe.
Nie dopuszcza sie mufowania kabli. Jednoczeénie Dziat UT informuje, ze gdy w rejonie prac
znajduje sie instalacja o$wietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywania prac nalezy
zwréci¢ uwage na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami;

12. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

13. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. Wielopole 1, 31-072
Krakow;

14. Niniejsza opinia jest wazna wytacznie z opieczetowanym zatgcznikiem graficznym
przedtozonego projektu organizacji ruchu.

Z powazaniem,
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Otrzymuja:
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PROJEKT AKTUALIZACJII STALE]
ORGANIZACII RUCHU

ul. Mysélenickiej w Krakowie

Inwestor:

MEER Zarzad Infrastruktury
— ; Komunalnej i Transportu
WERAY w Krakowie

ul. Centralna 53,

31-586 Krakow
tel. 12 616 74 16

Opracowat:
Damian‘ Iwaniuk

/ 7/
17/

wrzesien 2020
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Stosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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Paln orientaycjny
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OPIS TECHNICZNY

L. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest aktualizacja projektu statej organizacji ruchu zatwierdzonego pod

numerem: TR-02.7221.46.2020 w zwiazku z przebudows ul. Myslenickiej w miejscowosci Krakow.

2.Podstawa opracowania.

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany w oparciu o nastgpujace materialy i obowiazujace
przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 .wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzed bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220, poz. 2181.
3. Stan istniejacy.

Ulica My$lenicka jest drogg powiatows zlokalizowana w potudniowej czgsci Krakowa i stanowi
potudniowy wylot z miasta. Jednoczesnie ww. ulica zapewnia obstuge przylegtych do niej terenéw
mieszkalnych oraz handlowo — ustugowych. Zagospodarowanie przylegtego terenu to
zlokalizowane wzdtuz pasa drogowego budownictwo jednorodzinne(liczne jazdy i ogrodzenia) a
takze ustugi. Ulica Myslenicka prowadzi ruch komunikacji zbiorowej. Wzdtuz jezdni znajdujg si¢
zatoki autobusowe oraz perony przystankowe. Na calej dtugoéci przedmiotowe;j ulicy znajduja si¢

liczne zjazdy oraz ogrodzenia posesji. Ruch rowerowy odbywa sig na zasadach ogdblnych.

4. Stan projektowany.

W ramach aktualizacji stalej organizacji ruchu ulicy Myslenickiej projektuje sie do$wietlenie
przejsé dla pieszych za pomoca kocich oczek barwy biatej w rozstawie co 1,75 m po obu stronach
przejéé dla pieszych. Wprowadza sig takze nowe przejécie dla pieszych oznakowane za pomocg

znakéw pionowych D-6 i oznakowania poziomego P-10.

W ulicy Szybisko w kontra pasie rowerowym projektuje si¢ urzadzenie bezpieczenstwa ruchu U-

5b+C9 oddzielajacy pas przeznaczony dla ruchu rowerowego.



Oznakowanie istniejgoe w danym opracowaniu jest oznakowaniem z zatwierdzonego projektu pod
numerem IR-02.7221.46.2020. Oznakowanie projektowane w projekcie jest uaktualnieniem do

oznakowania z pierwotnego projektu.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu przewiduje sic grudzien 2020 r.
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