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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i budowy sieci
elektroenergetycznej, w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Biatych Brzdz wraz z budowa kanalizacji
deszczowej oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga”.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

b) Warunki techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

c) Opinia ZUDP;

d) Projekt zagospodarowania terenu,

e) Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest przy dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr,
obreb 22 Srodmiescie, ul. Biatych Brzoz, ul. J. Ostroroga, miejscowos¢ Krakéw, wojewddztwo
matopolskie.

1.2 STANISTNIEJACY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W  zwigzku z kolizjg projektowanego uktadu drogowego z istniejacg infrastrukturg
elektroenergetyczng, zaprojektowano przebudowe kolidujacych odcinkow sieci i urzadzen do nowej
lokalizacji.

2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ]

2.1  INFORMACJE OGOLNE.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany w zakresie przebudowy i budowy sieci
elektroenergetycznej SN i nN w ramach przedmiotowej inwestycji. Przebudowa wspomnianej sieci
energetycznej spowodowana jest przebudows uktadu drogowego, w sposéb kolidujgcy z aktualnym
przebiegiem tych sieci.

Przebudowie podlega¢ beda nastepujace sieci elektroenergetyczne:

istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm?, rel. ST1200 - ST4040
istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm?, rel. ST1200 - ST4068
istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mn?, rel. ST1200 - ST44782
istn. YAKY 4x120mm?, rel. ST1274 - JASNORZEWSKIEJ WEZEL

istn. YAKY 4x120mm?, rel. StUP 4 - BIALYCH BRZOZ 5

akrwpnE
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2.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
Przebudowa sieci kablowej SN-15kV.

Kabel SN 12/20kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? mb. 42
Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) szt. 6
Rura ochronna typu SRS — 160mm koloru czerwonego mb. 30

Przebudowa sieci kablowej nN.

Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm? mb. 22
Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 szt. 2
Rura ochronna typu SRS — 160mm koloru niebieskiego mb.10

2.3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV.

Zaprojektowano przebudowe odcink6w sieci energetycznej SN poza obreb kolizji, poprzez
wykonanie linii kablowej SN kablem XRUHAKXS 1x120/25mm?.

Projektowane kable SN utozy¢ w rowie kablowym, zgodnie planem sytuacyjnym, na gtebokosci
0,8mina 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uktadac faliscie, stosujac zapas 1-3%. Tak utozony
kabel przysypac¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa ziemi 15 cm. Réw kablowy zasypac ziemia,
ubijajac ja warstwami co 20 cm.

Przejscia pod drogami wykonac przy pomocy rozkopu na gtebokosci min. 1,2m od nawierzchni
jezdni, w rurach ostonowych typu SRS@160.

400 500 400
ziemia ziemia
Z wykopu 2 wykopu
PP 2L S P RS PSP XSSP PSP LY.

pas z folil

250

iasek

100

Rys. 1. Sposob utozenia kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomoca siatki lub
foli o trwatym kolorze czerwonym.

Folie i siatki maja by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C. Kable energetyczne uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy ukfadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowarn) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja o
typie, przekroju, roku utozenia i trasie. Kable nalezy taczy¢ za pomocg muf taczeniowych
dostosowanych do typu i napiecia znamionowego kabli.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia.
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Dla linii kablowych SN wykonaé pomiar wytadowan niezupetnych.

Prace skoordynowa¢ z budowa drogi i chodnika.

Catosé¢ prac wykona¢ zgodnie ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz rys. nr E-1 ,,Plan
sytuacyjny”.

2.4 PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJNN.

Zaprojektowano przebudowe ww. odcinkéw sieci energetycznej nN, poza obreb kolizji z
projektowanym uktadem drogowym, poprzez wykonanie linii kablowych nN, kablem typu NA2XY(-J).

Istniejacy kablem elektroenergetyczny nN YAKY 4x120mm?, rel. StUP 4 - BIALYCH BRZOZ 5, nalezy
przetozy¢ do nowej lokalizacji w szerokim wykopie.

Projektowane kable nN, utozy¢ w rowie kablowym, zgodnie projektem zagospodarowania terenu,
na gtebokosci 0,7m i na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uktadac faliscie, stosujac zapas 1-
3%. Tak utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi 15 cm. Row
kablowy zasypac ziemia, ubijajac ja warstwami co 20 cm.

Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej dtugosci i szerokosci za pomoca siatki lub
foli o trwatym kolorze niebieskim.

Folie i siatki maja by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w
temperaturze 20°C. Kable energetyczne uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metrow oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustéw, miejscach skrzyzowarn) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja o
typie, przekroju, roku utozenia i trasie.

Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf taczeniowych dostosowanych do typu i napiecia
znamionowego kabli.

Przed przystapieniem do realizacji, wykona¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowa¢ z budowa drogi i chodnika.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze standaryzacjg Tauron Dystrybucja S.A. oraz rys. nr E-1 ,Plan
sytuacyjny”.

2.5  ZABEZPIECZENIE ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH.

Pod remontowana drogg i chodnikiem stosowa¢ rury gruboscienne, dwupotéwkowe, typu A @160
PS, min 1m poza chodnik, zabezpieczajac korice dtawicami mutochronnymi.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej z
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami (N SEP-E-004),
warunkami uzgodnien oraz wymaganiami technicznymi witascicieli.

Przed przystapieniem do realizacji, wykona¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Prace skoordynowa¢ z budowa drogi i chodnika.

2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania w ukfadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N SEP — E-001 i N SEP — E-004.
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2.7 DEMONTAZE

Zaprojektowano demontaz istniejgcych kabli elektroenergetycznych  kolidujacych  z
projektowanym uktadem drogowym, ktére nalezy zutylizowac.

2.8  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
poOzniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-
prowadzanie sciekdw, a po zakoriczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko smieci. Wybudowana infrastruktura nie
beda emitowata hatasu, pytow, promieniowania, pél elektromagnetycznych i innych zaktdcers ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w
obrebie drzew lub krzew6w nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegllnych
warunkow ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy
wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ ciezkich materiatéw, srodkéw transportu w
poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie systemu korzeniowego.
Obowiazek zabezpieczenia elementdw srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew i krzewow
spoczywa na wykonawcy robot.

2.9 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepuja chronione
gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.10 UWAGI KONCOWE

U Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robat.

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiagzujagcymi normami oraz przepisami BHP.

U Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkow zataczonych do projektu i zgtaszaé wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajagcym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczna celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez whascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.

U Przed przystapieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.
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U Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczeg6towego harmonogramu prac, zgodnie z
wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10

3 OBLICZENIA.

2.1. Dobor kabla ze wzgledu na zyte powrotna.

Planowany remont linii kablowych SN zaprojektowano kablami typu XRUHAKXS 1x120/50mn¥ z
2yta powrotna o przekroju 50mm2, ktéra powinna spetniaé ponizsze warunki:

l,, =0,033xS, X\/E = 5,22 [kA] < 9,8 [kA] (obcigzalnos¢ zyty powrotnej z katalogu)

gdzie:

I21 — obcigzalnos¢ zwarciowa zyty powrotnej kabla, w kA

S2 —moc zwarcia po stronie SN-15kV w wysokosci 150 MVA (250MVA miasto)

tz — czas zwarcia 0,4s

Kabel XRUHAKXS 1x120/50mm? o przekroju zyty powrotnej 50mm? dobrano prawidtowo.

4  ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegolnienie Jednostka | Ilos¢ Uwagi
1. | Rury SRS160 koloru czerwonego m 60

2. | Mufa kablowa przejsciowa typu JHP-20-CF/CXd 3/1 50-150/50-150 (S) | szt. 6

3. | Kabel 12/20kV typu XRUHAKXS 1x120/25mm?2 m 126

4. |Rury SRS160 koloru niebieskiego m 20

5. | Kabel nN typu NA2XY(-J) 4x120mm? m 22

6. | Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 120 szt. 2

5 ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

Dtugosé odcinka
Typ kabla / relacja Odcinek/Nr stupa | demontowanego Uwagi

[m]

Przebudowa sieci kablowej SN-15kV.

usuwany kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm?,

rel. ST1200 - ST4040 14
usuwany kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm?, 14
rel. ST1200 - ST4068

usuwany kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mm?, 14
rel. ST1200 - ST44782

Przebudowa sieci kablowej nN.

usuwany YAKY 4x120mm?, rel. ST1274 - 20

JASNORZEWSKIE) WEZEL
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7 HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowego harmonogramu prac, zgodnie z
wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A. oraz warunkami technicznymi przebudowy.
Wykonawca dostosuje harmonogram prac do robdt zwigzanych z przebudowa ulicy.

Harmonogram prac podstawowych:

1. Prace przygotowawcze (Podpisanie porozumien, szczegétowy harmonogram prac, itp.).

2. Wykonanie tyczenia geodezyjnego w terenie.

3. Kopanie rowow kablowych dla kabli energetycznych.

4. Utozenie kabli energetycznych w terenie we wczesniej przygotowanym rowie. Pomiary
towarzyszace dla kabli energetycznych.

Wykonanie przepiecia istniejacych kabli energetycznych z nowymi poprzez mufy kablowe.
Zasypanie i zageszczenie wykopow.

7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiory koricowe.

ISl
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OS$WIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt budowlano - wykonawczy, Przebudowa ul. Biatych Brz6z wraz z
budowa kanalizacji deszczowej oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga,
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone wczesniejsze uwagi do projektu
technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ......... marinz, Jakub Gatkowski s s 28.12.2019
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
Sprawdzajacy: ......Mgrinz. Michat Stelmasinski ..., 28.12.2019

(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robot to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdéw

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

Przebudowa kraweznikow

Przebudowa elementéw odwodnienia ulicy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Przebudowa oswietlenia ulicznego

Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejace obiekty budowlane to:

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.
4. Podczas rob6t moze wystapic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: . .
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywanla na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczegélnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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TD/OKR/OME/2019-06-18/0000011

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27.05.2019. informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji
sieci elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym ponizej
obiektem:

Projektowana rozbudowa ul. Bialych Brzéz wraz z budowa miejsc parkingowych
z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga w Krakowie.

W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/AA/544/2019 z dnia 2019-06-18 ktére sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich
okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/dmewsy*. Okreslone
warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia/ Ymewy*
stanowig zalgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umewsy*:

- Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Porozumienia/Mdmewy* (dla inwestorow
komercyjnych: za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag
z rejestru sgdowego, umowe spotki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i
REGON, numer konta bankowego firmy).

- Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na
ktérych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowaé sie urzagdzenia
po usunigciu kolizji).

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen,
ktore powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumieniadmewy nalezy skontaktowaé sie z
TAURON Dystrybucji S.A. Wydziat Eksploatacji OME ul. Sigska 10 Krakdw,

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode Iub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawda albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego Ilub prawnego, mogiaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:
Zalgcznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej fo e o ‘
Zatgcznik nr 2 - projekt Porozumienia/Yrmewsy* HEIGEW Hokkita

k.o.

1x Adresat

1x ala

* niepotrzebne skreslic

NIP 611020 2860, REGON 230179214
Kepiad rakladow y (wptsconyi 580611.250,96 21
TAURGH Dystiyoucja S A Sad Peoncwy dia Krakowa rodeniests
ul. Puilzoreka 255 X Wydziad Gospotiareay Hegjowego Rejestru Sadovies
31035 Hokow pod numerem KRS 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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30-002 Krakow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
Projektowana rozbudowa ul. Bialych Brzéz wraz z budowa miejsc parkingowych

z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga w Krakowie.

z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istnigjgcych

urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN kolidujgce z planowang inwestycjg przebudowac
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 120mm2, miejsca
skrzyzowan ww. sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemna zabezpieczy¢ z zastosowaniem
rur ostonowych Fi-160 mm koloru czerwonego.

Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru czerwonego.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nN kolidujgce z planowang inwestycjg zabezpieczyc
z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego i/lub przebudowadé
poza obszar kolizji z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY), miejsca skrzyzowan ww. sieci
z inng infrastrukturg techniczng podziemng zabezpieczy¢ z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudowa¢ dodatkowe rury przepustowe
Fi-160 mm koloru niebieskiego.

Istniejgce elektroenergetyczne linie napowietrzne nN Kolidujgce z planowang inwestycja
przebudowac poza obszar kolizji z zastosowaniem stupdw typu E i przewodow typu ASXSn i/lub
skablowa¢ z zastosowaniem kabli nN typu YAKXS(NA2XY) i typowych zigczy kablowych, miejsca
skrzyzowan ww. sieci z inng infrastrukturg techniczng podziemng zabezpieczy¢ z zastosowaniem
rur ostonowych Fi-160 mm koloru niebieskiego.

O warunki usuniecia kolizji dla sieci oswietlenia ulicznego nalezy wystapi¢é do
wiascieciela/uzytkownika sieci oswietlenia ulicznego.

Podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych stosowa¢ przekopy kontrolne,
oraz pomiary wozem pomiarowym.

Relacje i trase elektroenergetycznej sieci SN i nN podanc w  pismie
nr TD/OKR/OMD/2019-06-03/0000007 z dnia 03-06-2019 uzgadniajgcym usytuowanie ww. sieci,
oraz mapami sytuacyjno-wysokosciowymi, z opisanymi relacjami stanowigcymi zatgcznik do
niniejszego pisma.

Nie wyklucza sie usytuowania urzgdzen energetycznych oprocz wyzej wymienionych w trasie
realizowanych prac. Stwierdzone podczas realizacji prac kolizje z urzadzeniami energetycznymi
TAURON SA bedg na roboczo uzgadniane.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Woydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat Krakéw, Wydziat Eksploatacji OME ul. Slgska 10 Krakéw oraz uzyskaé wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
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Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wers;ji elektronicznej i papierowe;j.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggto$¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznoséci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do korficowego
odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostgp do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgeymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowar niezupetnych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkowi odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do  kontaktu  Adam  Augustynek telefon 12 2612614

e-mail: adam.augustynek@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Starszy Sce
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Biuro Projektowe
APPIA

Krakéw, dn. 03.06.2019r Bartosz Ptak
ul. Zbozowa 5a/1

Sygnatura: TD/OKR/OMD/2019-06-03/0000007 30-002 Krakéw

Barcode: 1013694497

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie - projektowana rozbudowa ul. Bialych Brzéz

w Krakowie wraz z budowg miejsc parkingowych.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.05.2019r. informujemy, ze na zatgczonej mapie
naniesiono orientacyjnie przebieg linii kablowych SN i nN, oraz linii napowietrznych nN
relacji:

1. YAKY 4x1202 1274-JASNORZEWSKIEJ WEZEL
2. YAKY 4x1202 1274-WORONICZA 12

3. AsXSn 4x70%2+ 1x25 SIEC W UL. WORONICZA

4. AsXSn 1x252 osw.ul. - OBCE

5. YAKY 4x1202 WORONICZA 12-B.BRZOZ 9

6. YAKY 4x120? B.BRZOZ 9-5A

7. YAKY 4x1202 B.BRZOZ 5A-7

8. YAKY 4x1202 B.BRZOZ 5-5A

9. YAKY 4x1202 StUP 4- BIALYCH BRZOZ 5

10. HAKnFtA 3x120? 1200-4040

11. HAKnFtA 3x120? 1200-4068

12. HAKnFtA 3x1202 1200-44782

13. AsXSn 4x70% + 1x25 SIEC W UL. OSTROROGA

W zwigzku z wystgpujacg kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi wtasnosciag

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, wniosek zostat przekazany do Wydziatu
Eksploatacji tel. 12 2612614 w celu okreslenia warunkéw technicznych przebudowy
w/w linii.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niezinwentaryzowane Ilub niebedace wtasnoscig
TAURON Dystrybucja Oddziat w Krakowie.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

IRURSM iy
Cddzia
Zataczniki: 1.mapa Starszy s V04 Dokumantagii
: ZyS EC'“!‘ T = i -“;J
Kopia: a/a OMD/224/EM/2019 FrRIsta ds. Uzgaginien Branzowyc,
E;.}:Ji?:f,& - .l.'g:'é'g:(a

NIP: 611 020 28 60, REGOi/. 230179216
Kapitat zaktadow; (placeny): 550.611.2¢8
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejoncivy dia Kratow a Sradimizscia
u:. Padgorska 2ZA w! Wydz'at Gospoczrezy Krajovicgo Rejestru Sadoweso
31-035 Krakiw ped nurerem KRS: CA00073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2020-01-08

GD-17.6630.3381.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych sytuowania
projeltowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
30-002 Krakow, ul. Zbozowa 5A/1

wystepujacego w imieniu inwestora:
Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczgcego:
sie¢ wodociagu z przylaczami, sie¢ kanalizacji opadowej, przelozenie sieci
elektroenergetycznej, sie¢ oSwietlenia ulicznego w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Bialych Brzéz, ul. Ostroroga,

jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obreb: 22

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2020-01-08 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:
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Podmioty i uczestnicy narady

H. Mikotajska

ﬂ
b A
Iz
J. Wielgus ¢

Lp. .. Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej
p koordynacyjnej y A

. . Przed rozpoczgciem robot ziemnych zabezpieczyé wszysthie znaki geodezyjne

Wydzial Geodezji UMK pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robdt zlecié geodecie uprawnionermu

- sprawdzenie tych znakéw a protokdl ze sprawdzenia dolgczyé do operatu

1 B. S‘IQIHkH-SZCZ}ZgIB'l’ geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodcenie lub

przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie = art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Krakowie , A

9

K. Kalwak ’7////// ..5
: g =

T. Janis 1

M. Komasa

A. Dymacz

1. Prace w strefie kontroloyanej gazogciggu wykonaé pod nadzorem
whadciwej terenowo Gazowni 74 ’4 '

2. Projektowane obiekty IO](éé#‘«’\é@{/god eé%ZRJz/ %x Gosp.
z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002r.
zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501

4.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociaggéw i Kanalizacji S.A.

W. Winslow

E. Szlachetka
M.

5

Tauron Dystrybucja

W.Szczypezyk

M.Doroz

E. Magielska

P.Pikul

Przed przystgpieniein do prac
uzgadniaé usytuowanie infrastruktury
elekirosnergetycznej w Rejonie Dystrybucji
stosownis -r choiory dziafania.

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

J. Bielaska

A.Windys-Zmuda E

M. Wiecek

v,

odbivrze eﬁoﬁzm/%?
IYP.«’:C /g, %v/fa

N

reed

Zarzad Drbég Miasta Krako?

R. Cebulski

D. Knapik

M.Blaszczak

ZDMK akceptuje trasg na

599590200

Uzgodnienia nr........2.8204....5

Gaz System

M.Burtan

P. Potempa

T.Stania

M.Szkatuba

A.Lechowicz

A.Fedor

(o




Wydzial Ksztaltowania

Srodowiska UMK
o
A. Glownia - o i
8 !ﬂ{‘ VARUNKI “nf ZAKRESIE OCHRONY 71 LENI
D.Sawa © Prece ziemne w poblizu drzow krzevidw
Dfawe wyionad mefoda reczna fub bEZ.(“'l(GpD\'.'O

”'f' D. Mielnicki

M. Rozycki
Opiniujemy projekt na nastgpujaoych warunkach:
Orange S.A. *w miejscach zblizen i skrzysowai z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odleglo§ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004
*w migjscach skrzyzowan i zblizett z wzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  rgeznie z  zachowaniem  szczegblnej  ostroznosci  zgodnie
z obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.,
J_Bako-{a *w przypadku braku mozliwosei zachowania normatywnych odleglosei od istniejacych
urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
9 e-mail: ZZSS przebudowa infrastruktury. Krakow(@orange.com
przed  planowanym rozpoczgeiem rob6t nalezy wystapié z  wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej wwiw.orange.pl/wniosekonadzor
*kazde wejicie na infrastrukturg wlasnosei OPL bez zlozomego wniosku
o nadzér wiagcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
JPIOkO z wszelkimi tego konsekwencjami. )
. P W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calosé kosztéw zwizzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejaeych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton l
. ) maifSCAR 904746 [/ Sltoyioemal. = siecig 77
Netia 5.4 y, Wetia frace etet Ley ey biotedd od sk 718
35 s . 14
11 L. Augustyn % ‘A/(.A[- 271937&/1{5_7 Voédff/'.:/onj ﬂﬂ"-(’.f}—al:( LR

et Qdves. Maa’qowy @ netia. sL

B. Banas
UPC Polska Sp. Z 0.0. Informacja Dziatu Techniczne;

Skrzyzowania i zblizenia z v
zgodnie z obowigzujacymi

UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.

rojeniem felekomunikacyjnym zaprojektowat i wykonaé

ormami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnosci UPC

na mapach zasadniczych symbolem -v-. Inwestor

Jest zobowigzany zglgéic do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
L. Augustyn do robét na adres Eléploatacia. Krakow(@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci

12 { UPC Polska pod sadzorem powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem. Nadzér
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZK-YSB-WLX *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



1 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
~l OKREGOWA

1 2 B A

" INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Stelmasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 10 marca 1980 roku w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0068/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigetokrzyskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okrggowe)'/lm;j?i%waliﬁkacyj nej

1.Pan Michat Stelmasinski .y

ul. Massalskiego 8/23 — 7778

25-636 Kielce Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. rzej Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego m/é“
4.ala

Czigne)(Skiadu Orzekajacego
drHinz. Sr?én Szatkowski

-—

D
9’3

vmo

Cztonek/Sk{adu Orékajqcego
mgr ifiz. Edmund Pieniazek

WNICTW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-45D-34M-FXZ *

Pan Michat Stelmasinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0181/10
adres zamieszkania ul. Massalskiego 8/23, 25-636 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-25 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Projektowany kabel energetyczny (wg opisu)
Projektowana rura osfonowa SRS @160 (wg opisu)
Projektowana mufa kablowa (wg opisu)

Projektowana napowietrzna linia energetyczna (wg opisu)
Linia kablowa przeznaczona do demonta zu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5af1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom, 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCIl

Przebudowa ul. Biatych Brzéz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr
obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowost Krakéw,
wojewddztwo Iski

NAZWA

Gmina Miejska Krakdw-
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

allm
Varm

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

E mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0068/POOE/10

TEMAT RYSUNKU:

S PLAN SYTUACYINY

UWAGA.

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne
w celu pefnej inwentaryzacji lokalizacji uzbrojenia. PRZEBUDOWASIECIEN|  12.2019 1:500 E-1




PRZEBUDOWA SIECI SN:

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1
50-150/50-150 (S)

proj. kabel SN 12/20kv
3xXRUHAKXS 1x120/25mm? L:14m(Tr:13m)

istn. kabel SN _15kV typu HAKnFtA 3x120mn?
rel. ST1200 - ST4040

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1
50-150/50-150 (S)
istn. kabel SN _15kV typu HAKnFtA 3x120mn?
rel. ST1200 - ST4040

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1

50-150/50-150 (S) proj. kabel SN 12/20kvV

Au T
istn. kabel SN 15KV typu HAKNFtA 3x120mnt SXRUHAKXS 1x120/25mm* L-14m(Tr:13m)

rel. ST1200 - ST4068

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1
50-150/50-150 (S)
istn. kabel SN _15kV typu HAKnFtA 3x120mn?
rel. ST1200 - ST4068

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1
50-150/50-150 (S)

proj. kabel SN 12/20kvV
3xXRUHAKXS 1x120/25mm? L:14m(Tr:13m)

istn. kabel SN _15kV typu HAKnFtA 3x120mn?
rel. ST1200 - ST44782

proj. mufa przejsciowa
JHP-20-CF/CXd 3/1
50-150/50-150 (S)
istn. kabel SN 15kV typu HAKnFtA 3x120mn?
rel. ST1200 - ST44782

PRZEBUDOWA SIECI nN:

proj. mufa przelotowa

proj. mufa przelotowa
JLP-CX4 120

istn. YAKY 4x120mm?
rel. ST1274 - JASNORZEWSKIE) WEZEL

JLP-Cx4 120 proj. NA2XY(-J) 4x120mm? L=22(21)m
istn. YAKY 4x120mm?
rel. ST1274 - JASNORZEWSKIE) WEZEL -
istn. YAKY 4x120mm?
rel. SLUP 4 - BIALYCH BRZOZ 5
(przetozy¢ do nowej lokalizacji w szerokim wykopie)
e — — — — — — — — —

istn. YAKY 4x120mn?
rel. SLUP 4 - BIALYCH BRZOZ 5

istn. AsXSn 4x70+1x25mm?
rel. sie¢ ul. OSTROROGA

istn.stp nN nr4
typ E10,5/10

proj. YKXS 5x16mm?
o$wietienie ZDMK
(wg odrgbnego opracowania)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakow
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCl

Przebudowa ul. Biatych Brzdz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr
obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowos¢ Krakdw,

NAZWA

Gmina Miejska Krakéw-
Zarzad Drdg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdw

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0068/POOE/10

TEMAT RYSUNKU;

SCHEMAT IDEOWY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PRZEBUDOWA SIECIEN| 12.2019 E-2




dr
742/2

106

255 dr

dr

256

dr

1002/9
dr

743

dr
744
/ dr dr
B ‘ 62!
625/2
B
624/2
B
624/1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYC)l

Przebudowa ul. Biatych Brzdz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.
LOKALIZACJA INWESTYCII:
dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr

obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowo’¢ Krakdw,
ewddatwa matonalski

NAZWA

Gmina Miejska Krakéw-
Zarzad Drdg Miasta Krakowa =' |=
ul. Centralna 53 - ]
31-586 Krakdw

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0068/POOE/10

TEMAT RYSUNKU:

PLAN EWIDENCJI GRUNTU

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PRZEBUDOWA SIECIEN| 12.2019 1:500 E-3
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakow
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCl

Przebudowa ul. Biatych Brzdz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr
obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowos¢ Krakdw,

NAZWA

Gmina Miejska Krakéw-
Zarzad Drdg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdw

[ 1101
=
Varm

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0068/POOE/10

TEMAT RYSUNKU;

PRZEKROJ PRZEZ DROGE

DATA: SKALA; NR RYSUNKU:

PRZEBUDOWA SIECIEN| 12.2019 :;% E-4






