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1 CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow - Zarzadu Drog Miasta Krakowa, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakdw.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy cswietlenia, w
ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Biatych Brz6z wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz
uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga".

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

b) Warunki techniczne ZDMK;

c) Projekt zagospodarowania terenu;

d) Opinia ZUDP;

e) Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia;

f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest przy dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr,
obreb 22 Srodmiescie, ul. Biatych Brzoz, ul. J. Ostroroga, miejscowos¢ Krakéw, wojewddztwo
matopolskie.

Projekt obejmuje m.in.:
Montaz nowego kabla oéwietleniowego YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami — 197 mb;
Montaz nowych stupéw oswietlenia — 6 szt;
Montaz nowych opraw oswietlenia — 2 szt;
Demontaz opraw oswietlenia z sieci Tauron — 2 szt;
Demontaz istniejgcych stupdw oswietlenia — 6 szt;
Demontaz istniejagcego okablowania — 197mb.

1.2  STAN PROJEKTOWANY

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia terenu, m.in.
oswietlenia uliczne, sie¢ elektroenergetyczne nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejacym oswietleniem ulicznym,
zaprojektowano przebudowe kolidujacych odcinkéw oswietlenia do nowej lokalizacji.
Zasilanie oswietlenia odbywa sie z szafy oswietlenia ulicznego nr PZ1011, z obwodu nr Il.

1.4 LINIE KABLOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla typu YKXS 5x16mm? pomiedzy przebudowywanymi stupami
oswietlenia.
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Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m pod
zielericami i chodnikami. Nastepnie przysypa¢ 25 cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do
wymaganego stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na trasie kabla po wykonaniu zasilania oswietlenia
przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym.

Przejscia pod drogami i zjazdami wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego lub rozkopu w rurze
ochronnej grubosciennej SRS@110 na gtebokosci min. 1,2m od nawierzchni.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujace o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.

Prace skoordynowa¢ z budowa sciezki drogi i chodnika.

Catos¢ wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz rys. nr O-1 ,,Plan sytuacyjny”.

1.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE

1.5.1 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano montaz stupéw stalowych okragtych, stozkowo gietych,
0 grubosci scianki 4mm, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, o wysokosci 6m.

Nowe stupy muszg by¢ malowane fabrycznie do wysokosci 1,2m kolorem RAL 6009 i farbg anty
plakat do wysokosci 2,2m.

W stupie instalacje do opraw oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z
podstawy bezpiecznikowej typu SINTUR IZK.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych opraw oswietlenia zawieszonych na stupach Tauron, na
nowe oprawy typu LED, wraz z nowymi wysiegnikami stupowymi (ocynkowanymi) dtugosci 1m.

1.5.2 Fundamenty

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.

1.6  OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano montaz na stupach 6m,
opraw ze zrédtami swiatta LED o mocy 31W, typu 16LED / 600mA / NW / 5139 BACKLIGHT / LUCO /
31W, o kacie nachylenia oprawy 5°, realizujgce poziom oswietlenia: jezdnia: klasa M5, chodnik: klasa
P3, parking: 5Ix / 0,25. Na stupach Tauron zastosowa¢ oprawy ze zrodtami swiatta LED o mocy 36W,
typu 16LED / 700mA / WW 740 / LUCO / BL / 36W.

1.6.1 Parametry techniczne oprawy dla sciezki rowerowej w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
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szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego
mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W i 40W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem
praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy
mozliwosé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania
sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wsp6étczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 4700Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 4800Im (na stupie Tauron)

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K (na stupie Tauron)

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméow
lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiagzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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@mx ITEREEN
Q — T
LN A 583 mm
© B 340 mm
C 90 mm
Na stupie 6m: Na stupie Tauron:
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 750
60° 200 60° 60° 60°
300
45° 45° 45° 300 45°
400
400
500
30° 150 0 150 30° 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=74% cd/kim n=73%
———C0-C180 —C90 - C270 ———C0-C180 — C90 - C270

1.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje robocza przewodow i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujagc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw
topikowych szybkich 6A.

Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017-09. Supy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4mm uktadang wspdlnie z kablem oswietlenia. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30Q dla
stupéw i 10Q przy stupie 11/41.

1.8 OCHRONA PRZED KOROZIA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):
Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takie wszystkie konstrukcje
mocujace winny by¢ ocynkowane,
Potfaczenie elementow ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
Miejsca potaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca potaczen pod ziemia zala¢ masg asfaltowa.
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1.9 DEMONTAZ

Zaprojektowano demontaz istniejgcych stupow oswietlenia, wraz z kablami zasilajgcymi, ktére
nalezy zutylizowac.

1.10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
pOzniejsza jej eksploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz
otoczenie.

Przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych nie bedzie wystepowato
przemieszczanie mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-
prowadzanie sciekdw, a po zakoriczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony na wysypisko smieci. Wybudowana infrastruktura nie
beda emitowata hatasu, pytow, promieniowania, pél elektromagnetycznych i innych zaktdcer ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia projektowanej infrastruktury prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego
wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie i przebudowie instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonywane w
obrebie drzew lub krzew6w nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegllnych
warunkow ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy
wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie. Podczas budowy nie wolno sktadowa¢ ciezkich materiatéw, srodkéw transportu w
poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie systemu korzeniowego.
Obowiazek zabezpieczenia elementdw srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew i krzewow
spoczywa na wykonawcy robot.

1.11 ZIELEN

Zakres opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje niska, w postaci trawy. Nie wystepuja chronione
gatunki roslin. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

1.12 UWAGI KONCOWE

U Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami i zaleceniami
ZUDP i dostosuje do nich technologie robat.

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiagzujagcymi normami oraz przepisami BHP.

U Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkow zataczonych do projektu i zgtaszaé wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢
na dokumentacje techniczna celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez whascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.

U Przed przystapieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.
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Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski

upr. bud. MAP/0298/PWOE/10

2 OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
llosé
RODZAJ P; [W] [s7t] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD I
ISTN. LATARNIE - - 4446 | 20,45
PROJ. LATARNIE 36 2 72
PROJ. LATARNIE 31 6 186
POZOSTALE OBWODY 8958
RAZEM | 13662 | 23,23
ZMIANA (-)| 444
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw=Ps/ Upg
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 X UnX COSJ)
gdzie:
Unt — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
. RODZAJ| ILOSC s R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBLA | zve | [mm2] | 'I™ | [onm | fohm] [[ohm]|  Zexla< U
Od 11/41 do 11/39 AsXSn 2 25 150 0,176 | 0,012
0d 11/13 do 11/41 YKXS 5 16 166 0,185 | 0,013
0d 11/08 do 11/13 AsXSn 2 25 200 0,235 | 0,016
Od PZ do 11/08 YAKY 4 35 235 0,197 | 0,019
Zabezpieczenie Obwodu Il 25 SUMA | 0,795 | 0,060 | 0,797 | 99,60 < 230
Obwad od ST do PZ YAKY 4 120 200 0,049 | 0,016
Zabezpieczenie Obwodu 0: 40 SUMA | 0,844 | 0,076 | 0,847 | 169,39 < 230
Dopuszczalna wartosé impedancii: Zs X la < Ug

gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

gdzie:
R - rezystancja obwodu,
X - reaktancja obwodu.

gdzie:

Zs=V(ZR*5X?)

la=kxIn

k - krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajgcego.
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Dla dobranych zabezpiecze h skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow
iw.

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK R}&gﬁj 'Lz?(ic [mfn 5| 1| P | U]
Od 11/41 do 11/39 AsXSn 2 25 150 695 0,46
0d 11/13 do 11/41 YKXS 5 16 166 917 0,32
Od 11708 do 11/13 AsXSn 2 25 200 3145 1,40
Od PZ do 11/08 YAKY 4 35 235 4704 0,58
Obwdd od ST do PZ YAKY 4 120 200 13662 | 0,42
SUMA | 3,18
Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.
3 ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. |Rury DVR110 m 126
2. | Rury BES0 m 12
3. |Rury SRS110 m 39
4. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2 m 197
5. |Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 42
6. |Przewdd DYd 2,5 mm2 m 8
7. | Wysiegnik na stup nN wys.1m/dt.1m/5st szt. 2
8. | Stup oswietleniowy 6m szt. 6
9. | Fundament stup 6m szt. 6
10. | Oprawa LED 16LED / 600mA / NW / 5139 BACKLIGHT / LUCO / 31W | szt. 6
11. | Oprawa LED 16LED / 700mA / WW 740 / LUCO / BL / 36W szt. 2
12. | Zaciski przebijajace izolacje kpl. 2
13. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A na linie napow. kpl. 2
14. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 6
15. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 8
16. | Bednarka Fezn 4x30 m 40
17. | Uziom pretowy GALMAR m 12




PRZEBUDOWA UL. BIAtYCH BRZOZ W KRAKOWIE — PRZEBUDOWA QSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy oswietlenia, w ramach zadania pn.
Przebudowa ul. Biatych Brzéz wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz uwzglednieniem

przebudowy ul. Ostroroga”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu

technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

_ mgr inz. Jakub Gatkowski 18.01.2020
PrOJEKTANT: ..ot et s eererteenn
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
mgr inz. Michat Stelmasirski
SPrAWAZAJACY: eovevveveeiie et el 1 8012020
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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PRZEBUDOWA UL. BIAtYCH BRZOZ W KRAKOWIE — PRZEBUDOWA QSWIETLENIA ULICZNEGO

Informacja BiOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catos¢
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robot to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy jezdni i wjazdéw

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach
Przebudowa kraweznikow

Przebudowa elementéw odwodnienia

Przebudowa oswietlenia

Przebudowa uzbrojenia podziemnego

2. Istniejace obiekty budowlane to:
Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.

4. Podczas robdt moze wystapic¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia. .............

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacije.

Opracowat:

11
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14 MAJ 201874

Zarzad Infrastruktury ,
Komunalnej i Transportu 740

w Krakowie Krakow, dnia 10.05.2018r.

Gmina Miejska Krakow

1U.461.6.101.2018

Dotyczy: warunkéw technicznych oswietlenia ulicznego ul. Biatych Brzoz w Krakowie dla zadania pn. ,,Rozbudowa

ul. Biatych Brzéz wraz z budowa miejsc postojowych”.

W nawigzaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi materiatami Zarzad Infrastruktury Komunalnej

i Transportu po przeprowadzone;j analizie podaje nastepujace informacje i warunki w zakresie przebudowy oswietlenia

dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacji zgodnie z zataczonymi materialami:

4.

W rozpatrywanym rejonie sie¢ oswietleniowa zasilana z P1136. W zataczeniu przesylamy schematy o charakterze
informacyjno-pogladowym.
Nalezy wykona¢ niezbedng inwentaryzacje istniejacej sieci o$wietleniowej w tym rejonie od stacji
trafo zasilajacej PZ.
Dla realizacji przebudowy o$wietlenia nalezy zdemontowaé istniejgca sie¢ o$wietleniowg (parkowa z oprawami
kulowymi) w obszarze wchodzacym w zakres inwestycji oraz opracowaé projekt o$wietlenia drogowego
W oparciu o nastgpujace wytyczne:
a.  Stosowa¢ oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZIKiT.
b.  Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZIKiT.
¢ Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm? na calej dlugosci ukfadny w rurze ochronnej (np. DVK min
75, pod jezdnia DVR).
d.  Zasilanie jak dla stanu istniejacego — kablowo do najblizszego stupa poza zakresem inwestycji.
¢.  Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZIKiT po uzgodnieniu z Dziatem RT tut. Zarzadu,
Rozstaw stupow sieci o$wietleniowej, ilosé i wielkosé zrodet $wiatta dobra¢ wedlug obliczen i wymagan natezenia
oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne
drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegélnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. o§wietlenia)
powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegolnosei § 109.
Nowg lokalizacje projektowanej linii kablowe] oraz stupéw nalezy uzgodnié¢ w ZIKiT (procedura ZIKiT--36),
a nastgpnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa. Lokalizacja moze zostaé

uzgodniona wylacznie w oparciu o uzgodniony projekt branzy drogowej.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) 148 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit krakow pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

cPUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zikit.krakow.pl



. Zachowaé ciaglosé oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Pracg wykonaé w porozumieniu i icoordynacji
7 tut, Zarzadem i firma utrzymujaca sie¢ o$wietleniowg w Krakowie.

. Napowyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozyc projekt wykonawczy (zgodnie z procedurg ZIKiT-
37) zawierajacy ninicjsze warunki, w/w uzgodnienie i opini¢ oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia
elektryczne i fotometryczne.

. Projektowane os$wietlenie powinno spelia¢ wymagania norm PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201 "Oswietlenie drog”.

. Wszystkie projektowane urzadzenia odwietleniowe musza spelniaé wymagania stawiane przez ZIKiT zgodnie

z zalgcznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017 Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2017 roku (w zalaczeniu).
10. Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje oraz pozostate wymagane prawem dokumenty.

11. 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania.

Zalacznik/i:
1) Wymagania ZIKiT
2) Schemat PZ1136

lwona Kfol

Sprawe prowadzi:

Ireneusz Dziubek -1U nrtel. 12 616 7306

W sprawie pozyskano opinig:

Bogdan Dudzinski -RTnrtel. 12 616 8648
Otrzymujg:

1 x Adresat (wraz z zalgcznikami)
1 xaa (ID.453.3.8.2018 -A.S., id: 1220266)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosz¢ o powolanie sig na numer niniejszego pisma usyluowany

W prawym gornrym rogu pierwszef strony
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2020-01-08

GD-17.6630.3381.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych sytuowania
projeltowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
30-002 Krakow, ul. Zbozowa 5A/1

wystepujacego w imieniu inwestora:
Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczgcego:
sie¢ wodociagu z przylaczami, sie¢ kanalizacji opadowej, przelozenie sieci
elektroenergetycznej, sie¢ oSwietlenia ulicznego w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Bialych Brzéz, ul. Ostroroga,

jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obreb: 22

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2020-01-08 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:
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Podmioty i uczestnicy narady

H. Mikotajska

ﬂ
b A
Iz
J. Wielgus ¢

Lp. .. Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej
p koordynacyjnej y A

. . Przed rozpoczgciem robot ziemnych zabezpieczyé wszysthie znaki geodezyjne

Wydzial Geodezji UMK pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robdt zlecié geodecie uprawnionermu

- sprawdzenie tych znakéw a protokdl ze sprawdzenia dolgczyé do operatu

1 B. S‘IQIHkH-SZCZ}ZgIB'l’ geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodcenie lub

przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie = art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Krakowie , A

9

K. Kalwak ’7////// ..5
: g =

T. Janis 1

M. Komasa

A. Dymacz

1. Prace w strefie kontroloyanej gazogciggu wykonaé pod nadzorem
whadciwej terenowo Gazowni 74 ’4 '

2. Projektowane obiekty IO](éé#‘«’\é@{/god eé%ZRJz/ %x Gosp.
z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002r.
zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501

4.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociaggéw i Kanalizacji S.A.

W. Winslow

E. Szlachetka
M.

5

Tauron Dystrybucja

W.Szczypezyk

M.Doroz

E. Magielska

P.Pikul

Przed przystgpieniein do prac
uzgadniaé usytuowanie infrastruktury
elekirosnergetycznej w Rejonie Dystrybucji
stosownis -r choiory dziafania.

Miejskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

J. Bielaska

A.Windys-Zmuda E

M. Wiecek

v,

odbivrze eﬁoﬁzm/%?
IYP.«’:C /g, %v/fa

N

reed

Zarzad Drbég Miasta Krako?

R. Cebulski

D. Knapik

M.Blaszczak

ZDMK akceptuje trasg na

599590200

Uzgodnienia nr........2.8204....5

Gaz System

M.Burtan

P. Potempa

T.Stania

M.Szkatuba

A.Lechowicz

A.Fedor

(o




Wydzial Ksztaltowania

Srodowiska UMK
o
A. Glownia - o i
8 !ﬂ{‘ VARUNKI “nf ZAKRESIE OCHRONY 71 LENI
D.Sawa © Prece ziemne w poblizu drzow krzevidw
Dfawe wyionad mefoda reczna fub bEZ.(“'l(GpD\'.'O

”'f' D. Mielnicki

M. Rozycki
Opiniujemy projekt na nastgpujaoych warunkach:
Orange S.A. *w miejscach zblizen i skrzysowai z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odleglo§ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004
*w migjscach skrzyzowan i zblizett z wzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  rgeznie z  zachowaniem  szczegblnej  ostroznosci  zgodnie
z obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.,
J_Bako-{a *w przypadku braku mozliwosei zachowania normatywnych odleglosei od istniejacych
urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
9 e-mail: ZZSS przebudowa infrastruktury. Krakow(@orange.com
przed  planowanym rozpoczgeiem rob6t nalezy wystapié z  wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej wwiw.orange.pl/wniosekonadzor
*kazde wejicie na infrastrukturg wlasnosei OPL bez zlozomego wniosku
o nadzér wiagcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw
Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
JPIOkO z wszelkimi tego konsekwencjami. )
. P W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calosé kosztéw zwizzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejaeych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton l
. ) maifSCAR 904746 [/ Sltoyioemal. = siecig 77
Netia 5.4 y, Wetia frace etet Ley ey biotedd od sk 718
35 s . 14
11 L. Augustyn % ‘A/(.A[- 271937&/1{5_7 Voédff/'.:/onj ﬂﬂ"-(’.f}—al:( LR

et Qdves. Maa’qowy @ netia. sL

B. Banas
UPC Polska Sp. Z 0.0. Informacja Dziatu Techniczne;

Skrzyzowania i zblizenia z v
zgodnie z obowigzujacymi

UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.

rojeniem felekomunikacyjnym zaprojektowat i wykonaé

ormami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnosci UPC

na mapach zasadniczych symbolem -v-. Inwestor

Jest zobowigzany zglgéic do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
L. Augustyn do robét na adres Eléploatacia. Krakow(@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci

12 { UPC Polska pod sadzorem powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem. Nadzér

z ramienia UPC"Polska uzgodnié pod w/w adresem komunikacji elektroniczne;.

M. Ruta Bez uwag

Klimat-Energia-Gospodar
13 Wodna WaW
— | B.Paszkowski ¥ i{/\ 1} 7. U"”’;‘}
i M. Wysmyk e ,
404 [14 Tome

yitaéyjtie] ifte-stawit sig przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw):
YRONEL rofnia. zandnie

ORBUEE | T-HOBWLE

Ureadnis SioUWRR 379015
TAURO E(Ir?try 'Liﬁ(?;@? : ezfgfg ‘
Z Ghoy “m ronmami, Kabis eleiticens
“ong inwestyey naledy i
wef nrzepustu z uweglednise o
3 U MrGWEE0 Win0dzacego B im 1
v stosowad nastepujace Srecitics
Dla kalbhi 1 kV sury o érednicy minimum $1¢mm

up. PL "%W?EN“;"A MIASTA

Przawrodniczgcezo

ot Narddy Eoordynacyine
Dia kabli $hi rury minimum 160mm kolosu czzrwonego. { b yr
Zaezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z w, iycznyini stanowiacymi HKbert A loleka
zalgeznik do uzgodnienia. { dr';i:)gcg Otéwny Spcoilista
s L % Wydzinie Geodexji
Ke STARSZ \4,1}\ SPEKTOR (podpis przewodniczgcego narady lub jego zastepey)
okt . | Som %
ez i FOLIED) " Elzbieta Klecka-Pisarz
od zi Bl
kartrginy 2



ul. Biatych Brz6z, Krakéw 09.01.2020

Teren 1/ Lista opraw

DIALuX

Teren 1

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

Schréder - AMPERA MINI /5102 / 16 LEDs 700mA VWWW
730/ 414252

Wylot swiatta 1

Wyposazenie: 1x16 LEDs 700mA WW 730

Stopien efektywnosci: 73.43%

Strumien $wietlny lampy: 4892 Im

Strumien $wietlny opraw: 3592 Im

Moc: 36.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 99.8 Im/\W

Dane kolorymetryczne
1x16 LEDs 700mA WW 730: CCT 3000 K, CRI 100

Schréder - AMPERA MINI /5139 /16 LEDs 600mA NW
740/ 414372

Wylot swiatta 1

Wyposazenie: 1x16 LEDs 600mA NW 740

Stopien efektywnosci: 74.06%

Strumien $wietlny lampy: 4747 Im

Strumien $wietlny opraw: 3516 Im

Moc: 31.0 W

Skutecznosé swietlna: 113.4 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x16 LEDs 600mA NW 740: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien swietlny lampy: 24025 Im, taczny strumien swietlny oprawy: 17732 Im, Moc catkowita: 165.0 W, Skuteczno$¢ swietlna: 107.5 Im/W

DIALux

Strona 3



ul. Biatych Brz6z, Krakéw 09.01.2020

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALuX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 50.00 m? 200 m
Jezdnia 1 (M5), 125.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
—
Pas postoju 1 (P4), 62.50 m? 250m

25,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
8.82 2.33
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[ed/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.58 0.67 0.68 14 *0.59
Pas postoju 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
6.22 3.99

* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/lxm?
Gesto$é zuzycia energii

Rozmieszczenie: AMPERA MINI/ 5139/ 16 LEDs 600mA
NW 740 / 414372 (124.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m? rok

Schréder AMPERA MINI/ 5139 /16 LEDs 600mA

NW 740/ 414372

3

(M

(G

2

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugo$¢ wysiegnika (4):
Wysoko$¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1x16 LEDs 600mA NW 740
3515.51 Im
4747.00 Im

100.0%,31.0W
1240.0

z jednej strony u géry
25.000 m

5.0°

0.000 m

6.000 m

-2.100m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

692 cd/klm *
113 cd/kim *
0.00 cd/kim *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnosza sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 5



ul. Biatych Brz6z, Krakow 09.01.2020 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

8.82 2.33

Poziome natezenie o$wietlenia

§ —m ”
—17 141210 10 12 1417 200m
19 =

5,00 m

2,50m

25,00 m

DIALuUx Strona 6



ul. Biatych Brz6z, Krakow 09.01.2020 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u x

Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul I [%] EIR
[cdm?]  20.35 20.40 <15
20.50
0.58 0.67 0.68 14 *0.59

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie o$wietlenia

2,00m
18 18
— 1 1
15 5
1 . ' m
14 11 12 14 5,00
—_— 13

2,50m

25,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

| 0.66 : ‘ . ! 500m

2,50m

25,00 m

DIALuUx Strona 11



ul. Biatych Brz6z, Krakéw 09.01.2020

Ulica 1: Alternatywa 1 / Pas postoju 1 (P4) / |zolinie

DIALuX

Pas postoju 1 (P4)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

6.22 3.99

Poziome natezenie o$wietlenia

2,00m
—

500m
—>

= e <
7.6 6.9 rg_‘d\; 7.6 250m
} 2500m !
DIALux Strona 16



" MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w - J\;
dr inz. Zygmunt Rawicki b VNP

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Galkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha



POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MQW-EG1-G4W *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



=] SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
OKREGOWA

| Z B A

—r INZYNIEROW

=% | |l || BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1§35, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Stelmasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 10 marca 1980 roku w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0068/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigetokrzyskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okrggowemwaﬁﬁhcyjnej

1.Pan Michal Stelmasinski

ul. Massalskiego 8/23 e

25-636 Kielce Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. ] Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego &(Ké‘w
4.a/a

Czlgnel( Sktadu Orzekajacego
drinz. Stefan Szatkowski

-—

A
V/d i
Cztonek Sktadu Orékajqcego
mgr iz, Edmund Pieniazek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-45D-34M-FXZ *

Pan Michat Stelmasinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0181/10

adres zamieszkania ul. Massalskiego 8/23, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-25 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

woj: matopolskie
Pow: m.Krakéw

dziatkia: 726, 742/2, 743

SEKCJA:

7.126.11.24.1.4
7126.11.24.3.2

pbreb: 126105_9 Srodmiescie 0022

Przedmiot aktualizacji: wedtug granicy obszaru

Stan na dziefi 07.06.2019
Uktad wspétrzednych: "2000" SKALA 1:500
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86 '
GEODETA UP ONY
nr §wiadec 7
icz 10.06.2019

data opracowania

PoSwiadcz;; sig, Ze niniejszy

dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, klorych rozultaty
zawiera operat lechniczny wpisany do ewidencji matenaiw
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficenego

Organ prowadzicy pahstwowy
zasOb geodesy)ny i karfograficzny

PREZYDENT MIASTA
KRAKOWA

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - oporaw technicznogo

P.1261.2018.8%5¢

Data wpissnia operatu technicznego
do ewidendji materialw zasobu

02 PAZ 2019

Imig, nazwisko i podpis csoby z
reprezontujace) organ

up. PREZYDENTA MIAST.

{

JoanpdZaczek
Fktor
w Wydzile Geodezji

SN

&
&

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne

w celu pefnej inwentaryzacji lokalizacji uzbrojenia.

— — — —  Projektowany kabel o $wietleniowy (wg. opisu)
-= == Projektowana rura osfonowa SRS @160 (wg opisu)

' S Projektowany sfup o$wietlenia ulicznego z oprawg

—< %> |Istniejqcy sfup linii napowietrznej nN z opraw g 0$w.
—« % Projektowana oprawa na sfupie linii napowietrznej nN
—%——  Elementy przeznaczone do demonta zu

1111 Nr stupa (nr obwodu/nr stupa)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5af1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom, 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCIl

Przebudowa ul. Biatych Brzéz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr
obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowost Krakéw,
wojewddztwo Iski

NAZWA

Gmina Miejska Krakdw-
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

allm
Varm

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0068/POOE/10

TEMAT RYSUNKU:

PLAN SYTUACYINY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

OSWIETLENIE ULICZNE | 12.2019 1:500 0-1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5af1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12393 13 35 | kom. 530 425 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.prc

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCII

Przebudowa ul. Biatych Brzéz wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz lednieniem przebudowy ul. O: 2a.

LOKALIZACIA INWESTYCJI:

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr, 625/1 dr
obreb 22 $rédmiescie, ul. Biatych Brzéz, ul. J. Ostroroga, miejscowoét Krakéw,

NAZWA INWESTORA:

Gmina Miejska Krakéw-
Zarzad Drég Miasta Krakowa =l .=
ul. Centraina 53 H
31-586 Krakéw
PROJEKTANT PODFIS:

mgr ini. Jakub Gatkowski
upr.: MAP/0268/PWOE/10

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Michat Stelmasiriski
upr.: SWK/0063/POOE/10

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT OBWODOW ZEWNETRZNYCH

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

OSWIETLENIE ULICZNE | 12.2019 - 0-2






