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PRZEKROJE NORMALNE (skala 1:50)
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SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE (skala 1:10)

RAZEM

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/706 cm
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8 cm ï»¿Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70, E2â�¥
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KONSTRUKCJA N3 (ZJAZD INDYWIDUALNY)

RAZEM10 cm

KONSTRUKCJA N4 (ZIELENIEC)

Warstwa humusu obsiana traw„ w ilo�ci 0,02 - 0,03 kg/m210 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego ‡amanego stab. mech. 0/31,5mm

ï»¿Warstwa gˆ‡rna podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego ¯�amanego stab. mech. 0/31,5 mm, E2â

ï»¿Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego ¯�amanego stab. mech. 0/63 mm, E2â�

ï»¿Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego ¯�amanego stab. mech 0/31,5 mm,E2â�

ODTWORZENIE- UL. OSTROROGA)

KONSTRUKCJA N1 (JEZDNIA UL. BIA£YCH BRZÓZ, MIEJSCA POSTOJOWE,ZJAZDY INDYWIDUALNE-KLASZTOR, 

Warstwa �cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu Behaton- kolor szary

Warstwa �cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu Behaton- kolor czerwony

ï»¿Warstwa gruntu  stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, RSM= min. 5MPa,E2â�¥

ï»¿Warstwa gruntu  stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, RSM= min. 5MPa,E2â�¥
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ul. Centralna 53

Zarz„d Dróg Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków- 

przebudowy ul. Ostroroga.�

ul. Bia‡ych Brzóz wraz z budow„ kanalizacji deszczowej oraz uwzglŒdnieniem 

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ramach zadania pn.: �Przebudowa 

województwo ma‡opolskie.

obrŒb 22 �ródmie�cie, ul. Bia‡ych Brzóz, ul. J. Ostroroga, miejscowo�æ Kraków, 

dz. 714 dr, 726 dr, 742/1 dr, 742/2 dr, 743 dr, 744 dr

PRZEKROJE NORMALNE


