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1. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw reprezentowanej przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia sieci tele-
technicznej realizowany w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ul. Biatych Brz6z wraz z budo-
wa kanalizacji deszczowej oraz uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga.”
Projekt opracowano w oparciu o:
— Aktualne podktady geodezyjne;
— Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia S.A. (pismo znak
NTTG-508-3204/19 z dnia 24.07.2019 r.)
— W.izja lokalna w terenie;
— Obowiazujgce normy i przepisy.
2. CzeSC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy.
Obecna lokalizacja sieci teletechnicznej, nalezgcej do firmy Netia S.A. koliduje
z projektowang przebudowa ul. Biatych Brzéz w Krakowie. Na terenie objetym inwestycja
wystepujg nastepujace obiekty:
- studnie kablowe zlokalizowane w hm 0+05.20, 0+39.65 oraz 1+26.80,
- kanalizacja teletechniczna (4- otworowa).
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Uwagi wstepne
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w obecnosci pracow-
nika Netia S.A. w celu okreslenia gtebokosci posadowienia istniejgcych kabli.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy (ogélne i branzowe) oraz objetych
dokonanymi uzgodnieniami, w szczegdlnosci:

e zapoznac sie z warunkami uzgodnien i zgdd wiascicieli nieruchomosci;

e powiadomié z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robot uzyt-
kownikow istniejgcego uzbrojenia terenu zlokalizowanego w bezposrednim sa-
siedztwie projektowanej trasy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny rowniez za:

e  prowadzenie robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

e zgodno$¢ realizacji prac z dokumentacjg techniczng, przepisami ogélnymi i bran-
zowymi, normami zaktadowymi Netia S.A. oraz warunkami dokonanych uzgod-
nien;

e prawidtowy dobdr materiatéw i osprzetu pomocniczego stosowanych do realiza-
cji robdt, spetniajgcych wymagania norm i przepiséw branzowych.

2.2.2. Studnie kablowe
Studnie kablowe zlokalizowane w obrebie planowanej inwestycji nalezy wyregulowacé
wysokosciowo w celu dostosowania do projektowanych rzednych terenu.
Projektuje sie wymiane ram i pokryw studni kablowych usytuowanych w obrebie wy-
znaczonych miejsc postojowych ( hm 0+39.65 i 1+26.80). Nalezy zastosowac elementy typu
ciezkiego (dla klasy D-400).




2.2.3. Kanalizacja 4-otworowa

W zwiazku z zaistniatg kolizjg projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym przebie-
giem kanalizacji teletechnicznej zaproponowano zabezpieczenie istniejgcych doziemnych
kabli teletechnicznych poprzez wykonanie betonowej tawy z betonu C 16/20 zbrojonej siatkg
stalowg zgrzewang z pretéw ¢6 o szerokosci 60 cm i grubosci 8-10 cm. Dtugos¢ projektowa-
nego zabezpieczenia wynosi ok. 124.0 m.

W przypadku kolizji proponowanego zabezpieczenia z innymi sieciami, dopuszcza sie re-
zygnacje z jego wykonania na dtugosci wystepowania kolizji.

Kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 26 paZzdziernika 2005r . w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219,
poz. 1864 z pézn. zmianami).

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno-
scig.

Prace nalezy skoordynowac z przebudowsa ul. Biatych Brzéz w Krakowie.
Catos¢ wykonac zgodnie ze standaryzacjg Netia S.A. oraz rys. nr T-1,,Plan sytuacyjny”.

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia

Istniejgce studnie i linie kablowe teletechniczne do zabezpieczenia oraz ich lokalizacja
zalicza inwestycje do prac w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z tym prace zali-
czono do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zatem nie zachodzi koniecznos$¢
zataczania do niniejszego projektu ekspertyzy okreslajgcej geotechniczne warunki posado-
wienia.

2.4. Uwagi koncowe

v" Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz normami resortowymi i zaktadowymi.

v" Sciéle stosowac sie do uzgodnieri i warunkéw zataczonych do projektu i zgtaszaé¢ wy-
konywanie robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

v' Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

v' Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wyko-
nywac po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez witascicieli lub uzytkow-
nikdw tych urzadzen.

v" Wykonawca sprawdzi uzbrojenie terenu wykonujac przekopy kontrolne.

Projektowat:

mgr inz. Bartosz Ptak
upr. bud. MAP/0267/PO0OD/11




3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH.

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Uwagi
Rama i pokrywa studni kablowej typ ciezki (dla klasy D-400) kpl 2
2. Betonowa tawa zbrojona szerokosci 60 cm i grubosci 8-10 cm m 124.0




ZAtACZNIKI

Oswiadczenie projektanta;

Uprawnienia projektanta;

Informacja BiOZ;

Warunki techniczne Netia S.A;

Uzgodnienie projektu budowlano- wykonawczego wydane przez Netia S.A.




OSWIADCZENIE

Projekt budowlano - wykonawczy:

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
ul. Biatych Brzéz wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz uwzglednieniem
przebudowy ul. Ostroroga.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz skoordynowa-
ny miedzybranzowo.

Projektant: ............. mgrlnzBartosthak ....10.2019

(imie i nazwisko) (podpis) (data)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres inwestycji obejmuje:

e przebudowe ul. Biatych Brzéz,

e zabezpieczenie istniejgcych doziemnych sieci infrastruktury techniczne;j.
2. Istniejgce obiekty budowlane to:

e Infrastruktura podziemna (sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, gazocigg, kanaliza-

cja sanitarna).

3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
4. Przed przystgpieniem do robét wszyscy pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie BHP.
5. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow.
6. W obszarze prowadzonych robdt budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego zagro-
Zenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére umoz-
liwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Ptak




M.  C€ZESC RYSUNKOWA

Rys. nrT-1

Rys. nr T-2

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne
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