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DATA WYKONANIA: Styczeri 2020

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowe]j wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzéz w Krakowie

ZAKRES SZCZEGOLOWY: Budowa sieci wodociagowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i
przebudowq przytaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22
jedn. ewid. Srédmieécie w Krakowie

ADRES INWESTYCJI:
dziatki nr 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. $rédmiescie

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggw i Kanalizacji w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Branza: Technologia sanitarna

Projektant: mgr inz. Marek Zapart

upr. nr MAP/0270/PO0S/06 do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

INgr inz. larck Zapart
upr MAP/0270/P0O0S/06, 83,2003
de projektowania i kierowania
bez.ogr. si€Anst. | urzadzen

cieplnych, whatyl. gazowych,
wodaciggowvek kanalizacyinvch

Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Zapart

upr. nr 725/71/Kr w specjalnosci inzynieria sanitarna
upr. nr BPP-8388-166/79 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

z ograniczeniem do sieci wodociggowo - kanalizacyjnych

mar inz. Kazimierz Zapart
upraw. budnwighe w specjalncéci
inzynieria savifarnz or 725/71/Kr
17 poz. 55)
lieryjnej nr 166/79

Opracowaf : mgr inZ. Piotr Rokosz
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WO D o C' AG I Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw, Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42322, Nr alarmowy: 994

:ta MlaSta Kr akowa e-mail: biuro@mpwik.krako.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/I/D-0/21041/2019 Krakéw, dnia 18.07.2019r.

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Wnioskoedawea: Biro Projektowe APPIA
Bartosz Ptak
Ul Zbozowa 5A/1
30-002 Krakdéw

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: rozbudowy drogi wraz z miejscami parkingowymi.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie ( dalej MPWiK S.A.)
W odpowiedzi na wniosek w sprawie rozwigzania kolizji sieci wod. — kan. w zwiazku z inwestycjg
pn.: ,Rozbudowa ul. Bialych Brzéz wraz z budows miejsc parkingowych z uwzglednieniem
przebudowy ul. Ostroroga” w Krakowie, podaje:

1. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej (uktad centralny).

2. Na rozpatrywanym fragmencie ukiadu drogowego ul. Biatych Brzoz, przebiega sie¢ kanalizacji
sanitarnej. W ul. Bialych Brzéz brak natomiast sieci wodociagowej. W zalgczeniu przesylamy
kserokopi¢ mapy z dokonanym przez MWPIiK S.A. potwierdzeniem przebiegu w/w sieci
kanalizacyjne;j.

3. W ramach planowanej rozbudowy drogi uwzglednié nalezy przebieg istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, dostosowujac wiazy studni kanalowych do nowej niwelety nawierzchni, stosujgc
pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe. Prace z tym zwiazane
prowadzi¢ pod kontrolg przedstawiciela Zakladu Sieci Kanatlowej MPWiK §.A. (Krakéw,
ul. Lindego 9). O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomié MPWiK S.A z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

4. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

5. W ramach przewidywanej rozbudowy przedmiotowego ukladu drogowego, MPWIK S.A. planuje
budowg sieci wodociagowej. O powyzszym zamiarze informowali$my réwniez w pi$mie
znak: TPT-W/11131/19 z dnia 11.07.2019r, skierowanym na adres Zarzadu Drég Miasta
Krakowa, a Pafistwu przestanym do widomosci.

6. W zwigzku z powyzszym prace projektowe i realizacyjne zwiazane z rozbudows ukladu
drogowego, sygnalizowang budowg kanalizacji deszczowej oraz budows sieci wodociagowej
winny zosta¢ bezwzglednie skoordynowane. W tym celu zalecamy kontakt z Dzialem

Przygotowania Inwestyeji MPWIiK S.A. (Krakéw, ul. Senatorska 1, tel. 12 62-93&2% .
o Gr\/ﬁ '-T) OSC
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Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawel Senderek,

Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesotowski, Cztonek Zarzadu: Wanda Slobodziarn, Czlonek Zarzqdu: Waojciech Seczepanik.

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonawy dla Krakowa-Srodmiescia, Wydzial X1 Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapital zakladowy. 208 457000,00 zhw caloscioptacony, Bank Pekao S.A. 1 Q/Krakow, konto: 2312401431 1111 0000 1045 3324

BDO: 000007387



7. Informujemy, ze wymagane odlegiosci kanalizacji deszczowej od sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej podane sa w opracowaniu ,Wytyczne eksploatacyjne w zakresie
projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”,
ktore dostepne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

8. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu MPWiK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obshugi Mieszkancow (Krakéw, ul. Senatorska 9).

9. Przestany 1 komplet materialdw zatrzymujemy do celow shizbowych, drugi komplet
w zalgczeniu zwracamy.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
W zalgczeniu przesytamy informacje dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Otrzymuija:

2 x Wnioskodawca + Tkomplet materialéw + kserokopia potwierdzenia uzbrojenia + informacja dot. przetwarzania danych
osobowych.

1 xIT w/m

1 x ITP w/m

1xITT a/a

1 x Zarzad Drog Miasta Krakowa, 31-586 Krakéw - ul. Centralna 53.

KIEmRSWAITK
Opracowal: mgr inz. Elzbieta Dziob. Dzlatu Technlcznego

Kazimlerz Rospond



B WO DOC' GI Miejskie Przedsiebiorstwo Wodoclagéw i Kanalizacji 5.A. w Krakowie
=t A A Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krak¢ ¢+, Centrala: +4812 42 42 300, Fax: +481242 42322, Nr al armowy: 994
5 Miasta Krakowa e-mail: biuro@mpwik krako .v.pl, www.wodociagi krakow.pl

ITP- W/11131/19 Krakéw, dnia 11.07.2019 1.

Zarzad Dyég Miasta Krakowa
31-586 Krakéw, ul. Centralna 53

Dotyczy : przebudowy ul. Bialych Brzéz

W odpowiedzi na pismo znak IP.453.4.7.2019 z dnia 4.07.2019 r. uprzejmie informujemy:

1. W ulicy Biatych Brzéz koniecznym Jest budowa wodociggu, ktéry umozliwi
bezposrednie zasilanie posesji majacych obecnie przylacza posrednie przez dziatki
usytuowane przy ul. Rokitnianskiej. Wodociag ten nalezy polaczyé z istniejagcym
wodociggiem w ulicy Woronicza i Ostroroga. Dokonamy zlecenia w/w wodociggu
do firmy, ktéra opracowuje projekt przebudowy ulicy.

2. Nie ma potrzeby przebudowy kanalizacji sanitarnej, bowiem dla odbiory Sciekéw
z posesji przy ul. Bialych Brzéz ma ona wystarczajgeg  przepustowosé
a sygnalizowane przez mieszkaficéw podtopienia  instalacjj wynikajg
z niedozwolonego odprowadzania do niej wod opadowych. Oznacza to, ze budowie
kanahlu deszczowego musi towarzyszy¢ budowa odcinkéw przylgezy dla kanalizacji
opadowej polgczona z ,,przepieciem” do nich instalacji odprowadzajacych wody
opadowe.

3. Dno kanatu sanitarnego w ul. Bialych Brzéz jest usytuowane na rzgdnych 208,04-
207,33 a wigc na glebokosci od 2,53-2,89 m i nie ma to wplywu na ewentualne
korekty niwelety jezdni. Do biura projektéw przeslemy materiaty inwentaryzacyjne
kanatu.

4. Nasze badania wskazuja, ze gléwng przyczyng ewentualnych podtopien przez
kanalizacj¢ sanitarng jest podiaczenie do kanalizacji sanitarnej wod deszczowych
z posesji (przyktadowo ul. Woronicza - 11 posesji), przede wszystkim z dzialki
nr 391 zabudowanej duza iloscig powierzchni szezelnych w postaci dachéw
i parkingéw o czym informowaliSmy w poprzednich latach. Bez dokonania
rozdziahu instalacji nie uzyskamy oczekiwanej poprawy sytuacji w tym zakresie,

Z powazAniem
DYREKJOR T CHNICZNY

lgczystaw G4

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 x Rada i Zarzad Dzielnicy III Pradnik Czerwony ul. Naczelna 12, 31-421 Krakow

1 x Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak ul, Zbozowa 5A/1, 30-002 Krakéw

IxMPWiK S.A.: TT, ITT, IS, IWK, ITP w/m <3 2

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu; Pawel Senderak,

Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesolowski, Czlonck Zarzadu:Wanda Stobodzisn, Czlonek Zarzadu: Wajciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sqdowy. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmirescia, Wydzial X| Gospodarczy, N KRS: 0000057956, i 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitatzaktadowy:208 457.000,00'ztvu calosci oplacony, Bank Pekao S.A. | O/ltrakow. konto: 4312401431111 00001045 3324

BDO: 2

Q000 7
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Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych, na
dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie
Projekt budowlano - wykonawczy

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Nazwa inwestycji - Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Biatych Brz6z w Krakowie

Obiekt - Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzdz, Woronicza i Ostroroga wraz
z budowg i przebudowa przytaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, 726,
714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie

w Krakowie
Adres inwestycji - Dziatki ewidencyjne: 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453,

obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie

1.2. Dane dotyczace Inwestora

Nazwa Inwestora - Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Krakowie
Adres Inwestora - ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Nazwa - ZAPART - PROJEKT SPOLKA JAWNA

Biuro - 30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4U

1.4. Zestawienie danych dotyczacych uprawnien projektowych

mgr inz. Marek Zapart - projektant technologii,
specjalnos¢ instalacyjna
nr uprawnien MAP/0270/PO0S/06

mgr inz. Kazimierz Zapart - Sprawdzajacy
specjalnos¢ inzynieria sanitarna
- nr uprawnien 725/71
instalacyjno — inzynieryjna

- nr uprawnien 166/79.



Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych, na
dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie
Projekt budowlano - wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci
wodociggowej DN100 (zeliwo) w ul. Biatych Brzéz na odc. od wezta W1 w ul. Woronicza do wezta W2
w ul. Jana Ostroroga wraz z budowg i przebudowg przytaczy wodociggowych dla budynkéw Biatych
Brzéz 5, 53, 7 i 9, Woronicza 12 oraz Ostroroga 2. Budowa sieci wodociggowe]j obejmuje dziatki
o nr 742/2, 726, 714, 744, budowa przytgczy obejmuje dziatki o nr 439, 440, 441, 442 i 453 oraz
przebudowa przytacza obejmuje dziatke 743 wszystkie obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie.
Inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym realizowanym w ramach przebudowy uktadu
drogowego ul Biatych Brzdz i ul. Ostroroga, ktdrej inwestorem jest:

Gmina Miejska Krakéw Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centrala 53 31-586 Krakow
Zakres inwestycji drogowe] obejmuje: budowe i przebudowe: istniejgcego uktadu drogowego,
chodnikéw i miejsc parkingowych, oswietlenia ulicy oraz budowe kanatu deszczowego w ul. Biatych
Brzdz i Ostroroga.

2.1. Podstawa opracowania

- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- Polskie Normy, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna,
- Projekt drogowy,

- Opinia geotechniczna,

- Szkice powykonawcze przytaczy wodociggowych,

- Informacja techniczna MPWiK S.A. nr ITT/I/D-0/21041/2019 z dnia 18.07.2019 r.,
- Pismo MPWIK S.A. nr. ITP-W/1113/19 z dnia 11.07.2019 r.,

- Opinia trasy MPWIK S.A. z dnia 12.12.2019,

- Mapa potwierdzenia stanu MPWiK S.A. z dnia 02.09.2019 r.,
- Protokot ZUDP nr GD-17.6630.3381.2019 r.,

- Decyzja ZDMK nr RU.461.2.454.2020.



Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych, na

dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie
Projekt budowlano - wykonawczy

2.2. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

Nr dziatki | Obreb |Jednostka ewidencyjna Typ wiadania Uwagi
742/2 wiasciciel: Zarzad Drég Miasta Krakowa dr
wtasciciel: Gmina Krakéw
726 . L dr
wtadajacy: Zarzad Drég Miasta Krakowa
wtasciciel: Gmina Krakéw
714 . L dr
wtadajacy: Zarzad Drég Miasta Krakowa
wtasciciel: Gmina Krakéw
743 . L dr
wtadajacy: Zarzad Drog Miasta Krakowa
_ 22 srédmiescie wtasciciel: Gmina Krakéw d
,
wtadajacy: Zarzad Drég Miasta Krakowa
439 wtasciciel prywatny -
440 wiasciciel prywatny -
441 wtasciciel prywatny -
442 wtasciciel prywatny -
453 wtasciciel prywatny -

2.3. Dane informacyjne o szczegélnej ochronie dziatek pod inwestycje

rejestru
ochrong

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze na ktérym nie ma obiektéw wpisanych do
zabytkdw, obiektow podlegajgcych ochronie konserwatorskiej ani nie wystepujg obiekty objete
débr kultury wspdtczesne;j.

Teren projektowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu

»Pradnik Czerwony — Zachéd”.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkdw narodowych, rezerwatdéw przyrody

i parkéw krajobrazowych. Na terenie tym nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody, w tym

obszary

Natura 2000. Najblizszy obszar chroniony to Bieladsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

zlokalizowany jest ok. 8,6 km od przedmiotowe]j Inwestycji.

3. ZAKRES INWESTYCII
Zakres inwestycji obejmuje:

budowe sieci wodociggowej DN100 (zeliwo sferoidalne) na odcinku od wezta W1
(ul. Woronicza) do wezta W2 (ul. Jana Ostroroga), dtugos¢ projektowanej sieci wynosi okoto
L= 143,05 m.

likwidacje istniejgcego hydrantu DN80 (13682) w wezle W2,

budowe hydranty podziemnego DN80 w wezle HP1,

wtgczenie projektowanej sieci wodociggowe]j do istniejgcych sieci: PE@110 (ul Woronicza)
i zeliwo DN100 (ul. Ostroroga),

budowe przytaczy wodociggowych dla budynkéw: Woronicza 12, Biatych Brz6z 9, 7,5 i 5a
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* przebudowe przytgcza dla budynku Ostroroga 2,

* likwidacje i umartwienie, nieczynnej sieci wodnej, przytaczy i uzbrojenia,

* uruchomienie i oddanie do eksploatacji budowanego wodociggu,

* odtworzenie terenu po zakonczeniu inwestycji (poza projektowanym zagospodarowaniem) lub
wykonanie nowego zagospodarowania terenu zaprojektowanego w ramach przebudowy ulicy
Biatych Brzdz.

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Biatych Brzdz zostaty przeprowadzone
przez biuro Geotechnika Dariusz Szajowski w lipcu 2019 r.

Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypéw budowlanych lub niebudowlanych o migzszosci

0,8 — 0,9 m stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych gruntéow rodzimych, mineralnych spoistych
W postaci pytdw piaszczystych, glin, glin zwieztych z domieszkg materii organicznej oraz gruntéw
niespoistych w postaci piaskow $rednich ze zwirem i zwiru.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty rodzime, mineralne, spoiste
w stanie twardoplastycznym, o IL = 0,20 zaliczone do gruntéw nosnych. Z uwagi na to podczas budowy
nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntdw. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
lub zalaniem przez wode opadowg i podziemna.

W badanych otworach nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym.
Zwierciadto zalega na gtebokosci 2,6 m ppt. Poziom ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych na
terenie badan moze by¢ wyzszy po dtugotrwatych i obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie
topnienia pokrywy sSnieznej.

Wydzielono szesc warstw geotechnicznych podzielonych na dwa pakiety:

Pakiet | - czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

Warstwa la — glina zwiezta z czesciami organicznymi, pyt piaszczysty, glina, w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne.

Warstwa Ib — pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem srednim, w stanie plastycznym, wilgotny.

Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:

Warstwa Il a — zwir, w stanie srednio zageszczonym, wilgotny.

Warstwa Il b — zwir, w stanie Srednio zageszczonym, nawodniony.

Warstwa Il a — piasek Sredni ze zwirem przewarstwiony pytem piaszczystym, w stanie srednio
zageszczonym, wilgotny.

Warstwa Il a — piasek Sredni ze Zwirem, w stanie Srednio zageszczonym, nawodniony.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt budowlany proponuje sie
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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5. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SIECI WODOCIAGOWEJ
5.1. Trasa i materiat

Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanego wodociggu w pasie jezdni ul. Biatych Brzdz oraz
przejscia pod kanatami kanalizacyjnymi projektowanych wodocigg zostanie wykonany z rur zeliwnych
DN100 Natural z powtoka zewnetrzng BioZinalium o potaczeniach kotnierzowych lub kielichowych,
zwyktych STD lub kotwionych typu STD Vi. W poblizu wezta W1 na dziatce 417/3 znajduje sie stacja
transformatorowa zwigzku z tym, zgodnie z wytycznymi producenta rur na odcinku 20,0 m od wezta W1
projektuje sie zastosowac rury DN100 TT PE (zapewniajgce ochrone przed pradami btadzgcymi).
Projektowana sie¢ wodociggowa w ul. Biatych Brzdéz bedzie prowadzona w chodniku oraz w pasie
jezdni.

Projektowana sie¢ wodociggowa DN100 (zeliwo sferoidalne) zostanie wtgczona do istniejgcej
sieci wodociggowej PE@110 za w weile W1 (ul. Woronicza). Na istniejgcym wodociggu zostanie
zamontowany trojnik DN100 potgczony z rurociggiem PE@110 za pomocg kotnierzy dla rur PE
z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Za tréjnikiem po stronie projektowanej sieci wodociggowej
DN100 (zeliwo sferoidalne) zostanie umieszczona zasuwa odcinajgca DN100 a za nig tacznik
kotnierzowo-kielichowy E dla rur zeliwnych DN100 z potaczeniem STD lub potgczeniem STD Vi.

Skrzyzowanie z istniejgcym kanatem deszczowym DN300 (Hm 0+5,45m) zostanie zrealizowane
po przez miejscowe wypltycenie przewodu. Zostanie ono wykonane za pomocg czterech tukéw
kielichowych MMK 22%° kotwionych STD Vi potgczonych ze sobg bosymi prostkami zeliwnymi.
Wyptycony odcinek nalezy izolowaé termicznie za pomocg twardej pianki PUR-PIR o grubosci 50 mm
zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowg oraz ptaszczem ochronnym.

W wezle HP1 (Hm 0494,3m) projektuje sie hydrant podziemny DN80. Zostanie on wtgczony do
projektowanego rurociggu za pomocg trdjnika kielichowo-kotnierzowego MMA DN100/80
z potgczeniem STD. Za trdjnikiem przewidziano prostke zeliwng dwu kotnierzowg. Przed hydrantem
nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgcg DN8O.

W celu bezkolizyjnego skrzyzowania projektowanego wodociggu z projektowanym kanatem
deszczowym DN600 (Hm 1+29,52m) przewidziano miejscowe przegtebienie wodociggu. Zostanie ono
wykonane za pomocg czterech tukdw kielichowych MMK 11%° kotwionych STD Vi potgczonych ze sobg
bosymi prostkami zeliwnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zakoriczona wtaczeniem do istniejgcego wodociggu
DN100 zeliwo za w wezle W2 (ul. Ostroroga). Potagczenie z istniejgcym rurociggiem DN100 nastgpi po
przez ztaczke rurowo-rurowq Synoflex DN100 (multidiametralng i multimateriatowg) z zabezpieczeniem
przed przesunieciem.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest budowlg podziemng liniowg. Trase sieci wodociggowej
oraz jej gtebokos¢ posadowienia dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Sie¢ wodociggowa (w zakresie budowy) wymaga do swej realizacji zajecia pasa terenu (robdt
budowlano - montazowych) o szerokosci 2,0 + 3,0 m. Inwestycja nie wymaga wyburzenia istniejgcych
obiektow. W zakresie szaty roslinnej nie wystepuje kolizja z istniejgcymi krzewami i drzewami.

5.2. Gtebokos¢ utozenia
Na catej dtugosci rurocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, w wykopie
o Sciankach pionowych o szerokosci 0,9 m. Projektowany wodocigg posadowiony jest na gtebokosci
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1,20 - 1,80. Przegtebienie wodociggu wynika z koniecznosci skrzyzowania sie z projektowanymi

wg. osobnego opracowania kanatami deszczowymi. Szczegétowo zagtebienie przewoddow i spadki
zostaty przedstawione na profilach podtuznych w czesci graficzne;.

5.3. Odpowietrzanie sieci

Odpowietrzenie budowane] sieci wodociggowej nastgpi poprzez istniejgce hydranty
zabudowane na istniejgcej sieci wodociggowej PE@110 w ul. Woronicza oraz projektowany hydrant
podziemny DN80O w wezle HP1.

5.4. Kotwienia rurociggow i bloki oporowe

Sie¢ wodociggowa DN100 mm zostanie wykonana z rur Natural ktére w przypadku stosowania
potaczen kielichowych mogg by¢ faczone za pomocy potgczen typu STANDARD (STD) oraz pofgczen
kotwionych typu STANDARD Vi (STD Vi). Dtugosci odcinkdw wymagajacych zastosowania potfgczen
kotwionych zostata przedstawiona w czesci graficznej.

Bloki podporowe

Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokéw podporowych:

pod zasuwami,

pod kolanem 902 ze stopka (N) - kolano zastosowane do montazu hydrantu wodociggowego.
Beton nalezy wylewac bezposrednio na grunt rodzimy. Ztacza ksztattek nalezy pozostawi¢ odkryte.
Ksztattki wodociggowe nalezy oddzieli¢ od blokéw podporowych, betonowych podwaojng warstwa papy
bitumicznej na sucho. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu
i zapewniac statecznosc bloku.

5.5. Materiat rur i ksztattki
Rury i ksztattki wodociggowe

Rury Pam Natural BioZinalium oraz rury Pam TT PE DN100 z potgczeniami nieblokowanymi
STANDARD lub potgczeniami blokowanymi STANDARD Vi (STD Vi), o srednicy nominalnej DN100 mm
(w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody przeznaczonej do
spozycia, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do pofgczen wsuwanych roztgczalnych
z uszczelkg gumowa z EPDM, z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach do 5° dla DN100 mm.

Dtugosé nominalna rur —do 6,0 m (w zaleznosci od rodzaju rury).

Tolerancja na dtugosci: +/- 10 mm.

Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury.

Zastosowane rury wraz z powtokami ochronnymi oraz uszczelki muszg posiadac atest PZH.

Powtoki rur Pam Natural:

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta jest powtokg BioZinalium sktadajgcg sie z aktywnej
warstwy stopu cynku z glinem Zn-Al (Cu) w proporcji 85% (Zn) - 15% (Al
z domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m?, wg PN-EN 545: 2010. Warstwe wykoriczeniowg stanowi
powtoka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci minimum 80 um (np. Aquacoat).
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Powtoka wewnetrzna trzonu rury — wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.

Grubosc¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN545.
Wewnetrzna powierzchnia kielicha — powtoka lakieru epoksydowego o wysokiej zawartosci
cynku (min. 40 um) z wykorczeniowg warstwg epoksydowg koloru niebieskiego.

Powtoki rur Pam TT PE:
Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta jest cynkiem naktadanym ogniowo w tuku elektrycznym

200 g/m2. Warstwe wykonczeniowa trzonu rury stanowi bezszwowa powtoka polietylenu (grubo$¢ min
1800 um) zgodna z PN-EN 14628. W strefie ztgcza na koncowce rury: farba cynkowo-epoksydowa
+ czarny epoksyd.
Powtoka wewnetrzna trzonu rury — wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.
Grubosc¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN545.
Wewnetrzna powierzchnia kielicha — dwuwarstwowa; epoksyd wysokocynkowy (min. 90%)
+ pokrycie akrylowe

Ksztattki zeliwne

Nalezy zastosowac ksztaftki z zeliwa sferoidalnego bose lub o potfgczeniach kotnierzowych oraz
kielichowych STD lub kotwionych STD Vi. Ksztattki powinny by¢ pokryte ponizszymi powtokami:
Powtoka Pam NATURAL - ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz lakieru epoksydowego
0 grubosci min. 70 um, naktadanego w procesie kataforezy.
Powtoka Pam TT - ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru
epoksydowego o grubosci min. 250 um naktadang metodg fluidyzacyjna, certyfikat GSK.
Ztacza kielichowe nalezy zabezpieczy¢ opaska termokurczliwg lub gumowa.
Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ rekawami termokurczliwymi

Zasuwy DN100 i DN80
Zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe i redukcyjne z miekkim uszczelnieniem klina-klin zasuwy

z nawulkanizowang zewnatrz i wewngatrz powtoka elastomerowg (guma EPDM o twardosci 702Sh),
Parametry zasuwy:

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),

- ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa - owiert PN 1,0 MPa,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), Niedopuszczalne sg rozwigzania

z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

- korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500um zgodnie z normg DIN 30677,

- konstrukcja zasuwy winna umozliwi¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem na pracujgcym
wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy. Nie dopuszcza sie innych rozwigzan,

- Sruby ze stali nierdzewnej A2/A4 catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg
zalewowg lub bezsrubowe potaczenie korpusu z pokrywa,

- odporne na przebicie elektryczne 3 kV wg. normy DIN 30677-2,

- przytacza kotnierzowe wg 1SO 7005-2 zgodnie z PN-EN 1092-2( DIN 2501),
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- guma na klinie winna posiadac certyfikat DVGW- W 270,

- dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,

- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym ,,B” lub ,,CE”,

- armatura wodociggowa, musi posiadac pisemny certyfikat, ze wytrzyma bez zniszczen
i korozji oraz, ze bedzie szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF,

- zasuwy winny posiadac zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu,

- zasuwy muszg posiadac trwate oznaczenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Hydrant podziemny DN8O

W weile HP1 nalezy zabudowaé hydrant podziemny o wydatku q = 10 dm?/s. Hydrant bedzie
uzywany przez stuzby MPWiK do odpowietrzania i ptukania sieci wodociggowej. Skrzynke hydrantu oraz
zasuwy nalezy zlokalizowac po za pasem jezdni.

Parametry hydrantu:
¢ hydrant z podwdjnym zamknieciem,
¢ cisnienie nominalne PN 16,
¢ przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,
e wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 —
,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”
¢ drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli,
* korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony),
¢ petne zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne farbg proszkowg produkowang na bazie zywic
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrondw oraz wewnetrzne farba proszkowa produkowang
na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronow lub emaliowane
* grzybek zamykajgcy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnosé,
e uszczelnienie wylotu,
e wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;j,
¢ klasa zeliwa, nazwa producenta, Srednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu korpusu,
e uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjne o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
ptaskie z poliamidu,
* odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w potozeniach posrednich
i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,
* nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego,
e atest higieniczny PZH Warszawa,
¢ atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,
e ostona odwodnienia hydrantu wykonana z tworzywa sztucznego (stelazu) oraz wtdkna sztucznego
(wypetnienie) w postaci dwudzielnego ptaszcza, konstrukcja ostony musi umozliwi¢ prawidtowe
odwodnienie i montaz hydrantu.
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5.6. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z uzbrojeniem terenu

Projektowane stupy oswietleniowe — stupy posadowione w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od sieci
wodociggowej (liczac od Scianki przewodu) i muszg by¢ posadowione ponizej posadowienia wodociggu.
Projektowany kabel energetyczny i kabel oswietleniowy — Kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania
i zblizenia do projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ rurg dzielong z tworzywa
termoutwardzalnego, @160 mm, koloru czerwonego np. typu AROT. Wykonanie powyzszych prac
nalezy zleci¢ osobie/firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia elektroinstalacyjne. W okresie
prowadzenia robdt dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem za pomocy konstrukcji
drewnianej.

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej DN500 — Skrzyzowanie nalezy wykonac zgodnie z profilami
podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejgca siecig
kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewoddw.

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej DN150 — Skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie

z profilami podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej

z projektowang siecig kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewoddw.

Istniejgce kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia — Wszelkie prace w poblizu kabli
energetycznych nalezy wykonac recznie, pod nadzorem wiasciciela kabla. W okresie prowadzenia robdt
dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem za pomocg konstrukcji drewniane;.

Istniejgcy kanat cieptowniczy c65 i sie¢ cieptownicza ¢65 — Skrzyzowania nalezy wykonac¢ zgodnie

z profilami podtuznymi sieci wodociggowej. W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy
zamontowac konstrukcje podtrzymujaca kanat cieptowniczy.

Istniejgca sie¢ gazowa g50 — Skrzyzowanie majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. Nr 1623, poz.640) i normg PN-91/M-34501. W miejscu
skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegtos¢ w pionie min. 0,2 m w Swietle pomiedzy gazociggiem

a wodociggiem. W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowa¢ konstrukcje
podtrzymujaca gazociag.

Istniejgce kanaty kanalizacji sanitarnej ks300 i ks400 — Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie

z profilami podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej

z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewoddw (kanaty
posadowione s3 na duzej gtebokosci).

Istniejgc kanat kanalizacji deszczowej kd300 — Skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z profilami
podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowane] sieci wodociggowej z istniejgca siecig
kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewoddw.

Nieczynne gazociagi gA-n i gA80-n — Nieczynne gazociagi, nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym,
odcinki rurociggu zlokalizowane w zasiegu rozkopu nalezy usung¢ fizycznie wraz z armaturg, a pozostate
nalezy odcig¢, zamuli¢ i zaslepic.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie, pod

nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
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6. BADANIE SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCIA

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ metodg hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-EN 805:2002P, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” oraz instrukcja producenta rur i ksztattek.

*  Maksymalne cisnienie robocze wynosi okoto 0,5 MPa,
*  Cisnienie prébne powinno wynies¢ 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu, proces dezynfekcji
sktada sie z nastepujgcych etapow:
Ptukanie wstepne - ptukanie za pomocg wody wodociggowej w ilosci min 3 - krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka (dla projektowanej sieci: okoto 3,3 m® wody), przy zachowaniu predkosci przeptywu
wody w rurociggu min 2,0 m/s. Ptukanie nalezy zakonczy¢ gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna. Nalezy prowadzi¢ pomiar zuzycia wody do ptukania np. za pomocg
wodomierza hydrantowego. Odbiornikiem poptuczyn ze by¢ studnia kanalizacji sanitarnej, deszczowej
lub woz asenizacyjny.
Dezynfekcja wtasciwa - dezynfekcje nalezny przeprowadza¢ za pomocg roztworu podchlorynu sodu
NaClO o stezeniu 14,0% lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru ClO2. Preparaty stosowane
do dezynfekcji muszg posiadac atest higieniczny PZH dopuszczajacy do kontaktu produktu z woda
przeznaczong do spozycia.
Podchloryn sodu nalezy dawkowaé na poczatku rurociggu rurociggu w ilosci pozwalajgcej na
wytworzenie 50,0 g wolnego CL2/m®. Dezynfekcja polega na jednokrotnym napetnieniu rurociggu
i przetrzymaniu wody z dezynfekanetem w nim przez okres 24h.
Dezynfekcje zwigzkami dwutlenku chloru nalezy przeprowadza¢ analogiczne jak w przypadku
podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na silniejsze dziatanie bakteriobdjcze mozina zastosowac
pieciokrotnie nizszg dawke lub skroci¢ pieciokrotnie czas kontaktu rurociggu z roztworem
dezynfekujgcym.
Dechloracja wody - przed odprowadzeniem poptuczyn do odbiornika nalezy zneutralizowac pozostate
w wodzie zwigzki chloru za pomocg triosiarczanu sodu Na,S,0s; x 5H,0 w postaci wodnego roztworu.
W chwili zrzutu wody po ptukaniu nalezy dawkowac¢ 10%-30% roztwor triosiarczanu sodu w ilosci
okreslonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego w wodzie po ptukaniu. Na neutralizacjie 1 g
wolnego chloru potrzeba 1g triosiarczanu sodu
Ptukanie wtdrne - ptukanie za pomocg wody wodociggowej w ilosci min 2 - krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka (dla projektowanej sieci: okoto 2,2 m* wody). Procedura przeprowadzania ptukania
wtornego jest analogiczna jak w przypadku ptukania wstepnego.
Po zakonczeniu ptukania i dezynfekcji wodociggu, przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczng zgodnie z wytycznymi MPWiIK S. A.
w Krakowie.

UWAGI:

- zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wdd lub do ziemi nie moze
przekroczy¢ 0,2 g Cly/m?

- zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do kanalizacji nie moze przekroczy¢ 1 g Cl,/m?

10



Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych, na
dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie
Projekt budowlano - wykonawczy
- woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna spetnia¢ wymagania dot. ilosci wolnego chloru,

ktory nie moze przekraczaé 0,3 g Cl,/m?
- przy wykonywaniu dezynfekcji rurociggdw nalezy Scisle przestrzega¢ warunkow BHP i postepowac
zgodnie z kartami charakterystyki stosowanych preparatdw chemicznych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

*  Powierzchnia terenu zajeta podczas robét:
dtugos¢ odcinka wykonywana metodg rozkopu otwartego - 143,05 m
143,05 x 3,0 = 429,15 m*

*  Powierzchnia terenu zajeta pod odcinek realizowany metoda rozkopowa:
Szerokos$¢ wykopu pod sie¢ wodociggowa: 0,9 m
143,05*0,9=128,75 m*

W trakcie budowy sieci wodociggowej pod pas budowlano-montazowy nalezy zarezerwowaé: 416,7 m?,
natomiast pod wykop otwarty: 128,75 m?.

8. BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH
8.1. Trasa i materiat

Zgodnie z wytycznymi MPWiK w Krakowie istniejgce przytgcza wodociggowe do budynkdw przy
ul. Woronicza 12 oraz Biatych Brzdz 5, 5a, 7 i 9 zostang przepiete do projektowanej sieci wodociggowe;j
DN100 w ul. Biatych Brzdéz. Dodatkowo zwigzku z kolizjg projektowanego kanatu deszczowego DN600
(wg. odrebnego opracowania) z istniejgcym przytgczem wodociggowym dla budynku Ostroroga 2
zostanie ono poddane przebudowane na odcinku kolizyjnym

Kazde przytagcze nalezy wykonaé z rur PE-HD@50x4,6. Wiaczenie do projektowanej sieci
wodociggowej (wezty Pw1-Pw5) nalezy wykonac po przez opaske z nawiertkg DN100/40 z gwintem
zewnetrzym 2”. Za opaskg nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgcg DN40 z gwintem zewnetrznym 2”
i ztaczem dla rur PE@50. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ za pomocg obudowy teleskopowej do
skrzynki ulicznej na powierzchni terenu. Skrzynke uliczng nalezy lokalizowac po za pasem jezdni.

W przypadku prowadzenia przytacza pod stopa fundamentowg rurocigg pod fundamentem
zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej. W odlegtosci 1,0 m od Sciany budynku nalezy zmieni¢ materiat
przytacza z PE na stal ocynkowanga. Odcinki przytaczy prowadzone powyzej gtebokosci 1,2 m izolowac
termicznie za pomocg sztywnej pianki PUR-PIR o grubosci 30 mm. Nalezy stosowac sztywng
wodoodporng pianke zabezpieczong izolacja przeciw wilgotnosciowg i ptaszczem ochronnym.

Odcinek rurociggu prowadzony w garazu budynku Biatych Brzéz 5a izolowac termicznie piankg
PUR-PIR o grubosci 100 mm.

Przebudowe przytagcza wodociggowego dla budynku przy ul Ostroroga 2 nalezy wykonac
w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej. Przejscie pod projektowanym (wg osobnego opracowania)
kanatem deszczowym DN600 nalezy wykona¢ za pomoca tukéw elektrooporowych 459, Odcinek
prowadzony pod kanatem DN600 zostanie zabezpieczony za pomocg rury ostonowej stalowej DN100
(114,6x5,4). Stalowa rura ostonowa powinna by¢ zabezpieczona izolacja zewnetrzng 3LPE a od
wewnatrz pokryta farbg epoksydowa. Rurocigg PE@40 zostanie wciggniety do rury ochronnej na
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ptozach np. INTEGRA typu BR o wysokosci 25 mm. Obydwa korice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ za

pomocg manszet np. INTEGRA N DN32/100.

Przytacza nalezy wykonac z rur polietylenowych wielowarstwowych lub litych o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych, tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo,
o parametrach dopuszczajgcych do stosowania w metodzie bezrozkopowej. Rury muszg posiadac
mozliwos¢ zgrzewania bez $ciggania warstw ochronnych. Nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane
izolowane dwuwarstwowo tasmg polietylenowg 3LPE.

W ramach wykonywania przytgcza wodociggowego dla budynku budynku Biatych Brzéz 9
nalezy zlikwidowac istniejgcy doswietlacz piwniczny znajdujgcy sie na trasie przytagcza wodociggowego
(zamurowad otwor w scianie i zasypac ziemig).

Przytacze wodociggowe dla budynku Biatych Brzéz 7 prowadzone wzdtuz istniejgcego murku
oporowego nalezy izolowac termiczne piankg PUR-PIR o grubosci. 50 mm zabezpieczong pfaszczem
ochronnym z izolacjg przeciwwilgociowa.

Tabela 1: Zestawienie budowanych i przebudowywanych przytaczy wodociggowych.

. Nr Nr Przytacze projektowane Srednica
Oznaczenie . Konto p - — . .
L. inst. . . Srednica | Dtugosc¢ wodomi Uwagi
przytacza |budynku szkicu | odbiorcy Opaska |Zasuwa
[mm] [m] erza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ul. Woronicza

montaz
Pwl 12 541/T/64 | 150/03 | 177/1/80 | 50x4,6 54 DN100/40 | DN40 | DN20 | wodomierza
W piwnicy

ul. Biatych Brzdz

montaz dwoch
wodomierzy
Pw2 5 1067/1/89 - 177/1/81 50x4,6 5,7 DN100/40 | DN40 | DN20 .
w zabudowie

rownolegtej

montaz
Pw3 5a 382/1/71 - 177/1/82 | 50x4,6 5,8 DN100/40 | DN40 | DN20 | wodomierza
W garazu

montaz
Pw4 7 512/T/64 - 177/1/83 | 50x4,6 5,9 DN100/40 | DN40 | DN20 | wodomierza
W piwnicy

likwidacja
doswietlacza
iwnicznego,
Pw5 9 752/T/67 - 177/1/84 | 50x4,6 5,5 DN100/40 | DN40 | DN20 P t'g
montaz

wodomierza

W piwnicy

ul. Ostroroga

miejscowe przegtebienie
przewodu celem
- 2 14407/X11 - 177/1/86 | 40x3,7 1,7 bez zmian unikniecia kolizji z proj.
kanatem deszczowym
DN600

12




Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga wraz z budowa i przebudowa przytaczy wodociggowych, na
dziatkach 742/2, 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie
Projekt budowlano - wykonawczy
8.2. Zestawy wodomierzowe

Zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow
urzqdzen i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych” z czerwca 2018r. wydanych przez MPWiK
w Krakowie dobrano dla kazdego budynku wodomierz DN20 o przeptywie ciggtym: Qs=4,0 m*/h.
W budynku przy ul. Biatych Brzéz 5 nalezy zamontowac¢ 2 wodomierze w uktadzie réwnolegtym.

Kazdy zestaw wodomierzowy zostanie wyposazony w zawory odcinajgce DN40 umieszczone
przed i za wodomierzem. Wodomierz winien by¢ zamontowany w konsoli wodomierzowej sztywno
przymocowanej do Sciany. Rurociggi nalezy podigczy¢é do konsoli wodomierzowej za pomocy
mosieznych tacznikdw redukcyjnych DN40/DN25 (nypel 1%2"/1”). Za zaworem odcinajagcym po stronie
instalacji nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA DN32. Szczegdt montazu wodomierza wg
czesci rysunkowe;.

Budynek Biatych Brzoz 5 jest obiektem dwu lokalowym zwigzku z tym projektuje sie dwa
wodomierze w zabudowie rownolegte;.

8.3. Glebokos¢ utozenia i sposdb posadowienia rurociggu
Budowane przytagcza wodociggowe bedy utozone na gtebokosci 1,4 - 1,5 m w wykopie

o Sciankach pionowych o szerokosci 0,8m. Przebudowywane przytacze dla budynku Ostroroga 2
zostanie miejscowo zagtebione na gtebokos¢ 1,8 ze wzgledu na skrzyzowanie z kanatem deszczowym.
Rurocigg przytacza nalezy utozy¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
zgodnie z zaprojektowanym spadkiem na rysunku profilu podtuznego. Gtebokos¢ posadowienia wedtug
profilu podtuznego, rurociag nalezy oktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i zasypac piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na tej warstwie nalezy utozy¢ tasme znacznikowa w kolorze
niebieskim z wktadka metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG”, a nastepnie zasypa¢ gruntem bez
kamieni zageszczanym co 20 cm.

8.4. Badanie szczelnosci przytacza wodociggowego

Po zakonczeniu montazu przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci metodg
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-EN 805:2002P, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemdow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” oraz instrukcjg producenta rur.
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy rurocigg przeptukac i pobrac¢ probki wody
do badania przez Sanepid, a gdy wyniki bedg niezgodne z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. ,w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi”, nalezy wykona¢ dezynfekcje rurociagu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng oraz zgtosi¢ przytgcze do odbioru przez MPWiK w Krakowie. Budowe przytacza wraz
z wigczeniem do sieci wodociggowej, realizowac pod nadzorem przedstawiciela MPWiK w Krakowie.

8.5. Skrzyzowania przytaczy wodociggowych z uzbrojeniem

Istniejgce kable energetyczne — Wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych nalezy wykonac
recznie, pod nadzorem wtasciciela kabla. W okresie prowadzenia robot dodatkowo kable nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem za pomocg konstrukcji drewniane;.
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Istniejgcy rurociag gazowy g80 — Skrzyzowanie majg by¢é wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Przemystu i Handlu z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. Nr 1623, p0z.640) i normg PN-91/M-34501.

W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegtos¢ w pionie min. 0,2 m w Swietle pomiedzy
gazociggiem a przytagczem. W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowa¢ konstrukcje
podtrzymujaca gazociag.

Istniejgca sie¢ cieplna c40 — Skrzyzowania nalezy wykona¢ w bezpieczniej odlegtosci po miedzy
rurociggami. W miejscu skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegtos¢ w pionie min. 0,2 m w sSwietle
pomiedzy rurociggami.

Istniejacy kanat kanalizacji sanitarnej i ks400 — Przy skrzyzowaniu projektowanych przytaczy

z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewodow (kanat
posadowiony jest na duzej gtebokosci).

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé recznie, pod nadzorem

wiasciciela uzbrojenia.

9. LIKWIDACJA UZBROJENIA
9.1. Sieci wodociggowe

Nalezy zlikwidowac nieczynng sie¢ wodociggowg DN500 w ul. Biatych Brzdz i Ostroroga po
przez usuniecie fizyczne rurociggdw w obrebie wykopdw natomiast pozostate odcinki nalezy odcigc,
zamuli¢ i zaslepic.
Nalezy zlikwidowac hydrant DN80 (13682) na istniejgcej sieci wodociggowej DN100 zeliwo (wezet W2).

9.2. Przytacza wodociggowe

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz studni wodomierzowej wraz z wyposazeniem znajdujacej sie
na dziatce 439 oraz zasypa¢ wykop pozostaty po niej. Wytgczane z eksploatacji przytacze wodociggowe
dla budynkéw Woronicza 12 i Biatych Brzdz 9 i 7 nalezy w obrebie wykopu usungé fizycznie wraz
z armaturg, a pozostate odcinki nalezy odcig¢, zamuli¢ i zaslepic.
Przebudowywany odcinek przytgcza wodociggowego dla budynku Ostroroga 2 nalezy usungac z ziemi.

10. WYTYCZNE REALIZACYJNE
10.1. Roboty przygotowawcze

Teren, gdzie bedg wykonywane roboty, nalezy ogrodzi¢ celem uniemozliwienia wejscia 0séb
postronnych i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz oswietlic. Roboty polegajg takze na zwolnieniu
terenu od wszelkich przeszkod znajdujgcych sie w pasie robét tj. humusu, warstw drogowych itp.

10.2. Roboty ziemne
Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:

a) PN — B — 06050: 1999P i PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - ,Geotechnika — Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne” — w normie uwzgledniono roboty przygotowawcze i towarzyszace, podziat gruntow
zaleznie od urabialnosci, zabezpieczenie $cian i skarp wykopdw, dobdr materiatéw na nasypy i ich
zageszczenie, tolerancje geometryczne oraz badania i kontrole robét;
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b) PN — B 10736: 1999P — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metodg reczng i mechaniczng w wykopie umocnionym, wg.
dyspozycji zawartych na profilach podtuznych. Wykopy reczne nalezy wykonywac w rejonie uzbrojenia
podziemnego, pod scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Projektowany wodociag zostanie utozony na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Na odcinku od W1 do W2 projektowany wodocigg utozony zostanie w wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych, umocnionych, o szerokosci 0,9 m. Po utozeniu rurociggu,
wykonana zostanie obsypka gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm nad wierzch
rury, na ktorej zostanie utozona tasma znacznikowa w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa
z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ gruntem zageszczalnym, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy PN-S-02205:1998 (w pasie drogowym do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa).

Przewiduje sie sktadowanie urobku w sgsiedztwie wykopu, natomiast jego nadmiar nalezy wywies¢ na
sktadowisko wskazane przez Inwestora.

10.3. Roboty montazowe

Montaz i uktadanie rur, ksztattek i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z ,instrukcjag montazowg
producenta”. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ metodg
reczng zgodnie z wymaganiami ich uzytkownikow.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Zaprojektowana budowa sieci wodociggowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Jedynie w okresie realizacji gtebokie wykopy i ewentualny brak zabezpieczenia mogg spowodowac
zagrozenie natury BHP. Trasa sieci wodociggowej jest tak dobrana, ze nie zachodzi potrzeba wyburzen
obiektow mieszkalnych lub gospodarczych. W zakresie szaty roslinnej nie wystepujg kolizje
z istniejgcymi krzewami i drzewami. Inwestycja dostosowana jest projektowanego zagospodarowania
terenu. Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z materiatdw nowej generacji, ktore nie maja
niekorzystnego wptywu na srodowisko.
W czasie eksploatacji projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie emitowac:

a) hatasu,

b) wibracji,

c) promieniowania jonizujgcego,

d) nie bedzie powodowac odbic fal elektromagnetycznych,

e) nie bedzie miata wptywu na powodziowe wody powierzchniowe.

12, OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu o ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniajagcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (zmiana §13) miesci sie catkowicie w pasie o szerokosci 2m
(po 1 m od osi przewodu) i nie wybiega poza granice dziatek objetych inwestycja.
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13. ZAPEWNIENIE WODY | ENERGII ELEKTRYCZNE)

Zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie prowadzonych prac pokryte bedzie
z agregatu pradotwdrczego wykonawcy robdt. Woda do prob szczelnosci i ptukania sieci pobierana
bedzie z istniejgcego rurociggu miejskiego.

14, UWAGI KONCOWE
1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznal sie ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi

i zastosowac sie do uwag w nich zawartych.

2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykona¢ zgodnie z polskimi normami, z wiedzg techniczng, instrukcjami producentéow, oraz
sztukg budowlana.

Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci.

Rozkopy w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wszelkie materialy do wody przeznaczonej do spozycia powinny mie¢ swiadectwo PZH
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do spozycia. Elementy instalacji i urzadzenia powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

7. Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] pozostawi¢ pas technologiczny bez zadrzewienia
i elementéw matej architektury o szerokosci 1,0 m po obu stronach rurociggu liczac od Scianki
przewodu.

Rzedne skrzynek ulicznych nawigzac¢ do istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.

9. Wylgczane z eksploatacji odcinki uzbrojenia, zlokalizowane w zasiegu rozkopu nalezy usungc
fizycznie wraz z armaturg, a pozostate nalezy odcigc, zamuli¢ i zaslepic.

10. Stupy oswietleniowe posadowione w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od sieci wodociggowej
muszg by¢ posadowione ponizej posadowienia wodociggu.

11. Kable energetyczne zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 0,8 (dla niskiego napiecia) oraz 1,0
(dla sredniego i wysokiego napiecia) muszg zosta¢ zabezpieczone za pomocg rur ostonowych
np. AROT.

12. Odcinki rurociggdw prowadzone powyzej gtebokosci przemarzania gruntu izolowac termicznie
za pomoca twarde] pianki PUR-PIR z ptaszczem ochronnym i izolacjg przeciwwilgociowa.

13. Odcinek rurociggu na dtugosci 20,0 m od wezta W1 nalezy wykonac z rur z Pam TT PE.
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15.

Projekt budowlano - wykonawczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabela 1: Zestawienie materiatow sieci wodociggowe;j

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
! Rura DN100mm Natural z powtoka BioZinalium z zeliwna sferoidalnego taczona na kielichy 1
i uszczelki elastomerowe STD i blokowane STD Vi w klasie rur C40 np. firmy SAINT-GOBAIN m 300
5 Rura DN100mm TT PEz zeliwna sferoidalnego faczona na kielichy i uszczelki elastomerowe 250
STD i blokowane STD Vi w klasie rur C40 np. firmy SAINT-GOBAIN m '
3 | Trojnik kotnierzowy (T), zel. sferoid., DN100/100 mm, owiercenie PN 1.0 MPa szt. 1
4 Trdjnik kielichowo-kotnierzowy (MMA), zel. sferoid., DN100/80 mm, 1
owiercenie PN 1.0MPa szt
Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur PE, 110 mm, 5
> owiercenie PN 1.0 MPa 2
Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E z zel.sfer. DN10Omm  kotwiona STD Vi 1
° np. firmy SAINT-GOBAIN w systemie rur TT PE szt
; Ksztattka z zabezpieczeniem przed przesunieciem dla rur zeliwnych DN100 np HAWLE 1
Synoflex (rurowo - rurowa, multidiametralna, multimateriatowa) st
g tuk kielichowy blokowany MMK STD Vi DN100mm 11%2 np. firmy SAINT-GOBAIN 4
z powtoka Natural st
9 tuk kielichowy blokowany MMK STD Vi DN100mm 22%2 np. firmy SAINT-GOBAIN 5
z powtoka Natural szt
10 | tuk kielichowy blokowany MMK STD Vi DN100mm 452 np. firmy SAINT-GOBAIN szt. 2
1 tuk kielichowy blokowany MMK STD Vi DN100mm 22%2 np. firmy SAINT-GOBAIN 6
z powtokaTT PE szt
12 | Prostka zeliwna dwu kotnierzowa FF DN100 mm (dtugos¢ dopasowac na budowie) m 1,0
13 | Kolano kolnierzowe (N) ze stopka, z zel. sferoid., DN80 mm, owiercenie PN 1.0 MPa szt. 1
1 Hydrant podziemny, z zel. sferoid., DN80 mm, z podwdjnym zamknigciem, PN 1,6 MPa, ol 1
owiercenie PN 1.0 MPa + skrzynka uliczna teleskopowa dla hydrantu podziemnego P
Zasuwa kotnierzowa, z zel. sferoid., DN100 mm, PN 1.6 MPa, np. Euro 20 Autoclave,
15 owiercenie PN 1.0 MPa, L=180 mm, z klinem miekkouszczelniajagcym z gtadkim ol 1
swobodnym przelotem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng teleskopowg PEHD P
oraz podstawa pod skrzynke uliczng
Zasuwa kotnierzowa, z zel. sferoid., DN80 mm, PN 1.6 MPa, np. Euro 20 Autoclave,
16 owiercenie PN 1.0 MPa, L=180 mm, z klinem miekkouszczelniajagcym z gtadkim ol 1
swobodnym przelotem, z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng teleskopowg PEHD P
oraz podstawg pod skrzynke uliczng
17 | Blok podporowy pod zasuwe DN100 mm, beton C16/C20 szt. 1
18 | Blok podporowy pod zasuwe DN80 mm, beton C16/C20 szt. 1
19 | Blok podporowy pod kolano stopowe DN80 mm, beton C16/C20 szt. 1
20 | Tasma znacznikowa w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa m 145
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Tabela 2: Zestawienie materiatow przytgczy wodociggowych

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 | Rura PE-HD @#50x4,6 m 40
2 | Rura PE-HD @40x3,7 m 3,0
3 | Rura o ostonowa PE-HD @#100x10 o dfugosci 1,0 m szt. 3
4 | Rura stalowa ocynkowana DN40 izolowana tasmg 3LPE m 10
5 | Przejscie szczelne np. INTEGRA taicuch uszczelniajgcy kpl. 5
6 Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100/40 mm z gwintem zewnetrznym 2”
np. HAWLE Hacom ozt >
Zasuwa z gwintem wewnetrznym 2” i ztgczem dla rur PE@50 z klinem

7 | miekkouszczelniajgcym z gtadkim swobodnym przelotem, z obudowg teleskopowg szt. 5
i skrzynkg uliczng teleskopowa PEHD oraz podstawg pod skrzynke uliczng

8 | Kolano elektrooporowe PE@50 90° szt. 2

9 | Kolano elektrooporowe PE@40 45° szt. 4

10 | Mufa elektrooporowa PE@40 szt. 2
11 | Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20 szt. 6
12 | Wodomierz DN20 szt. 6
13 | Zawdr antyskazeniowy klasy EA DN32 szt. 6
14 | Zawdr odcinajgcy rownoprzelotowy DN40 szt. 12
15 | Kolano stalowe ocynkowane DN40 szt. 8
16 | Trojnik stalowy ocynkowany DN40 szt. 1
17 | tacznik rurowy stal/PE DN40/@50 szt.

18 | Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN25 (nypel 1%42"/1”) szt. 12
19 | Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN30 (nypel 172" /1Y4") szt 6
20 | Izolacja PUR-PIR dla rury @50 o grubosci 50 mm m 10
21 | Izolacja PUR-PIR dla rury DN40 o grubosci 100 mm m 3
22 | Tasma znacznikowa w kolorze niebieskim z wktadka metalowg m 32
23 | Rura stalowa ocynkowana 1” m 50
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16. UZGODNIENIA | ZAtACZNIKI

1. Informacja techniczna MPWiK S.A. nr ITT/I/D-0/21041/2019 z dnia 18.07.2019 r.,

2. Pismo MPWIK S.A. nr. ITP-W/1113/19 z dnia 11.07.2019 r.,
3. Opinia trasy MPWiK S.A. z dnia 12.12.2019,

4. Mapa potwierdzenia stanu MPWiK S.A. z dnia 02.09.2019 r,,
5. Decyzja ZDMK nr RU.461.2.454.2020,

6. Protokdt ZUDP nr GD-17.6630.3381.2019 r.,

7. Wypisy dziatek ewidencyjnych,

8. Mapa ewidencji gruntéw,

17. CzZESC GRAFICZNA

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

3. Profil sieci wodociggowej

4. Przekroje poprzeczne przez jezdnie

5. Schemat kotwienia sieci wodociggowej

6.Generalka

7. Profil przytagcza wodociggowego dla budynku Ostroroga 2

8. Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Woronicza 12
9. Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Biatych Brzéz 9
10. Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Biatych Brzéz 7
11. Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Biatych Brzéz 5a
12. Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Biatych Brzoz 5
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mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/PO0S/06 e Styczen
sprawdzajacy: specjainosé: nr uprawnien: is: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
opracowat: is: v
mgr inz. Piotr Rokosz m‘b
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SCHEMAT WEZ+A W1

OZNACZENIA 30-108 a 1
i 1 1- Kolni;arz specjglny dla J;J:S’Ezzabtezpieczony PRZEKROJ PRZEZ WYKOP -
N L P, przed przesunieciem -2 szt
Nr. dziatki: ‘l 714 dr 726 dr 742/2] dr 744 d'i W 2 - Tréjnik kotnierzowy T DN100/100mm z zel.sfer. -1 szt. WODOCIAGU
' s \ ' s " p ' s . 3 - Zasuwa kotnierzowa Euro20 Autoclave DN100mm O 0000073
Proj zagosp. terenu: Jezadnia Chl)dl’\lk Jezdnia ul. Biatych Brzbz chodnik JZdE chodnik 3 /NA;“‘% + obudowa i skrzynka uliczna (obie teleskopowe) -1 szt. b v /
v ‘-I’ 97 4 - Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E z zel.sfer. DN100mm
Technika wykonaniai ull Woronicza wykop otwarty 1 u. listroroga 1 70 kotwiona STD Vi- 1 szt.
T -| z 5 5 - Biok podporowy - 1 szt. =
UWAGA: .
- nalezy zastosowaé rury i ksztattki z powtokg TT PE (5 :Zgll(:‘saﬁ:gnowy
L l| Zasyp gruntem rodzimym w terenie zielonym i poza pasem
s drogowym zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
HP1 P W2 b= 1 zageszczenia wg normy PN-S-02205:1998. Pod pasem
7 o 2
& . i dorgowym zas' runtem piaszczystym
Fiol, skreyiien dieana Og 1 Hm0+97.12 P OZNACZENIA 51 1 I Tasgma Znaczn‘i,k:gva j F
A i PI’Oj. hyd rant DN80 + 1 - Ksztaltka rurowo - rurowa, multidiametraina, multimateriatowa
PrngaSUWE DN100 _— — 0,30 > Og 2 M SYNOFLEX z zabezpieczniem przed przesunigciem DN100 - 1 szt = z wkiadka metalowa
b g bl N - : ‘ =
- il 2z A e S —_—— T S Y Obsypka z gruntu piaszczystego
Wiaczenie do istniejacej sieci iy A s o —-_—%ur_ 20980 B r Zageszczana warstwami
wodociggowej PE®#110 za pomocg tréjnika < A, 8 0,90 B \ RPY o —_— | Proj. rurociag
B A SN sz T S 1 0:80 W zeliwo DN100
?' D . F i CSUEL YO TN SR r___‘____}L ______ S S, _L ______ i G| 1,20 0 Podsypka piaskowa
__+______m_t | Bl L. skl b gri15cm
0 1 T — / OZNACZENIA
PN i {| 2,60 4 f t/ 1 - Tréjnik kielichowo-kolnierzowy STD
Lz L — MMA DN100/80mm z zel.sfer. -1 szt.
ﬂp// E 3,00 w vvPS"’ Z)/ 2,6 L 5 2 - Prostka zeliwna FF dwu kotnierzowa DN80 L=1,0 m -1 szt.
'2‘2?' PsHD 4 g 300 nw 5zg 3 - Zasuwa kolnierzowa Euro20 Autoclave DN80mm
ST s + obudowa i skrzynka uliczna (obie teleskopowe) -1 szt.
4 - Hydrant podziemny DN80mm + kolano kotnierzowe
OQ\ stopowe N DN80mm z zel.sfer. + skrzynka uliczna -1 szt.
é’ g 5 - Blok podporowy - 2 szt. o
= b I~ -« ~ o oy agl oy < - o © A:
—| 0 ~ | —
3 SR . 3 = 2 @ 2 = = 2 | 2 2 ek
5 S SR NI o
b iy & & v o § ) & W E E <|u_¢|s cjz % eren is n.|ejqcy
1:500 ol b b 2 3 T 2 S N N N 3 o ~ teren projektowany
= ; & & & & o & & & & & o SCHEMAT ZAt AMANIA RUROCIAGU
£ > 3 S = = 3 o S = = = = Hm1+33,70 m
3 . 1B iz = 82 8 E o2 38| o & - 2 1z B ' QPIS LITOLOGICZNY: ~ STAN GRUNTU:
2| 24 &3 = 3| S a & PR a8 & s S| a5 = A F= = szg — $redni zageszczony
N & L - B e > > o > 3 3 & a 2 2 3 > 2l s OZNACZENIA nN —nasyp tpl — twardoplastyczny
off I - 3 || o 3 o o ol |o o o <« e o o o ol| |= 1 - tuk kielichowy kotwicny STD Vi MMK 45° niebudowlany pzw — pofzwarty
°© = N N|| = N N N =l [N N N 3 = N sl N N 1D AN o) A - DN100mm - 2 szt
NI N (e U ul| & U U Ul allu U Ul 4 a U g u u S ull S|l mm - 2 szt. nB — nasyp zw — zwarty
24 N N N Ni N N N Ni Ni g N N by Ni | NJ| |V g_r < 2 - Prostka zeliwna bosa DN100 L=0,6m
g ol g g & § & 9 SE g g Mg N0 & 4 o8 g o 8 29| fsid 2 Sy ph = ety
E 8 < g - || Y = > - gre g o © g‘g Y 3 § Y I o g I SEINEIE G — glina
gl o8, NIl r gl 3 z 3 T e 4 g Hg 3 r 8 g g g 3 FE =] Gz — glina zwigzta
el |l AT |5 gl & E § B E 85 5588 § §s § § 4 5 cElB:lE H ~ gleba WILGOTNOSG GRUNTU:
allos iad cm & £ || & 52 X X ql|lx |€ Y X g U [l g £ g £ X v X x|x|| | . =
g T Of|l=> — 4 -, e D= H4ls 8 4 4 47 = ¢ g = = g = | [; Z — 2wir w — wilgotny
POZIOM PORAWNAWCZY 20000 m_np.m. 2lies s S| 2 2 ol 2 2 g 2 IR o o ¢ 5y 2 g & s P 2 4§ 2 ¢le g—ﬁ H T — pyf . N — nawodniony
a| 2 >||a o a| of o o] o alle b a] o alg o ol A x| o of 4 o - B SCHEMAT PRZEJSCIA POD PROJEKTOWANYM PS — piasek sredni
S NISK|IRS Q8 BB 5 8 Q g I < ot = g & 2 2 QBT B P KANALEM DESZCZOWYM DN600
RZEDNA TERENU PROJ SSERCSE ZE 32 & 3 q g 3 R d g  gmEdE g
' a ~fag|fa & & Y & ¥ Y IR & o ol & & & e | & g, WODA GRUNTOWA:
+ S
S IREIRR S5 3 B B 3 o I S = g g & & S0 (35 {3 g # it o
RZEDNA TERENU ISTN. S XS 28 2B EE S 3 =2 g = g o & 3 Sxede 3 Sty | 3o~ poziom wody
i 1 L e | i 1 o s oy i L s B o ol SRR o o \_ DNeoo” / gruntowej (piezometryczny)
RZEDNA DNA PRZEWODU SaeE 28 3B 0 HE 0B g ¥ g g 3 9 g g 3§ R 2 NP N 1
N Do [P oblles | o oo o o] jeel o0 o ® o<1 o K | [ [ i ~| e
E g REEEE BB Z B ® & & o & & Q & 9 & & SRE] R & roj. seliwo roj.zeliwo
= = DN700 DN100
ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU 3 3EEEGE AR /R R g Y 3 3 B g 3 g @  gmbag & R — .
E 1 L=0,9m e L=0,9m
. 37 60n|0.37 4.45m 33.90m 12.15m '
SPADKI, DLUGOSCI T - ‘ W
) 1.6% 27.35m10.3% 11% 0.3% 1 - tuk kielichowy kotwiony STD Vi MMK 117%° DN100mm - 4 szt. o - 5 :
- G=As) 3o | .4 sl - 2 - Prostka zeliwna bosa DN100 - 3 szt. { ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA it rys.3
& Zel. sfer. TT PE - - : 30-036 Krakow, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15
. ' = SCHEMAT PRZEJSCIA NAD ISTNIEJACYM - - - p a ”
SRED NI CA) MATER I A r— DN100 L=20,0m Z =4 L IWO S F er ol d Q L ne N Q —t Uur-a L D N 1 0 U l— ]- 8 3 ) 0 5 M KANALEM DESZCZOWYM DN30/?) TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Biatych Brzéz skala:
. Y LI 5 P S w Krakowie 1:100/500
Y S HmO0+5,45 m
0 in = in 3| iy .
K 6 T Y P D Z I D ME & o & b3 Q1L OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga branza:
e 51,0 wraz z budowg i przebudowg przytgczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
p g 3 g I8 SH{HIS 8 8 & e I 3 & & i ¥4 R e N = 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.
D D I_ E G L D S C I S - =i DE & & % & bg B 50 = 2 N = 3 = m B &) 5 < roj, zeliwo Srédmiescie w Krakowie
310390 490 |[o4 55 9.20 P.33 8,69 13.30 4.45 | 420 12.15 6.39 14.45 3.25 16.90 929 8,30 2,7|28][0.7 865 DN100 r—
Wi Pyl Py2 Py3 Pyd PuS HP1 V2 TRESC: Profil podtuzny sieci wodociggowej PBW
H E K T D M E T R Y O0ZNACZENIA projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
$~0 ‘¢'1 1 - Luk kielichowy kotwiony STD Vi MMK 22%° DN100mm - 4 szt. mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06 Styczen
2 - Prostka zeliwna bosa DN100 - 3 szt. - E o sprawdzajgcy: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: 2020
3 - Izolacja PUR-PIR o gr. 50 mm z ptaszczem ochronnym i izolacjg przeciwwilgociowg mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.{ nr upr. 725/71/Kr i BPP-8388-166/79
UWAGA: opracowat: podpis:
- nalezy zastosowac rury ksztattki z powiokg TT PE mgr inz. Piotr Rokosz
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Projektowny
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od jezdni

e

Projektowny
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Projektowna siec

aswietlenia_uliczne
Projektowna sie¢
energetyczna

Projektowna sie¢
wodociggowa DN10Q,

Istniejqcy
konai_sanitarn

DN400

P
Hm1+24,71

Stup oswietleniow
N Mur klasztoru
Przebudowywona siet
energetyczng w_rurze osfonowej

Istniejqca sie¢ =
energetyczna do likwidacji

Isnt. ogrodzenie

El
a .
r” 0%, 2% 5| 20% A0
| l "ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys:
Q// 30-036 Krakow, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 4
Fundament stupa® | | IMNERDY. o N [atnisjdes aice TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzoz skala;
oswietleniowego B E::Fe;cgzgiicmuz e w Krakowie 1:100
. ) Projekt I _— : ? : 3 . :
_ Projkiowno see iy konat deszezowy DNSOO OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej w ul. Biatych Brz6z, Woronicza | Ostroroga Brands
- sinieQc n . - X
gI:EP— | | Projektowna siec fanat sonitorny DNAGD wraz z budowa i przebudowg przytaczy wodociagowych, na dziatkach 742/2, TS
oswlellenia ulicznege 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.
i Srodmiescie w Krakowie
Rk ; . R faza:
TRESC: Przekroje proprzeczne przez jezdnie PBW
projektant: specjalnosc: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/PO0OS/06 J\?' A Styczeri
sprawdzajacy: specjalnosé: nr uprawnief: pOdly 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inZ. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inz. Piotr Rokosz ﬁa?(/.b
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Wg. schematu wezidw
na rysunku 3

Istniejgca sie¢
wodociggowa #110PE

4x tuk kielichowy MMK 22%
montaz w pionie X

tuk kielichowy MMK 22%°

kuk kielichowy MMK 22%°

g
W@
(%]

5 8
N

S
=
Q
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Hydrant podziemny DNB0O HP
+zasuwa kotnierzowa DNB0O

~if
\Wq. schematu wezfa HP1

na rysunku 3

tuk kielichowy MMK 221"
tuk kielichowy MMK 22%°

4x tuk kielichowy MMK 1%
“montaz w pionie

buk kielichowy MMK 45°
tuk kielichowy MMK 45°

Wg. schematu weztdw

/nu rysunku 3

a7 /

J\
Istniejgca sie€

wodociggowa DN100 zeliwo

Wq. schematu wezta W2
na rysunku 3

niekotwione odcinki sieci wodociagowej DN10G mm

kotwione odcinki sieci wodociagowe] DN100 mm
w systemie STANDARD Vi (STD Vi)

Dtugosé kotwien podano w metrach w odniesieniu
do Srodkdw symetrii ksziattek

Rurociqgi wykonane zostang z rur i ksztoftek:
o PAM TT PE — hm 0+00 + hm 0420
o PAM NATURAL — hm 0+20 + hm 1+43,05

Kotwienie STD Vi zostosowaé na  odcinkach:
— od Hm 0+00 do Hm 0+16,1 L = 16,1m
- od Hm 1+11,55 do Hm 14+43,05 L = 31,5m

Kotwienie i powfoki zewnetrzne przyjeto wedfug Poradnika Technicznego
Saint—Gobain PAM dla nastepujgcych warunkow:

— braku wody gruntowej w wykopie i w obrebie rurociqgu,

— maksymalnego ci$nienia probnego PN 16 bar,

— z uwagi na lokalizacje stacji trafo w rejonie wezta W1.

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys.:

30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 5
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ul. Bialych Brzéz skala:
w Krakowie 1:500
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Bialych Brzoz, Woronicza i Ostroroga branza:

wraz z budowg i przebudowg przytaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.

Srédmiescie w Krakowie

faza:
TRESC: Schemat kotwienia sieci wodociggowej PBW
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/PQ0OS/06 Styczen
sprawdzajacy: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nrupr. 725/71/Kri BPP-8388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inz. Piofr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART—PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




Przekrdj wykopu —
gtebokos¢ posadowienia
blokdw oporowych
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Widok _ Rodzaj ksztattki | Typ kloku| Licziba blokdw
IdOK Z or .
gory Tréjnik DNTOO IG 1
;
L . R
4
A%
Typbtokuhll|b|bl|o‘
| o N m m3
. IC 0,40 [ 0,50 ] 0,18 [ 0,08 [ 0,20 | 0,03
Uwagl:
— Beton nalezy wylewa¢ bezposrednio na grunt rodzimy.
d — Z1qcza ksztattek nalezy pozostawiéc odkryte.
— Ksztaoftki wedociggowe nalezy oddzielic od blokdw podporowych
i oporowych, betonowych podwdjng warstwg papy bitumicznej na sucho.
— Sciany oporowe blokdw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu
) I zapewnial statecznos¢ bloku,
Aksonometria
v L ,
%J
— —_—
y g I, < | 3
% ‘ : > , ! "ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA s

[ , ‘ 30-036 Krakow, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 6
I 25 TEMAT: Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzdz skala:

‘ ‘T w Krakowie -
| - OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga branza:
g == —% wraz z budowg i przebudowa przytgczy wodociagowych, na dziatkach 742/2,

i : a przytaczy TS
i | 726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 4421 453, obr. 22 jedn. ewid.
Srédmiescie w Krakowie
| faza:

a TRESC: Schemat bloku oporowego PBW
projektant: specjalnosc: nr uprawnien: podpis:, data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06 i Styczen
sprawdzajacy: specjalnosc: nr uprawnien: p%pis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inz, sanit i inst.-inz.| nrupr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
opracowat: odpis:
mgr inz. Piotr Rokosz %k,

DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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- "ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys.:
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 284-15-15 7
TEMAT: Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzoz skala:
w Krakowie 1:2000
. OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej w ul. Bialych Brzéz, Woronicza i Ostroroga bistiza:
™~ wraz z budowa i przebudows przytgczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.
Sl Srédmiescie w Krakowie
°§"c ) faza:
i TRESC: Generalka PBW
projektant: specjalinosé: nr uprawnien: podpis;, data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/PO0S/06 | = Styczen
) sprawdzajacy: specjalnosé: nr uprawnien: B%dpis; 2020
%;x; . mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inz.| nr upr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
o ® opracowat: odpis:
mgr inz. Piotr Rokosz ﬁ-ﬁp{»ﬁ_,
DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOEKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE 7 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




Zagosp. terenu chl;dnik

Poifgczenie z istn. przyigczem

744 743 . 570 )
! Jezdnio ul. Ostroroga ) ! choonik !
odcinek odcinek ! odcinek T
1 istnie jacy | przebudowywany] isthie Jacy 1
Tasma acznikowg

\Proj stalowa ruro osfonowg
DN100 (114x6mm) L=1,0m

Polgczenie z istn. przyiqgzem

1100 b s c*é:

POZIOM PORBVNAWCZY 20000 m n.p.n. :ﬁ g é ::

RZEDNA TERENU PROJ. oy 22

RZEDNA TERENU ISTN. S28  EEe

RZEDNA DNA PRZEwODU 22 e

ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU i - e
0,3% 1,15m| Y

SPADKI E
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L=2,30m

ODLEGY.DSCI Fg o
P}l P2

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
WODOCIAGU

Wykop pichowy
szalowany
|| Zasyp gruntem rodzimym w terenie zielonym i poza pasem

- drogowym zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika
= g || zageszczenia wg normy PN-S5-02205:1998. Pod pasem
g dorgowym zasyp gruntem piaszczystym
o I [| Tasma znacznikowa
= ]z wktadka metalowg
i Obsypka z gruntu piaszczystego

zageszczana warstwami

Proj. rurociag

:|| PE-HD@40x3,7
s H :r Podsypka piaskowa
N gr 15 cm
LEGENDA:
— — — — — fteren istniejqcy
"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys.:
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 8
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ul. Bialych Brzéz skala:
w Krakowie 1:2000

OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej w ul. Bialych Brzéz, Woronicza i Ostroroga branza:

wraz z budowg i przebudowa przytaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.

Srodmiescie w Krakowie

) . faza:
TRESC: Przofil przytacza wodociagowego dla budynku Ostroroga 2 PBW
projektant: specjalno$é: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz, Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOSI06 Styezer
sprawdzajgcy: specjainosé: nr uprawniefi: podpis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst-inZ.| nrupr. 725/71/Kr i BPP-8388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inZ. Piotr Rokosz
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Projektowany zestaw wodomierzowy
Zasuwa z wodomierzem DNZ20, zestawem
DN40 zawordw odcinajgcych, oraz zaworem
® antyskazeniowym klasy EA.
proj PE—=HD
®50x4,6
Y,
Wigczenie do sieci wodociggowej
pomocg opaski z nawiertkg E
< Pom. socialne
Piwnica
5
2
O ri?,
- 5 Pofgczenie z istniejgcg
T instalacjg wodocigGowq
=
2
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AN NN, Sl N

e 1,0 m

Poiqczerjie z istniejqcq
instalacjy wodociggowg

| Piwnica

SCHEMAT WEZtA WEACZENIOWEGQ przemarzania gruntu izolowac termicznie
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

OZNACZENIA:

1. - Rurocigg PE-HD®50x4,6

2. - Kolano elektrooporowe PE®50 90°
3. - tacznik rurowy PE/stal # 50/DN40
4. - Rurociagg stalowy ocynkowany DN40 izolowany taéma 3LPE
5. - Przejécie szczelne

6. - Zawor odcinajgcy DN40

7. - Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN25

8. - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20
9. - Wodomierz DN20

10. - Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32

11. - Izolacja PUR-PIR o gr. 50 mm

12. - Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN32

UWAGA:

- Konsola wodomierzowa powinna

by¢ sztywno przymocowana do Sciany

- Odcinki przylacza prowadzone powyzej gltebokosci

OZNACZENIA

1 - Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100
np. Hacom z gwintem zewnetrznym 2" -1 szt.

2 - Zasuwa DN40 z gwintem wewnetrznym 2"
i ztaczem dla rur PE®50 :

+ teleskopowa obudowa + skrzynka uliczna - 1 szt.

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA Ll L
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 9
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Biatych Brzéz skala:

w Krakowie

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul, Bialych Brzdz, Woronicza i Ostroroga
wraz z budowg i przebudowg przylaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 | 453, obr. 22 jedn. ewid.
Srédmiescie w Krakowie

branza:

faza:
TRESC: Schemat przylgcza wodociggowego dla budynku Woronicza 12 PBW
projektant: specjalnosc: nr uprawniefi: podpis: data:
mgr inZ. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/PO0OS/06 Styczeni
spra\_m?zajqcy:' _sp_ecjalqo.é{:: | hr uprawnieri: ‘ podpis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inZ. sanit | inst.-inZ.| nr upr, 725/71/Kr i BPP-8388-166/79
opracowal: podpis:
mgr inz, Piotr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA D PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




Ogrodzenie

[ Doswietlacz piwniczny
do zasypania, otwor
w_Scignie zamurowad

-
\

B
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Istniejgcy zestaw
wodomierzowy do lfkwidacji

Zakres likwidacii:

Przytqcze wodociggowe do budynkéw:
Biafych Brzéz 9 i 7

Doswietlacz piwniczny
do zasypania
(zamurowaé otwdr w Scianie)

teren iﬁin‘|

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
DLA BUDYNKU BIALYCH BRZOZ 9

ASNSVZZ2NNN

Pofqczenie z istniejgcq
instalacjg wodociggowg

Piwnica.

0,6-1,0 m

G

SCHEMAT WEZtA WEACZENIOWEGO
PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

OZNACZENIA

1 - Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100
np. Hacom z gwintem zewnetrznym 2" -1 szt,

2 - Zasuwa DN40 z gwintem wewnetrznym 2"
i ztgczem dla rur PE#50
+ teleskopowa obudowa + skrzynka uliczna - 1 szt.

OZNACZENIA:

- Rurociag PE-HD® 50x4,6

- Ltgcznik rurowy PE/stal 50/DN40

- Rurociag stalowy ocynkowany DN40 izolowany tasmg 3LPE
- Przejscie szczelne

- Kolano stalowe ocynkowane DN40 90°

- Zawor odcinajgcy DN40

- Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN25

- Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20
- Wodomierz DN20

10. - Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32

11. - Nypel mosigzny redukcyjny DN40/DN32

CONIO AN

UWAGA:

- Konsola wodomierzowa powinna

by¢ sztywno przymocowana do ciany

- Qdeinki przytacza prowadzone powyzej glebokosci
przemarzania gruntu izolowac termicznie

“"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrryss
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 10
TEMAT: Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Bialych Brzéz skala:
w Krakowie -
OBIEKT: Budowa sieci wodociaggowej w ul. Bialych Brzoéz, Woronicza i Ostroroga branza:

wraz z budowg i przebudowa przylgczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS

726, 714,743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.

Srédmieécie w Krakowie

faza:

TRESC: Schemat przylacza wodociggowego dia budynku Biatych Brzéz 9 PBW
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0D270/POOS/06 Styezen
sprawdzajacy: specjalnasé: nr uprawnies: podpis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inz. Piotr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Wigczenie do sieci wodociggowe]j @ X i z wodeierzgm 'DNZO, zestawem
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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO OZNACZENIA:
DLA BUDYNKU BIALYCH BRZOZ 7

- Rurociag PE-HD®50x4,6

- Lacznik rurowy PE/stal 2 50/DN40

- Rurocigg stalowy ocynkowany DN40 izolowany taéma 3LPE
- Rura ostonowa PE®110

- Kolano stalowe ocynkowane DN40 90°

- Przejscie szczelne

- Zawdr odcinajgcy DN40

- Nypel mosigzny redukcyjny DN40/DN25

- Wodomierz DN20

10. - Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32

11. - Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20
12. - Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN25

13. -lzolacja PUR-PIR o gr. 50 mm

Potfgczenie z istniejgcq
instalacjg wodociggowg

| \llteren istn.
RSN O P RN

e
—
CONIO LN S

' konsola ;
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Garaz

0,6-1,0 m
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UWAGA:

- Konsola wodomierzowa powinna

by¢€ sztywno przymocowana do Sciany

- Odcinki przytacza prowadzone powyze| giebokosci

istn. murek oporowy

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nrrys.:
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 1

TEMAT: Budowa sieci wodociggowe]j wraz z przylgczami w ul. Bialych Brzéz skala:
w Krakowie N

SCHEMAT WEZtA WELACZENIOWEGO

PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzdéz, Woronicza i Ostroroga Brarisai

wraz z budowa i przebudowg przytaczy wodociagowych, na dzialkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.
Srédmiescie w Krakowie

OZNACZENIA
1 - Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100

faza:

np. Hacom z gwintem zewnetrznym 2" -1 szt. TRESC: Schemat przylacza wodociggowego dla budynku Biatych Brzoz 7 PBW

2 - Zasuwa DN40 z gwintem wewnetrznym 2"

i ztagczem dla rur PE®50 projektant: specjainosé: nr uprawnien: podpis: data:

+ teleskopowa obudowa + skrzynka uliczna - 1 szt. mgr inz. Marek Zapan instalacyjna MAP/0270/PO0S/08 Styczen
sprawdzajgcy: specjainose: nr uprawnien: podpis: 2020
mgr inz, Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr i BPP-B388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inz, Piotr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART—PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTCRSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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za pomocq pianki PUR—PUR T
. zawordw odcinajgcych, oraz zaworem
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OZNACZENIA:
SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
DLA BUDYNKU BIALYCH BRZOZ 5a 1. - Rurociag PE-HD#50x4,6
2.  -tacznik rurowy PE/stal 850/DN40
s o b ow % 3. - Rurociagg stalowy ocynkowany DN40 izolowany tasma 3LPE
%Zi%?;g?'ewz C;St?'ejc?‘iq 4. - Rura ostonowa PE®110
11 H.woouciqgowy 5. - Kolano stalowe ocynkowane DN40 90°
6. - Przejscie szczelne
7. - Zawdr odcinajacy DN40
8. - Nypel mosigzny redukcyjny DN40/DN25
9. -Wodomierz DN20

eren istn.

Garaz
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SCHEMAT WEZtA WLACZENIOWEGO
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

OZNACZENIA

1 - Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100
np. Hacom z gwintem zewnetrznym 2" -1 szt.

2 - Zasuwa DN40 z gwintem wewnetrznym 2"
i ztagczem dla rur PE¢50
+ teleskopowa obudowa + skrzynka uliczna - 1 szt.

10. - Zawor antyskazeniowy klasy EA DN32

11. - Konsola wodomierzowa dia wodomierza DN20
12. -lzolacja PUR-PIR o gr. 100 mm

13. - Nypel mosigzny redukcyjny DN40/DN32

UWAGA:

- Konsola wodomierzowa powinna
by¢ sztywno przymocowana do Sciany

- Odcinki przytacza prowadzone powyzej glebokosci
przemarzania gruntu izolowac termicznie

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA Iy
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 12
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzéz skala:
w Krakowie -
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga braiita:

wraz z budowa i przebudowg przylgczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714,743, 744, 439, 440, 441, 442 | 453, obr. 22 jedn. ewid.
Srédmiescie w Krakowie

faza:
TRESC: Schemat przytgcza wodociggowego dla budynku Bialych Brzéz 5a PBW
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mar inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06 Styczer
sprawdzajacy: §p_ecjalqo§'._é: | or uprawniefi: podpis: 2020
mgr inZz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.~inZ.| nr upr. 725/71/Kr i BPP-8388-166/79
opracowal: podpis:
mgr inZ. Piotr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPOLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
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SCHEMAT WEZtA WEACZENIOWEGO
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

OZNACZENIA

1 - Opaska do nawiercania dla rur zeliwnych DN100
np. Hacom z gwintem zewnetrznym 2" -1 szt.

2 - Zasuwa DN40 z gwintem wewnetrznym 2"
i zlgczem dla rur PE®50
+ teleskopowa obudowa + skrzynka uliczna - 1 szt.

OZNACZENIA:

- Rurociag PE-HD® 50x4,6
- tacznik rurowy PE/stal @ 50/DN40

- Przejscie szczelne

- Kolano stalowe ocynkowane DN40 90°

- Tréjnik stalowy ocynkowany DN40/DN40
- Zawor odcinajgcy DN40

- Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN25

0N ;O R Nk

10. - Wodomierz DN20
11. - Zawér antyskazeniowy klasy EA DN32
12. - Nypel mosiezny redukcyjny DN40/DN32
UWAGA.:
- Konsola wodomierzowa powinna
by¢ sztywno przymocowana do $ciany

- Odcinki przytgcza prowadzone powyzej gtebokosci

przemarzania gruntu izolowacé termicznie

- Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20

- Rurociag stalowy ocynkowany DN40 izolowany tasma 3LPE

"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA nr.oys::
30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 13
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ul. Bialych Brzéz skala:
w Krakowie =
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Bialych Brz6z, Woronicza i Ostroroga branka:
wraz z budowg i przebudowg przylaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, TS
726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 1 453, obr. 22 jedn. ewid. ‘
Srédmiescie w Krakowie
faza:
TRESC: Schemat przylacza wodociggowego dla budynku Bialych Brzéz 5 PBW
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06 Styczeh
sprawdzajacy: specjalno$é: nr uprawnien: podpis: 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart in. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr i BPP-8388-166/79
opracowat! podpis:
magr inz. Piotr Rokosz

DOKUMENTACJA ZAPART—PROJEKT SPGLKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWA O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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