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NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz w Krakowie

ZAKRES SZCZEGOLOWY: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga na dziatkach
742/2, 726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmieécie w Krakowie

ADRES INWESTYCIJI:

dziatki nr 742/2, 726, 714, 744 obr. 22 jedn. ewid. $Srédmiescie

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw
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Projektant: mgr inz. Marek Zapart

upr. nr MAP/0270/PO0S/06 do projektowania bez og
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Sprawdzajgcy: mgr ini. Kazimierz Zapart

upr. nr 725/71/Kr w specjalnosci inzynieria sanitarna
upr. nr BPP-8388-166/79 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

z ograniczeniem do sieci wodociggowo - kanalizacyjnych
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swiadczenie

projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. uU.
22006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, e projekt budowlany p.n:

~Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brz6z, Woronicza i Ostroroga, na dziatkach 742/2,
726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie.”

TECHNOLOGIA SANITARNA

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w kwietniu 2020

dla: Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. Krakéw, ul.Senatorska 1

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. Marek Zapart
MAP 0270/P0O0S/06
MAP/1S/0076/07

mgr inz. Marek Zapart
upr MAP/0270/POQS/08, 83/2003
do proj. i kler. siedj, i urz ciepl.

................ ?‘.’.‘?.’F?X':..g.?f:.?‘.‘........%‘.f.‘.-.. Krakéw, kwiecieri 2020

(piecze¢ wraz z podpisem) (miejscowosé i data)

Mgr inz. Kazimierz Zapart
BPP-8388-166/79, 725/71/kR
MAP/IS/3721/01

mgr Nz razimierz Zapart
upraw. budowlanfw specjalnocsci
inzynienia zavitafha nr 725/71/Kr

instalacyjnc-in:
DzyU ar¥p ) . S
............................. Krakow, kwiecieri 2020

(pieczec wraz z podpisem) (miejscowosé i data)
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projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n:

~Budowa sieci wodociagowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga, na dziatkach 742/2,
726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmieécie w Krakowie.”

TECHNOLOGIA SANITARNA

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w czerwcu 2020

dla: Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A. Krakdw, ul.Senatorska 1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. Marek Zapart
MAP 0270/PO0S/06
MAP/IS/0076/07

Krakéw, czerwiec 2020
(pieczed wraz z podpisem) (miejscowosc i data)

Megr inz. Kazimierz Zapart
BPP-8388-166/79, 725/71/kR
MAP/1S/3721/01

aitgs Vil M RRANETZ Lapart
upraw. bidovdage w specjalnosci
inzynieria samijdrna nr 725/71/Kr
W ¥ poz. 55)
instalacyjno-irfzyNieryjnej nr 186/79
............. Dz neSpaz. 46........... Krakow, czerwiec 2020

(pieczed wraz z podpisem) (miejscowos¢ i data)
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31-647 Krokew i 1 -
g 83%% ﬁé%??g Krakow, dnia 27 kwietnia 1979 reku

DECYZJA O STWIERDZENTIU PRZYGOTOWANTIA ZAWODOKNEGO
DO PELNIENTA SAMODZIKLNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na pedstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. a
rezperzadzenia Ministra Gespedarki Terenewej i Ochroeny
Sredewiska g dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samedzielnych
funkejl technicznych w budewnictwie /Dz.U. Nr 8, pez. 46/
stwierdza sig, ze Obywatel KAZIMIERZ Z A P A RT
magister inzynier budewnictwa wednege uredzeny dnia 28 ma ja 1941 vl |
w Krakewile pesiada przygetowanie zawedewe upewszniajgce
de wykenywania samedzielmnej funkcji prejektanta w specjalnedci
instalscyjne-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
z egraniczeniem de sieci wedecingewe-kenalizacyjnych.

Obywatel KAZIMIERZ Z AP A RT jest upewaznieny de:
1/ sperzadzania prejektdéw sisci wedeciggewych i kanalizacyjnych,

2/ w budewnictwie eséb fizycznych - de kierewania, nadzoerewania
i kentrelewania budewy, kierewania i kentrelewania
wytwarzania kenstrukcy;nych elementdéw budewlanych eraz
ecenisnia 1 badania stanu technicznege sieci wedeeiggowych
i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3HU-FN5-EI9 *

Pan Kazimierz Zapart o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3721/01

adres zamieszkania ul. Pilotéw 24/99, 31-462 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wytzej wymieniong specjalno$ci,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania  projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanida Fontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlarych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiaSciwych urzqdzevi w projekcie

budowlanym.

8 cyuunose

Or*~nslam

Zs f\ (020
Mare

Zaparf

NN



URZAD MIASTHA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
31-545 Krakbw, ul. Mogilska 41

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-99J-HDQ-HEI *

Pan Marek Zapart o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0076/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 16/44, 30-036 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2020-01-08

GD-17.6630.3381.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzgdzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyijnych dotyczacych sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak
30-002 Krakéw, ul. Zbozowa 5A/1

wystepujgacego w imieniu inwestora:
Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakdw, ul. Centralna 53

dotyczacego:
sie€ wodociggu z przylgczami, sie€ kanalizacji opadowej, przeloZenie sieci
elektroenergetycznej, sie¢ o§wietlenia ulicznego w zakresie A-F

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Bialych Brzéz, ul. Ostroroga,

jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obreb: 22

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2020-01-08 rozpatrzono Wyze] wymieniony wniosek

0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

£3a ZgQodnGas
zZ orvainatem

24 92, 2000

Mare }:/ﬂ}:pa rt
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i Podmioty i uczestnicy narady
P koordynacyjnej

Stanowisko uczestnika marady koordynacyjnej

Wydzial Geodezji UMK

1 | B. Stomka-Szczygiet

|
H. Mikolajska E WQ‘Y}W
J. Wielgus v

Przed rozpoczgeiem robot ziemnych zabezpleczyé wszystkie znaki geodezyine
pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robot zlecié geodecie uprawnionemu
sprawdzenie tych znakdw a protokSt ze sprawdzenia dolgezyé do operatu
geodezyjnej inwentaryzagii powykonawezej, Zniszczenie, uszkodzenie Iub
przemieszezenie znaku geodeznyinego podlega karze grzywny zgodnie z art, 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Krakowie .
Tl K. Katwak f'r7////[z S
2 [T. Janis e
M. Komasa
A. Dymacz

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w

lmg’mce w strefie kontrolowanej gazociagn wykonaté pod nadzorem
wiaéciwej terenowo Gazowni -, ,é/ R[

2. Projektowane ob:ckty Ibléﬁ%owgad eé'f/ ép /ﬁ{n Gosp.
zdn. 26.04.2013r w sprawic warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie,

3. Skrzyzowenic kanalizacji z gazocisgiem wybudowanym przed 2002r.
zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-34501

4.

......................................................................

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

W. Winslow
E. Szlach

k. Of’)

=7

Tauron Dystrybucja S.A.

W.Szczypezyk

4 M.Doroz
E. Magielska

P.Pikul

Przed przystapieniem do prac
uzgadnia¢ usytuowanie infrastruktury
elekirosnergetycznej w Rejonie Dystrybucii
stosownie ¢ ckridry dziafania.

Miejskie Przedsiebiorstwo
| | Energetyki Cieplnej S. A.

5 | A. Gierlicka Yitd w/
J. Bielaska /[ N?
A.Windys-Zmuda >
M. Wiecek

3

Zarzad Drég Miasta Krakoiva

N

6 | R. Cebulski
/| D-Knapik
M.Blaszczak

ZDMK akceptuje "aS‘{, naw k
g * fﬁf S Voo

Uzgodnienia Ar.........2.&

Nl

| Gaz System
7 M.Burtan
P. Potempa
7 [T.Stania
M.Szkatuba
A.Lechowicz

A.Fedor
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Wydzial Ksztaltowania 31-545 Krakow, ul. Mogilska 41
Srodowiska UMK
‘ A. Glownia A'b/ NARUNEL W 7 arme
8 D.Sawa ! - 3;1:231,5? Wﬁiﬁfﬁ?ﬁf@m
A. Urban-Suder Mot metods reczng lub beziorkopoyy:
T' D. Mielnicki
M. Rézycki

Opiniujemy projekt na nastgpujgoych warunkach:
Orange S.A. *w miejscach zblize i skrzyfowad z istnicjaeymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglodci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastrukiury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004
*w miejscach skrzyzowad i zblizen z wrzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzié  recznie  z  zachowaniem szczegélngj  ostrozmoel  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami tcchnjcznn—bl:dowlanynﬁ pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL,
J.Bakota w przypadku braku mozliwodei zachowania normatywnych odleglodei od istniejacych
urzadzeii telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunld techniczne do Orange Palska
Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowic ul, Dauna 66,
: e-mail: i

9 przed  planowanym rozpoczeciem  robét naleZy wystapié z  wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskicgo wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
Dna stranie internetowej wwav.orange plfwniosek or
*kazde wejicie na infrastrukture wlasnodci OPL bez zlozonego wniosky
o nadzér wiadcicielski, bedzie traktowanc jako niclegalne i zglaszane do organdw
4cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzory Budowlanego
J Pl'Ok 0 z wszelkimi tego konsekwencjami,

. P W przypadku nie zastosowania si¢ do wiw uwag calosé kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii orez zabezpieczeniem istnicjgeych urzgdzedn
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);

T-Mobile Polska S.A.
M. Totor I
. W ragSCadt 204744 1 sfimyioea,: = sieclg 47
Netia S.A. p M?Zf’fl frce e H}ZLW{ ) Had’?akfoq
i € . ’
14 L. Augustyn /6/,) e Z?!o.m’m:é mé"}‘f/“’?c"ff l{wjfm" o
B. Rasne 7 7 &iji Mac{'zoc/y @&ze#‘a. fﬁ
Informacja Dziatu Technicznegd UPC Polska Biuro Regionalne Krakowi
UPC Polska Sp. z 0.0. Sk ptimte MG i wykonat
zpodnie z obowigzujacymjformami, Infrastruktura telekomunikacyjna whsnosci UPC
Palskx ocznaczona j na mapach zasadniczych symbolem —v-. Inwestor
L. A Jost zobowigzany zglpdic do UPC Polska prace min. 14 dn przed przystgpieniem
1| ugustyn do xobot na adres ¢ | Wykonanie prac na lub w poblitu sieci
UPC Polska pod Madzorem powinno byt potwierdzone stosownym protokolem. Nadzér
z ramienia UPC'Polska uzgodnié pod w/w adresem komunikacji elekironicznej.
M. Ruta Bez uwag
Klimat—Energia-Gospodark:y
13 Wodna AN
T [BPasdcowski 7" 09 vt )
N
M. Wysmyk v
)4 14 [ Inne

U=eadni: sfgtﬂg aradAe RpII T cyﬂiémyﬁg si¢ przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw):

T. UROQH L sstrybuc . Nalezy wykon s I g 1o— -
zt'n o ronmami Kalie sletocnog oz oo rlal ] Om")UGT:-’ ! QOB‘LE
Poprzy I 7w inwestycl; naledy sepesikiov b g
Wrurze Sele o oo nrepusty z uwaglednia oo s - HEMO,
Wl [ 3t rarow.go winodzgcego 6,5m o tilichods k, IOATATE LIASTA
Nalezy stosowaé nastepujace éred.sic: rur s ironnych: ‘Ig-ascgy ,':i,'fﬁﬁcl;f;f_.z
Dla kafi 1 kV :ury o $tednicy minimum 110m i+ 1 Sbiaskiego. Nt -o?fyna vinej
Dla kabli 8t rury ininimum 160mm kolw:u C.zrwonego. i b X
Zelezpieczenie kabli wykonaé 2godnie z v vaznyinl stanowigeymi IS 0. el X
zalgeznik do vzgodnienla. g ,"}D!R Olawny Specialista
o o= % DS + Wydzisic Geodexjl
: STARSZY INSPEKTOR . : .
K: '. (podpis przewodniczacego narady lub jego zastepey)
rohét . HAfRSoMm 3 2
Loz no s s Elzbieta Kiecka-Pisarz ~ 2 290q),
ol 2l ohier e 0;\1”71'-7 i-Te
Falst s 3 em
KORTaiuyTi suosn 3 20,
2. 249






MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| woj: matopolskie 6Slll.?.ls'.CJA:
) 7.126.11.24.1.4
Fous . Krexon 7.126.11.2432

obreb: 126105_9 Srédmiescie 0022
dziatkia: 726, 742/2, 743

. T, 1 . pafistwowego zasobu geodazyjnego | kertogreficenego
Przedmiot aktualizacji: wedlug granicy obszaru Organ prowsdzacy peRBtwowy PREZYDENT MIASTA
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RU.461.2.454.2020 Krakéw, dnia 20 lutego 2020 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust, 4, ust. 5 w zwigzku z art. 39 ust. 11 1a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.2068) oraz § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z pé2n. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 ze zm.), Uchwaty
Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki
budzetowej Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania
statutu oraz upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa do zatatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z 2018 r.
poz. 5920), Uchwaty Nr XXI1i/463/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie
zmiany w/w uchwaty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z 2019 r. poz. 5642),
upowaznienia Prezydenta Miasta Krakowa nr 581/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. do zatatwiania
wszystkich spraw nalezacych do zarzadcy drég, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2020 r. Pana Marka Zaparta ul. Mazowiecka 16/4U, 30-036
Krakéw, dziatajacego w imieniu Inwestora: Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
w Krakowie ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw, w sprawie uzgodnienia trasy sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w ul. Biatych Brzdz i Ostroroga w Krakowie,

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociagowe] wraz z przytaczami, projektowanej w ramach zadania inwestycyjnego
MPWIK S.A. w Krakowie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytqczami w ul. Biatych Brzéz
w Krakowie” w zakresie przebiegu w pasie drogowym drég gminnych: ul. Jana Woronicza, ul. Biatych
Brzoz, ul. Jana Ostroroga w Krakowie, jak zaznaczono na mapie do celow projektowych w skali 1:500,
z nastepujacymi warunkami:

1. Trasa przedmiotowego uzbrojenia, zgodnie z przebiegiem pokazanym na opieczetowanym
zatgczniku graficznym do decyzji - mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

2. W rejonie planowanej inwestycji, na czas prowadzenia robdt, zapewni¢ ciggtoéc
I bezpieczestwo ruchu pieszych oraz pojazdéw.

3. Catosc prac w zakresie budowy sieci wodociaggowej wraz z przytaczami, nalezy skoordynowad
z robotami drogowymi, w zakresie objetym projektem budowlanym branzy drogowej
dla zadania ZDMK pn.: ,Przebudowa ul. Biatych Brzéz wraz z budowq miejsc parkingowych
z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga”, uzgodnionym na warunkach okreslonych w pismie
znak: RU.461.1.791.2019 z dnia 31.10.2019 r.

4. Na zakresach robdt zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokoéciowe ze stanem istniejgcym
i projektowanym.

5. W miejscach prowadzenia robét ziemnych, projektowane uzbrojenie uktada¢ w umocnionych
i odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie
zaggszczone] podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw wykonaé gruntem zageszczonym,
wg normy PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

6. Na odcinkach uzbrojenia lokalizowanego wzdtuz jezdni ulicy, nalezy zachowad odlegtos¢

co najmniej 0,5m mierzac w $wietle od przewodu do docelowego kraweznika, W szczegolnie

uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zblizenie elementu infrastruktury na odlegtoé¢
mniejsza niz wyzej wymieniona.

Zasuwy na odejéciach do sieci i przytaczy nalezy lokalizowac poza obszarem jezdni ulic.

8. Nie dopuszcza sig lokalizowania uzbrojenia podziemnego uktadanego wzdtuz przebiegu jezdni
bezposrednio pod konstrukcja kraweznikéw oraz armatury w obrebie kraweznikow,

9. Hydranty p.poz. lokalizowane w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ jako podziemne.
Dopuszcza sie lokalizowanie nadziemnych hydrantéw w terenije zielonym z zachowanj

™

odpowiedniej odlegtosci od chodnikdw. Zo;ygpd%éé
Za 2O O ana;e
Z oryginate- o5 5
2z
"y Kaei%rz
j Pary

Maren A: part



10. Wytaczane z eksploatacji odcinki uzbrojenia podziemnego, bedace w zasiegu rozkopow nalezy
usuna¢ w catoéci z obszaru pasa drogowego, facznie z armatura. Zamulanie, zaslepianie
i odcinanie dopuszcza sie w uzasadnionych technicznie przypadkach.

11. Uzbrojenie uktadane w pasie drogowym, nalezy wykonaé w catosci z materiatéw nowe;j
generacji, wysokiej jakosci, zapewniajacych trwatod¢, bezawaryjnos¢ oraz mozliwos¢
prowadzenia robét drogowych.

12. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywaé recznie
7 zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwigzac
w uzgodnieniu z wiascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajacego w kolizji.

13. O zgode na wejécie w teren pasa drogowego ulic: Jana Woronicza, Biatych Brzéz oraz Jana
Ostroroga, nalezy wystapi¢ do tutejszego Zarzadu odrebnym pismem.

UZASADNIENIE
Decyzja w cafosci uwzglednia Zzadania strony, wabec_’_ggéf;hzgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstapiono
od uzasadnienia. Y
e }; ‘C):\
©PQUCZENIE Y5 | ‘

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie 'g&"’ﬁémgrzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10 za posrednictwem ZarzadungﬁSg'Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586
Krakow w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (arﬁ.’f_i’ﬂ §1i2iart. 129 § 1i 2 ustawy -~ Kodeks
postepowania administracyjnego).

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2018.2068) Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do:

e uzyskania w zaleznoéci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2019.1186) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgfoszenia
wykonania robét budowlanych,

e uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowej decyzji,

o uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w my$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1186).

4. Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoéci - dla obszaru robot
poza zakresem objetym planowanymi robotami drogowymi, w tym zakres i technologia robdét
przywracajgcych  stan uzytecznosci, zostana okreSlone na etapie wydania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.2068), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 11 ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004. 140.1481).

5. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2018.2068).

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z czescia Ill ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatacznika ustawy

7z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z pdin. zm.).
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ZAD MYASTA KKAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTUKY
1 URBANISTYK!
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

ZAPART-PROJEKT SPOLKA JAWNA

A = r
ul. Mazowiecka 16/4u, 30 — 036 Krakéw
tel. 12 294 15 15, 12 413 89 29

www.zapartprojekt.pl e-mail: biuro@zapartprojekt.pl

DATA WYKONANIA: Kwiecieri 2020

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz w Krakowie

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY —’ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Branza: Technologia sanitarna

Projektant: mgr inz. Marek Zapart

upr. nr MAP/0270/PO0S/06 do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, .
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. . a

Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Zapart
upr. nr 725/71/Kr w specjalnosci inzynieria sanitarna ngrinz. K
upr. nr BPP-8388-166/79 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie upraw. budewgdhe w specjaincsci
sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociaggowo - kanalizacyjnych '”ZV”'?%?E;"—H_ 1'3;”[;0?;( gg;i’?"m’
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I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga w Krakowie:
- sieci wodociggowej na dziatkach: 42/2, 726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmieécie

Il. Roboty ziemne.

Roboty naleiy prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN — B — 06050: 1999P i PN-B-06050:1999/Ap1:2012 — ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne” — w normie uwzgledniono
roboty przygotowawcze i towarzyszace, podziat gruntéw zaleinie od urabialnosci, zabezpieczenie écian i skarp wykopow, dobdr
materiatéw na nasypy i ich zageszczenie, tolerancje geometryczne oraz badania i kontrole robét;

PN — B 10736: 1999P - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”.

Roboty ziemne nalezy wykonac metodg reczng i mechaniczng w wykopie umocnionym i zabezpieczonym, wg dyspozycji zawartych na
profilach podiuznych wodociggu. W miejscach prowadzenia robét ziemnych, rurociag nalezy uktadaé w odwodnionym wykopie wasko
przestrzennym, na wyréwnanym podtozu, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm dla rurociagu sieci wodociggowej.

Po utozeniu rurociggow nalezy wykonaé obsypke gruntem piaszczystym zageszczonym do wysokosci 30 cm, nad wierzch rury na ktorej
zostanie ufozona taSma znacznikowa z wktadkg metalows. Zasyp wykopu naleizy wykonaé gruntem zageszczalnym zageszczajac
warstwami do uzyskania zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa. Odcinki robét nalezy zabezpieczyC zgodnie z instrukcja
prowadzenia prac w pasie drogowym. Po zasypie wykopu nalezy teren odtworzy¢ do stanu sprzed prowadzenia prac lub zgodnie z
planem zagospodarowania terenu .

Ill. Roboty montazowe.

Montaz i uktadanie rur, ksztattek, armatury nalezy wykona¢ zgodnie ,instrukcjg montazowg” producentéw. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ich uzytkownika. Roboty ogdlnobudowlane wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie w wykopie umocnionym wg dyspozycji
zawartych na profilach. Do wykopdéw nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego dostosowanego do pracy na terenie o duzych spadkach .
Wykopy reczne nalezy wykonywaé w rejonie uzbrojenia podziemnego i w sgsiedztwie linii napowietrznych. Wykopy w rejonie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac pod scistym nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia.

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Kazdy z pracownikow przystgpujacych do wykonywania prac ma by¢ dodatkowo poinstruowany o sposobie realizacji robot, szczegélnie
jesli chodzi o prace w wykopach ziemnych i robotach montazowych. Nalezy takze poinstruowaé pracownikéw o sposobie zabezpieczenia
stanowiska na czas przerwy w pracy lub po jej zakoriczeniu. Instruktazu dokonuje kierownik budowy.

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje.

Nalezy zastosowac nastepujgce $rodki ostroznosci:

— przeszkoli¢ pracownikéw i dokonaé instruktazu na stanowisku pracy;

— stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP;

— na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna;

— prace wykonywac tylko w zespotach trzy- do szescioosobowych;

— kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rekawice ochronne, a do prac spawalniczych okulary ochronne, a gdy
zajdzie potrzeba rowniei stuchawki ochronne;

— wykopy ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami BHP przy sktadowaniu urobku nalezy uwzgledni¢ kat odtamu gruntu;

— skfadowanie urobku na odktad moze sie odbywac tylko po jednej stronie wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a
stopa odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0 m dla komunikacji;

— z chwilg osiagnigcia glgbokosci wykopu wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu wykop nalezy szalowaé, a do schodzenia i wyjscia
nalezy zastosowac drabinki ztazowe rozstawione co najmniej 20,0 m;

— W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazda branza powinna miec¢ telefon komdrkowy;

— przy montazu cigzkich rur zeliwnych za pomoca urzadzert diwigowych naleizy prace wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiadac aktualne atesty i dopuszczenia, a zawiesia nalezy czesto poddawaé kontroli zgodnie z
odpowiednimi przepisami. NaleZy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujacych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami
upadku ciezkich elementow;

— prace w rejonie skrzyzowan lub zblizer z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (energetyka, woda, kanalizacja, gaz) wykonywat¢
recznie, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela uzbrojenia;

— stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy;

— w przypadku powstania zagroienia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz poiarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe);

— do likwidacji zagroZenia oraz do prowadzenia akeji ratowniczej lub ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig osobe posiadajaca
adresy i telefony jednostek ratowniczych.

— teren robot nalezy wydzieli¢ | oznakowac. Wykopy zabezpieczy¢ barierami i oznakowaniem.

— krawedzie dachu budynkéw zabezpieczyé barierami i oznakowaniem.

- budowa bedzie wyposaiona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczedstwom, tj.: oznakowania, ogrodzenia,
zabezpieczenia, itp. ~

ng
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— wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i bedg posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
Zagrozenia techniczne
praca elektronarzedzi,
nie oznakowane lub Zle oznakowane wykopy,
brak barier ochronnych na dachu budynkéw,
prace pod napieciem podczas pomiaréw kontrolnych i prob,
Zagroienia organizacyjne: brak nadzoru nad pracownikami, nie przeszkoleni pracownicy,
Zagrozenia ludzkie- przypadkowe osoby.
Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegéinie niebezpiecznych
Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, swiadczgce o ich przeszkoleniu.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika prac, szczegding uwage zwracajac na prace przy urzgdze-
niach pod napieciem, prace na wysokosci, prace w wykopach.
Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w spra-
wie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {Dz.U.Nr 47, poz. 401z 2003 r.)
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika budowy lub osobe go zastepujaca.
Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym.
Podjgc¢ czynnos¢ majace na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi.
Podjaé czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie zagroZenia.
Stosowanie przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagroZen:
Wszyscy pracownicy powinni byé wyposazeni w érodki ochrony indywidualne] zgodnie z obowigzujacymi przepisami i charakterem
prac.
Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiadac bedg niezbedne uprawnienia.
Zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem.
Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne winien by¢ caty czas asekurowany przez innego pracownika.

Przyczyny i odpowiedzialnos¢ za niebezpieczenstwa wynikajace z wykonywania robot budowlanych
Bezpoéredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nie przestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeri dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbaé o sprawno$c¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi,
- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowia-
zana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia,
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
- niewtasciwe polecenia przetoionych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie elektronarzedziami,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich,
Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzer na stanowiskach pracy,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
Niewtasciwy stan urzadzen i narzedzi pracy:
- wady konstrukcyjne urzadzen i narzedzi,
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie typu narzedzi do rodzaju wykonywanych prac,
Niewtasciwe wykonanie robét: zastosowanie materiatow zastgpczych, nie dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
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Budowa sieci wodociagowej w ul. Bialych Brzdz, Woronicza | Ostroroga, na dziatkach 742/2, 726, 714, 744, obr. 22

jedn. ewid, Srédmiescie w Krakowie URZAD MIASTA KRAKOWA.  Projekt budowlany
WYDZIAL ARCHITEKTURY
1. DANE OGOLNE I URBANISTYKI
; 5 31-545 Krakow, ul. Mogilska 41
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Nazwa inwestycji - Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz w Krakowie
Obiekt - Budowa sieci wodociggowej w ul. Bialych Brzdz, Woronicza i Ostroroga, na

dziatkach 742/2, 726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmieécie w Krakowie

Adres inwestycji - Dziatki ewidencyjne: 742/2, 726, 714, 744 obr. 22 jedn. ewid. Srédmietcie
w Krakowie

1.2, Dane dotyczace Inwestora

Nazwa Inwestora - Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
w Krakowie
Adres Inwestora - ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Nazwa - ZAPART — PROJEKT SPOLKA JAWNA

Biuro - 30-036 Krakoéw, ul. Mazowiecka 16/4U

1.4. Zestawienie danych dotyczacych uprawnien projektowych

mgr inz. Marek Zapart - projektant technologii,
specjalnos¢ instalacyjna
nr uprawniet MAP/0270/PO0S/06

mgr inz. Kazimierz Zapart - Sprawdzajacy
specjalnos¢ inzynieria sanitarna
—nr uprawnien 725/71
instalacyjno — inzynieryjna

—nr uprawnien 166/79.
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Bialych Brzéz, Woronicza i Ostroroga, na dziatkach 742/2, 726, 714, 744, obr. 22
jedn. ewid. Srédmiescie w Krakowie Projekt budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA )

Przedmiotem niniejszego opracowania jest'projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
DN100 (zeliwo) w ul. Biatych Brzoz na odc. od wezta W1 w ul. Woronicza do wezta W2 w ul. Jana
Ostroroga. Budowa sieci wodociggowej obejmuje dziatki ewidencyjne o nr 742/2, 726, 714, 744 obr. 22
jedn. ewid. Srédmiescie.
Inwestycja jest przedsiewzieciem jednozadaniowym realizowanym w ramach przebudowy uktadu
drogowego ul Biatych Brzéz i ul. Ostroroga,.

Zakres inwestycji drogowej obejmuje: budowe i przebudowe: istniejgcego uktadu drogowego,
chodnikéw i miejsc parkingowych, oswietlenia ulicy oraz budowe kanatu deszczowego w ul. Biatych
Brzoz i Ostroroga.

2.1. Podstawa opracowania

- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- Polskie Normy, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna,
- Projekt drogowy,

- Opinia geotechniczna,

- Szkice powykonawcze przytgczy wodociggowych,

- Informacja techniczna MPWIK S.A. nr [TT/I/D-0/21041/2019 z dnia 18.07.2019r.,
- Pismo MPWIK S.A. nr. ITP-W/1113/19 z dnia 11.07.2019r.,

- Opinia trasy MPWIK S.A. z dnia 12.12.2018,

- Mapa potwierdzenia stanu MPWIK S.A. z dnia 02.09.2019 r.,
- Protokét ZUDP nr GD-17.6630.3381.2019 .,

- Decyzja ZDMK nr RU.461.2.454.2020.



|
Budowa sieci wodociagowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza WW@&M&%&& %éJ %14, 744, obr. 22

jedn, ewid. Srédmiescie w Krakowie WJZI i&ifu}i\i‘il li,f,}:} Projekt budowlany

i éci 545 Krakéw, ul. Mogilska 41
2.2. Stan prawny nieruchomosci 31

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

Nr dziatki | Obreb |Jednostka ewidencyjna Typ wiadania Uwagi

742/2 wtasciciel: Zarzad Drég Miasta Krakowa dr

wiasciciel: Gmina Krakow
726 . , . dr
wiadajgcy: Zarzad Drdég Miasta Krakowa

- 22 Srédmiescie wiasciciel: Gmina Krakéw ’
r
wiadajacy: Zarzad Drog Miasta Krakowa

wiasciciel: Gmina Krakdw
744 dr

wiadajgcy: Zarzad Drog Miasta Krakowa

2.3. Dane informacyjne o szczegdlnej ochronie dziatek pod inwestycje

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze na ktérym nie ma obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, obiektéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej ani nie wystepujg obiekty objete
ochrong débr kultury wspdtczesne;.

Projektowana inwestycja jest objeta MPZP ,Pradnik Czerwony — Zach6d”, oznaczony w nim
symbolem KDD3 jako teren drég dojazdowych klasy D, ktéry dopuszcza w § 11:
1. Jako ogélne zasady w zakresie infrastruktury dotyczace catego obszaru planu ustala sie w pkt.
3) moiliwos¢ lokalizacji nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drog
publicznych i w innych terenach, dla ktérych takie dopuszczenie zostato okreélone w ustaleniach
szczegotowych.

2, Ustala sig zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode:
4) zaopatrzenie w wode nalezy zapewnic z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez jej rozbudowe lub
budowe przytaczy

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody
i parkow krajobrazowych. Na terenie tym nie wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody, w tym
obszary Natura 2000. Najblizszy obszar chroniony to Bielafisko-Tyniecki Park Krajobrazowy
zlokalizowany jest ok. 8,6 km od przedmiotowe] Inwestycji.

3. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
° budoweg sieci wodociggowej DN100 (zeliwo sferoidalne) na odcinku od wezta W1
(ul. Woronicza) do wezta W2 (ul. Jana Ostroroga), dtugo$¢ projektowanej sieci wynosi okoto
L= 143,05 m.
¢ likwidacje istniejacego hydrantu DN80 (13682) w weile W2,
* budowe hydrantu podziemnego DN80 w wezle HP1,
* wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacych sieci: PE@110 (ul Woronicza)
i zeliwo DN100 (ul. Ostroroga),
¢ likwidacjg i umartwienie, nieczynnego uzbrojenia terenu w obrebie inwestycji,

3
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* uruchomienie i oddanie do eksploatacji budowanego wodociagu,

*  odtworzenie terenu po zakonczeniu inwestycji (poza projektowanym zagospodarowaniem) lub
wykonanie nowego zagospodarowania terenu zaprojektowanego w ramach przebudowy ulicy
Biatych Brzoz.

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Bialych Brzoz zostaty przeprowadzone
przez biuro Geotechnika Dariusz Szajowski w lipcu 2019 r.

Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypoéw budowlanych lub niebudowlanych o migzszosci

0,8 — 0,9 m stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych gruntow rodzimych, mineralnych spoistych

w postaci pytow piaszczystych, glin, glin zwieztych z domieszkg materii organicznej oraz gruntéw
niespoistych w postaci piaskow Srednich ze zwirem i zwiru.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty rodzime, mineralne, spoiste
w stanie twardoplastycznym, o IL = 0,20 zaliczone do gruntéw noénych. Z uwagi na to podczas budowy
nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowe]j pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
lub zalaniem przez wode opadowg i podziemna.

W badanych otworach nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym.
Zwierciadto zalega na gtebokosci 2,6 m ppt. Poziom ustabilizowanego zwierciadfa wod podziemnych na
terenie badan moze by¢ wyiszy po dtugotrwatych i obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie
topnienia pokrywy sniezne;j.

Wydzielono sze$c warstw geotechnicznych podzielonych na dwa pakiety:

Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

Warstwa la — glina zwiezta z czesciami organicznymi, pyt piaszczysty, glina, w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne.

Warstwa Ib — pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem srednim, w stanie plastycznym, wilgotny.

Pakiet Il — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, niespoiste:

Warstwa Il a — zwir, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotny.

Warstwa Il b — zwir, w stanie srednio zageszczonym, nawodniony.

Warstwa Il a — piasek $redni ze zwirem przewarstwiony pytem piaszczystym, w stanie Srednio
zageszczonym, wilgotny.

Warstwa Il a — piasek Sredni ze zwirem, w stanie $rednio zageszczonym, nawodniony.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt budowlany proponuje

sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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i i 31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41
5.1. Trasa i materiat

Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanego wodociagu w pasie jezdni ul. Biatych Brzoz oraz
przejscia pod kanatami kanalizacyjnymi projektowanych wodociag zostanie wykonany z rur zeliwnych
DN100 Natural z powlokg zewnetrzng BioZinalium o potgczeniach kotnierzowych lub kielichowych,
zwyktych STD lub kotwionych typu STD Vi, W poblizu wezta W1 na dziatce 417/3 znajduje sie stacja
transformatorowa zwigzku z tym, zgodnie z wytycznymi producenta rur na odcinku 20,0 m od wezta W1
projektuje sig zastosowa¢ rury DN100 TT PE (zapewniajace ochrone przed pradami btadzacymi).
Projektowana sie¢ wodociggowa w ul. Biatych Brzéz bedzie prowadzona w chodniku oraz w pasie
jezdni.

Projektowana sie¢ wodociggowa DN100 (zeliwo sferoidalne) zostanie wigczona do istniejacej
sieci wodociggowej zeliwo DN100 za w wezle W1 (ul. Woronicza). Na istniejgcym wodociggu zostanie
zamontowany trojnik DN100 potgczony z rurociggiem PE@110 za pomoca kotnierzy dla rur PE
z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Za tréjnikiem po stronie projektowanej sieci wodociggowe;j
DN100 (zeliwo sferoidalne) zostanie umieszczona zasuwa odcinajaca DN100 a za nig tacznik
kotnierzowo-kielichowy E dla rur zeliwnych DN100 z potgczeniem STD lub potaczeniem STD Vi.

Skrzyzowanie z istniejgcym kanatem deszczowym DN300 (Hm 0+5,45m) zostanie zrealizowane
po przez miejscowe wyplycenie przewodu. Zostanie ono wykonane za pomocy czterech tukéw
kielichowych MMK 22%° kotwionych STD Vi potgczonych ze sobg bosymi prostkami zeliwnymi.
Wyptycony odcinek nalezy izolowac termicznie za pomoca twardej pianki PUR-PIR o gruboéci 50 mm
zabezpieczonej izolacjg przeciwwilgociowg oraz ptaszczem ochronnym.

W weZle HP1 (Hm 0+94,3m) projektuje sie hydrant podziemny DN8O. Zostanie on wigczony do
projektowanego rurociggu za pomocy trdjnika kielichowo-kotnierzowego MMA DN100/80
z pofaczeniem STD. Za tréjnikiem przewidziano prostke zeliwng dwu kotnierzowa. Przed hydrantem
nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajacg DN8O.

W celu bezkolizyjnego skrzyzowania projektowanego wodociagu z projektowanym kanatem
deszczowym DN600 (Hm 1+29,52m) przewidziano miejscowe przegtebienie wodociggu. Zostanie ono
wykonane za pomocg czterech tukéw kielichowych MMK 11%° kotwionych STD Vi potaczonych ze sobg
bosymi prostkami zeliwnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zakoriczona wigczeniem do istniejacego wodociggu
DN100 zeliwo za w wezle W2 (ul. Ostroroga). Potaczenie z istniejgcym rurociagiem DN100 nastgpi po
przez ztaczke rurowo-rurowg Synoflex DN100 (multidiametralng i multimateriatowa) z zabezpieczeniem
przed przesunieciem.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest budowlg podziemng liniowa. Trase sieci wodociggowej
oraz jej gtebokos¢ posadowienia dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu.

Sie¢ wodociggowa (w zakresie budowy) wymaga do swej realizacji zajecia pasa terenu (robot
budowlano - montazowych) o szerokosci 2,0 + 3,0 m. Inwestycja nie wymaga wyburzenia istniejgcych
obiektow. W zakresie szaty roslinnej nie wystepuje kolizja z istniejacymi krzewami i drzewami.

5.2. Gleboko$¢ utozenia
Na catej dfugosci rurociag utozony zostanie na podsypce piaskowej gruboéci 15 cm, w wykopie
o Sciankach pionowych o szerokosci 0,9 m. Projektowany wodociag posadowiony jest na gtebokosci

Zs.
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1,20 — 1,80. Przegtebienie wodociggu wynika z koniecznosci skrzyzowania sie z projektowanymi
wg. osobnego opracowania kanafami deszczowymi. Szczegétowo zagtebienie przewodéw i spadki
zostaly przedstawione na profilach podiuznych w czesci graficznej.

5.3. Odpowietrzanie sieci

Odpowietrzenie budowanej sieci wodociggowej nastgpi poprzez istniejagce hydranty
zabudowane na istniejacej sieci wodociggowej PE@110 w ul. Woronicza oraz projektowany hydrant
podziemny DN80 w weile HP1. Projektowane hydranty nie sg hydrantami p.pozarowymi, bedg
umozliwiaty stuzbom MPWiK odpowietrzenie sieci wodociggowej - jest to ich gtéwne zadanie. Bedzie
jednak mozliwe wykorzystanie ich do celéw p.pozarowych, jeéli zaistnieje taka koniecznosc.

5.4. Kotwienia rurociggow i bloki podporowe

Sie¢ wodociggowa DN100 mm zostanie wykonana z rur Natural ktore w przypadku stosowania
potaczen kielichowych moga by¢ faczone za pomoca pofaczeri typu STANDARD (STD) oraz pofaczen
kotwionych typu STANDARD Vi (STD Vi). Diugosci odcinkéw wymagajgcych zastosowania potaczen
kotwionych zostata przedstawiona w czesci graficznej.

Bloki podporowe
Przewiduje sie zastosowanie betonowych blokéw podporowych:

pod zasuwami,

pod kolanem 902 ze stopka (N) - kolano zastosowane do montazu hydrantu wodociggowego.
Beton naleiy wylewaé bezposrednio na grunt rodzimy. Ztacza ksztattek naleiy pozostawi¢ odkryte.
Ksztattki wodociggowe nalezy oddzieli¢ od blokéw podporowych, betonowych podwdjng warstwg papy
bitumicznej na sucho. Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu
i zapewniac statecznosc bloku.

5.5. Materiat rur i ksztattki

Rury i ksztattki wodociggowe

Rury Pam Natural BioZinalium oraz rury Pam TT PE DN100 z potgczeniami nieblokowanymi
STANDARD lub potgczeniami blokowanymi STANDARD Vi (STD Vi), o srednicy nominalnej DN100 mm
(w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody przeznaczonej do

spoiycia, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potaczern wsuwanych roztaczalnych
z uszczelka gumowg z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5° dla DN100 mm.
Diugo$¢ nominalna rur —do 6,0 m (w zaleznosci od rodzaju rury).
Tolerancja na dtugosci: +/- 10 mm.
Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego korica rury.
Zastosowane rury wraz z powtokami ochronnymi oraz uszczelki muszg posiadac atest PZH.

Powtfoki rur Pam Natural:

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta jest powlokg BioZinalium skfadajgcg si¢ z aktywnej
warstwy stopu cynku z glinem Zn-Al (Cu) w proporcji 85% (Zn) — 15% (Al)
z domieszkg miedzi Cu, nakfadanego w fuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda
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plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m? wg PN-EN 545: 2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi
powtoka péiprzepuszczalna z lakieru akrylowego o gruboéci minimum 80 um (np. Aquacoat).
Powloka wewnetrzna trzonu rury — wyktadzina z zaprawy cementowej, nakfadana wirowo.
Grubo$¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng norma PN-EN545.
Wewnetrzna powierzchnia kielicha — powlfoka lakieru epoksydowego o wysokiej zawartosci
cynku (min. 40 pm) z wykonczeniowg warstwg epoksydowg koloru niebieskiego.
Powtoki rur Pam TT PE:
Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta jest cynkiem nakfadanym ogniowo w tuku elektrycznym

200 g/m?*. Warstwe wykonczeniowg trzonu rury stanowi bezszwowa powtoka polietylenu (grubosé min
1800 pm) zgodna z PN-EN 14628. W strefie ztacza na kohcdwce rury: farba cynkowo-epoksydowa
+ czarny epoksyd.
Powtoka wewnetrzna trzonu rury — wykfadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.
Grubo$¢ wykfadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualna normg PN-EN545.
Wewnetrzna powierzchnia kielicha — dwuwarstwowa; epoksyd wysokocynkowy (min. 90%)
+ pokrycie akrylowe

Ksztattki zeliwne

Nalezy zastosowaé ksztaftki z zeliwa sferoidalnego bose lub o pofaczeniach kotnierzowych oraz

kielichowych STD lub kotwionych STD Vi. Ksztattki powinny by¢ pokryte ponizszymi powtokami:
Powtoka Pam NATURAL — ksztaftki pokryte z zewnatrz i wewnatrz lakieru epoksydowego

o grubosci min. 70 um, naktadanego w procesie kataforezy.
Powloka Pam TT - ksztaftki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru
epoksydowego o grubosci min. 250 um naktadang metoda fluidyzacyjna, certyfikat GSK.
Ztacza kielichowe nalezy zabezpieczy¢ opaskg termokurczliwg lub gumowa.
Potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ rekawami termokurczliwymi

Zasuwy DN100 i DN80
Zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe i redukcyjne z miekkim uszczelnieniem klina-klin zasuwy

z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa (guma EPDM o twardosci 709Sh),
Parametry zasuwy:

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),

- cisnienie nominalne PN 1,6 MPa - owiert PN 1,0 MPa,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), Niedopuszczalne sg rozwigzania

z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnieri o-ringowych,

- korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farba epoksydowg o grubosci powtoki 250-500um zgodnie z norma DIN 30677,

- konstrukcja zasuwy winna umozliwi¢ wymiang uszczelnienia wrzeciona pod ciénieniem na pracujacym
wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy. Nie dopuszcza sie innych rozwigzan,

- Sruby ze stali nierdzewnej A2/A4 catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg
zalewowgq lub bezsrubowe pofaczenie korpusu z pokrywa,

- odporne na przebicie elektryczne 3 kV wg. normy DIN 30677-2,

k!
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- przyfacza kotnierzowe wg ISO 7005-2 zgodnie z PN-EN 1092-2( DIN 2501),

- guma na klinie winna posiada¢ certyfikat DVGW- W 270,

- dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,

- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym ,,B” lub ,CE”,

- armatura wodociggowa, musi posiadac pisemny certyfikat, ze wytrzyma bez zniszczen
i korozji oraz, ze bedzie szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF,

- zasuwy winny posiadac zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu,

- zasuwy muszg posiadac trwate oznaczenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Hydrant podziemny DN8O
W weile HP1 nalezy zabudowaé hydrant podziemny o wydatku q = 10 dm?*/s. Hydrant bedzie
uzywany przez stuzby MPWIK do odpowietrzania i ptukania sieci wodociggowej. Skrzynke hydrantu oraz

zasuwy nalezy zlokalizowac po za pasem jezdni.
Parametry hydrantu:
* hydrant z podwojnym zamknigciem,
e cisnienie nominalne PN 16,
e przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm,
o wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 -
,Kotnierze zeliwne i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”
e drugie zamkniecie — szczelne — w postaci kuli,
» korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony),
* pefne zabezpieczenie antykorozyjne — zewngtrzne farbg proszkowg produkowang na bazie zywic
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronéw oraz wewnetrzne farba proszkowa produkowang
na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronoéw lub emaliowane
o grzybek zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnosc,
e uszczelnienie wylotu,
e wrzeciono i trzpieri uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej,
e klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie nominalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu korpusu,
e uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajne o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
ptaskie z poliamidu,
e odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu — w potozeniach posrednich
i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,
e nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego,
e atest higieniczny PZH Warszawa,
e atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,
» ostona odwodnienia hydrantu wykonana z tworzywa sztucznego (stelazu) oraz widkna sztucznego
(wypetnienie) w postaci dwudzielnego pfaszcza, konstrukcja ostony musi umozliwi¢ prawidtowe
odwodnienie i montaz hydrantu.
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Projektowane stupy oswietleniowe — stupy posadowione w odlegfosci mniejszej niz 1,5 m od sieci
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wodociggowej (liczac od $cianki przewodu) i musza by¢ posadowione ponizej posadowienia wodociggu.
Projektowany kabel energetyczny i kabel oswietleniowy — Kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania
i zblizenia do projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ rurg dzielong z tworzywa
termoutwardzalnego, @160 mm, koloru czerwonego np. typu AROT. Wykonanie powyzszych prac
nalezy zleci¢ osobie/firmie posiadajacej stosowne uprawnienia elektroinstalacyjne. W okresie
prowadzenia robot dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem za pomoca konstrukcji
drewnianej.

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej DN500 — Skrzyzowanie nalezy wykona¢ zgodnie z profilami
podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociagowej z istniejgca siecig
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewoddw.

Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej DN150 — Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie

z profilami podfuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej

z projektowang siecig kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewodéw.

Istniejace kable energetyczne sredniego i niskiego napiecia — Wszelkie prace w poblizu kabli
energetycznych nalezy wykonac recznie, pod nadzorem wiasciciela kabla. W okresie prowadzenia robét
dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem za pomoca konstrukcji drewnianej.

Istniejacy kanat cieptowniczy c65 i sie¢ cieptownicza ¢65 — Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie

z profilami podtuznymi sieci wodociggowej. W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy
zamontowac konstrukcje podtrzymujaca kanat cieptowniczy.

Istniejaca sie¢ gazowa g50 — Skrzyzowanie majg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. Nr 1623, poz.640) i norma PN-91/M-34501. W miejscu
skrzyzowania musi by¢ zachowana odlegto$¢ w pionie min. 0,2 m w s$wietle pomigdzy gazociggiem

a wodociggiem. W czasie budowy, po wykonaniu wykopu nalezy zamontowa¢ konstrukcje
podtrzymujaca gazociag.

Istniejace kanaty kanalizacji sanitarnej ks300 i ks400 — Skrzyiowania nalezy wykonac¢ zgodnie

z profilami podtuinymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej

z istniejaca sieciq kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewodéw (kanaty
posadowione s3 na duzej gtebokosci).

Istniejac kanat kanalizacji deszczowej kd300 — Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z profilami
podtuznymi sieci wodociggowej. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociagowej z istniejaca siecig
kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie zabezpieczenia przewodéw.

Nieczynne gazociagi gA-n i gA80-n — Nieczynne gazociagi, nalezy przedmuchaé gazem obojetnym,
odcinki rurociggu zlokalizowane w zasiggu rozkopu nalezy usungé fizycznie wraz z armatura, a pozostate
nalezy odcigé¢, zamuli¢ i zaslepié.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie, pod

nadzorem wiasciciela uzbrojenia.
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6. BADANIE SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCIA

Prébe szczelnosci sieci wodociggowe]j nalezy przeprowadzi¢ metoda hydrauliczng, zgodnie
z normg PN-EN 805:2002P, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemdw zewngtrznych i ich czeéci sktadowych” oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.

*  Maksymalne cisnienie robocze wynosi okoto 0,5 MPa,
s Ci$nienie probne powinno wynies¢ 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci naleizy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu, proces dezynfekji
sktada sie z nastepujacych etapéw:
Plukanie wstepne - ptukanie za pomocg wody wodociggowej w ilosci min 3 - krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka (dla projektowanej sieci: okoto 3,3 m* wody), przy zachowaniu predkosci przeptywu
wody w rurociggu min 2,0 m/s. Plukanie nalezy zakonczy¢ gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie
przeiroczysta i bezbarwna. Nalezy prowadzi¢ pomiar zuzycia wody do ptukania np. za pomoca
wodomierza hydrantowego. Odbiornikiem poptuczyn ze by¢ studnia kanalizacji sanitarnej, deszczowe;]
lub woz asenizacyjny.
Dezynfekcja wiasciwa - dezynfekcje nalezny przeprowadzac za pomocg roztworu podchlorynu sodu
NaClO o stezeniu 14,0% lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru ClO2. Preparaty stosowane
do dezynfekcji muszg posiadaé atest higieniczny PZH dopuszczajacy do kontaktu produktu z woda
przeznaczong do spozycia.
Podchloryn sodu nalezy dawkowa¢ na poczatku rurociggu rurociggu w ilosci pozwalajgcej na
wytworzenie 50,0 g wolnego CL2/m®. Dezynfekcja polega na jednokrotnym napetnieniu rurociaggu
i przetrzymaniu wody z dezynfekanetem w nim przez okres 24h.
Dezynfekcje zwigzkami dwutlenku chloru nalezy przeprowadza¢ analogiczne jak w przypadku
podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na silniejsze dziatanie bakteriobdjcze moina zastosowac
pieciokrotnie nizszg dawke lub skréci¢ pieciokrotnie czas kontaktu rurociggu z roztworem
dezynfekujacym.
Dechloracja wody - przed odprowadzeniem poptuczyn do odbiornika nalezy zneutralizowac pozostate
w wodzie zwigzki chloru za pomoca triosiarczanu sodu Na,S$;0; x 5H,0 w postaci wodnego roztworu.
W chwili zrzutu wody po ptukaniu nalezy dawkowac¢ 10%-30% roztwér triosiarczanu sodu w ilosci
okreslonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego w wodzie po ptukaniu. Na neutralizacje 1 g
wolnego chloru potrzeba 1g triosiarczanu sodu
Ptukanie wtérne - ptukanie za pomocg wody wodociggowej w ilosci min 2 - krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka (dla projektowanej sieci: okoto 2,2 m* wody). Procedura przeprowadzania ptukania
wtdrnego jest analogiczna jak w przypadku ptukania wstepnego.
Po zakoriczeniu ptukania i dezynfekcji wodociggu, przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczng zgodnie z wytycznymi MPWIK S. A.
w Krakowie.

UWAGI:

- zawartoé¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wod lub do ziemi nie moze
przekroczy¢ 0,2 g Cly/m’

- zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do kanalizacji nie moze przekroczy¢ 1 g Cl,/m?

10
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- woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna spetnia¢ wymagania dot. ilogci wolnego chloru,
ktéry nie moze przekraczaé 0,3 g Cl,/m’

- przy wykonywaniu dezynfekgji rurociggéw nalezy sciéle przestrzega¢ warunkéw BHP i postepowac
zgodnie z kartami charakterystyki stosowanych preparatéw chemicznych.

URZAD MYASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI AN TYIC
* Powierzchnia terenu zajgta podczas robét: 31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

diugosc odcinka wykonywana metoda rozkopu otwartego - 143,05 m
143,05 x 3,0 = 429,15 m*
¢ Powierzchnia terenu zajgta pod odcinek realizowany metoda rozkopowa:
Szerokos¢ wykopu pod sie¢ wodociggowa: 0,9 m
143,05%0,9=128,75 m*

W trakcie budowy sieci wodociggowej pod pas budowlano-montazowy nalezy zarezerwowac: 416,7 m?,
natomiast pod wykop otwarty: 128,75 m?.

8. LIKWIDACJA UZBROJENIA

Nalezy zlikwidowac nieczynng sie¢ wodociaggowg DN500 w ul. Biatych Brzéz i Ostroroga po
przez usuniecie fizyczne rurociggdw w obrebie wykopdw natomiast pozostate odcinki nalezy odcigg,
zamuli¢ i zadlepic.
Nalezy zlikwidowac hydrant DN80 (13682) na istniejgcej sieci wodociaggowej DN100 zeliwo (wezet W2).

9. WYTYCZNE REALIZACYJNE
9.1. Roboty przygotowawcze

Teren, gdzie bedg wykonywane roboty, nalezy ogrodzi¢ celem uniemozliwienia wejscia 0s6b
postronnych i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz o$wietlié. Roboty polegaja takze na zwolnieniu
terenu od wszelkich przeszkdd znajdujacych sie w pasie rob6t tj. humusu, warstw drogowych itp.

9.2. Roboty ziemne
Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z normami:

a) PN — B — 06050: 1999P i PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - ,Geotechnika — Roboty ziemne -
Wymagania ogélne” — w normie uwzgledniono roboty przygotowawcze i towarzyszgce, podziat gruntéw
zaleznie od urabialnosci, zabezpieczenie scian i skarp wykopéw, dobér materiatéw na nasypy i ich
zageszczenie, tolerancje geometryczne oraz badania i kontrole robét;

b) PN — B 10736: 1999P — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ metoda reczng i mechaniczng w wykopie umocnionym, wg.
dyspozycji zawartych na profilach podtuinych. Wykopy reczne nalezy wykonywac w rejonie uzbrojenia
podziemnego, pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Projektowany wodociag zostanie utozony na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Na odcinku od W1 do W2 projektowany wodociag ulozony zostanie w wykopie

waskoprzestrzennym o Scianach pionowych, umocnionych, o szerokosci 0,9 m. Po ufozeniu rurociagu,
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wykonana zostanie obsypka gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm nad wierzch
rury, na ktdrej zostanie utozona tasma znacznikowa w kolorze niebieskim z wktadka metalowa
z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.

Zasyp wykopdw nalezy wykonad gruntem zageszczalnym, zageszczonym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg normy PN-5-02205:1998 (w pasie drogowym do uzyskania wskainika
zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa).

Przewiduje sie sktadowanie urobku w sgsiedztwie wykopu, natomiast jego nadmiar nalezy wywies¢ na
sktadowisko wskazane przez Inwestora.

9.3. Roboty montazowe
Montaz i ukfadanie rur, ksztattek i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z ,instrukcja montazowa

producenta”. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé metoda

reczng zgodnie z wymaganiami ich uzytkownikéw.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCII
Zaprojektowana budowa sieci wodociggowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Jedynie w okresie realizacji gtebokie wykopy i ewentualny brak zabezpieczenia mogg spowodowac
zagrozenie natury BHP. Trasa sieci wodociggowej jest tak dobrana, Ze nie zachodzi potrzeba wyburzen
obiektéw mieszkalnych lub gospodarczych. W zakresie szaty roslinnej nie wystepuja kolizje '
z istniejacymi krzewami i drzewami, zieled nie zostanie usunigta. Inwestycja dostosowana jest
projektowanego zagospodarowania terenu. Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z materiatdw nowej
generacji, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na $rodowisko.
W czasie eksploatacji projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie emitowac:

a) hatasu,

b) wibracji,

c) promieniowania jonizujacego,

d) nie bedzie powodowac odbic fal elektromagnetycznych,

e) nie bedzie miata wptywu na powodziowe wody powierzchniowe.

11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu o ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (zmiana §13) miesci sie catkowicie w pasie o szerokosci 2m
(po 1 m od osi przewodu) i nie wybiega poza granice dziatek objetych inwestycjg: 742/2, 726, 714, 744 obr.
22 jedn, ewid. Srédmiescie (zgonie z WYTYCZNYMI EKSPLOATACYJNYMI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA,
REALIZACJI | ODBIOROW URZADZEN | PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji SA w Krakowie czerwiec 2018.

12, ZAPEWNIENIE WODY | ENERGII ELEKTRYCZNE)
Zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie prowadzonych prac pokryte bedzie
z agregatu pradotwdrczego wykonawcy robdt. Woda do prob szczelnosci i ptukania sieci pobierana

bedzie z istniejacego rurociggu miejskiego.
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. WYDZIAL ARCHIT EXTURY Projekt budowlany
; 1 L}R&i!‘J‘JJSTYK} _
UWAGI KONCOWE 94545 Krakow, ul. Mogilska 41

Przed rozpoczeciem prac naleiy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami braniowymi

i zastosowac sie do uwag w nich zawartych.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z polskimi normami, z wiedzg techniczng, instrukcjami producentéw, oraz
sztukg budowlana.

Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznoéci.

Rozkopy w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wszelkie materialy do wody przeznaczonej do spozycia powinny mie¢ éwiadectwo PZH
o dopuszczeniu do kontaktu z woda do spozycia. Elementy instalacji i urzadzenia powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej pozostawic pas technologiczny bez zadrzewienia
i elementoéw matej architektury o szerokosci 1,0 m po obu stronach rurociagu liczac od écianki
przewodu.

Rzgdne skrzynek ulicznych nawiazac do istniejacych i projektowanych rzednych terenu.
Wytgczane z eksploatacji odcinki uzbrojenia, zlokalizowane w zasiggu rozkopu nalezy usunaé
fizycznie wraz z armatura, a pozostate nalezy odcigé, zamuli¢ i zaslepic.

Stupy oswietleniowe posadowione w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od sieci wodociagowej
muszg by¢ posadowione ponizej posadowienia wodociggu.

Kable energetyczne zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 0,8 (dla niskiego napiecia) oraz 1,0
(dla sredniego i wysokiego napigcia) muszg zosta¢ zabezpieczone za pomocg rur ostonowych
np. AROT.

Odcinki rurociggéw prowadzone powyzej glebokosci przemarzania gruntu izolowaé termicznie
za pomocg twardej pianki PUR-PIR z pfaszczem ochronnym i izolacjg przeciwwilgociowa.
Odcinek rurociggu na dtugosci 20,0 m od wezta W1 nalezy wykona¢ z rur z Pam TT PE.

14. UZGODNIENIA | ZALACZNIKI
1. Decyzja ZDMK nr RU.461.2.454.2020, bez.ogr. s T

2. Protokét ZUDP nr GD-17.6630.3381.2019r,, g

ZRCTA LEi e

w specjalnescl

el

ugraw. bude

3. Zgoda na wejscie w teren nr RU.462.429.2020. Ml i Sl
instalacyjno-irkzymaiyjnej nr 166/7¢
(Dz U nr 8 poz 46)
15. CZESC GRAFICZNA
1. Plan sytuacyjny -skala-1:500
2. Profil sieci wodociggowej -skala-1:100/500
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"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA

nrrys.:
’ 30-036 Krakéw, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 1
TEMAT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz w Krakowie s"“'::‘
OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz, Woronicza i Ostroroga, na|branze
dziatkach 742/2, 726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie T
w Krakowie
. faza:
TRESC: Plan sytuacyjny P
projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis: data:
mar inz. Marek Zapart instalacyjna MAP/0270/POOS/06 5"7< Kwi
sprawdzajacy: specjalnosc: nr uprawnien: po%aso 2
mgr inz. Kazimierz Zapart inz. sanit i inst.-inZ.| nr upr. 725/71/Kr | BPP-8388-166/79
opracowat: podpis:
mgr inz. Piotr Rokosz
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W O D O C I AG I Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji S.A. w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw. Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994

% Miasta Krakowa e-mail: biuro@mpwik. krakow.pl www.wodociagl.krakow.p} URZAD MIASTA KRAKOWA
P . WYDZIAL ARCHITEKTURY
2 . I URBANISTYK]
5?“4 ‘2020 ‘ 31-845 Krakow, ul. Mogilska 41
WPLYNELO 2 1. 0. 2020
ITT.6220.115.2020 Krakéw 16.04.2020r.
Inwestor:

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji S.A. w Krakowie

ul. Senatorska 1

30-106 Krakéw

Whioskodawca:
Zapart-Projekt Spélka Jawna
ul. Mazowiecka 16/4U

30-036 Krakéw

WARUNKI PRZYF.ACZENIA SIECI

Dot.: budowa sieci wodociggowej rozdzielczej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWIK S.A))
dziatajac na podstawie art. 24 ust. I Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz w zwigzku z przedstawiong dokumentacjg projektows ustala
nastgpujgce warunki przylgczenia sieci dotyczace projektowanej sieci wodociggowej z rur
z zeliwa sferoidalnego DN100mm na odecinku ,,W1-W2”, w dz. nr 74272, 726, 714, 744 obr.22
j-ew. Srédmiescie przy ul. Bialych Brzéz, ul. Ostroroga, ul. Woronicza w Krakowie wraz
z przylgczami wodociggowymi:

1. Niniejsze warunki przylgczenia sieci wydajemy w oparciu o Decyzj¢ RU.461.2.454.2020 z dnia
20.02.2020r. Prezydenta Miasta Krakowa zezwalajaca na lokalizacje sieci wodociggowej wraz
z przylgczami w zakresie przebiegu w pasie drogowym drég gminnych; ul. Woronicza, ul. Biatych
Brzéz, ul. Ostroroga w Krakowie, ktéra zalaczona zostata do dokumentacji projektowe;.
2. Warunkiem realizacji sieci jest:
o przebudowa kabli energetycznych zgodnie z zakresem przedstawionym na projekcie
zagospodarowania terenu,
e rownolegta zmiana istniejacego sposobu zasilania w wode ( budowa niezaleznych przylaczy
wodociggowych ) budynkéw przy ul. Woronicza 12 oraz Bialych Brzéz 9, 7, 5a, 5, zgodnie
z niniejsza dokumentacjg projektows.
e likwidacja istniejacego uzbrojenia, zgodnie z zakresem przedstawionym na projekcie
zagospodarowania terenu,
e niwelacja terenu, zgodnie z profilem podhiznym sieci wodociagowe;.
3. Przebieg sieci wodociggowej jest docelowy w przedstawionym uktadzie drogowym.
4. Realizacja przedstawionego ukiadu drogowego bedzie zgodna z zalgczonym projektem

zagospodarowania terenu inwestycji objetym pozwoleniem na budowe. Za zgodnosé

3¢ (3
7 -_1(\)0110. . e
9 i:wqxn atem z oryginat

ok 5. 2020 04 Ld, 2020

N‘.ar&;kzapaﬁ Kazimierz Zapart
B

Prezes Zarzadu: Piotr Ziglara, Wiceprezes Zarzadu: Pawel Senderek,
Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesolowski, Czlonek Zarzadu: Wanda Stabodzian, Czlonek Zarzadu. Wojciech Szczepanik.
Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa:Srodmiescia, Wydzial X Gospodarczy, NrKRS. 0000257956, NIP. 6750000085, Regon: 350720714,

Kapitat zakladowy: 208 457 000,00 2! w calosci oplaceny, Bank Pekao SA. | O/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324
BDO: 000007387
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10.

Do budowy sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociaggowych nalezy zastosowaé rury
i uzbrojenie zgodnie dokumentacjg projektowg i ,,Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie
projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylgczy wodociagowych i kanalizacyjnych”,
ktére dostepne sg na stronie internetowej www.wodociagi. krakow.pl.

Przyjmujemy do wiadomoéci lokalizacj¢ wodomierzy gtéwnych, ktére zainstalowane zostang na
przytaczach do nieruchomosci przy ul. Woronicza 12 oraz Bialych Brz6z 9, 7, 5a, 5.

Z uwagi na kolizje z projektowanym kanalem deszczowym, przytacze wodociggowe do budynku
przy ul. Ostroroga 2, nalezy przebudowaé zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Przed rozpoczeciem budowy, dokumentacje projektowa nalezy uzupelni¢ dolgczajac schemat
montazowy projektowanej sieci wodociggowej (wraz z przedstawionym sposobem kotwienia rur
z zeliwa sferoidalnego), potwierdzony przez producenta rur (ktére zostang zastosowane
do budowy).

Sie¢ wodociagowa, po jej wybudowaniu i przylaczeniu do urzadzen wodociggowych bedzie
wykorzystywana przez MPWIiK S.A. do $wiadczenia ushug zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz
do przylaczania innych nieruchomosci.

Niniejsze warunki przylaczenia sieci stanowia uzgodnienie przez MPWIK S.A. przedstawionej
dokumentacji projektowej, wylacznie pod wzgledem eksploatacyjnym, jako przysztego posiadacza
sieci.

Warunki przy}aczenia sieci wazne sg trzy lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia sieci strona moze wnies¢ odwolanie do Zarzadu Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania.

2 x Wnioskodawca + 1 egz. dokumentacji projektowej
1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej ( 0/04496/2020, 0/09376/2020 )

Opracowat: mgr inz. Marcin Kurowski

IEROWRNIKA
Dzialy Technicznego

jofr Adamezyk

7a zgodnost
7 oryginate™

0 ho. cutd

Marek Xapar
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“"ZAPART - PROJEKT" SPOLKA JAWNA

specjainoét:
inZ. sanit | inst-in2.| nr upr. 726/71/Kr | BPP-8368-166/79

opracowal:
mgr inz. Piotr Rokosz

e

.

30-036 Krakow, ul. Mazowiecka 16/4u, tel. (12) 294-15-15 2

TEMAT: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Bialych Brzéz skala:

w Krakowie 1:500
OBIEKT: Budowa sieci wodociaggowej w ul. Bialych Brzéz, Woronicza i Ostroroga branta:

wraz z budowg i przebudows przylaczy wodociggowych, na dziatkach 742/2, s

726, 714, 743, 744, 439, 440, 441, 442 i 453, obr. 22 jedn. ewid.

Srédmiescie w Krakowie
TRESC: Plan sytuacyjny PBW
projektant: specjainosé: nr uprawnien: mp‘ data:
mgr inz. Marek Zapart instalacyjna MAPI0270/POOS/08 Styozen
sprawdzajacy 3 nr uprawnief: is; 2020
mgr inz. Kazimierz Zapart %
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E“: Zarzad Drég
.lI‘ Miasta Krakowa

RU.461.2.1302.2020

By [2020 iP
WPLYNELOD 27 04 2020

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogiiska 41

Krakéw, 20.04.2020 r.

Inwestor:

MPWIK S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1

30-106 Krakéw

Petnomocnik:

Pan Marek Zapart
ZAPART-PROJEKT Sp. j
ul. Mazowiecka 16/4u
30-036 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w pasie drogowym
ul. Biatych Brzéz, ul. Woronicza i ul. Ostroroga w Krakowie

Po rozpatrzeniu dokumentacji zataczonej do wniosku w sprawie jw., Zarzad Drég Miasta
Krakowa uzgadnia projekt budowlany pt.: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Biatych Brzéz,
Woronicza i Ostroroga na dziatkach 742/2, 726, 714, 744, obr. 22 jedn. ewid. Srédmiescie
w Krakowie” w zakresie trasy sieci wodociagowej w pasie drogowym drég publicznych

o kategorii drég gminnych: ul. Jana Woronicza, ul.
w Krakowie, na warunkach zawartych w decyzji znak: RU
Integralng czescig uzgodnienia jest opieczetowan

Biatych Brzéz, ul. Jana Ostroroga
461.2.454.2020 z dnia 20.02.2020 r.
y projekt budowlany.

Uzgodnienie zachowuje waznoéc przez okres 3 lat od dnia wydania. Za zgounoss

Zatacznik:
1 egz. opieczetowanego projektu budowlanego

Otrzymuja;:
f#d x-Adresat + zat, .
1xaaRU(35525/2020)

Zarzad Drog Mlasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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Geotechnika Dariusz Szajowski
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla potrzeb projektu przebudowy ul. Biatych Brz6z
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URZAD MIASTA KRAKOWA

OPINIA GEOTECHNICZNA WYDZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI
1.Obiekt 31-545 Krakoéw, ul. Mogilska 41

1.1 Cel badan

Celem badan jest tozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projekiowanej projektu
przebudowy ul. Biatych Brzéz w miejscowoéci Krakéw oraz okreslenie stopnia skomplikowania
warunkdw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg:
wizja terenowa,
wiercenia geotechniczne,
plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463),

Polskie Normy,

literatura | materiaty archiwalne.

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gtebokose wyrobisk, zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg —
Biurem Projektowym APPIA Bartosz Ptak z siedzibg w Krakowie, przy ul. Zbozowej 5A/1.

2. Polozenie i morfologia terenu

Teren wykonanych prac lezy w péinocne] czesci miasta Krakowa, w granicach dzielnicy Il —
Pradnik Czerwony. Caly teren wykonanych prac zawiera si¢ w granicach dziatkj nr 726 (otwory nr 1
i2) oraz 743 (otwor nr 3) obreb 22 jednostka ewidencyjna Srodmiescie. Rejon badari obejmuje
fragment doliny Pradnika. Teren badan stanowi otoczenie istniejacego fragmentéw ulic Biatych Brzéz
i Jana Ostroroga.

Powierzchnia terenu jest niemal ptaska, zmodyfikowana nasypami drogowymi. Rzedne terenu
w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych wynoszg od 209,55 m npm (otwér nr 3) do
210,30 m npm (otwér nr 1). £a zgounosc

7 orvevnalam
Dufie e
3. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych M y
Malek Zapart

3.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badar lezy w obrgbie duzej jednostki geologiczno-strukturaine;
jaka jest Zapadiisko Przedkarpackie.

Starsze podtoze stanowig tu neogenskie ity z wktadkami piaskéw przykryte holoceriskimi mutkami,
glinami i piaskami (madami).

Budowe geologiczng w oparciu o wykonane prace terenowe Przedstawiajg karty otwordw

3 A 7

geotechnicznych (zat. nr 2.1 — 2.3),



3.2 Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci rozpoznania tj. do 3,0 m ppt w otworach nr 2 i 3 stwierdzono zaleganie zwierciadia
wdd podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadto zostalo nawiercona na glebokosci 2,6 m ppt
i ustabilizowalo sig na tej samej gtebokosci. Poziom ustabilizowanego zwierciadta wéd podziemnych
moze byé wyzszy po diugotrwatych | obfitych opadach atmosferycznych oraz w okresie topnienia
pokrywy $nieznej.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badari pokryty jest warstwg
nasypéw budowlanych lub niebudowlanych o migzszosci 0,8 — 0,9 m. Ponizej stwierdzono grunty
rodzime, mineralne, spoiste w postaci pytéw piaszczystych, glin, i glin zwigztych z domieszkg materii
organicznej oraz grunty niespoiste w postaci piasku éredniego ze Zwirem | zwiru. Na glebokosci
posadowienia stwierdzono grunty rodzime, spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczane do gruntéw
nosnych.

Projektowany obiekt to przebudowa ulicy Biatych Brzéz wraz z infrastruktura towarzyszaca
posadowiong na gtebokosci powyzej 1,2 m ppt.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawije ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r,, poz. 463) warunki gruntowe okresla sig jako proste, a obiekt budowlany proponuje
sig zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem ostateczng

decyzje w sprawie zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie Pro}ekta%gt-ﬂ;u
o\ _~.\"'
obiektu. - 790;,/1\?. ey
E2oN® ade

5. Zalecenia i wnioski Wy s g

A"

Do giebokosci rozpoznania, pod warstwg nasyp6w budowlanych lub niebudowlanych o miaé‘ls\%é;i
0,8 — 0,8m stwierdzono wystgpowanie czwartorzgdowych gruntéw rodzimych, mineralnych
spoistych w postaci pytéw piaszczystych, glin, glin zwigztych z domieszkg materii organicznej oraz
gruntéw niespoistych w postaci piaskéw $rednich ze zwirem i zwiru.

- Stopiefi plastycznosci I gruntéw spoistych (pakiet warstw geotechnicznych [) jest mato
zroéznicowany i waha sie w granicach 0,20 — 0,30.

- Stopien zageszczenia lp gruntdw niespoistych (pakiet warstw geotechnicznych 1) jest mato
zrbznicowany i waha sig w granicach 0,45 — 0,50.

Warstwa geotechniczna Ib jest warstwg o obnizonej nosno$ci, wszystkie pozostate wydzielone
warstwy geotechniczne sg noéne.

W otworach nr 2 i 3 nawiercono zwierciadto wéd podziemnych o charakterze swobodnym.
Zwierciadic zalega na gtebokoéci 2,6 mppt. Poziom ustabilizowanego zwierciadla wéd
podziemnych na terenie badai moze byé wyzszy po diugotrwatych iobfitych opadach
atmosferycznych oraz w okresie topnienia pokrywy énieznej.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe.

4
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URZAD MIAS TA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

+ Normowa gtebokos$é przemarzania dla rejonu badan wynosi h,=1 Jm. I URBANISTYKI

*

31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowniciwa | Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geolechnicznych  warunkéw posadawiania obiekiéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt
budowlany proponuje sig =zaliczyé do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie zww.

rozporzadzeniem ostateczng decyzje w sprawie zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej podejmie Projektant.

a zagodno&c
. Or\';'-(1lﬁ alem
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Warek Zapart




4

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998, PN-86/B-02480,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481.

W ramach prac terenowych wykonano trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m ppt. kgcznie
wykonano 8,0 mb wiercen. Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000
stanowiacej zal. nr 1.

Wiercenia wykonano systemem udarowym, przy pomocy prébnikdw RKS o &rednicy 40 - 70 mm.
Wykonano opis makroskopowy przewierconych warstw okreslajac ich rodzaj, konsystencje, stan,
wilgotnosé | barwe.

Stopiefi plastycznosci gruntéw okredlono na podstawie préby wateczkowania oraz badan
penetrometrem tioczkowym i $cinarkg obrotowa. Z uzyskanego urobku metodq B pobrano probki
z zachowang wilgotnoscig i skladem ziarnowym o klasie jakosci 3. Prébki te zostaly pobrane do
woreczkow foliowych w celu wykonania powtérnej analizy makroskopowej w warunkach
laboratoryjnych.

Otwory geotechniczne zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubjjanego urobku nie przekraczata 05m. Teren prac

uporzgdkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego, nawierzchnie drogi odbudowano, ,o5C

gt 1\
72 T2 el

;’“O‘-\:‘f"“ B
u‘»“‘“

Warunki  geotechniczne  okre$lono zgodnie z  wytycznymi  norm: ‘lqgir‘\gﬂsiyaﬁﬁgozo,
PN-86/B—02480, PN-B-04452:2002.

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan pokryty jest warstwg
nasypéw niebudowlanych o migzszosci 0,8 m (otwér nr 1) lub nasypéw budowlanych o miazszosci
0,8 m (otwory nr 21 3).

Wierzchnig warstwe nasypu niebudowlanego w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 stanowi

2. Warunki geotechniczne

warstwa gleby o migzszosci 0,10 m, ponizej stwierdzono pyt z domieszkg gruzu (10%) i kamieni
(10%) w stanie p&izwartym, o migzszosci 0,40 m oraz warstwe gliny z czesclami organicznymi
w stanie twardoplastycznym, o migzszosci 0,40 m.

W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 stwierdzono nawierzchnie asfaltowa o gruboéci 0,06 m,
ponizej zaobserwowano warstwg kruszywa wapiennego frakcji 063 mm w stanie zaggszczonym,
0 migzszosci 0,06 m, warstwe piasku éredniego z domieszkg pytu piaszczystego (20%), gruzu (10%)
i czesci organicznych (2%) w stanie zaggszczonym, o migzszosci 0,28 m, nastepnie warstwe
kruszywa hutniczego frakcji 0-31,5mm z domieszkg kruszywa wapiennego (20%) w stanie
zageszczonym, 0 migzszosci 0,20 m oraz warstwe piasku pylastego z domieszkq czesci organicznych
(2%) w stanie $rednio zageszczonym, 0 migzszosci 0,20 m.

W rejonie otworu geotechnicznego nr 3 stwierdzono nawierzchnig asfaltowa o grubosci 0,05 m,
ponizej zaobserwowano warstwe kruszywa hutniczego frakcji 0-63 mm w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 0,18 m oraz warstwe gliny z domieszkg gruzu (10%) w stanie twardoplastycznym,
0 migzszoéci 0,57 m.




Nizej lezgcymi osadami pokrywy czwartorzgdowe] na badanym terenie 83 grunty rodzime,
mineralne, spoiste w postaci pytéw piaszezystych, gliny i gliny zwigzte] z domieszkg materii
organicznej oraz grunty niespoiste w postaci piaskéw $rednich ze zwirem | ZWirdw.

Ponizej warstwy nasypéw, do giebokoscl rozpoznania, wydzielono szgéé warstw geotechnicznych
| o R A T ARRLes
ujetych w dwa pakiety: WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI
31-545 Krakéw, ul. Mogilska 41
Pakiet | - czwartorzgdowe grunty rodzime, mineralne, spoiste:

Warstwa la -~ glina zwigzta z czgsciami organicznymi, pyi piaszczysty, glina, w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne. Wartosé stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi 1.0 ~ 0,20.
Warstwa noéna.

Warstwa Ib — pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem érednim, w stanie plastycznym, wilgotny.
Warto$¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi IL™ ~ 0,30. Warstwa o obnizone; nosnosci.

Pakiet Il - czwartorzedowe grunty rodzime, mineraine, niespoiste:

Warstwa Il a — zwir, w stanie §rednio zageszczonym, wilgotny. Wartogé stopnia zageszczenia dla
warstwy wynosi o™ ~ 0,50. Warstwa noéna.

Warstwa Il b — 2wir, w stanie érednic zageszczonym, nawodniony. Warto$¢ stopnia zageszczenia dla
warstwy wynosi o™ ~ 0,45. Warstwa nosna.

Warstwa Il a — piasek $redni ze zwirem przewarstwiony pylem piaszczystym, w stanie $rednio
zaggszczonym, wilgotny. Wartosé stopnia zageszczenia dla warstwy wynosi b ~ 0,50. Warstwa
nosna.

Warstwa Il a — piasek §redni ze Zwirem, w stanie &rednio zageszczonym, nawodniony. Wartosé
stopnia zaggszczenia dla warstwy wynosi o™ ~ 0,45. Warstwa nosna.

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I, ustalono
metodg A wrozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne (gestosé
objetosciowy p, kohezje c,, kat tarcia wewngirznego ¢, modut pierwotnego odksztatcenia E, oraz
edometryczny modut &cigliwosci pierwotnej Mo) ustalono metodg B za pomocy zwigzkdw
korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. Parametr
wicdacy warstw geotechnicznych gruntéw niespoistych — stopieri zageszczenia I ustalono metodg C.

Przed zastosowaniem do obliczef podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez
wspdtezynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen, przy
czym nalezy przyjmowaé warto$é bardziej niekorzystna.

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawia zat. nr 3.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Na gigbokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty rodzime, mineralne,
spoiste w stanie twardoplastycznym, o 1™ = 0,20 zaliczone do gruntéw nognych. Utwory spoiste, pod
warunkiem unikania zawilgocenia nie zmieniajg swych wiasciwosci w czasie. Grunty spoiste budujgce
podioze budowlane sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci, po zawilgoceniu ulegajg uplastycznieniu
i tracq nosnos¢. Z uwagi na to podczas budowy nalezy dolozyé wszelkich staran by nie dopuscié do
zaburzenia wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej
pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowg
i podziemna.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne podano w zataczniku nr 3. Przed zastosowaniem do
obliczeri podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspétczynnik materialowy Y,
ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczes, przy czym nalezy przyjmowaé
warto$¢ bardziej niekorzystna.

Podane parametry geotechniczne nalezy tez skorelowaé zgodnie z zatgcznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

3. Okreslenie czeSciowych wspdlczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczen

Czesciowe wspoiczynniki bezpieczenistwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem B dla normy
EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W fazie wykonywania wykopéw nalezy chronié grunty w dnie i skarpach wykop6w przed
przemarzaniem. Grunty rodzime, mineraine w stanie twardoplastycznym stanowig wystarczajace
podioze do bezposredniego posadowienia projektowanej konstrukgii.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004 nalezy
rozpatrywac w warunkach ,bez odptywu” jak i ,z odptywem”,

6. Okreslenie nosnos$ci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004, 7 Orvoinglam
RN L
.‘1
p
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7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbgdne do zaprojektowariia konstrukeji podano w zatgcznikach nr 2 oruz 3.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-08050 ,Geotechnika. Roboty ziemne®.
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9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W czasie badan terenowych stwierdzono zwierciadio wod podziemnych na gtebokosci 2,6 m ppt.
Przy posadowieniu bezposrednim na gigbokosci do okoto 2,0 m PPt w okresie suchym woda gruntowa
nie powinna utrudniaé prac ziemnych. Woda gruntowa nie wptynie na nosnosé gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu moze polegaé na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Obiekt tego typu posadowiony w prostych warunkach gruntowych nie wymaga stosowania
monitoringu. Konieczno$é, ewentuaina czestotliwosé i czas trwania pomiaréw powinny zostaé
okreslone przez Konstruktora obisktu.
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