Krakow, 21 pazdziernika 2020r.

ELENTECH Daniel Wasik

Czutow 270
32-060 Liszki
ZZM.Z75.42.7.74.20.21680TW elentechbiuro@gmail.com

Dotyczy: PISMAZ DNIA 23.09.2020 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
DROGI | SCHODOW PO TERENIE DZIALEK NR 293/7, 293/8 OBR. 13 KROWODRZA
ZNAJDUJACYCH SIE PRZY ULICY KOSCIUSZKI.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie uzgadnia pozytywnie zataczona
dokumentacje projektowa budowy oswietlenia na terenie dziatek nr 293/7, 293/8 obr. 13 Krowodrza,
znajdujacych sie przy ulicy Kosciuszki w ramach zadania pn.: ,Budowa przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia ulicznego przy ulicy Kosciuszki w Krakowie - oswietlenie drogi i schodéw”, w ramach
petnomocnictwa Zarzadu Dréog Miasta Krakowa NR ZDMK/NO/20/P/329.

Powyzsze uzgodnienie wydane jest pod nastepujacymi warunkami:

1. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP uwzgledniajac zlokalizowane w terenie ogrodzenie;

2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
w stosunku do osob trzecich;

3. Znajdujaca sie na terenie zieleri nalezy obja¢ ochrong i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac
budowlanych poprzez:
- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwiagzanie dolnych gatezi do
nadlegtych, lub dokonac korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu
z tutejszym Zarzadem;
- pnie drzew zabezpieczamy mata stomiana przymocowana do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do
pnia mozliwie najwieksza powierzchnia i okrywaty pieri do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
odrutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi;
- niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa sktadowanie materiatow
budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych;.
- niedopuszczalne jest odcinanie korzeni drzew, prace w obrebie korzeni wykonywac recznie lub
bezrozkopowo. 5

4. Znajdujace sie na terenie ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w przypadku
koniecznego demontazu nalezy przechowac ptotek a po zakoriczeniu robét ponownie zamontowac na witasny
koszt.

5. Po zakonczeniu prac, teren nalezy zrekultywowaé poprzez przywrécenie do stanu sprzed zajecia a
ewentualne szkody naprawic¢ we wtasnym zakresie.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 1220102 40

sekretariat@zzm krakow.pl

Siedziba: 30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl



Wejscie w teren/ wyjscie z terenu, nalezy uzgodnic z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel.
12201 02 42 i/ lub emailem sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokotu ustalen.

Jednoczeénie ZZM wyraza zgode na wejscie w teren, na cel realizacji ww. zadania, dla ktorego
inwestorem jest Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Z upowaznienig ———
Dyrektora Teleni Miejskiej
w Krakovie

,-‘/
—tukasz Pawlil
Zastgpca Dyrektora ds.

Otrzymuja:

1. Adresat + komplet dokumentow

2. Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakoéw, (dot. ZDMK/NO/20/P/329)
sekretariat@zdmk.krakow.pl

3. Aa.




