ELENTECH Daniel Wysik

Czuléw 270, 32-060 Liszki  T:+48 12 2805199 elentechbiuro@gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT WYKONAWCZY

Kontrakt:
»Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania : ,Dobudowa o$wietlenia przy

ul. Kosciuszki w Krakowie”

Temat:
»Budowa przylacza elektroenergetycznego o$wietlenia ulicznego przy ul. Kosciuszki w Krakowie ”
Adres inwestycji:
dz. nr 293/7 , 293/8 obreb 0013 Krowodrza w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

rmigr inz. Daniel Whdik

Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik UPRAWNIENIA BUDGWLANE
do projektowania i kierowanifa robetami
S pe Cj alnosé: instalacyjna budowlanymi bez ograniczen w specjainosci

instalacyine| w zakresie sieci, instaiacii | urzadzen
elekirycznych | aisktroenergetycznych

Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 Nr wid MAP/OO328/PWOE/14

PAZDZIERNIK 2020r,




1 Spiszawartosci projektu

1 Spis zawartosci projektu

L1 OpPIS TySunledW, oo s S S A SR e srasmnns

1.2 Podstawa prawna opracowania

Zakres rzeczowy projektu

Odpis uzgodnien

Odpis uprawnien

Oswiadczenie projektanta

N B W

Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania

6.2 PrObY 1 0ADIOTY. ...o.oiiiiiiiiiieicieeee et
6.3 Ochrona przeciwprzepiQCIOWA. ...........ooviuiveiiiieerieeieeee oo ee et

6.4 System sterowania o$wietleniem

7  Uwagi koncowe

8 Zestawienie materialow



Podstawa opracowania i normy.

1.1 Spis rysunkéw.

* Rysuneknr1 Schemat polaczen projektowanego przylacza o$wietlenia PZ 4145
= Rysunek nr 2 Plan sytuacyjny projektowanego przylacza o$wietlenia PZ 4145
* Rysunek nr 3  Projekt zagospodarowania - przylacz elektroenergetyczny

os$wietlenia

1.2 Podstawa prawna opracowania

>

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

3  Odpis uzgodnien

1)  Pelnomocnictwo ZDMK/NO/20/P/329 z dnia 17.09.2020r.

.Budowa przylacza elektroenergetycznego o$wietlenia ulicznego przy ul. Kosciuszki w
Krakowie ”

Kabel YKXS 5x16 27m/31m
S24| #,0m WNCAA
Stupy o$wietleniowe stalowy ocynkowany CE5me62/117/4 1 kpl.
ALBaNA MID| LED )
Oprawa KIOHEBD-54W + sterownik lokalny 1kpl.
Rura DVR 75 3Im

2)  Mapa ewidencyjna GD-10.664214422.2020 z dnia 21.09.2020r.

3)  Mapa ewidencyjna z projektowanym przytaczem elektroenergetycznym o$wietlenia

4)  Wypisy z ewidencji gruntow z dnia 21.09.2020r.



5)

6)

7)

8)

9)

Warunki Nr RU.461.6.112.2019 z dnia 09.07.2019r.

Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie ZZM.Z7S.42.7.74.20.21680.TW z
dnia 21.10.2020r.

Uzgodnienie ZDMK Nr RU.461.2.3002.2020 z dnia 21.09.2020r. + mapa

Uzgodnienie Urzagd Miasta Krakowa Wydzial Geodezji Referat Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Nr GD-17.6630.2345.2020 z dnia 21.10.2020

Uzgodnienie ~ Zespét Parkéw  Krajobrazowych ~ Wojewddztwa  Malopolskiego
OK/462/49/2020/S] z dnia 29.09.2020r.
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!": Zarzad Drég

- "
lll.‘ Miasta Krakowa

ZDMK/NO/20/P/329

PEENOMOCNICTWO

Na podstawie pefnomocnictwa nr 373/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018 r.

1. Upowazniam

Pana Daniela Wasika -legitymujgcego sie dowodem osobistym numer CBR 908605,
prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod nazwa: Elentech Daniel Wasik Czutéw 270,

32-060 Liszki;

do reprezentowania Gminy Miejskiej Krakéw — Zarzadu Drég Miasta Krakowa przed
organami administracji samorzadowej i rzagdowej oraz przed instytucjami branzowymi
dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
nDobudowa oswietlenia przy ulicy Kosciuszki” realizowanego na podstawie umowy
nr 874/ZDMK/2020 .z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w tym uzyskania wszelkich warunkéw,

opinii i uzgodnien.

Krakéw, 2020 -09- 17

Zarzyd Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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Wojewddztwo: matopolskie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW

642 /4822 50005

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2020-09-21 10:45:22

Jednostka rejestrowa gruntéw: 126102_9.0013.G248 Jednostka ewidencyjna:Krowodrza
Obreb ewidencyjny:126102_9.0013, K-13
MiejscowosCKRAKOW (iIdTERYT: 0950463)

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

GMINA KRAKOW REGON: 351554353

UDZIAL: 111 charakter stanu witadania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.2

Uwagi do Udziatu: w zakresie zieleni

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

ZARZAD ZIELEN| MIEJSKIEJ W KRAKOWIE REGON: 361777097

Siedziba: 30-542 KRAKOW ZATOREM 22

Adres korespondencyjny:  30-059 KRAKOW WLADYSLAWA REYMONTA 20

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.3

Uwagi do Udziatu: cze$é chodnika

Gminna jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA REGON: 357116163

Siedziba: 31-586 KRAKOW CENTRALNA 53

Dziatka objeta formg ochrony przyrody

tacznie udzialy wilasnosci: 1.0000000000
tagcznie udzialy wiadania: 2.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki st : Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Peigenie guntow klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
..Cyjnej iha] [ha]
293/8 |KSIECIA JOZEFA Tereny Bz 0.3615 0.3615|KR1P/00205435/0
NS T A ——— rekreacyjno-wypoczynkowe | | |} | |
Identyfikator dziatki: 126102_9.0013.293/8 Rejon statystyczny: 126102_9.RS.381100

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3615
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Jednostka rejestrowa gruntéw: 126102_9.0013.G340

Jednostka ewidencyjna:Krowodrza
Obreb ewidency]ny:126102_9_oo1 3, K13
Migjscowo$é:KRAKOW (iIdTERYT: 0950463)

WELASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA KRAKOW REGON: 351554353

charakter stanu wladania: wlasnoéé
grupa rejestrowa: 4,1

UDZIAL: 1/1

Siedziba; 31-586 KRAKOW CENTRALNA 53

Gminna jednostka organizacyjna bez oscbowosci prawnej:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA REGON: 357116163

charakter stanu wtadania: zarzad
grupa rejestrowa: 4.3

1.0000000000
1.0000000000

tacznie udziaty wiasnosci:
tacznie udziaty wiadania:

DZIALKI EWIDENCYJNE:

dentyflkator dziatki: 126102_9.0013.293/7
Dzialka objeta formg ochrony przyrody

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki i Opis uzytku Symbol : o Numer ksiggi
mapy | ewiden Folzenieguintn klasouzytku| Uzytku | dziafki wieczystej
-cyinej (ha] [ha]
| _293/7 |KSIECIAJOZEFA _ fDrogi | dr __1 _04702]  0.4702[KR1P/00205435/0 |

Rejon statystyczny: 126102_8,RS.391100

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4702

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.3564

W dniu: 21.09.2020
dokument sporzgdzony przez: Dominik Dziemianko
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Zarzad Drog
piasta Krakowa Krakdw, 09.07.2019.

RU.461.6.112.2019

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenla ulicznego
na obszarze Dzielnicy VIl

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy elektroenergetycznego przyfacza
oswietienia ulicznego w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

L7 UL Kosciuszki - siegacz, rejon Klasztoru ss. Norbertanek przy rzece Rudawie - doswietienie wjazdu
i schodkéw: ' '
1. W powyiszej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4145 (ul. Kosciuszki),
2. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowaé oswietlenie linig kablows doziemna w obszarze
dziatek GMK zgodnle z ponizszymi wytycznymi.
3. Zasilanie w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia.

. Ul Mirowska - przystanek ,Skalna” kierunek centrum,

4. W powyiszej lokalizacji istnieje’ oswietlenie zasilane z P74265.

5. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowac¢ oéwietlenie w zlokalizowane w pasie drogowym
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

6. Zasilanie w nawigzaniu do istniejacego oéwietlenia.

i
L Ul Malczewskiego (ciag pleszo - rowerowy) - od mostku pod al. Waszyngtona do oswietlonego

odcinka, L4

7. Ul Malczewskiega na rozpatrywanym obszarze nie posiada oéwietlenta. Najblizsze oswietlenie
GMK! zlokalizowane jest w dalszym ciagu ul. Malczewskiego - Pz 4150 oraz przy al,
WaszZyngtona - PZ4050, -

8. Dla odcinkéw nieodwietlonych projektowaé nowe oswietlenie kablowe, doziemne
W oparciu o poniisze wytyczne. 7 uwagi na znaczny odcinek (ponad 300 m) oraz znaczng iloéé
opraw na istniejacych obwodach dla zasilania zaleca sig projektowac nowa szafe o$wietleniowa
wyposazong w sterownik centralny zgodny 2 systemem ZDMK, Dopuszcza sie projektowanie
zasilania réwniez w nawiazaniu do istniejacego odwietlenia - w razie koniecznosci wystapi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. o warunki zasilania. Odwietlenie projektowaé w dziatkach GMK
z"uwzg!ednieniem obostrzen wynikajacych ze skrajni drogowych. Dopuszcza sie alternatywne
lokalizacje pod rygorem konlecznosci uzyskania nieodptatnej stuzebnosei i mozliwasci
bezproblemowego dostepu stuzb utrzymaniowych,

V. Wytyczne do projektowania nowego elektroenergetycznego przytacza oéwistlenia:
9. Stosowac kable YKXS 5x16 mm2, na cale] dtugosci uktadane w rurach ostonowych ( np. typu
DVR min. 75, pod drogami i zjazdami SRS 110).
10. Dla przebudowywanych odcinkéw zasilanych przewodami napowietrznymi  stosowaé
wydzielony przewdd ASXSn2x25.
11. Stosowaé oprawy ze #rédiem swiatfa LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspéiprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.
12. Dlia linii kablowych stupy stalowe ocynkowane (dla napowietrznych stupy betonowe) zgodne
z wymaganiami ZDMK na fundamentach prefabrykowanych.
@ Dla przewidzianych lokalizacji zaprojektowac nowa szafe Naziemna wyposazona w sterownik
centrainy wspétpracujacy z istniejacym systemem sterowania i monitoringu. Szafe ziokalizowac
w zakresie pasa drogowego projektowanej drogi (w dziatce drogowej). Warunki zasilania noy

Zarzad Drég Pvugsta Krakowa

tel +48 12 61670 OC {centrala) +48 12 616 75 55 (Cantrum Sterowania Ruchem} e TR |
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow pl s ’\g 8. L ¢/

31585 Krakéw ul. Centralna 53 JPRAWNIENIA sy LANE
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szafy uzyskac z Tauron Dystrybucja S.A. Zasilanie wykonaé kablem min. typu YAKAY 4,4
Uzgodnic w TD S.A. projekt zasilania szafy.
V.  Uwagiogéine :

14. W przypadku dowiazania do istniejacego ukfadu wykonac inwentaryzacje istniejcej sieci h
o$wietleniowe]. ¢

15. Wykonac bilans mocy obwoddw projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapié
do Tauron o zmiane warunkéw.

16. Rozstaw stupdw sieci oéwietleniowej, iloéé i wielkoi¢ srodet Swiatta dobra¢ wedtug obliczen
i wymagan nateZenia odwietlenia dla danej kategorii 2agospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegéinie
w rejonach wystepowania urzadzer technicznych drég np. oéwietlenia) powinny spefnia¢
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drog! publiczne i ich
W przypadku projektowanych przejéé dla pieszych zapewniC wiasciwe o$wietlenie zgodnie
2 wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oéwietlenia %
przejs¢ dia pieszych zgodnie 'z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury ( opracowanie
dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i sta ndardy"). Usytuowanie stupéw
o$wietlenia ulicznego musi by¢ zgodne z zatacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r.
poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny adpowiada¢ drogi i ich usytuowanie,

w szczegbinodci § 109.

17. Lokalizacje projektowanych i przebudowywanych sieci oswietleniowych nalezy uzgodni¢
w ZDMK (procedura ZDMK - 36}, a nastepnie uzyskac opinig z Narady Koordynacyjnej
Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

18. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy, oddzielnie
do kaidego z tematéw (zgodhie z procedura ZDMK-37) zawierajacy niniejsze warunki, w/w
uzgodnienie | opinig oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia elektryczne i fotometryczne.

19. Projektowane  oswietlenie powinno  spefnla¢ wymagania norm  PN-74/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie | budowa", N SEP-E-Q04
“Elektroenergetyezne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa", PN-EN 13201
"Qéwietlenie drég”.

20, Wszystkie projektowane urzgdzenia odwietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawlane przez
ZDMK zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017 2 dnia 28 kwietnia 2017 roku
(w zataczeniu). A

21. Naléy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje oraz pozostate wymagane prawem
dokumenty. W projekcie uwzgledni¢ obowigzujace MPZP.

22, Prace wykona¢ w koordynacji z tut. Zarzadem | firma utrzymujaca sie¢ oswietleniowa
w Krakowie. Uzyskac¢ dopuszczenie do prac na oéwietleniu.

23. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Warunkizachowuja waino$€ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zataczniki:

1)  Wymagania stawiane oéwietleniu

2) PZ42654150,4050,4145

Zup. DYREKTCRA ZDMK

P W .
.9;? 13ty Uzgodaies

Otrzymuija:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaafU(----- 1D: 1602379).
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mi bez ograniczen w specialnosci
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Zarzad Drog Miasta Krakowa M7 i MADRNIIRPWOE/14

tel. +48 12 6%% 70 00 (centrala) +4B 12 616 75 55 ‘Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@rdmk.krakcw pl

31-586 Krakdw vl. Centralna 53
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Krakow, 21 paZdziernika 2020 .

ELENTECH Daniel Wasik
Czuiéw 270
32-060 Liszki
ZZM.775.42.7.74.20.21680TW elentechbi il.com

Dotyczy: PISMAZDNIA 23.09.2020 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
DROG! | SCHODOW PO TERENIE DZIALEK NR 293/7, 293/8 OBR. 13 KROWODRZA
ZNAJDUJACYCH SIE PRZY ULICY KOSCIUSZKI.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie uzgadnia pozytywnie zataczong
dokumentacje projektowa budowy oswietlenia na terenie dziatek nr 293/7, 293/8 obr, 13 Krowodrza,
znajdujacych sie przy ulicy Kosciuszki w ramach zadania pn.: ,Budowa przyfacza elektroenergetycznego
oéwietlenia ulicznego przy ulicy Kosciuszki w Krakowie - oswietlenie drogi i schodéw”, w ramach
petnomocnictwa Zarzadu Drég Miasta Krakowa NR ZDMK/NO/20/P/329,

Powyisze uzgodnienie wydane jest pod nastepujacymi warunkami:
1. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
BHP uwzgledniajac zlokalizowane w terenie ogrodzenie;
2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé¢ za szkody wyrzadzone
w stosunku do oséb trzecich:

3. Znajdujaca si¢ na terenie zieler nalezy obja¢ ochrona i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac
budowlanych poprzez:
- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwiagzanie dolnych gatezi do
nadlegtych, lub dokonac korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu
z tutejszym Zarzadem;
- pnie drzew zabezpieczamy matg stomiang przymocowana do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdinie w sasiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by tak wykonane, aby deski przylegaty do
pnia mozliwie najwieksza powierzchnia i okrywaty piert do podstawy korony. Deski mocuje si¢ poprzez
odrutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi; :
- niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa skiadowanie materiatéw
budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych;:
- niedopuszczalne jest odcinanie korzeni drzew, prace w obrebie korzeni wykonywaé recznie lub

¥

bezrozkopowo.

4. Znajdujace sie na terenie ogrodzenie naleiy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w przypadku
koniecznego demontazu nalezy przechowac ptotek a po zakoriczeniu robét ponownie zamontowaé na wiasny
koszt. i

5. Po zakoriczeniu prac, teren nalezy zrekultywowac poprzez przywrécenie do stanu sprzed zajecia a
ewentualne szkody naprawié we wiasnym zakresie.

2 g o
Za 7800n04¢ 7 orginalem
" mgr inz. Daniel Wasik
UPRAWNIENIA BU WE_ANE_
do projektowania | kierowakia robotami
budowlanymi bez =graniczen w specjalnosci
instaiacyinel w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
" siskirycziyeh i wekiroenergetycznych
Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie N owicl MABID32B/PWOE/ 14
tel, +48 12 20102 40
sekretariat@zzm krakow.pl



Wejscie w teren/ wyijscie z terenu, nalezy uzgodnic z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel.
12 20102 42 i/ lub emailem sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokotu ustalen.

Jednoczesnie ZZM wyraza zgode na wejscie w teren, na cel realizacji ww. zadania, dla ktérego
inwestorem jest Zarzad Drog Miasta Krakowa.

upewamienia )
,@;mﬁé’f‘a'%arza Zieleni Migjskiel

tukasz Fiz
Zastepca Dyrektora ds. Ziglenl

Otrzymuja:

1. Adresat + komplet dokumentow

2. Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakaow, (dot. ZDMK/NO/20/P/329)
sekretariat@zdmk. krakow.pl

3. Aa.
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Vas

Zarzad Drog

Miasta Krakowa

Krakéw, dn. 21.09.2020r.

RU.461.2.3002.2020

Pan

Daniel Wasik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw
ZDMK

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przytacza o$wietlenia ulicznego ze stanowiskiem stupowym,

projektowanych w ramach doswietlenia wjazdu do Klasztoru ss. Norbertanek
na dziatce Gminy Krakéw nr 293/8 obr. 13 Krowodrza przy ul. Kosciuszki w Krakowie,
w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Kosciuszki oraz w obszarze w/w dziatki
Gminy Krakow.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia trase budowy przytacza oswietlenia ulicznego ze stanowiskiem stupowym,
projektowanych w ramach doéwietlenia wjazdu do Klasztoru ss. Norbertanek na dziatce Gminy
Krakéw nr 293/8 obr. 13 Krowodrza przy ul. Kosciuszki w Krakowie, w zakresie przebiegu
w pasie drogowym ul. Koéciuszki oraz w obszarze w/w dziatki Gminy Krakdéw, z nastepujacymi
warunkami realizacji robot:

Na czas prowadzonych robot nalezy zapewni¢ ciagtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszych

1.
i pojazdéw na rozpatrywanym odcinku ul. Kosciuszki.
2. Rozpatrywane przytacze oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé przed lub w_koordynacji
z planowana komunikacyina inwestycia miejska pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego
w_cigqu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kosciuszki w _Krakowie wraz z przebudowgq sieci trakcyinei,
odwodnienia, o$wietlenia, przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej, rozbudow: thi
tramwajowej ,Salwator”.
3. W miejscu realizacji robét ziemnych kable oraz pozostate elementy infrastruktury uktadac
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw gruntem zageszczalnym, wg normy
PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”,
4. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywa¢ recznie
z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
5. Kable o$wietleniowe uktadaé w rurach ochronnych na catej dtugosci robét.
6. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic tutejszy Zarzad z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Zarzad Drég Miasta Krakowa ) zagodno 'é 70 om
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) maGr inz. Danie{ Wgeiic
52586 Kiakow ol Contraina 53 o o RAWNIENIA ~BUDf WA
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaE SP : 9fo_.m‘g«.f;aﬂ;,,f‘i‘j;*iéfi‘s;c;::mr robotemi
www.zdmk.krakow.pl NEEEGYING w zakies W Speciainosei

ie s?ecr} instalacii i zagzen
SEnerGetvCIveh o
2BMPVOIE 4
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7. Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy budowy J

os$wietlenia ulicznego opracowany zgodnie
RU.461.6.112.2019 z dnia 09.07.2019r.

;?

N

z wydanymi warunkami technicznymi znak:

8. Na zakresach robét zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem

istniejacym i projektowanym.

9. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym opracowaniem,

zostanie wydane odrebnym pismem.

10. Integralng czescia uzgodnienia jest opieczetowany zatagcznik graficzny - mapa syt.-wys. -

projekt zagospodarowania terenu.

11. Warunkiem rozpoczecia robét bedzie uzyskanie w tutejszym Zarzadzie decyzji na zajecie

pasa drogowego.

POUCZENIE

Warunki przywrdcenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres

i technologia robdt przywracajacych stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie wydania =
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 z p6Zn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004.140.1481).

Zatacznik:
1) Opieczetowana mapa syt.-wys.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik,
1 x RU a/a (102855/2020, ID: 2038922).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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- GD-13.6640.6302.2020

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

+ 5546900 _
7422350 R SEKCJA: 7.125.11.17.1.2

woj: matopolskie SKALA 1:500

m. KRAKOW
126102 9 .0013 Krowodrza

Nr ident. jedn.  Nrobrgbu Nazwa jedn. ewid.

ZALACZNIK GRAFICZNY DO PISMA

TRAEDMIOT AKTLALIEAC owi s, R4 4612, 3092 . ZeZo
ul. Kosciuszki, dz. 293/8 e

i e A S Ks.zob, 215/2020
ke LB mar in. Gane s
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e 009200 | pudowrmi bor Sssneaan iy spaciancso
Stan 1 dzied Data opracowania - Instalacyinej w Zakresie eieci, Instalacii | urzadzer
slekirycznych i siakiroenergstycznych

Nr ewid. MAP/00328/PWOE4

Sporzadzit : .......ooeerieireenssinissennns

Legenda dla MPZP dla osiedla SALWATOR
+ ———— - linie rozgraniczajace
W - tereny wod otwartych
ZP1, 7P7 - tereny zielom publicznej
KX 1 - tereny komunikacyi pieszej
2 KZ+T - tereny tras komrmilgscy]nych
Z02 - tereny otwarte
UK - tereny ushug sakralnych
Legenda dla MPZP dla obszaru BULWARY WISLY
- linie rozgraniczajace
- nieprzekraczalna linia zabudowy
%’Psﬁl - tereny wod powierzchniowych ch - rzeka Wisla

tereny przeznaczon len : powszechnit
ublicznie dostqpn)? ﬂa’or‘]i(?ggréd miejski - gglwary Wigiam
- y

J

™ publi
MWIU.f teren zone pod zabudo eszkanio’
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Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych
jest wytyczenie w terenieppr?o%qktowane. i ybudo\yli,
a po j¢j zakoficzeniu wykonanie mwaﬁjaryzacjl
powykonawczej przez Jednostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie Inwestora
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych = — v
nie v‘:sykmn ch?m niniejszej mapie m%eﬁy 22 ZgOdHOSC Z oryginegém
podmemnyc{,_ktbre nie byly zgtoszone ' / it
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w c ) e n L 2
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NmieJm mapa zawiera w swojej treSci MPZP. wr coic nsnomnzoamworia

Granice dziatek przyjeto na podstawie danych ewidencji
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2020-10-21

GD-17.6630.2345.2020

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

wystepujgcego W imieniu inwestora:
Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczacego:
przylacze oSwietleniowe z lokalizacjg shupa

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Kosciuszki, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 13

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2020-10-21 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Za zg0dnos¢ 7 orygi
i i z mar inz. Daniel Wiksi
Uwagi i zalecenia: UPRAWNIEN A E‘ﬂg‘v -,ij,\ o

dlo crojs.id_owama i kietowanfa robotami
‘ bucmﬂanyma ber agrdniczeﬁw?;pec,ia’;"“-""
instaiacvinej W Zakresie siaci Instaiacyj i u'.z‘_gu' Ix}
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Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie¢ i Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
Lp. |nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:
1. |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
Robert Cebulski Na warunkach uzgodnienia znak:
RU.461.2.3002.2020 z dnia
21.09.2020r.




PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie
Zaklad w Krakowie

Krzysztof Kalwak

pozytywne z uwagami

Prace w sgsiedztwie sieci gazowej
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem stuzb Gazowni
Krakéw Krowodrza

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw

i Kanalizacji S.A.

Wanda Winslow

pozytywne z uwagami

Nalezy zachowa¢ odleglo§¢ min
1,0 m projektowanego przylacza
NN od istniejacej magistrali
wodociagowej.

Prace ziemne w miejscu zblizen
i skrzyzowan z istniejacg siecig

i przylaczami wod-kan.
wykona¢ pod $cislym nadzorem
shuzb eksploatacyjnych
MPWiK S.A. Rejon Centrum

Tauren Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sie z uwags, Ze prace

w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapié do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Oddzial w Krakowie o nadzor
branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sie z uwagsg, e prace w
poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Kable elekiroenergetyczne bedace

w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowaé jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu

z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza
jezdnig¢/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowad nastepujace $redfi
rur ochronnych: . dZQCZgocf

Dla kabli 1 kV rury o Srednicy mgr

minimum 110mm koloru niebieskigoWMIENIA BU

. P o froiekio
Dla kabli SN rury minimum 1%%1@'1 i

koloru czerwonego. instalacyine] w z
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zg@'d{?k"f?g'y
wytycznymi stanowigcymi o

zalgeznik do uzgodnienia.

NOSE 7 oryg
inz. Daniei Wisik

Varia | kierowdnid robotami
Pez cgraniczer] w specjalnosci
tkresie sieci, indtalacii i urzadzen
ch i siekiroenergetycznych
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5. |Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki |pozytywne bez uwag
Cieplnej S.A.

. Brak uwag
Anna Windys-Zmuda
6. |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkatuba 2
Brak uwag
7. |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn B
Brak uwag

8. |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag

Bartosz Paszkowski _
Brak uwag
9. |Wydzial Ksztaltowania Srodowiska pozytywne z uwagami
UMK
Anna Glownia WARUNKI W ZAKRESIE
OCHRONY ZIELENI - prace
ziemne w poblizu drzew i
krzew6ow wykonaé metodg reczng
lub bezrozkopowo.
10. {Orange S.A. pozytywne bez uwag
ﬁalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
11. |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
ﬁaleiycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
12. |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
ﬁalez‘ycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
13. |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczy! w naradzie

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga
elektroniczng. , ]

mgr inz. Danie! Wisik
UPRAWNIENIA BUD VLANE
da ;rm‘krowama I kierowania ‘robotar
bude mi bez ograniczen w specjaings
Hzakresmsﬂcﬁ instaiaci | urzadzer
1SR EZNYeh | eiakl Jfosnergetycznych
vig A ADIPNR WS-

Hgodpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)




ZESPOL PARKOW a
KRAJOBRAZOWYCH -

e " MALOPOLSKA
Nasz znak: OK/462/49/2020/s) Krakéw, dnia 29 wrzeénia 2020 r.

ELENTECH Daniel Wasik
Czuléw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: budowy przytacza elektroenergetycznego oéwietlenia ulicznego przy ul. Kosciuszki w Krakowie

na dz. nr 293/7, 293/8 obr. 0013 Krowodrza

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2020 r. w sprawie uzgodnienia, budowy przytacza
elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Koéciuszki w Krakowie na dz. nr 293/7, 293/8 obr. 0013
Krowodrza, Zespét Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Matopolskiego, w oparciu o Uchwate nr vIi/64/19
Sejmiku Wojewddztwa Mafopolskiego z dn. 25.03.2019 r. w sprawie Bielarisko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2019r., poz. 2849), informuje, ze przedmiotowa inwestycja znajduje -
sie na terenie Bielarisko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

ZPKWM nie wnosi zastrzezen do projektu, zalecajac maksymalng ochrone roélinnoéci w obrebie inwestycji
oraz petne uporzgdkowanie terenu po jej zakoriczeniu,

Przedmiotowe stanowisko nie jest wigzace prawnie i nie zwalnia od obowiazku uzyskania niezbednych,
przewidzianych prawem wiasciwych zezwolef. ‘

4 2800003¢ 7 opfginat,..

Mgr inz. Danjef y sl
UPRAWNIENIA BUDGWLANE

do prcfiek?owania
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Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Matopolskiego
Oddziat w Krakowie, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakéw, tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, e-mail: sekretariat@zpkwm,pl



£ § Krakow

Krakow,

08 GRU 2020
KZ-03.4120.6.841.2020.MKO

Pan Daniel Wasik
ELENTECH
Czutéw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: uzgodnienia trasy linii kablowej projektowanego przytacza wraz z stupem i oprawa przy
ul. Kosciuszki w Krakowie, dz.nr 293/7,293/8, obr. 13, Krowodrza (w zakresie doswietlenia
wjazdu i schodéw przy klasztorze ss. Norbertanek)

Odpowiadajac na pismo z 25.11.2020 r. (data wptywu: 25.11.2020 r.) dotyczace sprawy jw.,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pozytywnie opiniuje skorygowans dokumentacje
projektowa pn.: ,Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Koéciuszki
w Krakowie; dz. nr 293/7, 293/8 obreb 13 Krowodrza w Krakowie” autorstwa mgr. inz. Daniela Wasika,
pazdziernik 2020 r. Zaproponowana w projekcie forma latarni spetnia zalecenia konserwatorskie
zawarte w opinii MKZ znak: KZ-03.4120.6.841.2020.MKO z 03.11.2020 r. Projekt zaktada
wprowadzenie latarni o stylizowanej formie, ktérej oprawa nawiazuje do wzoréw historycznych,
charakterystycznych dla | pot. XX w. Zaproponowana forma stupa - metalowego z wyodrebniong bazg
i prostymi podziatami, wpisuje sie w charakter zabytkowego otoczenia. Latarnia zostanie wykonana
w kolorze czarnym (RAL 2005).

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w strefie nadzoru archeologicznego jednakze
zakres prac nie wymaga nadzoru archeologa.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym. Niniejsza
opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnieri wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego lub innych przepiséw szczegélnych.

~Otrzymuja:
A 1 ¥ Adresat+ zat. (1 egz. dokumentacji projektowej)
2 xaa +zat. (1 egz. dokumentacji projektowej)

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl

TERAZ PDLSKA



Krakéw, dn. 09.12.2020r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.423.182.2020.MJ

DECYZIA

Na podstawie art. 176 wust. 4 ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Miejskiej Krakéw reprezentowanej przez Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedzibg
w Krakowie przy ul. Centralnej 53, dziatajacej przez petnomocnika Pana Daniela Wasika, pismo z dnia
26.10.2020r., uzupetnione pismem z dnia 17.11.2020r., o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art. 176
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

orzeka

Zwolni¢ Gmine Miejskg Krakow z zakazow wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektéw budowlanych, kopania dotéw oraz
rowow w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu po stronie odpowietrznej dla inwestycji pn.:
»~Budowa przytgcza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kosciuszki w Krakowie”,
na dziatkach o numerach: 293/7, 293/8 obr. 0013 Krowodrza, gm. Krakdw, pow. Krakéw, woj.
matopolskie, w zakresie:

1. Budowy przyfacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego poprzez utozenie kabla YKXS 5x16
w szczelnej rurze ochronnej typu DVR 75 mm? w wykopie do glebokoéci 0,6m, szerokosci 0,3m,
na diugosci 27,0m, w minimalnej odlegtosci wynoszgcej 9,0 m od stopy muru
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrznej.

2. Montazu stupa oswietleniowego stalowego ocynkowanego o wysokosci 5,0m (wraz z oprawa KIO
IED) posadowionego na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,45m x 0,45 m, na
giebokosci 1,0m, wminimalnej odleglosci wynoszacej 9,0 m od stopy muru
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrzne;.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Dréog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie
przy ul. Centralnej 53 (w zakresie dziatalnosci te] jednostki), dziatajgca przez petnomocnika Pana Daniela
Wasika, pismo z dnia 26.10.2020r., uzupetnione pismem z dnia 17.11.2020r., wystapita do Dyrektora



Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o zwolnienie z zakazéw wynikzjzoych 7 art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne w przedmiocie wykonywaniz ocbizktow budowalnych, kopania dotdw oraz rowéw w odlegiosci
mniejszej niz 50 m od stopy muru przeciwoowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrzne;.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Waody Polskie ustalit, co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych na
watach i w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego okreslaja przepisy prawa
materialnego okreslone w art. 176 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mys$l ktérych,
przymiot strony posiadaja wnioskodawca Gmina Krakdw i wtasciciel watu przeciwpowodziowego (muru
przeciwpowodziowego) tj. Skarb Parnistwa - Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywotane
powyzej przepisy prawa, maja zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone
postepowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniajgcej od zakazéw obowigzujgcych
w odlegtoséci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o numerach: 293/7, 293/8 obr. 0013
Krowodrza, gm. Krakow, pow. Krakéw, woj. matopolskie i realizowana bedzie po stronie odpowietrznej
muru przeciwpowodziowego zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Rudawy,w od legtosci mniejszej niz
50 m od jego stopy. . W ramach prac objetych niniejszym wnioskiem wykonane zostanie przytacze i stup
o$wietleniowy przy ul. Kosciuszki w Krakowie.

W minimalnej odlegtosci wynoszacej 9,0 m od stopy muru przeciwpowodziowego rzeki Rudawy
po stronie odpowietrznej zaplanowano budowe przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
poprzez ulozenie kabla YKXS 5x16 w szczelnej rurze ochronnej typu DVR 75 mm? w wykopie o glebokosci
do 0,6m, szerokosci 0,3m, dtugosci 27,0m.

W minimalnej odlegtosci wynoszacej 9,0 m od stopy muru przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po
stronie odpowietrznej zaplanowano montaz stupa oswietleniowego stalowego ocynkowanego
o wysokoéci 5,0m (wraz z oprawa KIO IED) posadowionego na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach 0,45m x 0,45 m, na gtebokosci 1,0m.

Do wniosku o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art.176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, dotgczono charakterystyke planowanych dziatah, podstawowe dane techniczne, opis
planowanej technologii robdt, mape sytuacyjno — wysoko$ciowg (skala 1:500) z naniesionym schematem
planowanych robot.

Z uwagi na fakt, iz w ramach przedmiotowe] inwestycji wykopy prowadzone beda na niewielkiej
gtebokosci (najwieksza gtebokos$¢ wynosi 1,0 m przy punktowym wykopie zwigzanym z montazem stupa
oéwietleniowego) stwierdzono, ze planowane prace nie bedg miaty wptywu na szczelnoéc i stabilnos¢ watu
przeciwpowdziowego stanowigcego w tym przypadku mur przeciwpowodziowy. W zwigzku z powyzszym,
odstapiono od wymogu przediozenia badan hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczacg wptywu robét
objetych inwestycja na szczelnos¢ i stabilnos¢ watu.

W mysl brzmienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wplynie to na szczelnos¢ lub
stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, wlasciwy organ Wéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢
od zakazow okreslonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dotgczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatan,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robét oraz mapy sytuacyjno —
wysokosciowej z naniesionym schematem planowanych robét, pozwolita organowi wydajgcemu decyzje
ustali¢, Zze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnos¢ i stabilno$¢ prawego muru
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, a tym samym zostata spefniona przestanka z art.176 ust.4 ustawy
Prawo wodne do zwolnienia z zakazow art.176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne,

Nie oznacza to jednak, Ze inwestycja nie jest naraiona na dziatanie woéd powodziowych
ze wzgledu na mozliwoé¢ potencjalnej awarii muru przeciwpowodziowego wraz z podfozem. Ryzyko
realizacji inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie stopy muru przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty objete zwolnieniem, nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego
— przy niskich stanach waéd rzeki Rudawy i Wisty, zgodnie z przedtozonym projektem, istniejacymi w tym
zakresie normami oraz przepisami BHP.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl 2



Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji w odlegfosci mniejszej
niz 50 metrow od stopy muru przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrznej,
a takze poiniejszej eksploatacji inwestycji, bedzie utoZenie kabla w bentomacie na catej diugosci wykopu
w odlegtosci mniejszej, niz 50 m od stopy muru, celem uniemozliwienia powstania uprzywilejowanej drogi
filtracji wzdtuz utozonego kabla. Dodatkowo, po wykonaniu inwestycji wykopy musza zosta¢ zageszczone
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is » 0,95 {(wymagany stopien zageszczenia gruntow dla korpusu i ll
klasy watow przeciwpowodziowych). Warunki te uwzgledniono w projekcie.

W trakcie postgpowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wplynely zadne uwagi, wnioski i zastrzezenia co do
whnioskowanej inwestycji.

W zwigzku z powyiszym, dziatajgc na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 5 w zwigzku z art.
14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w oparciu o powyisze, przychylono sie do
whniosku.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym stata sig ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie
dokonano zgtoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robdt lub czynnosci wskazanych
w decyzji.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

1175
k%c;fosl{ay\d Rador
\/!

trzymuja:
é Petnomocnik Gminy Miejskiej Krakdw reprezentowanej przez Zarzad Drég Miasta Krakowa — Pan Daniel Wasik (adres do korespondencji:

Czutéw 270, 32-060 Liszki) - z.p.0.

2. Skarb Panstwa - Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, petnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie, ul, Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw,

3. RPPa/a.

Do wiadomosci:

1. ZZKrakéw a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdéw
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl 3



4 Odpis uprawnien



Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.

TS INZYNIEROW
~~7 1| BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik

urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOKE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej b £
dr inZ. Zygmunt Rawicki N \ o llﬁi Ty
2. Czlonek Skiadu Orzekajacego . . f ;
mgr in2. Ryszard Damijan “‘\.\:\. ............... A J— !
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego . 5 j,

inz, Zygmunt Salwisski ... el A e :

~ do projektowania i kierfBwania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specialncici

ing /irie) w zaitesie sieel, instalacii i urzgdzen
rveznych | siskircenergaty
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5 O0swiadczenie projektanta



Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oséwiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»,Budowa przylgcza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
przy ul. Kosciuszki w Krakowie — doswietlenie drogi i schodéw ”
Adres inwestycji: dz. nr 293/7 , 293/8 obreb 0013 Krowodrza w Krakowie

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 23 wrzesien 2020 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
{podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
mar inZ. Daniel Wiisik
UPRAWNIENIA BUD WIANE
do projextowania i kierowarde robotam
Krakéw, 20.10.2020r. budcvdanymi bez ogranicze w specialnnel

(miejscowo$c i data) '”Sfﬁrﬁﬁ%%:@*ﬁgﬁzﬁi@m@ e

Mbe i MABINNRZEMINNEH 4
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktoremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z pdzniejszymi
Zmianami) ,

! Nalezy sktadaé w oryginale.



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

6.2

6.3

Podstawe 1 zakres opracowania stanowia:
- Warunki Nr [U.461.6.112.2019 z dnia 09.07.2019r.

- Zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w
Krakowie..

Préby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji o$wietlenia, nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm, ustaw i
rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi warto$ciami.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Do projektowanego stupa nalezy wykona¢ uziemienie o wartoéci ponizej 3002
Uziemienie o takiej wartoéci nalezy uzyska¢ uktadajac bednarke FeZn 30x4mm wzdhuz

kabla zasilajgcego.

Obcigzenie szafy PZ 4145 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejace

Istniejgca moc catej dla szafy oswietleniowej to 30338W.
W tym istniejgca moc obwodu Il to ok. 1414W

- oswietlenie projektowane

Obwod 1 - 54W
Y obw I = 1468W

Projektowane oswietlenie obwdéd Il loprawy o mocy 54W

Iy

Prad obciazenia dla szafy PZ

Pz

:\f'a_’-U-cosq,



30393

T s o il
57 V3-400-0,95

Prad obcigzenia dla obwodu II

1468

=———————=2234
V3-400-0,95

B

Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia przyjmuje si¢ mnoznik k=3

Iy = 2,23x3 = 6,69 A

Zabezpieczenie obwodu II w szafie PZ 4145 pozostaje bez zmian.
Do slupéw projektuje si¢ zabezpieczenie - Wkladka bezpiecznikowa gG 2A.

Obliczenia spadkow napieé

100« P =1
B:

Gdzie:

Y - 55[m/Qmm?] dla CU.

Y - 34[m/Qmm?] dla AL

S — przekroj kabla

L —dtugosc kabla

U, — napiecie znamionowe
P- moc

Obliczenia spadku napiecia dla odcinka obwodu Il PZ 4145

Spadek napiecia dla linii kablowej YAKXS 4x35 dlugo$¢ ok 1=570m




B o 100 = 1468 * 570
U™ 34 %35 = 4002

= 0,43%

Warto$é spadku napiecia jest spetniona — nie przekracza dopuszczalnej wartosci dla
najdtuzszego odcinka linii zasilajacej projektowana oprawe obliczeniowy spadek napigcia
wynosi ok 0,43%

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen
Skutecznoéé ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji. Skuteczno$¢ ochrony przed poraZeniem przez samoczynne wylgczenie zasilania
wylacznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetniona dla warunku:
Fer 1y S,
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej(obejmujaca 7rodto zasilania zwarcia, przewod czynny
od zrédta do miejsca zwarcia i przewdd ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodlem )
, powickszona 0 25 % w stosunku do obliczonej , w [€2] ;
I, - warto$é pradu w amperach, zapewniajaca zadzialanie urzgdzenia odlaczajacego w
czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czgsci instalacji zgodnie z § 17 Ust. 3 - w czasie
nie przekraczajacym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostaie),
U - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia W [V]

o Obliczenia dla obwodu oéwietleniowego istn. linii kablowej YAK'Y 5x35mm’
Zasilanie PZ 2094 obwod I:

R purs swas = 0.868([Q/ k] = 0,000868[Q/ m]
X s seas = 0,090[[€2/ am] = 0,00009[Q/ m)
R, =Ry -2-L
R, = 0,000868 * 2 + 570 = 0,990
X, =X %2+*1L

X, = 0,00009 % 2« 570 = 0,100

7, =+/0,99% + 0,102

Z, = 0,990

Sprawdzenie skutecznosci ochrony dia zabezpieczenia w szafie PZ 4145 obwodu I
zabezpieczenie Gg25A |, = 102[A]

Ze=1,25%0,99



7, = 1,230
Zsxly < Up
1,23 %102 < 230

125 < 230V

o Obliczenia dla obwodu o$wietleniowego projektowanej linii kablowe;j
YKXS 4x16mm’

dla obwodu I:
Q Q
Rjyky3xzs = L15 [ﬁ] = 0,00115[5]

Q Q
Rjyf(y3x2,5 = 0,011 [a] = 0,000011[;]

R =Ry, s 3oL
R, =0,00115* 2+ 31 = 0,070
XL:XKL*Z*L

X; =0,000011 % 2 = 31 = 0,0006820

Z, = ’Xf + RZ

Z;, = /0,072 + 0,0006822

Z, = 0,0000480

o Obliczenia dla obwodu o$wietleniowego istn. linii kablowej YAKY 4x120mm®
Zasilanie PZ 4145:

R paxxsswss = 0,253{[Q/ km] = 0,000253[2/ m]
X acxssss = 0,030[[Q/ km] = 0,00003[Q2/ ]

R =Ry, 2L

R, = 0,000253 * 2 * 40 = 0,021Q

X, =X 2L

X, = 0,00003 = 2 = 40 = 0,00240Q



Z, =X, *+R’

Z, =4/0,0212 + 0,00242= 0,00050

Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla zabezpieczenia w stacji trafo 4352 Ggl100[A]
Dla t=5s |, =540[A]
Zg =125-0,013
Zs = 1,25 * 0,05= 0,060
Zgx1y < Uy
0,06 « 540 < 230V

32,5 <230V

Ochrony przed dotykiem posrednim dla obwodu zasilania szafy PZ zostat spetniony.

Ochrony przed dotykiem posrednim dla obwodu Il zostat spetniony.
Dodatkowo projektuje sie uziemienie stupa 1I/25 taéma ocynkowang Fe/Zn 30x4 wartoéé
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Q po uwzglednieniu wspotezynnikdw rodzaju gruntu.

6.4 System sterowania o$wietleniem

Zgodnie z wymaganiami Inwestora wszystkie oprawy o$wietleniowe wyposazone beda w
sterowniki lokalne, ktore beda miaty mozliwo$¢ wspdlpracy migdzy sobg oraz z systemem

sterowania 1 monitoringu o$wietlenia.

System sterowania i monitoringu opiera si¢ na komunikacji bezprzewodowej w pasmie
ISM 2.4 GHz zgodnej z migdzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) z mozliwoscia
wyboru jednego z 16 dostgpnych kanatéw komunikacyjnych. Poszczegdlne elementy systemu
tworzg sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje si¢ autodiagnostyka — automatycznie wybiera
optymalne $ciezki polgczen i samoprzekierowuje si¢ w przypadku awarii ktéregokolwiek z
elementow. Uszkodzenie pojedynczego punktu $wietlnego nie moze mie¢ wplywu na prace

reszty systemu. System sterowania oswietleniem jest w stanie pracowaé zaréwno w trybie
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ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakéw D I A Lu x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosé swietina

7560 Im 70.0 W 108.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skutecznos¢ swietlna
1 SCHREDER ALBANY MIDI LED /5119 /32 LEDs 700mANW  70.0 W 75601tm  108.0 Im/w

740 70W / /361872

(%]



ul. Kosciuszki - siggacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow D | A Lux

ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakdw
Plan sytuacyjny opraw




ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow D I A Lux

ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow
Plan sytuacyjny opraw

®%
Schréder é | |

Producent SCHREDER

Numer artykutu

Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED /
5119732 LEDs 700mA
NW 740 70W /7 /
361872

1 x Schréder ALBANY MIDI LED /5119 / 32 LEDs 700mA NW 740 70W / /361872

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) -49.787 m, -20.459 m, -49.787 m -20.459 m 6.000 m

6.000 m




ul. Kosciuszki - siggacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow D ' A Lu x

ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakdw (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




ul. Kodciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakéw D | A Lu X

ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 g2 Indeks
ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. 812 1Ix 3.26 Ix 17.2 Ix 0.40 0.19
MNorbertanek, Krakdw

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Praofit uzytkawania: Ustawienie wsteone DIALux, Standard (opszar ruchu na zewnalrz)



ul. Kosciuszki - siggacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow D l A Lu x

ul. Kosciuszki - siggacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow (Scena éwietina 1)
ul. Kosciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. Norbertanek, Krakow

TR TR g e e TEREY
285 338 387 443 5.08 5.81 6.66 762 873 o 82 [Ix]

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
ul. Kodciuszki - siegacz, rejon klaszoru ss. 812 Ix 3261x 1721 0.40 0.19

Norbertanek, Krakow
Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX, Standzrd (obszar ruchiu na zewnatrz)

10



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — PC

montaz na gwint o srednicy 1” (rurowy)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

szczelnosc komory optycznej - IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP55

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V fub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | ub I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrédet $wiatta — 9400Im

zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskainika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE

oprawa posiada deklaracjg zgodnoéci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowaziny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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wysokosé punkiu dwielinego

Charakterystyka latarni:
PN-EN 40-5:2004

PN-EN 40-3-3:2004
- atrapy dekoracyjne aluminiowe

- konstrukgja stupa stalowa, spawana - zgodnie z normg
- wytrzymatosc na obcigzenia poziome, zgodnie z norma
- ocynkowanie zanurzeniowe wg normy PN-EN ISO 1461:2011

- malowanie proszkowe lub natryskowe wg tabeli RAL 9005
- montaz na fundamencie prefabrykowanym F-100

poz.| nazwa czesci | il. | materiat | wagalkg] | uwagi nrrys. 2,
nazwa wyrobu: podz. 130 )
PROISLUP $21i 7.0m WC1/) T T
ST 7 OPRAWA ALBANY MIDI 23.11.2020 7
PROMAR A, Zarenski Bp.]. | ul. Gruriowa 114] 44210 Rybnk [PL] | T/F +48 92 4237111 e mail:biuso@promerighing i
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Wszechstronna oprawa
Albany LED w klasycznym stylu
z epoki wiktorianskiej.

Dwa rozmiary, rozne rozsyty $wiatta

i ponadczasowy design, sprawiaja, ze oprawa ta
Jjest edpowiednia zardwno do os$wietlenia duzych
aglomeracil miejskich, jak i niewielkich miast.

Ta klasyczna oprawa, wyposazona

w nowoczesne uktady optyczne oparte na
technologil LED, poprawia jako$¢ oswietlenia,
komfort | bezpieczenstwo mieszkaricaw,

a jednoczesnie jest energooszezedna

i przyczynia sie do zmniejszenia emisji CO2.

AL Y005

Kluczowe zalety

Klasyczny design potaczony z technologia LED
- Niskie zuzycie energil elektrycznej

+ Zroznicowans fotometria odpowiednia
do wielu zastosowar

+ Dwa rozmiary, pozwalajzce dopasowad oprawe
do otoczenia pod wzgledern stylistycznym

* Wykonana z solidnych materiatéw,
nadajacych sie do recyklingu

- Ochrona przed przepieciami 10 kv

Kluczowe zalety

Albany LED MIDI MAXI
Strumien swietlny 1,000 do 1,200 do
(zakres) 10,200lm 10,800tm
Sradni pobdr mocy 11W do 99W
Ternperatura ’ .
i Ciepty lub neutralny biaty

Napigcie zasilania 220-240V / 50-60Hz

Ochrona

1
przeciwprzepigciowa 10kv

* dane moga ulec zmianie

% PrzyMadowe zastosowania

OSIEDLOWE SCIE2ZKI SKWERY PARKINGI
WASKIE ROWEROWE | OBRSZARY
uLICZKI | PIESZE SPACEROWE
MOSTY STACJE
KOLEJOWE

1 METRO



Albany LED

Wymiary | Montaz

Midi Maxi
A 570mm | 22.4" 650mm | 25.8” ’

B 590mm |23.2"  700mm | 275"

K&,  8kg|17.6lb 10kg | 22tb ; 1 l ,

dostepna jest

It
Jako opcja :L
piaskowa é

i

wersja klosza.

RAL Soo8 | &

Stupy i wysiegniki Cayado

L1 1150mm | 45"

L2  2300mm | 80.5"
8M /26" I
|
6M / 20° ‘1/% @ I @
| Wersja $cienna
4M [ 13° ?
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GD-13.6640.6302.2020

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

SEKCJA: 7.125.11.17.1.2
SKALA 1:500

woj: maiopolskie
m. KRAKOW
126102 9 .0013 Krowodrza

Nrident. jedn.  Nrobrebu Nazwa jedn. ewid.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktbrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zwerylikowany. Jednoczeénie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzia inosci karnej za zlozenie falszywego

PRZEDMIOT AKTUALIZACII:
ul. Kos$ciuszki, dz. 293/8

oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GD-13.8640.6302.2020

Organ stuzby geodezyjnej. kidry otrzymal
zgloszenie

Prozydent Miasla Krakowa

Biura Ustug Geadezyjnych
GeoCentrum Roberl Dudzinski

Nr oraz dala sporzadzenia doku mentu
zawierajacego wynik pozytywne j werylikacj

Pratokdl weryfikac
nr 1 z dnia 18.09.2020r.

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

-

Geodeta uprawniony ;
R C3/, IR
o T
z. Robert Dudziriski

Ukdad wspdtrz. : "2000"

Uklad wysokoéci : PL-EVRF 2007-NH Ks.zob. 21512020 upr. nr 20151
31.08.2020r. 08.09.2020r.
Stan na dzieft Data opracowania
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