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Inwestor

Gmina Miegjska Krakow
reprezentowana przez

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw budowy oswietlenia dla przebudowy ul. Potanki na odcinku od ul. Agatowe]
do ul. Nad Drwing w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zalaczonymi
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki przebudowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia odwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawianc
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow) oraz oraz
wymagania okredlone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 2z dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standarddw technicznych i wykonawczych dla infrastrukeoury
rowerowej Miasta Krakowa"

W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sa sieci oswietlenia w zarzadzie ZDMIK
czesciowo wydzielone, czesciowo na stupach Tauron. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno - pogladowym.

W ramach inwestycji projektowa¢ przebudowe/budowe os$wietlenia z zachowaniem ponizszych

P

w

wytycznych:
al  Nalezy zdemontowad istniejace odwietlenie wraz z szafami od$wietleniowymi PZ3283 | PZ3542
usytuowanymi na stupach linii nN napowietrznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

b) Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK |ub utylizowac - w porozumieniu z ZDMIK.
¢) Podtrzymac zasilanie obwodow poza inwestycja - kablowo, doziemnie.
d) Projektowac nowe oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK

)

Projektowad nowa szafe oéwietlenia ulicznege (z zachowaniem rdwnomiernosci obcigzenia
po przebudowie) wyposazona miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z systemem uzywanym
w ZDMK - dla szaf uzyskaé warunki zasilania z Tauran Dystrybucja S.A. Zasilanie szafy wykenac
przewodem al o przekroju min. 120 mm2.

f)  Dla projekiowanych przejs¢ dla pieszych projektowac oswietlenie dedykowane z cprawami

asymetrycznymi - zgodnie z wymaganiami ZDMK.
g)  Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.
h) Kabel miedziany pieciozytowy o przekroju min 16mm2. (np. YKXs. 5x16) na catym zakresie

§)

zabezpieczony rurg ochronna.
4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu
o uzgodniony projekt branzy drogowe;j.
5. Rozstaw stupow i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswicetlenia) powinny speiniac wymogi zawarte

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Centrum Sterowania Bushem)




w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z poz. zm) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni
uzytkowej chodnika, Sciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

7. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie
w Krakowie. Uzyskac dopuszczenie do pracy na sieci oéwietlenia ulicznego.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w pasie drogowym drog publicznych lub obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat PZ3283, 3542

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU(IP, ID: 2247369).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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www.zdmlckrakow.pl
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