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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA
ZADANIA: ,ROZBUDOWA UL. POLtANKI NA ODCINKU OD UL. NAD DRWINIA DO UL.
SUCHARSKIEGO WRAZ Z ESTAKADA NAD TORAMI PKP.”

W odpowiedzi na e-maile zdn.01.04.2021i21.04.2021, w sprawie jw., lednostka Klimat- Energia-
Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielcze;.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji nalezy wykonac
poprzez budowe kanatu w ul. Péttanki.

. Majac na uwadze planowang budowe przepompowni przy ul. Péttanki/Agatowej (ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe) na odcinku od skrzyzowania ul. Pottanki z ul. Magazynowa
odprowadzane wody przez projektowany kanat nalezy skierowac w strone ul. Agatowej, natomiast od
skrzyzowania z ul. Magazynowa do ul. Nad Drwing, wode skierowac przez projektowany kanat z wylotem
do Drwiny Dtugiej.

Powierzchnie zlewni cigzacej do planowanej przepompowni przy ul. Agatowej nalezy przyjg¢ zgodnie
z operatem wodnoprawnym stanowigcym integralng cze$¢ pozwolenia wodnoprawnego nr
KR.ZUZ.2.4210.175.2021.EP z dn. 01.04.2021 (KEGW udostepni przedmiotowy operat na wniosek strony).

® Odwaodnienie odcinka ul. Péttanki od ul. Sucharskiego do torow kolejowych nalezy wykonac
poprzez budowe kanatu opadowego z wylotem do rzeki Serafy. Odwodnienie estakady nad torami
kolejowymi nalezy wykonac¢ na p=10%.

Nalezy rozwazy¢ potaczenie nowoprojektowanej kanalizacji w ul. Péttanki z kanalizacja istniejgcg w ciggu
ul. Biezanowskiej W zaleznosci od wysokosci zwierciadta wod miarodajnych
w odbiorniku.

Przy projektowaniu kanatu opadowego w ulicy, nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. do kanalizacji opadowej mogg by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

2. okresli¢ warunki gruntowo — wodne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2 2012 r., poz. 463 z p6in. zm.),

3. przedstawic obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzajace dobrang srednice kanalizacji opa-
dowej w ulicy, do wymiarowania odwodnienia terendw nalezy stosowac formute krakowska,
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kanalizacja opadowa winna uwzglednia¢ catg zlewnig cigzgca do kanatu, uwzgledniajac zabudowe
istniejacg oraz projektowang przy parametrach wynikajacych z planéw zagospodarowania prze-
strzennego.

wylot kanalizacji do Drwiny Dtugiej nalezy zlokalizowa¢ powyzej rzednej wody 10% tj. 196,70
m.n.p.m.

nalezy przebudowac przepust na rowie ktdry zasila zbiornik przy Agatowej w ciggu ul. Péttanki na
wysokosci wiaduktu,

przepust przebudowac na wodg miarodajng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

przy przebudowie przepustu nalezy wzigs¢ pod uwage zwierciadto napetnienia wodg miarodajna
w zbiorniku przy ul. Agatowej,

w rowach zasilajgcych zbiornik przy ul. Agatowej powinna zmiesci¢ sie woda miarodajna p=10%.
ubezpieczyC rowy zasilajace zbiornik przy ul. Agatowej w okolicach przebudowywanego przepustu,
studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakoriczy¢ , ptywajacymi” wtazami z zeliwa sferoidalnego @600
klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajacq z szerokim pierécieniem zeliwnym.
Witazy niewentylowane z ramg okragla i pokrywg zatrzaskows,

od srednic DN600 w gore, nalezy stosowac rury betonowe/zelbetowe zgodne z normg PN-EN
1916, fgczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelno$ci gwarantowanej 0,5 bara,
studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem w dnie gtebokoéci 0,8 m,
przykanaliki srednicy min. 200mm,

srednica sieci kanalizacji opadowej min. 400 mm,

trase projektowanego odcinka kanalizacji w pasie drogowym na terenie gminy Krakéw uzgodnié¢
w ZDMK,

projekt kanalizacji nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej
pod adresem: kegw.krakow.pl/wytyczne-do-projektowania/,

do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢ odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne swiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskiej,

do projektu, ktory nalezy uzgodni¢ w KEGW, dotgczy¢ wersje elektroniczng zapisang w formacie
pdf i dwg.

o warunki odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rzeki Serafy i Drwiny Diugiej nalezy
wystapic do ich administratora tj. PGW WP — RZGW Krakéw — ul. J. Pitsudskiego 22.

Ponadto Tutejsza jednostka informuje, iz w ramach podejmowanych dziatari zmierzajacych do

zagospodarowania wod na terenie Krakowa oraz realizacje Uchwaty Nr XXXVI/933/20 Rady Miasta

Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia ,,Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu
do roku 2030" w zakresie m. in. Rozbudowy i modernizacji systemu odwodnienia Miasta, zarzadzania
wodami opadowymi, przy planowaniu odwodnienia przedmiotowej inwestycji mozna réwniez wykorzystac

elementy btekitno — zielonej infrastruktury.
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