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p PROJEKTY I OZNAKOWANIE DROGOWE

PROJEKT

czasowej zmiany organizacji ruchu
na czas przebudowy ul. Biatych Brzéz
z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga
w Krakowie.

NIP:676-233-57-88
REGON : 364797806

Krakéw, marzec 2020




%E%% Zarzad Drog

Miasta Krakows Krakéw, 7 MAR 2
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U0.5303.11.614.2020

PROCAD MODUM
Ul. Petrazyckiego 66i/1
30-399 Krakow

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu wprowadzonej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Biatych Brzoz
z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga w Krakowie” — w zakresie drég publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990 ze. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych {Dz. U. 1985
Nr 14, poz. 60 z poin. zm.), Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (§7 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784}, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnaldw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz statutu ZDMK

Opiniuje
z nastgpujgcymi uwagami:

1. Materialy uzyte do wykonania zadania majg posiadac atesty producenta, aprobaty techniczne
i certyfikaty bezpieczeristwa {(znak ,B") nadane przez uprawnione jednostki oraz spetnia¢ wymagania
zawarte w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”. Lica znakéw wykonane
z folii odblaskowej o parametrach jak dla typu 2. Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspétdroznym)
uzyta na lico znaku powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie EN 12899-1, lub ETA i w zatgczniku
nr 1 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Tarcza znaku drogowego
itabliczki ma by¢ profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, wykonana
z jednego kawatka blachy. Krawed? tarczy winna by¢ obowigzkowo réwna i nieostra, usztywniona
na calym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie bez nacie¢ w naroznikach. Narozniki tarcz znakéw
winny by¢ wyokraglone lukiem. Kaidy montowany czasowy znak drogowy i tablica ma posiada¢
przynajmniej:

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej.
Kazdy montowany czasowy element oznakowania (znak, tabliczka, tablica, stupek, podstawa gumowa,
zapora drogowa etc.) ma by¢ czysty oraz lico znaku nie moze nosi¢ dladéw zarysowati, zamalowan,
lub wkiejen innych elementow;

2. Stupek z rur stalowych ocynkowanych g 60 mm, @ 80 mm, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm;

2arzad Drog Miasta Krakowa Sprawa znak nr: UD.5303.11.614.2020
wl. 48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruc hem)
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3. Oznakowanie czasowe poziome ma by¢ wykonywane wylacznie w formie taém
prefabrykowanych barwy Zottej zapewniajgcych moiliwoéé usuniecia bez uszkodzenia nawierzchni.
Dopuszcza sig wykonanie czasowego oznakowania poziomego za pomocg malowania nawierzchni
wytgcznie po pisemnej zgodzie ZDMK;

Po czasie obowigzywania tymczasowego oznakowania znaki poziome naleiy usungé, jednoczesnie
odtwarzajgc cienkowarstwowao statg organizacje ruchu;

4. Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej — UT tut. Jednostki informuje,
iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja oswietieniowa zasilana kablowo,
w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywng rurg ochronng dwudzieing.
W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwlocznie zglosié awarie na catodobowg dyspozytornie ZUE
(tel. 12 686 07 20) oraz wymieni¢ cate przesto kablowe na nowe. Nie dopuszcza sie mufowania kabli.
Natomiast gdy w przedmiotowym obszarze znajduje sie instalacja oswietleniowa zasilana napowietrznie,
podczas wykonywanych prac nalezy zwrdci¢ uwage na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy
stupami;

5. ZDMK informuje, iz w przypadku zamkniecia czeéci chodnika badz ciggu pieszo — rowerowego
nalezy wyznaczy¢ tymczasowy ciag pieszy lub pieszo — rowerowy z zachowaniem pierwotnego przebiegu;

6. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

7. Opinia ZDMK nie jest zezwoleniem na czasowe zajecie pasa drogowego. Po zatwierdzeniu
projektu przedmiotowa zgode nalezy uzyskac zgodnie z procedurg ZDMK-24;

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegétowych  warunkdw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wiasciwym do zatwierdzenia przedmictowej
dokumentacji na  drogach  publicznych  jest Wydzial ~ Miejskiego  iniyniera  Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakoéw:

9. Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac powiadomi: mieszkaricéw drog
publicznych, na ktérych wprowadzono czasowa organizacie ruchu przedtozong w niniejszym proijekcie,
Podmioty gospodarcze prowadzace dziatalnos¢ w obszarze robdét o terminie rozpoczecia_prac
i_utrudnieniach w_ruchu oraz sposcbie prowadzenia prac z uwzglednieniem $rodkdw masowego
przekazu;

Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac_obligatoryinie _poinformuije
Centrum _Sterowania__Ruchem ZDMK pod nr_ tel.: 12-616-75-55 oraz Zespdt  Prasowy
ZDMK na podstawie formularza dostepnego pod adresem elektronicznym:
https://zdmk krakow.pl/formularz-zgloszenia-prac/.

Obligatoryiny obhowigzek powiadomienia Centrum Sterowania Ruchem ZDMK spoczywa na Wykonawcy
rownie? bezposrednio po przywréceniu docelowej organizacji ruchu:

Z powazaniem,

;
!
|
! -
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 31.10.2019 r.
RU.461.1.791.2019
Pan
Bartosz Ptak

Petnomocnik

Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
ui. Zbozowa 5A/1

30-002 Krakow

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

ul. Centralna 53

31-586 Krakdow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ul. Biatych Brzéz wraz z budowa miejsc parkingowych z uwzglednieniem przebudowy
ul. Ostroroga”, zgodnie z umowg nr 421/ZDMK/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji zataczonej do wniosku oraz po przedtozeniu
uzupetnien, Zarzad Drog Miasta Krakowa w oparciu o:

e umowe nr 421/ZDMK/2019 z dnia 29.04.2019 r.

e oraz pozytywna opinie do koncepcji znak pisma: 1U.461.1.375.2019(2)

z dnia 15.07.2019 r.,,

uzgadnia projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Biatych Brzéz
wraz zbudowa miejsc parkingowych z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga”,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Na zakresach robdt nalezy zapewnié powigzanie sytuacyjno - wysokosciowe do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych ipoprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia
docelowego uktadu drogowego oraz terenu przylegtego.

2. Nalezy zapewni¢ normatywne wartosci skrajni, szczegdlnie w rejonach wystepowania
urzadzern technicznych drdg, zieleni, obiektéw budowlanych.

3. Zakresem robdt nawierzchniowych objg¢ obszar umozliwiajgcy prawidtowe powigzanie
warstw konstrukcji projektowanej i istniejagcej nawierzchni.

4, Zagospodarowane woéd opadowych nie moze zaktdci¢ gospodarki wodnej sasiednich

dziatek (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1566).

Nalezy wykona¢ wpusty kraweznikowo-jezdniowe.

Chodniki powigzac¢ bez réznic wysokosciowych.

Usung¢ wszelkie uszkodzenia, jakie moga powsta¢ w czasie prowadzenia robét

oraz przywroci¢ teren do nalezytego stanu. Nalezy ponadto przewidzie¢ odbudowe

elementéw pasa drogowego poza zakresem projektu, w przypadku ich naruszenia.

8. Rozwigza¢ ewentualne kolizje branzowe i zabezpieczy¢ istniejagce sieci infrastruktury
branzowej na warunkach dysponentéw sieci.

No;

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




PROJEKTY | OZNAKOWANIE DROGOWE

OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Biatych Brzoz
wraz z budowa miejsc parkingowych z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga

II.

III.

1v.

w Krakowie.

Podstawa zlecenia.

Zlecenie inwestora.

Materialy wyjsciowe.
1. Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania wykonana dia potrzeb projektu;

2. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017r., poz. 128
tekst jednolity);

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2003r.,
poz. 1393);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegbtowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia
14 kwietnia 2017r., poz. 784 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).

Cel opracowania.
Celem opracowania jest prawidtowe oznakowanie miejsca robét w pasie drogowym.

Opis projektowanych rozwiazan.
A. Stan istniejacy:

Ul. Biatych Brzéz w miejscu planowanych robdt jest droga o nawierzchni asfaltowej
o szer. 6,0m z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5m, po drugiej stronie znajduje sie zieleniec.
Natezenie ruchu kotowego - mate, pieszego- mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca
w zarzgdzie ZDMK.

Ul. Ostroroga w miejscu planowanych robdt jest droga o nawierzchni asfaltowej
o szer. 5,0m z dwustronnym chodnikiem o szer. 1,0 i 1,5m. Natezenie ruchu kotowego - mate,
pieszego- mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca w zarzadzie ZDMK.

B. Stan projektowany:
Na czas realizacji rob6t przyjeto nastepujace zatozenia:

1. W etapie 1 nalezy zaja¢ potowe jezdni od ul. Ostroroga do ul. Woronicza celem budowy
parkingéw i przebudowy ul. Biatych Brzéz - dla ruchu kotowego pozostawi¢ pas jezdny
szer. 3,0m, wprowadzi¢ ruch jednokierunkowy od ul. Ostroroga do ul. Woronicza
i zorganizowaé objazd wg tablic objazdowych. Ruch pieszy po istniejacym chodniku;

2. W etapie 2 nalezy zaja¢ druga potowe jezdni, pozostawiajac dla ruchu kotowego pas jezdny
szer. 3,0m oraz chodnik. Ruch jednokierunkowy jak w etapie 1. Dla ruchu pieszego
wyznaczy¢ i zabezpieczyé zaporami U-20c zastepczy ciag pieszy szer. 1,5m po
wybudowanych parkingach

3. Roboty z powyzszych etapéw nalezy zabezpieczy¢ zaporami U-20a i b, tablicami U-21a/b lub
U-21b ustawionymi co 10m oraz tablicg U-3c i d z o$wietleniem zéttym;

4. Pozostate oznakowanie pionowe wg rysunkéw z plansz ,Zabezpieczenie miejsca robét dla
etapdéw 1-3 Rys. nr 1-57;

NIP: 676-233-57-88
REGON: 364797806




PROJEKTY | OZNAKOWANIE DROGOWE

Szczegobtowy sposdb zabezpieczenia miejsc robot zostat pokazany na planszach zabezpieczenia

poszczegdlinych miejsc - Etap 1-3 rys. nr 1-5.

Utrudnienia i zagrozenia: zawezenia odcinkéw jezdni, zakazy zatrzymywania sie i parkowania dla
pojazdéw na odcinkach prowadzonych robdt, wprowadzenie jednego kierunku ruchu, wprowadzenie
objazdow.

Czasookres realizacji robét: m. IX 2020 - wg harmonogramu ZDMK.

Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia placu budowy wynikajacego z przepiséw
budowy.

Sposéb oznakowania.

1.

Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych.

Oznakowanie robot nalezy wykonaé w sposdb wskazany na zatgczonym opracowaniu.
Miejsca ustawienia znakdéw w terenie nalezy wybrac indywidualnie w zaleznosci od sytuacii.
Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

znaki, tablice nie mogg zastaniac istniejacych znakdéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji
Swietlnej;
nie mogga zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania;

znaki drogowe uzyte do oznakowania robot powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wiekszy niz
znaki ustawione na state;

ustawiajac znaki na chodniku nalezy zachowac¢ skrajnie:
- pozioma - 0,5m od krawedzi jezdni;
- pionowg - 2,2m nad chodnikiem;

znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach lub katowniku na wys. min. 2.2m dla dwdéch
znakéw montowanych na jednym stupku;

dopuszcza sie montowanie znakéw na istniejacych stupkach znakéw drogowych lub stupach
oswietlenia ulicznego pod warunkiem, ze nie moze by¢ wiecej niz trzy znaki, a znak umieszczony
najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa
sie ruch pieszych.

Czynnosci poprzedzajace zajecie pasa drogowego:
Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:

1) Uzyska¢ u Zarzadcy Drogi pisemne zezwolenie na zajecie pasa drogowego, uzgadniajac
termin i okres zajecia pasa drogowego;

2) Wykona¢ i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zastoniete).

Uwagi ogoine:

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ statq kontrole ustawionego zabezpieczenia,
osSwietlenia i oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac.
Po zakonczeniu zajecia pasa drogowego, teren nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego
i przekazac Zarzadcy Drogi.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Wykonat:

&

Grzegorz Bragiel

NIP: 676-233-57-88
REGON: 364797806
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