PROJEKTY | OZNAKOWANIE DROGOWE

OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Biatych Brzoz

II.

III.

Iv.

wraz z budowg miejsc parkingowych z uwzglednieniem przebudowy ul. Ostroroga

w Krakowie.

Podstawa zlecenia.

Zlecenie inwestora.

Materialy wyjsciowe.

1. Inwentaryzacja istniejgcego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu;

2. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017r., poz. 128
tekst jednolity);

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2003r.,
poz. 1393);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia
14 kwietnia 2017r., poz. 784 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).

Cel opracowania.

Celem opracowania jest prawidtowe oznakowanie miejsca robot w pasie drogowym.

Opis projektowanych rozwigzan.
A. Stan istniejacy:

Ul. Biatych Brzéz w miejscu planowanych robot jest drogg o nawierzchni asfaltowej
0 szer. 6,0m z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,5m, po drugiej stronie znajduje sie zieleniec.
Natezenie ruchu kotowego — mate, pieszego- mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca
w zarzadzie ZDMK.

Ul. Ostroroga w miejscu planowanych robdét jest drogg o nawierzchni asfaltowej
o szer. 5,0m z dwustronnym chodnikiem o szer. 1,0 i 1,5m. Natezenie ruchu kotowego - mate,
pieszego- mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca w zarzadzie ZDMK.

B. Stan projektowany:
Na czas realizacji robdt przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. W etapie 1 nalezy zaja¢ potowe jezdni od ul. Ostroroga do ul. Woronicza celem budowy
parkingow i przebudowy ul. Biatych Brzéz - dla ruchu kotowego pozostawi¢ pas jezdny
szer. 3,0m, wprowadzi¢ ruch jednokierunkowy od ul. Ostroroga do ul. Woronicza
i zorganizowac objazd wg tablic objazdowych. Ruch pieszy po istniejagcym chodniku;

2. W etapie 2 nalezy zajac¢ drugq potowe jezdni, pozostawiajac dla ruchu kotowego pas jezdny
szer. 3,0m oraz chodnik. Ruch jednokierunkowy jak w etapie 1. Dla ruchu pieszego
wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é zaporami U-20c zastepczy cigg pieszy szer. 1,5m po
wybudowanych parkingach

3. Roboty z powyzszych etapdw nalezy zabezpieczy¢ zaporami U-20a i b, tablicami U-21a/b lub
U-21b ustawionymi co 10m oraz tablicg U-3c i d z o$wietleniem zottym;

4. Pozostate oznakowanie pionowe wg rysunkoéw z plansz ,Zabezpieczenie miejsca robot dla
etapéw 1-3 Rys. nr 1-5";
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Szczegotowy sposdb zabezpieczenia miejsc robot zostat pokazany na planszach zabezpieczenia

poszczegodlnych miejsc — Etap 1-3 rys. nr 1-5.

Utrudnienia i zagrozenia: zawezenia odcinkéw jezdni, zakazy zatrzymywania sie i parkowania dla
pojazdéw na odcinkach prowadzonych robot, wprowadzenie jednego kierunku ruchu, wprowadzenie
objazdow.

Czasookres realizacji robot: m. IX 2020 — wg harmonogramu ZDMK.

Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia placu budowy wynikajacego z przepisow
budowy.

Sposob oznakowania.

1.

Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ w sposdb wskazany na zatgczonym opracowaniu.
Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybra¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuacji.
Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

znaki, tablice nie mogq zastaniac¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatordéw i sygnalizacji
Swietlnej;
nie mogaq zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania;

znaki drogowe uzyte do oznakowania robot powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wiekszy niz
znaki ustawione na state;

ustawiajac znaki na chodniku nalezy zachowac skrajnie:
- pozioma - 0,5m od krawedzi jezdni;
- pionowa - 2,2m nad chodnikiem;

znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach lub katowniku na wys. min. 2.2m dla dwoch
znakow montowanych na jednym stupku;

dopuszcza sie montowanie znakéw na istniejacych stupkach znakéw drogowych lub stupach
os$wietlenia ulicznego pod warunkiem, ze nie moze by¢ wiecej niz trzy znaki, a znak umieszczony
najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa
sie ruch pieszych.

Czynnosci poprzedzajace zajecie pasa drogowego:
Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:

1) Uzyska¢ u Zarzadcy Drogi pisemne zezwolenie na zajecie pasa drogowego, uzgadniajac
termin i okres zajecia pasa drogowego;

2) Wykona¢ i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zastoniete).

Uwagi ogélne:

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ statg kontrole ustawionego zabezpieczenia,
oSwietlenia i oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowac.
Po zakonczeniu zajecia pasa drogowego, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
i przekaza¢ Zarzadcy Drogi.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Wykonat:
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