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Dziat Uzgodnien
Opinia wewnetrzna do sprawy: IPO.455.3.18.2021 (sprawe prowadzi p. M. Mistarz)

RU.461.1.401.2021 Krakéw, dnia 17.05.2021r,

‘Dziat Przygotowania Inwestycji

Sekcja Oswietlenia
IPOw/m

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zakresie branzy drogowej dla Programu Budowy Chodnikéw
wzdtuz ulic: Matematykéw Krakowskich, Isep, tutnia, Chetmorniskiego, Woarkowicza,
Truskawkowa, Mata Géra w Krakowie,

W odpowiedzi na pismo znak: IP0O.455.3.18.2021 z dnia 22.04.2021r. oraz maila z dnia 05.05.2021r.
w sprawie wydania warunkéw technicznych w zakresie branzy drogowej dla zadania jw. (zgodnie
z przestanymi zatacznikami graficznymi tj. mapami z zaznaczona proponowang lokalizacjg chodnikdw), Dziat
Uzgodnien ponizej podaje warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Parametry techniczne projektowanych chodnikéw (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pozn. zm.), m.in.:

a) Minimaina szerokos$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m. Do szerokoéci chodnika nie
wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza.

b) Szerokos¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych,

c) Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

d) Na przejsciach dla pieszych zastosowaé maty z kostkg integracyjng (obustronnie)
z prostopadtym pasem prowadzacym wykonanym z ptytek posiadajacych rowki oraz odkrycie
kraweznika h=+2cm.

2. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

3. Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drog (w tym
m.in. szerokosci jezdni i pobocza, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni) oraz skrzyzowan
(m.in. azyl dla pieszych).

4. Zakres budowy chodnikdéw nalezy przyja¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagto$é¢ ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciagami pieszymi
(stosownie do potrzeb).

5. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznoéci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu.

6. Nalezy zapewnié prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejagcych doj$¢ i zjazdéw, w celu dostosowania
wysokosciowego do projektowanych chodnikow.

7. Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych warunkéw wodno-
gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzgledni¢
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich - nalezy uzyskac opinie
dziatu UD. Krawezniki przejazdowe na zjazdach winny posiada¢ odkrycie h=+4cm, natomiast poza
obszarem zjazdéw h=12cm.

8. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczeAstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb o0séb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyska¢ pozytywng opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej
Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

9. Zastosowal rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej z infrastruktura
drogowa przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢ elementéw infrastruktury
technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczna
odlegtos¢ od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture nie
zwiazang z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym uktadem drogowym nalezy w catosci
usunac.



10.

11.
12,

13.

Ponadto nalezy:
a) uzyska¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu
w miescie Krakowie, WMIR UMK - przed uzgodnieniem projektu budowlanego;
b) rozwiazac kolizje branzowe z istniejacg infrastruktura techniczng na warunkach okreslonych
przez poszczegdlnych dysponentéw sieci:
¢) uzyskac pozytywna opinie z Zarzadu Zieleni Miejskiej w przypadku kolizji z istniejaca zielenia;
d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;
e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia.
O warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna. Réwnoczesnie tut. Zarzad Informuje, ze w zakresie elementéw odwodnienia
drogi nalezy zastosowac:
e studzienki wodosciekowe z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z ptaskim wpustem, na zawiasie
z zabezpieczeniem przed kradzieza;
e przykanaliki srednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.
Niemniej jednak po przystapieniu do opracowania dokumentacji projektowej dla poszczegélnych
lokalizacji chodnikéw nalezy wystapi¢ o szczegétowe warunki techniczne dotyczace przedmiotowej
inwestycji, ze szczegblnym uwzglednieniem inwestycji w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

I ul. Chetmoniskiego (od ul. Jasnogérskiej do ul. Piaskowej)

1.

W  przedmiotowym obszarze obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Bronowice - Stelmachéw” (KDL.1). Projektowane rozwiazania winny by¢
zgodne z ustaleniami ww. planu.

Zgodnie z systemem ISDP czes¢ ul. Chetmoriskiego zlokalizowana jest w korytarzu ochronnym dla

inwestycji pn.: ,Budowa linii tramwajowej KST - o0s. Azory - Bronowice".

W przedmiotowym rejonie tut, Dziat wydat:

* pismem znak: 1U.461.1.633.2015 z dnia 28.05.2015r. uzgodnienie PB b. drogowej przebudowy
ulicy Piaskowej na odc. od skrzyzowania z ul. Chetmonskiego do wysokosci dziatki nr 1537 obr. 33
Krowodrza wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudows istniejacej sieci
elektroenergetycznej i wodociagowej;

* pismem znak: 1U.461.1.632.2018(2) z dnia 28.12.2018r. uzgodnienie PB b. drogowej dla inwestycji
pn.: ,Rozbudowa ul. Stelmachéw na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa
ul. Piaskowej w Krakowie wraz z budowq towarzyszqcej infrastruktury technicznej oraz niezbedna
przebudowq lub rozbudowq kolidujacej infrastruktury technicznej” wraz z korektami wydanymi
pismami znak: 1U.461.1.632.2018(4) z dnia 06.06.2019r., 1U.461.1.632.2018(5) z dnia
18.07.2019r.

Il ul. Isep (od ul. Cuplowej do dz. nr 29/6 obr. 57 Nowa Huta)

1.

Dla przedmiotowego zadania pismem znak: 1U.461.1.400.2019 z dnia 11.06.2019r. zostaty wydane
warunki techniczne na wykonanie jednostronnego chodnika w ulicy Isep na odcinku od przystanku
autobusowego ,Wiklinowa” do ul. Cuplowej.

Il ul. tutnia (od skrzyzowania ul. Bugaj/ Osikowa do korica dziatki 27 obr. 107 Podgoérze)

1.

Zakres budowy chodnika nalezy dowigza¢ do uzgodnionego pismem znak: RU.461.1.1045.2019
z dnia 30.01.2020r. projektu budowlanego branzy drogowej dla inwestycji pn.:
,Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule
zaprojektuj i zbuduj Czesc: 3: ul. tutnia - od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy
Miasta Krakowa w ramach zadania: Program Budowy Chodnikéw”.

W przedmiotowym obszarze czesciowo obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Dla wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa etap B podetap B10”
(169.KDZ.1). Projektowane rozwiazania winny by¢ zgodne z ustaleniami ww. planu.

Zgodnie z systemem ISDP czes$¢ ul. kutnia zlokalizowana jest w korytarzu ochronnym dla inwestycji
pn.: ,Budowa potqczenia wezta Rybitwy z drogq powiatowq stanowigcq dojazd do stref Wieliczka -
Niepotomice”.

IV ul. Mata Géra (od ul. Aleksandry do ul. L. Gardowskiego)

1.

W obszarze objetym opinia nie obowiazuja ustalenia MIE]SCOWegO Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.



W przedmiotowym rejonie tut. Dziat wydat:

e pismem znak: 1U.461.1.69.2018 z dnia 16.02.2018r. uzgodnienie PB b. drogowej budowy 10
stanowisk postojowych wraz z remontem istniejacej nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego w rejonie
cmentarza przy ul. Mata Gora;

e pismem znak: RU.461.1.787.2020 z dnia 08.09.2020r. warunki techniczne dot. mozliwoéci
wykonania przejscia dla pieszych przez ul. Mata géra pomiedzy ul. Smolenia i ul. Gardowskiego.

V ul. Matematykéw Krakowskich {od ul. S. Gotaba do granic Miasta Krakowa)

1.

Z uwagi na lokalizacje rowéw wzdtuz ul. Matematykéw Krakowskich, ktére petnia role odwodnienia
drogi nalezy w pierwszej kolejnoéci uzyskaé warunki z KEGW w zakresie odwodnienia dla planowanej
inwestycji. W przypadku gdy inwestycja bedzie wymagata budowy kanalizacji deszczowej,
przedmiotowe rowy moga ulec likwidacji, w innej sytuacji rowy powinny pozosta¢ jako koryta
otwarte,

Zaleca sig przeanalizowanie zaprojektowania chodnika po potnocnej stronie ul. Matematykdw

Krakowskich, z uwagi na mniejsze zréznicowanie wysokosciowe (po potudniowej stronie w stanie

istniejacym sa schody terenowe do posesji przylegtych).

W  przedmiotowym obszarze obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego obszaru ,Zbydniowice” [1 KD(L)]. Projektowane rozwigzania winny by¢ zgodne

z ustaleniami ww. planu.

W przedmiotowym rejonie tut. Dziat wydat:

* pismem znak: 1U.461.1.1381.2015 z dnia 23.11.2015r. opinie pozytywna do koncepcji b. drogowej
przebudowy ul. Matematykow Krakowskich w zakresie od ul. Niewodniczaniskiego do granicy
Miasta Krakowa (miejsca lokalizacji pompowni éciekéw na dziatce nr275/2 obr. 95 Podgdérze),
w zwiazku z projektowanga trasa kolektora sanitarnego, rurociagu ttocznego, kabla zasilajacego
oraz przebudowy kolidujgcego z nimi uzbrojenia (gaz, enn, wodociag wraz z przytaczami);

* pismem znak: RU.461.1.392.2020 z dnia 21.05.2020r. warunki techniczne na przebudowe
ul. Matematykow Krakowskich w ramach opinii do Budzetu Obywatelskiego nr BO.D10.15/20.

VI ul. Truskawkowa (od ul. Kakolowej do ul, Powojowej)

1

Z uwagi na lokalizacje rowu po zachodniej stronie ul. Truskawkowej, ktéry petni role odwodnienia
drogi nalezy w pierwszej kolejnoéci uzyskac¢ warunki z KEGW w zakresie odwodnienia dla planowanej
inwestycji. W przypadku gdy inwestycja bedzie wymagata budowy kanalizacji deszczowe;j,
przedmiotowy réw moze ulec likwidacji, w innej sytuacji row winien pozostac jako koryto otwarte.

W przedmiotowym obszarze nie obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

VIl ul. M. Wankowicza (od al. Solidarnoéci do dz. nr 365 obr. 44 Nowa Huta)

1.

2,

Zgodnie z systemem ISDP w stanie istniejacym jest chodnik w zaproponowanej lokalizacji zgodnej
z przedtozonym zatacznikiem graficznym.

W przedmiotowym obszarze obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Os. Krzestawice” (KL). Projektowane rozwigzania winny by¢ zgodne
Z ustaleniami ww. planu.

W przedmiotowym obszarze zostata pozytywnie zaopiniowana pismem znak: 1U.461.1.755.2016(1)
z dnia 26.08.2016r. koncepcja przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarnoéci w Krakowie
oraz torowiska w ul. Ujastek - ul. Mrozowa wraz z uzyskaniem Decyzji o S'rodowiskowych
Uwarunkowaniach oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego”, obejmujace
rozwigzania dla uktadu drogowo-torowego na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej
(na wysokosci Zalewu Nowohuckiego) oraz rozwiazania drogowo - torowe na odcinku:
od skrzyzowania al. Solidarnosci z ul. Ujastek do skrzyzowania z ul. Mrozowa, a takze rozwiazania
planowanej petli tramwajowej przy al. Solidarnoéci - ul. Ujastek.

Zaleca sie wystapienie do dziatéw IER, IE, IR o opinie w zakresie zaawansowania prac.

7 Driaty Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x IPO bez zatacznika

1xaaRU(ID: 2264015)
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA
BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH MIASTA KRAKOWA ,PROGRAM
BUDOWY CHODNIKOW”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuije,
ze w pierwszej kolejnosci projektujgc ponizsze inwestycje nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ realizacji Uchwaty
Nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia ,Planu Adaptacji
Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” w zakresie m. in. rozbudowy i modernizacji systemu
odwodnienia Miasta, zarzadzania wodami opadowymi, zagwarantowania zasobow oraz rozwoju
infrastruktury btekitno-zielonej. W ramach adaptacji miasta do zmian klimatu bardzo waine jest
ograniczenie odprowadzania wod opadowych bezposrednio do kanalizacji czy rowéw. Zaleca sie, by przy
okazji powstania nowej inwestycji zaplanowad sposéb zatrzymania iretencjonowania deszczéwki
w miejscu powstawania opadu. Dla prawidtowego odwodnienia projektowanej inwestycji nalezy w miare
mozliwosci zastosowac rozwigzania niebiesko-zielonej infrastruktury, retencji igospodarki wodami
opadowymi takie jak: zielone pasy dzielace pomiedzy pasami jezdni, rowy chtonne, niecki filtracyjne,
powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, stawy hydrofitowe, lokalne obnizenia z bioretencja itp.

Odwodnienie projektowanych inwestycji mozna zrealizowaé w oparciu o istniejgce tereny zielone
zlokalizowane w granicach pasa drogowego, poprzez splyw powierzchniowy wody na przylegte tereny
zielone (przez odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych). Wody opadowe
i roztopowe nalezy zagospodarowaé, w granicach paséw drogowych tak, by nie zaktéca¢ gospodarki
wodnej sasiednich dziatek w tym réwniez ulicy (art. 234.1, Prawo Wodne — Ustawa z 20.07.2017r., Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 z p6in. zm.). Ponadto dla prawidiowego odwodnienia projektowanych inwestycji -
naleizy w miare mozliwoéci zastosowac rozwigzania retencii i gospodarki wodami opadowymi takie jak:
rowy chtonne, niecki filtracyine, powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyine, sta

lokalne obnizenia z bioretencjs itp.

Projekty kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej
pod adresem: kegw.krakow.pl/wytyczne-do-projektowania/.

1. Ul. Mata Géra (strona zachodnia ulicy).

W rejonie projektowane]j inwestycji obowiazuje system ka nalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika moina wykonaé w oparciu o:
¢ istniejacy system odwodnienia ul. Mata Géra,

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakéw, 0s. Zlotej Jesieni 14
www.kegw.krakow.pl




e zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

2. Ul. Borelowskiego — Lelewela — modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od. UL.
Kosciuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacjg nawierzchni na odcinku od ul. Dunin Wasowicza do
ul. Stachowicza wraz z tarcza skrzyzowania.

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe]j inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej.
W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej, dlatego o wydanie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy zwréci¢ sie do jej Zarzadcy —
Wodociggi Miasta Krakowa S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakéw.

3. Budowa chodnika od ul. Czarnogérskiej — zapewnienie bezpiecznego przejicia do szkoty.

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykonac w oparciu o:

e istniejgcy system odwodnienia ul. Czarnogdrskiej,

e zagospodarowanie wéd opadowych w granicach pasa drogowego.

4. Ul Torfowa — Miedzy budynkami nr 2 a 10 (wariant 1)

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowe]j dziatki nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowe;j.
W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej, dlatego o wydanie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy zwrdcic sie do jej Zarzadcy —
Wodociggi Miasta Krakowa S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakow.

5. Ul Torfowa na odcinku ok. 100m od ul. Kobierzyriskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 (projekt)

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] dziatki nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej.
W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogdlnosptawnej, dlatego o wydanie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy zwréci¢ sie do jej Zarzadcy —
Wodociggi Miasta Krakowa S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakow.

6. Ul. Matematykéw Krakowskich na odcinku od OSP Zbydniowice do granic Miasta (projekt).

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykona¢ w oparciu o:

® istniejgcy system odwodnienia ul. Matematykow Krakowskich

e row zlokalizowany wzdtuz ul. Matematykow Krakowskich,

e zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

7. ul. Niebieska od petli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzet Piaski Wielkie (projekt).

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wdd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykonac w oparciu o:

e istniejacy system odwodnienia ul. Niebieskiej

e row zlokalizowany wzdtuz ogrodzenia KS Orzet Piaski Wielkie,

e zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakow, os. Ztotej Jesieni 14
www.kegw.krakow.pl




8.

UL. tutnia — od ul. Osikowej do budynku nr 58

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykona¢ w oparciu o:

* istniejacy system odwodnienia ul. tutnia

* zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

9, ul. Spychalskiego (ciag pieszo-jezdny) — od ul. Kobierzyriskiej caly odcinek do przedszkola
{projekt)

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
mozna wykonaé w oparciu o:
e row melioracyjny przebiegajacy m. in. przez dziatki nr 258/6, 258/7, 257/4, 397 obr. 43 j. ewid. Podgérze
zlokalizowany po wschodniej stronie planowanej inwestycji.
* kanat opadowy zlokalizowany w ul. Kobierzynskiej.

10. ul. Szymonowica — od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. W ul. Szymonowica brak

jest systemu odwodnienia.

Odprowadzenie wéd mozna wykona¢ w oparciu o:

e zpotnocnej, niewielkiej czesci projektowanej inwestycji w oparciu o projektowany kanat opadowy w
ul. Mochnaniec, po jego zrealizowaniu oraz po sprawdzeniu mozliwosci pod wzgledem
wysokosciowym,

* zpotudniowej, niewielkiej czesci projektowanej inwestycji w oparciu o projektowany kanat opadowy
w ul. Babinskiego, po jego zrealizowaniu oraz po sprawdzeniu mozliwoéci pod wzgledem
wysokosciowym,

e row melioracyjny Szymonowica - lewostronny doptyw potoku Pychowickiego przebiegajacy m. in.
przez dziatkg nr 454/5 obr. 41 j. ewid. Podgérze zlokalizowany po wschodniej stronie planowane;j
inwestycji.

Projektujac kanalizacjg opadowg dla odwodnienia projektowanego chodnika nalezy przewidzie¢
jego docelowg funkcje tj. odwodnienie catej zlewni do niego cigzacej.

11. ul. Petrazyckiego od ul. Soléwki do Granicy Miasta

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. W ul. Petrazyckiego
odwodnienie realizowane jest poprzez rowy przydroine czeiciowo zarurowane. Odwodnienie
projektowanej chodnika moina realizowa¢ w oparciu 0 ww rowy, pod warunkiem sprawdzenia ich
przepustowosci, oraz stanu technicznego. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ ich
udroznienie/odtworzenie w ramach projektowanej inwestycji.

12. Koncepcja budowy chodnika w ul. Warikowicza od wjazdu do osiedla budynkéw komunalnych do al.
Solidarnosci wraz z poszerzeniem jezdni.

W rejonie projektowanej inwestycji obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego chodnika mozna wykonaé w oparciu o:

* zagospodarowanie w granicach pasa drogowego,

e istniejgcy system odwodnienia ul. Wankowicza,

* rzeke Diubnig — o warunki nalezy zwrdcic sie do administratora rzeki tj. PGW WP — RZGW Krakéw.
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13. Ul. Truskawkowa od przystanku autobusowego Kakolowa (NZ) do skrzyiowania z ul.
Rumiankowa.

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego chodnika mozna wykonaé w oparciu o:

e roéw zlokalizowany wzdtuz ul. Truskawkowej,

e réw zlokalizowany wzdtuz ul. Kgkolowej

e zagospodarowanie wod opadowych na miejskich terenach zielonych

14. Ul. Bora Komorowskiego — ok. 10 mb od istniejgcego chodnika na wysokosci myjni BP (przy windzie
prowadzacej na estakadg)
W rejonie projektowanej inwestycji obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego chodnika mozna wykona¢ w oparciu o:
¢ istniejacy system odwodnienia ul. Bora — Komorowskiego,
e zagospodarowanie wod opadowych na miejskich terenach zielonych w granicach pasa drogowego.

15. Ul. Wyciaska — na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku
komunikacji miejskiej.

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykona¢ w oparciu 0:

e istniejacy system odwodnienia ul. Wycigskiej

e row zlokalizowany wzdtuz ul. Wyciaskiej,

e zagospodarowanie wéd opadowych w granicach pasa drogowego.

16. Ul. Darwina od toréw tramwajowych do przystanku autobusowego.

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozina wykona¢ w oparciu o:

s istniejacy system odwodnienia ul. Karola Darwina,

e zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

17. UL Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej.

W rejonie projektowanej inwestycji obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wéd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykonaé w oparciu o:

e istniejacy system odwodnienia ul. Isep,

e zagospodarowanie wéd opadowych w gra nicach pasa drogowego.

18. ul. Siarczanogérska — od ul. Myélenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoty.

W rejonie projektowanej inwestycji obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Odprowadzenie wdd
opadowych z projektowanego odcinka chodnika mozna wykonac w oparciu o:

e istniejacy system odwodnienia ul. Sia rczanogorskiej,

e zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego.

19. UI. Radzikowskiego — na odcinku od ul. Fiszera do ul. Stowiczej.

W bezpoérednim sasiedztwie przedmiotowej dziatki nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej.
W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej, dlatego o wydanie warunkow
technicznych na odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych nalezy zwrdci¢ sie do jej Zarzadcy —
Wodociagi Miasta Krakowa S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakdw.
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20. ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 — publicznego przedszkola The Little Steps wraz
z przejsciami dla pieszych.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej dziatki nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowe;j.
W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej, diatego o wydanie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy zwrdci¢ sie do jej Zarzadcy -
Wodociagi Miasta Krakowa S.A., w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakdw.

Ponadto KEGW, jako zarzadca systemu odwodnienia m. Krakowa podaje warunku obowigzujgce przy
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do ciekéw i rowdw na terenie miasta:

1. do kanalizacji opadowej mogg by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

2.z pomieszczent zamknietych, garazy, wiat, terendw zadaszonych, miejsc skfadowania substancji
szkodliwych itp., zabrania sie odprowadzania jakichkolwiek wéd i éciekéw do kanalizacji opadowej.
Scieki te mozna odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z WMK S.A. w Krakowie, ul.
Senatorska 1,

3. wody opadowe nalezy odprowadza¢ tak, by nie zaktécaé gospodarki wodnej sgsiednich dziatek,

4. sprawdzi¢ i ocenic stan techniczny rowu, ponizej projektowanego wylotu. W razie koniecznoéci
przewidziec jego udroznienie lub odbudowanie dla zapewnienia swobodnego przeplywu wéd,

5. uzyska¢ zgode wiascicieli nieruchomosci przez ktére jest prowadzone odwodnienie wraz
z wylotem,

6. wyznaczyc¢ charakterystyczne przeplywy wod w rowie,

koryto rowu umocni¢ na dtugosci min. 3 przed i za wylotem gdy takiego brak,

8. Jako$¢ wod opadowych i roztopowych musi spetniaé wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,

9. projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne dla inwestycji
(z podaniem iloéci odprowadzanych wéd opadowych z powierzchni czgstkowych, takich jak dachy,
zielerice, powierzchnie utwardzone i inne dla terenu catej powierzchni dziatki objetej inwestycja)
i dla rowu,

10. zastosowane urzadzenia oczyszczajace winny posiadac aprobate techniczng,

11. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 ( Dz. U. 2012.462 ) w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dofgczy¢ odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznoéci do Izby Inzynierskiej,

12. uzgodni¢ projekt w KEGW, ktéry bedzie stanowic niezbgdny element do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego (pozwolenie wodnoprawne dotyczy odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych do rowdw),

ke

O szczegotowe warunki nalezy zwrdci¢ sie do Tutejszej jednostki na etapie opracowywania projektu
budowlanego dla poszczegélnych lokalizacji planowanych chodnikéw.

trzymuja:
1 ¥ Adresat (bez zat)
x aa (WEU)
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 25.05.2021r.

RW.460.3.160.2021

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
w/m

Dotyczy: Wydania warunkéw dla opracowania dokumentacji projektowanych dla budowy
chodnikéw w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania ,Program Budowy
Chodnikéw”, pismo IP0.455.3.18.2021 (1).

W odpowiedzi na wniosek znak: IPO.455.3.18.2021 (1) dot. wydania dla opracowania dokumentacji

projektowanych dla budowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania
,Program Budowy Chodnikéw", Zarzad Drég Miasta Krakowa przekazuje nastepujace informacje:

1.

10.

ul. Mata Géra (strona zachodnia ulicy) - cze$ciowo objeta obowiazujacym mpzp obszaru ,Ptaszow -
Rybitwy”, zgodnie z ustaleniami mpzp ul. Mata Géra jest w klasie drogi zbiorczej - Z; zgodnie z ISDP,
oraz ogo6lnodostepnym wykazem umow zawieranych przez Dziat Umow Inwestorskich - IE ul. Mata
Géra wehodzi w zakres inwestycji drogowych zwiazanych z inwestycja niedrogowa.

ul. Borelowskiego-Lelewela - modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od
ul. Koéciuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacja nawierzchni na odcinku od ul. Dunin Wasowicza
do ul. Stachowicza wraz z tarcza skrzyzowania - objete sporzadzanym mpzp obszaru ,Potwsie
Zwierzynieckie”; w sporzadzanym mpzp ulice: Borelowskiego-Lelewela, Stachowicza, Dunin-
Wasowicza sa drogami klasy lokalnej - L, ul. Koéciuszki jest droga klasy zbiorczej - Z.

budowa chodnika od ul. Czarnogérskiej - zapewnienie bezpiecznego przejscia do szkoty - brak
obowiazujacego i sporzadzanego mpzp dla obszaru zawierajacego w granicach ul. Czarnogorska;
ul. Czarnogdrska jest droga wewnetrzna, dlatego nie okreéla sie jej klasy w stanie istniejacym.

ul. Torfowa - miedzy budynkami nr 2 a 10 (wariant 1) - ul. Torfowa jest ujeta w dwoch sporzadzanych
mpzp obszaréw ,Obozowa - Skosna” i _Kobierzyniska”; w sporzadzanych mpzp ul. Torfowa zostata
uwzgledniona jako droga klasy dojazdowej - D.

ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyrskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt) -
ul. Torfowa jest ujeta w dwaéch sporzadzanych mpzp obszaréw ,Obozowa - Skosna” i ,Kobierzynska”;
w sporzadzanych mpzp ul. Torfowa zostata uwzgledniona jako droga klasy dojazdowej - D.

ul. Matematykéw Krakowskich na odcinku od OSP Zbydnowice do granic Miasta (projekt) - ujeta jest
w obowiazujacym mpzp obszaru ,Zbydniowice”; w obowiazujacym planie ul. Matematykow
Krakowskich zostata sklasyfikowana jako droga klasy lokalnej - L.

ul. Niebieska od petli autobusowej Piaski Wielkie do KS ,Orzet" Piaski Wielkie (projekt) - brak |

obowiazujacego i sporzadzanego mpzp dla obszaru zawierajacego w granicach ul. Niebieska na’
przedmiotowym odcinku; nalezy ja sklasyfikowaé jako droga klasy lokalnej - L.

ul. kutnia od ul. Osikowa do budynku nr 58 - czesciowo ujeta w obowiazujacym mpzp obszaru ,Dla
wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa” - etap B, podetap B10, podobszar 169;
w wymienionym mpzp ul. tutnia jest sklasyfikowana jako droga klasy zbiorczej - Z.

ul. Spychalskiego (ciag pieszo - jezdny) - od ul. Kobierzyniskiej caty odcinek do przedszkola (projekt) -
jest ujeta w sporzadzanym mpzp obszaru ,Obozowa - Sko$na”; w tym projekcie planu zostata
sklasyfikowana jako droga publiczna klasy dojazdowej - D; w stanie istniejacym jest to droga
wewnetrzna.

ul. Szymonowica - od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - brak obowiazujacego i sporzadzanego mpzp dla
obszaru zawierajacego w granicach ul. Szymonowica; ul. Szymonowica nalezy sklasyfikowac jako
droge klasy dojazdowej - D; zgodnie z I1SDP, oraz ogolnodostepnym wykazem umow zawieranych
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przez Dziat Umdw Inwestorskich - IE ul. Szymonowica wchodzi w zakres inwestycji drogowych
zwigzanych z inwestycja niedrogowa.

11.  ul. Petrazyckiego od ul. Soléwki do granicy miasta - jest ujeta w obowiazujacym mpzp obszaru »oidzina
- Potudnie”; w tym planie na wskazanym odcinku ulica zostata sklasyfikowana jako droga klasy
zbiorczej - Z; zgodnie z ISDP, oraz ogblnodostepnym wykazem uméw zawieranych przez Dziat Umdw
Inwestorskich - IE ul. Petrazyckiego wchodzi w zakres inwestycji drogowych zwiazanych z inwestycjg
niedrogowa.

12.  koncepcja budowy chodnika w ul. Wankowicza od wjazdu do osiedla budynkéw komunalnych do
al. Solidarnosci wraz z poszerzeniem jezdni - jest ujeta w obowiazujacym mpzp obszaru
»0s. Krzestawice”; w tym planie na wskazanym odcinku ulica zostata sklasyfikowana jako droga klasy
lokalnej - L.

13.  ul. Truskawkowa od przystanku autobusowego Kakolowa (NZ) do skrzyzowania z ul. Rumiankows -
brak obowiazujacego i sporzadzanego mpzp dla obszaru zawierajacego w granicach ul. Truskawkowa;
ul. Truskawkowa nalezy sklasyfikowaé jako droge klasy dojazdowej - D.

14.  al. Bora-Komorowskiego - ok 10 mb od istniejacego chodnika na wysokosci myjni BP (przy windzie
prowadzacej na estakade - jest ujeta w obowiazujacym mpzp obszaru ,Gen. Bora-Komorowskiego -
Rejon koncentracji ustug”; w tym planie ulica zostata sklasyfikowana jako droga gtéwna ruchu
przyspieszonego - GP.

15.  ul. Wyciaska - na odcinku ok 50 m od skrzyzowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku
komunikacji miejskiej - jest ujeta w obowigzujacym mpzp obszaru +Wyciaze”; w tym planie ulica
zostata sklasyfikowana jako lokalna - L.

16.  ul. Darwina od toréw tramwajowych do przystanku autobusowego - jest ujeta w obowiazujagcym mpzp
obszaru ,Cmentarz Grebatéw”; w tym planie ulica zostata sklasyfikowana jako lokalna - L.

17.  ul.Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej - jest ujeta w obowigzujacym mpzp obszaru
»Czyzyny - teg”; w tym planie ulica Isep zostata sklasyfikowana jako lokalna - L.

18. ul. Siarczanogérska - od ul. Myslenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoty - jest ujeta
w obowiazujacym mpzp obszaru ,Swoszowice - Wschéd”; w tym planie ulica zostata sklasyfikowana
jako dojazdowa - D.

19.  ul. Radzikowskiego - na odcinku od ul. Fiszera do ul. Stowiczej - jest ujeta w sporzadzanym projekcie
mpzp obszaru ,Azory - Zachéd"; w tym projekcie zostata sklasyfikowana jako lokalna - L.

20.  ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 - publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejéciami
dla pieszych) - brak obowiazujacego i sporzadzanego mpzp dla obszaru zawierajacego w granicach
ul. Cechowa na wskazanym odcinku: ul. Cechowa nalezy sklasyfikowaé jako droge klasy lokalnej - L.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej w szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ aktualne
przepisy prawa, w tym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pézin. zmianami). Parametry dla projektowanych rozwiazan nalezy dobiera¢ zgodnie
z wymienionym  Rozporzadzeniem. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych  w/w
Rozporzadzenia wymagaja uzyskania zgody wiasciwego w sprawie Ministra.

Nalezy uwzgledni¢ realizowane/ planowane inwestycje GMK, jak réwniez w zakresie zawartych umoéw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym miedzy innymi
w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.
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