PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa ekranéw akustycznych jako ogrodzenia drogi dla projektowanej rozbudowy

i budowy ul. Myslenickiej w Krakowie od km 0+603,80 do km 0+634,55 (wzdtuz posesji
nr 120 przy ul. Myslenickiej)
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1. WSTEP.



1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: budowa ekranéw akustycznych jako ogrodzenia drogi
dla projektowanej rozbudowy i budowy ul. Myslenickiej w Krakowie

od km 0+603,80 do km 0+634,55 (wzdluz posesji nr 120).

1.2. Podstawa opracowania
Projekt techniczny sporzadzony zostal na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Komunalne;

1 Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

1.3. Materialy wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:

- projekt wykonawczy rozbudowy i1 budowy ul. Myslenickiej w Krakowie

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

-Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.04)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie 1 ich usytuowanie

1.5. Lokalizacja
Ekrany zaprojektowano po lewej stronie ul. Myslenickiej wzdtuz posesji 120
od km 0+603,80 do km 0+634,55.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6. Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje:
- Budowe ekranow akustycznych dla czesci przebudowywanej ul. Myslenickiej

w Krakowie.

1.7. Funkcja i przeznaczenie



Ekrany akustyczne maja za zadanie zapewnienie ochrony przed hatasem dla lokalne;j

zabudowy przy ul. Myslenickiej

1.8. Opis projektowanych ekranow akustycznych

Dla cze$ci ekranu od km 0+603,80 do km 0+615,80 zaprojektowano ekrany akustyczne
z modutow z ptyt z ptyty akrylowej niezbrojonej przezroczystej o wysokosci 2,0 m

i gr. 15 mm (o parametrach DLr 32 dB i Rw 34 dB) w ramie z profili aluminiowych,

na belce podwalinowej zelbetowej Techbud o wysokosci 1,0 m. mocowanych do stupow,
w rozstawie konstrukcji wsporczej stupow stalowych wynoszacym 3m.

Wysokos¢ ekranow dobrano na podstawie analizy, uwzgledniajac uksztattowanie terenu,
odleglos¢ od drogi oraz wysoko$¢ ekranowanego budynku.

Zastosowano ekran wysokosci H=3,0 m.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto
nastepujaca konstrukcje:

Ekran H=3,0m — stupki HEB 180, stal S 355 (zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie), zabetonowane na gtebokos$¢ 0,50 m w fundamencie palowym o $rednicy
50 cm 1 dtugosci 4,0 m.

Pale nalezy zazbroi¢ pretami w postaci przestrzennego szkieletu. Zbrojenie gtowne
stanowi 8 pretow ¢ 12 ze stali BSt500S oraz spirala ¢ 8 ze stali S235JRG2.

Dla usztywnienia zbrojenia nalezy zastosowac obrecze ¢ 12 ze stali BSt500S
rozmieszczone rownomiernie na catej dlugosci zbrojenia fundamentu palowego.
Zbrojenie fundamentéw nalezy dostarcza¢ na budowe jako gotowe i kompletne szkielety

przestrzenne.

Dla cze$ci ekranu od km 0+615,80 do km 0+620,450 zaprojektowano furtke i bramg
obudowang ekranem akustycznym z modutow z ptyt z ptyty akrylowej niezbrojone;j
przezroczystej o wysokosci 2,0 m i gr. 15 mm (o parametrach DLr 32 dB i Rw 34 dB)
w ramie z profili aluminiowych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto

nastepujaca konstrukcje:



- stupki HEB 180, stal S 355 (zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynkowanie),
zabetonowane na glebokos¢ 0,50 m w fundamencie palowym o $rednicy 50 cm i1 dlugosci
4,0 m.

Pale nalezy zazbroi¢ pretami w postaci przestrzennego szkieletu. Zbrojenie gtowne
stanowi 8 pretow ¢ 12 ze stali BSt500S oraz spirala ¢ 8 ze stali S235JRG2.

Dla usztywnienia zbrojenia nalezy zastosowac¢ obrecze ¢ 12 ze stali BSt500S
rozmieszczone rownomiernie na catej dlugosci zbrojenia fundamentu palowego.
Zbrojenie fundamentéw nalezy dostarcza¢ na budowe jako gotowe i kompletne szkielety

przestrzenne.

Dla cze$ci ekranu od km 0+620,45 do km 0+634,55 zaprojektowano ekrany akustyczne
z modutow z ptyt prefabrykowanych Techbud typ I na belce podwalinowej zelbetowej
mocowanych do stupéw, w rozstawie konstrukcji wsporczej stupoéw stalowych
wynoszacym 3m (ostatni modut 2,10m).

Wysokos¢ ekranow dobrano na podstawie analizy, uwzgledniajac uksztattowanie terenu,
odleglos¢ od drogi oraz wysoko$¢ ekranowanego budynku.

Zastosowano ekran wysokosci H=3,0 m.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto
nastepujaca konstrukcje:

Ekran H=3,0m — stupki HEB 180, stal S 355 (zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie), zabetonowane na gtebokos$¢ 0,50 m w fundamencie palowym o $rednicy
50 cm 1 dtugosci 4,0 m.

Pale nalezy zazbroi¢ pretami w postaci przestrzennego szkieletu. Zbrojenie gtowne
stanowi 8 pretow ¢ 12 ze stali BSt500S oraz spirala ¢ 8 ze stali S235JRG2.

Dla usztywnienia zbrojenia nalezy zastosowac obrecze ¢ 12 ze stali BSt500S
rozmieszczone rownomiernie na catej dlugosci zbrojenia fundamentu palowego.
Zbrojenie fundamentéw nalezy dostarcza¢ na budowg jako gotowe i kompletne szkielety

przestrzenne.

1.9. Projektowany zakres robot
Budowa ekranéw akustycznych sktada si¢ z nastgpujacych etapow:
- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie projektowanych ekranéw



- Wykonanie pali pod stupy stalowe wraz z wymiana stabej warstwy gruntu w okolicach
oczepu betonowego na piasek stabilizowany cementem

- Montaz konstrukcji wsporczej (stupow stalowych)

- Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami
ochronnymi

- Montaz ptyt ze szkla akrylowego oraz ptyt Techbud

- Uporzadkowanie terenu budowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY

2.1. Specjalne wymagania dla wykonawcy

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wptyna¢ na ich
bezpieczenstwo i zdrowie powinni posiada¢ aktualne uprawnienia zezwalajgce im
na wykonywanie tych prac, jesli tego wymagaja stosowne przepisy dla danej branzy
oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione osoby i nadzor

na budowie.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie nalezy:

- opracowac plany drog ewakuacyjnych w przypadku pozaru lub katastrofy
budowlane;.

- wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

w zakresie wszystkich asortymentow robot,

- zorganizowac punkty pierwszej pomocy,

3. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNYCH

3.1. Normy i przepisy.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Cze$¢ 1. Wiasno$ci mechaniczne i stateczno$ce.

PN — 83/B — 02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych



3.2. Schematy statyczne.
Schemat statyczny w postaci preta utwierdzonego jednym koncem. Przyjeto rowne
wysokosci pretow i rowne przekroje poprzeczne w zaleznosci od wysokosci i przekrojow

poprzecznych shupow.

3.3. Wykorzystane programy komputerowe.
- Program Robot do obliczen statycznych.

- Program Excel

3.4. Wyniki obliczen statycznych.

Obliczenia nosnosci pali fundamentowych
wg PN-83/B-02482
(wersja zgodna z nr. 24.0.0)

Nazwa zadania : Myslenicka, Krakow
e Dane:
Pale : standardowe, pojedyncze
rodzaj: wiercone
wykonanie: w rurach obsadowych wycigganych
przekraéj pala: kotowy, o $rednicy 40,00 (cm)
dlugosé pala: 4,00 (m) od poziomu 0,00 (m)
typ glowicy: swobodna
klasa betonu: B 50, beton silnie ubity
Podloze gruntowe: brak wody gruntowe;j
brak warstw osiadajacych
Uktad warstw :
Rodzaj gruntu I/, w, [%] z[m] g [kN/m3] t[kN/m2] q [kN/m2]
Piasek gliniasty 0,24 13,00 0,00 21,50 40,88 1422,00
It 0,24 27,00 -1,40 20,00 38,00 1398,00

e Nosno$¢ pojedynczego pala:

Wytrzymato$ci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu Zg. [m]  h [m] S t; [KN/m2] N;; [KN]
Piasek gliniasty -0,70 1,40 0,90 5,72 8,16
It -2,70 2,60 0,90 20,52 54,31

Wykres zmiany wytrzymalo$ci wzdluz pala wciskanego
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Wytrzymato$ci gruntu pod podstawa pala :

Nos$nos¢ pala obciazonego sila pionowa
Nosnos¢é Nt (w gruncie no$nym)
Nosnosc Nw

Nos$nos¢ pala obciazonego sila pozioma

wysokos$¢ zaczepienia sity nad poz. terenu

obliczeniowy poziom terenu:
wspolczynnik podatnosci bocznej gruntu
zaglebienie pala w gruncie

zaglebienie sprezyste pala

pal posredni (1,5*hs <h < 3*hs), no$nosé
moment Mmax od sily poziomej 100 kN

e Przemieszczenia pojedynczego pala:

Parametry:
modut $ci§liwosci pala E;

modut odkszt. w podstawie E,,

poziom warstw nieodkszt. zg

modut sredni odkszt. gruntu E,

q= 559,20 (kN/m2) /S,;=1,00/

125,71 (kN)  (Np = 63,24, Ns = 62,46)
- 41,64 (kN)

hy = 0,00 (m)

o= 0,00 (m)

k.= 20064,00 (kN/m2)

h= 4,00 (m)

hg = 2,45 (m)

H, = 72,08 (kN)

97,87 (kN*m)

= 13256,01 (kN/m2)

= 35000000,00 (kN/m2)
= 12521,03 (kKN/m2)

= -40,00 (m)

obliczenia dla pala w warstwie jednorodnej
I, (h/D, Ka) =1, ( 10,00, 2640,31) = 1,42

Ry
Ry

osiadanie s dla Qn=1 000 kN :

= 1,00
= 1,00

26,7 (mm)

(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ci¢zaru wlasnego)

przemieszczenie y, dla Hn = 100 kN :

o Nosnos¢ fundamentu palowego:

Liczba pali: n=1

Zasieg strefy naprezen wokot pala :
wciskanego
wycigganego

Nos$nos¢ obliczeniowa pala (w grupie)
wciskanego
wycigganego

Cigzar obliczeniowy pala:

14,2 (mm)

wspotczynnik koreke. m=0,70

R =0,48 (m)
Rw =0,60 (m)

ml =1,00
ml =1,00

Qr = 0,70%(1,00%62,46+63,24) = 87,99 (kN)
Qrw =- 0,70 * 1,00 * 41,64 = -29,15 (kN)
Gp = 13,02 (kN)

Dopuszczalne pionowe obciazenie obliczeniowe przekazywane na pal:

wceiskany
wyciggany

Pmax = 74,98 (kN)
Pmin = -42,17 (kN)



