Przedmiar roboét

Rozbudowa i budowa ul. Myslenickiej - branza konstrukcyjna

Inwestor: ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW
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konstrukcyjna
Przedmiar robét
Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Rozbudowa i budowa ul. Myslenickiej - branza konstrukcyjna
1 Rozdziat Murek oporowy nr 2
1.1 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
111 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
51,5*1 ,161,0*0,9 90,585000
RAZEM: 90,585000{m3 90,6
112 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
51,5*1 ,1*61,0*0,1 10,065000
RAZEM: 10,065000{m3 10,1
11.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§90,6+10,1 100,700000
RAZEM: 100,700000|m3 100,7
1.2 D-03.03.02 Element DRENAZ
1.21 KNR 228/703/2 (1) |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm m 65,0
1.3 D-07.06.02 Element MURKI OPOROWE
1.3.1 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m m2 225,0
132 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
561 ,0*0,10,3 1,830000
RAZEM: 1,830000|{m3 1,8
1.3.3 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,796
1.34 KNR 202/240/3 (2)|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekrdj
prostokatny, $rednia grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompa m3 44 .4
135 KNR 233/713/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotnosé=2,00 m2 225,0
1.3.6 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Whyliczenie ilosci robot:
100,7-44,4 56,300000
RAZEM: 56,300000{m3 56,3
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