Przedmiar roboét

Budowa kanalizacji deszczowej w Myslenickiej w Krakowie

Inwestor: ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW



Budowa kanalizacji deszczowej w Mys$lenickiej w

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

Krakowie
Przedmiar robot
Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej w Myslenickiej w
Krakowie
1 Rozdziat ETAP |
1.1 D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
111 KNR 231/816/1 Rozebranie kanatéw rurowych, Fi-40-cm m 124,0
112 KNR 231/816/3 Rozebranie kanatéw rurowych, Fi-80-cm m 46,5
11.3 KNR 405/409/3 (2)|Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
studnie z kregéw betonowych o $rednicach 1200-mm o gtebokosci 3-m kpl 11
114 KNR 405/411/1 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy
500-mm z osadnikiem i syfonem kpl 12
1.1.5 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
kanaty 124,0*3,14*0,5"2/4+46,5*3,14*1,0°2/4 60,837500
studzienki 11*3,0%(3,14*0,75"2-3,14*0,672)+12*2,0*(3, 23,055450
14*0,372-3,14*0,25"2)
RAZEM: 83,892950|m3 83,9
1.1.6 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km |m3 83,9
1.1.7 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu - odlegto$¢ transportu i utylizacje uwzgledni wykonawca
robot
Krotno$¢=19,00 m3 83,9
1.2 D-03.02.01 Element ROBOTY ZIEMNE
1.21 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
46,5*2,0*1,00,9 83,700000
124,0*2,0%1,0*0,9 223,200000
11*2,0*2,0*2,5%0,9 99,000000
12%1,4*1,4%2,0*0,9 42,336000
RAZEM: 448,236000{m3 448,2
122 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
46,5*2,01,0%0,1 9,300000
124,0*2,0%1,0*0,1 24,800000
11*2,0*2,0*2,5*0,1 11,000000
12*1,4*1,4*2,0*0,1 4,704000
RAZEM: 49,804000{m3 49,8
1.2.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
5448,2+49,8 498,000000
RAZEM: 498,000000/m3 498,0
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
1.3 D-03.02.01 Element KANALIZACJA OPADOWA
1.3.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 744,0*1,8*0,9 1205,280000
fi 700 1651,3*1,8*0,9 2 675,106000
fi 200 przykalanliki 324,7*1,00,9 292,230000
fi 200 siegacze 209,0*2,0*1,0%0,9 376,200000
studnie 33*2,85%2,0*2,0*0,9 338,580000
wpusty 23*2,5*1,5*1,5*0,9 116,437500
RAZEM: 5003,833500|m3 5003,8
132 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 744,0*1,8*0,1 133,920000
fi 700 1651,3*1,8*0,1 297,234000
fi 200 przykanaliki 324,7%1,0%0,1 32,470000
fi 200 siegacze 209,0*2,0%1,0%0,1 41,800000
studnie 33*2,85*2,0%2,0%0,1 37,620000
wpusty 23*2,5*1,5*1,5*0,1 12,937500
RAZEM: 555,981500|m3 556,0
1.3.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§5064,6+562,7 5627,300000
RAZEM: 5627,300000|m3 5627,3
1.3.4 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, gteboko$¢
wykopu do 3,0 m
Whyliczenie ilosci robot:
studnie 33*2,85*2,04 752,400000
wpusty 35*2,5*1,5*4 525,000000
RAZEM: 1277,400000{m2 12774
135 KNNR 1/312/1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg w gruntach suchych
kategorii I-1V, szerokos¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 252,0*2,85*2 1436,400000
fi 700 551,0*2,85*2 3140,700000
fi 200 przykalanliki 170,0%1,7*2 578,000000
fi 200 siegacze 209,0%2,5*2 1 045,000000
RAZEM: 6 200,100000|m2 6 200,1
1.3.6 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 533*2,0*2,0*0,2 26,400000
RAZEM: 26,400000{m3 26,4
1.3.7 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubos¢ 10 cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 50,4*33 13,200000
RAZEM: 13,200000{m3 13,2
1.3.8 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 33
1.3.9 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
2) gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 33
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.3.10 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25-cm/ x 1,2 =
30cm/
Krotnosé=1,2
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 252,0*1,8%0,3 136,080000
fi 700 551,0*1,8%0,3 297,540000
RAZEM: 433,620000/m3 433,62
1.3.11 KNNR 4/1410/4  |Podtoza betonowe, grubos¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 252,0*1,8%0,2 90,720000
fi 700 551,0%1,8%0,2 198,360000
RAZEM: 289,080000|m3 289,08
1.3.12 KNNR 4/1311/4 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 800-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 252,0
1.3.13 KNNR 4/1311/4 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 700-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 551,0
1.3.14 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
siegacze
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
5209,0*1 ,0%0,2 41,800000
RAZEM: 41,800000{m3 41,80
1.3.15 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - siggacze m 209,0
1.3.16 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
przykanaliki
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
5170,0*1 ,0%0,2 34,000000
RAZEM: 34,000000{m3 34,00
1.3.17 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - przykanaliki m 170,0
1.3.18 KNNR 4/1316/2 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa,
Fi-200-mm - podtgczenie siodtowe
Whyliczenie ilosci robot:
do kanatu fi 800 1 11,000000
do kanatu fi 700 6 6,000000
RAZEM: 17,000000|szt 17,0
1.3.19 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
535*1 ,51,5%0,2 15,750000
RAZEM: 15,750000{m3 15,75
1.3.20 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubo$¢ 10-cm
Whyliczenie ilosci robot:
535*1 ,51,5%0,1 7,875000
RAZEM: 7,875000|{m3 7,88
1.3.21 KNNR 4/1424/2 Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu szt 35,0
1.3.22 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementoéw betonowych, z rusztem
analogia stalowym m 10,0
1.3.23 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementéw betonowych, z
analogia rusztem stalowym m 5,0
1.3.24 KNR 218/804/8 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat od Dn 600 mm do Dn-800-mm
Whyliczenie ilosci robot:
5252,0+551 ,0 803,000000
RAZEM: 803,000000|m 803,0
1.3.25 KNR 218/804/2 (1)[Prc’)ba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn-200-mm
Whyliczenie ilosci robot:
170,0+209,0 379,000000
RAZEM: 379,000000|m 379,0
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
1.3.26 D-01.03.06-5.5.9 |KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 282,7*1,8 508,860000
fi 700 551,11,8 991,980000
fi 200 - przykanaliki 80,5*1,0 80,500000
fi 200 - siegacze 209,0*0,5*1,0 104,500000
RAZEM: 1 685,840000/m3 1685,8
1.3.27 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu I-1I
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 214,01,8 385,200000
fi 700 594,01,8 1 069,200000
fi 200 - przykanaliki 87,0*1,0 87,000000
fi 200 - siegacze 209,0%0,7%1,0 146,300000
RAZEM: 1 687,700000/m3 1687,7
1.3.28 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0 m, kruszywo
Whyliczenie ilosci robot:
fi 800 105,4*1,8 189,720000
fi 700 275,8*1,8 496,440000
fi 200 - przykanaliki 80,5*1,0 80,500000
fi 200 - siegacze 209,0*0,5*1,0 104,500000
RAZEM: 871,160000|m3 871,2
1.3.29 |D-01.03.06 -5.5.9 |KNNR 1/408/1 Zageszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
R=1,170 M=1,000 S=1,170
Whyliczenie ilosci robot:
i1685,8+1687,7+871,2 4 244,700000
RAZEM: 4 244,700000/m3 42447
1.3.30 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym oraz osadnikiem - WL1 szt 1
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2 Rozdziat ETAPII
2.1 D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 KNR 231/816/1 Rozebranie kanatéw rurowych, Fi-40-cm m 188,0
212 KNR 1501/206/1 |Rozbiorka rurociggow, Fi 20-cm, wydobycie rur recznie m 15,0
21.3 KNR 405/411/2 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy
500-mm z osadnikiem bez syfonu kpl 3
214 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
188,0%3,14*0,5"2/4 36,895000
15*3,14%0,2"2/4+3*3,14*0,6°2/4 1,318800
RAZEM: 38,213800{m3 38,2
215 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km |m3 38,2
216 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu - odlegto$¢ transportu i utylizacje uwzgledni wykonawca
robot
Krotno$¢=19,00 m3 38,2
2.2 D-03.02.01 Element ROBOTY ZIEMNE
221 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
188,0%1,5%0,8*0,9 203,040000
RAZEM: 203,040000{m3 203,0
222 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
5188,0*1 ,5%0,8%0,1 22,560000
RAZEM: 22,560000{m3 22,6
223 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§203,0+22,6 225,600000
RAZEM: 225,600000{m3 225,6
23 D-03.02.01 Element KANALIZACJA OPADOWA
2.31 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 1154,0*1,8*0,9 1 869,480000
fi 600 110,4%1,8*0,9 178,848000
fi 500 54,5*1,5*0,9 73,575000
fi 400 79,0%1,5%0,9 106,650000
fi 300 452,0%1,5*0,9 610,200000
fi 200 przykalanliki 252,01,00,9 226,800000
fi 200 siegacze 155,0*2,0%1,0*0,9 279,000000
studnie 23*2,8*2,0*2,0%0,9 231,840000
wpusty 26*2,5*1,5*1,5*0,9 131,625000
RAZEM: 3708,018000|m3 3708,0
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
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232 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 1154,0*1,8*0,1 207,720000
fi 600 110,4%1,8%0,1 19,872000
fi 500 54,5*1,5*0,1 8,175000
fi 400 79,01,5%0,1 11,850000
fi 300 452,01,5%0,1 67,800000
fi 200 przykalanliki 252,01,0%0,1 25,200000
fi 200 siegacze 155,0*2,0%1,0%0,1 31,000000
studnie 23*2,8*2,0*2,0*0,1 25,760000
wpusty 26*2,5*1,5*1,5*0,1 14,625000
RAZEM: 412,002000{m3 412,0
233 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§3708,0+412,0 4 120,000000
RAZEM: 4 120,000000{m3 4120,0
2.3.4 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, gteboko$¢
wykopu do 3,0 m
Whyliczenie ilosci robot:
studnie 23*2,8*2,0*4 515,200000
wpusty 26*2,5*1,5*4 390,000000
RAZEM: 905,200000|m2 905,2
235 KNNR 1/312/1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg w gruntach suchych
kategorii I-1V, szerokos¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 1154,0*2 2308,000000
fi 600 110,4*2 220,800000
fi 500 54,5*2 109,000000
fi 400 79,072 158,000000
fi 300 452,02 904,000000
fi 200 przykalanliki 252,02 504,000000
fi 200 siegacze 155,0%2,5*2 775,000000
RAZEM: 4 978,800000|m2 4978,8
236 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 i 1500 523*2,0*2,0*0,2 18,400000
RAZEM: 18,400000{m3 18,4
237 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubos¢ 10 cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 i 1500 50,4*23 9,200000
RAZEM: 9,200000{m3 9,2
238 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 22
239 Podstawa studni betonowej fi1500 szt 1
2.3.10 KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
2) gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 22
231 KNNR 4/1413/5  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
2) gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 1
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2312 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé¢ 25-cm/ x 1,2 =
30cm/
Krotnosé=1,2
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 192,0*1,8%0,3 103,680000
fi 600 42,7*1,8%0,3 23,058000
fi 500 25,5*1,5*0,3 11,475000
fi 400 32,0*1,5*0,3 14,400000
fi 300 137,01,5%0,3 61,650000
RAZEM: 214,263000|m3 214,26
2.3.13 KNNR 4/1410/4  |Podtoza betonowe, grubos¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 192,0*1,8%0,2 69,120000
fi 600 42,7*1,8%0,2 15,372000
fi 500 25,5*1,5*0,2 7,650000
fi 400 32,0%1,5*0,2 9,600000
fi 300 137,01,5%0,2 41,100000
RAZEM: 142,842000|m3 142,84
2.3.14 KNNR 4/1311/4 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 700-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 192,0
2.3.15 KNNR 4/1311/3 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 600-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 43,0
2.3.16 KNNR 4/1311/2 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 500-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 255
2.3.17 KNNR 4/1311/1 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 400-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 32,0
2.3.18 KNNR 4/1309/5 |Kanaty z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowa,
Fi-300-mm m 137,0
2.3.19 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
siegacze
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
5155,0*1 ,0%0,2 31,000000
RAZEM: 31,000000{m3 31,00
2.3.20 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - siggacze m 155,0
2.3.21 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
przykanaliki
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
5131 ,071,0%0,2 26,200000
RAZEM: 26,200000{m3 26,20
2.3.22 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - przykanaliki m 131,0
2.3.23 KNNR 4/1316/2 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa,
Fi-200-mm - podtgczenie siodtowe
Whyliczenie ilosci robot:
do kanatu fi 700 3 3,000000
do kanatu fi 600 2 2,000000
do kanatu fi 300 1,000000
RAZEM: 6,000000|szt 6,0
2324 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
526*1 ,51,5%0,2 11,700000
RAZEM: 11,700000{m3 11,70
2.3.25 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubo$¢ 10-cm
Whyliczenie ilosci robot:
526*1 ,51,5%0,1 5,850000
RAZEM: 5,850000/m3 5,85
2.3.26 KNNR 4/1424/2 Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu szt 26
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2.3.27 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementéw betonowych, z rusztem
analogia stalowym m 7,0
2.3.28 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementéw betonowych, z
analogia rusztem stalowym m 38,0
2.3.29 KNR 218/804/8 (1) |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat od Dn 600 mm do Dn-800-mm
Whyliczenie ilosci robot:
i192,0+43,0 235,000000
RAZEM: 235,000000|m 235,0
2.3.30 KNR 218/804/6 (1) IPréba szczelnosci kanatow rurowych, kanat od Dn 300 mm do Dn-500-mm
Whyliczenie ilosci robot:
i25,5+32,0+137,0 194,500000
RAZEM: 194,500000|m 194,5
2.3.31 KNR 218/804/2 (1)[Prc’)ba szczelnosci kanatoéw rurowych, kanat Dn-200-mm
Whyliczenie ilosci robot:
i131,0+155,0 286,000000
RAZEM: 286,000000|m 286,0
2.3.32 D-01.03.06-5.5.9 |KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 192,01,8 345,600000
fi 600 38,4*1,8 69,120000
fi 500 20,4*1,5 30,600000
fi 400 22,4*1,5 33,600000
fi 300 98,6*1,5 147,900000
fi 200 przykalanliki 66,0*1,0 66,000000
fi 200 siegacze 155,0%0,5%1,0 77,500000
RAZEM: 770,320000{m3 770,3
2.3.33 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu I-1I
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 268,01,8 482,400000
fi 600 32,0*1,8 57,600000
fi 500 9,1*1,5 13,650000
fi 400 24,2*1,5 36,300000
fi 300 202,5*1,5 303,750000
fi 200 przykalanliki 66,0*1,0 66,000000
fi 200 siegacze 155,0%0,7%1,0 108,500000
RAZEM: 1 068,200000/m3 1068,2
2.3.34 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0 m, kruszywo
Whyliczenie ilosci robot:
fi 700 95,3*1,8 171,540000
fi 600 21,3*1,8 38,340000
fi 500 12,8*1,5 19,200000
fi 400 16,0*1,5 24,000000
fi 300 82,0*1,5 123,000000
fi 200 przykalanliki 65,0*1,0 65,000000
fi 200 siegacze 155,0%0,5%1,0 77,500000
RAZEM: 518,580000|m3 518,6
2.3.35 |D-01.03.06-5.5.9 [KNNR 1/408/1 Zageszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
R=1,170 M= 1,000 S=1,170
Whyliczenie ilosci robot:
i770,3+1068,2+518,6 2 357,100000
RAZEM: 2 357,100000|m3 23571
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3 Rozdziat ETAP Il
3.1 D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.11 KNR 231/816/3 Rozebranie kanatéw rurowych, Fi-60-cm m 280,0
3.1.2 KNR 231/816/1 Rozebranie kanatéw rurowych, Fi-30-cm m 80,0
3.1.3 KNR 1501/206/1 |Rozbiorka rurociggow, Fi 20-cm, wydobycie rur recznie m 35,0
3.14 KNR 405/411/2 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy
500-mm z osadnikiem bez syfonu kpl 7
3.1.5 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
280,0*3,14*0,772/4+80*3,14*0,4"2/4 117,750000
35*3,14*0,2°2/4+7*3,14%0,6"2/4 3,077200
RAZEM: 120,827200{m3 120,8
3.16 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km |m3 120,8
3.1.7 D-01.03.06-5.2 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu - odlegto$¢ transportu i utylizacje uwzgledni wykonawca
robot
Krotno$¢=19,00 m3 120,8
3.2 D-03.02.01 Element ROBOTY ZIEMNE
3.21 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
5360,0*1 ,5*0,870,9 388,800000
RAZEM: 388,800000|m3 388,8
3.2.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu lll - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
5360,0*1 ,5%0,8%0,1 43,200000
RAZEM: 43,200000{m3 43,2
3.2.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§388,8+43,2 432,000000
RAZEM: 432,000000/m3 432,0
3.3 D-03.02.01 Element KANALIZACJA OPADOWA
3.31 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka
0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 1062,5*1,8*0,9 1721,250000
fi 500, fi 400, fi 300 2394,0%1,5*0,9 3231,900000
fi 200 przykalanliki 608,3*1,00,9 547,470000
fi 200 siegacze 717,0*2,0*1,00,9 1290,600000
studnie 61,0*2,8*2,0*2,0*0,9 614,880000
wpusty 61,0*2,5*1,5*1,5*0,9 308,812500
RAZEM: 7 714,912500/m3 77149
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3.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 1062,5*1,8*0,1 191,250000
fi 500, fi 400, fi 300 2394,0%1,5*0,1 359,100000
fi 200 przykalanliki 608,3*1,0%0,1 60,830000
fi 200 siegacze 717,0*2,0*1,0*0,1 143,400000
studnie 61,0*2,8*2,0*2,0*0,1 68,320000
wpusty 61,0*2,5*1,5*1,5*0,1 34,312500
RAZEM: 857,212500|m3 857,2
3.3.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§7714,9+857,2 8 572,100000
RAZEM: 8572,100000|m3 85721
3.34 KNNR 1/315/1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérka, gteboko$¢
wykopu do 3,0 m
Whyliczenie ilosci robot:
studnie 61*2,8*2,0*4 1 366,400000
wpusty 61*2,5*1,5*4 915,000000
RAZEM: 2 281,400000|m2 22814
3.35 KNNR 1/312/1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg w gruntach suchych
kategorii I-1V, szerokos¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 409,0%2,8*2 2290,400000
fi 500 103,0%2,8*2 576,800000
fi 400 448,7%2,8*2 2512,720000
fi 300 230,2*2,8*2 1289,120000
fi 200 przykalanliki 305,65%2,5*2 1 528,250000
fi 200 siegacze 717,0%2,5*2 3 585,000000
RAZEM: 11 782,290000{m2 117823
3.3.6 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 i 600 565*2,0*2,0*0,2 52,000000
RAZEM: 52,000000{m3 52,0
3.3.7 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubos¢ 10 cm
Whyliczenie ilosci robot:
studnia 1200 i 600 50,4*65 26,000000
RAZEM: 26,000000{m3 26,0
3.3.8 Podstawa studni betonowej fi1200 szt 61
3.3.9 KNNR 4/1413/3  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
(2) gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym szt 61
3.3.10 KNNR 4/1417/1 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP, Fi-600-mm
2) szt 4
3.3.11 KNNR 4/1411/4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé¢ 25-cm/ x 1,2 =
30cm/
Krotnosé=1,2
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 409,0%1,8*0,3 220,860000
fi 500 104,01,5%0,3 46,800000
fi 400 448,01,5*0,3 201,600000
fi 300 230,0*1,5%0,3 103,500000
RAZEM: 572,760000|m3 572,8
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3.3.12 KNNR 4/1410/4  |Podtoza betonowe, grubos$¢ 20-cm
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 409,0%1,8%0,2 147,240000
fi 500 104,01,5%0,2 31,200000
fi 400 448,0%1,5%0,2 134,400000
fi 300 230,0*1,5%0,2 69,000000
RAZEM: 381,840000|m3 381,8
3.3.13 KNNR 4/1311/3 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 600-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 409,0
3.3.14 KNNR 4/1311/2 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetowa, Fi 500-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 104,0
3.3.15 KNNR 4/1311/1 (2)|Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na styk z opaskg zelbetows, Fi 400-mm,
Z rozwiezieniem rur na skraj wykopu m 449,0
3.3.16 KNNR 4/1309/5  |Kanaty z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowa,
Fi-300-mm m 230,0
3.3.17 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
siegacze
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
i717,0*1,00,2 143,400000
RAZEM: 143,400000|m3 143,40
3.3.18 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - siggacze m 717,0
3.3.19 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm - pod
przykanaliki
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
{131,0*1,0%0,2 26,200000
RAZEM: 26,200000{m3 26,20
3.3.20 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - przykanaliki m 131,0
3.3.21 KNNR 4/1411/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
Krotno$¢=1,20
Whyliczenie ilosci robot:
i61*1,5%1,5%0,2 27,450000
RAZEM: 27,450000{m3 27,45
3.3.22 KNNR 4/1316/2 Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa,
Fi-200-mm - podtgczenie siodtowe
Whyliczenie ilosci robot:
do kanatu fi 600 2 2,000000
do kanatu fi 400 3 3,000000
do kanatu fi 300 5 5,000000
RAZEM: 10,000000|szt 10,0
3.3.23 KNNR 4/1410/2  |Podtoza betonowe, grubo$¢ 10-cm
Whyliczenie ilosci robot:
i61*1,5*1,5%0,1 13,725000
RAZEM: 13,725000{m3 13,73
3.3.24 KNNR 4/1424/2 Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu szt 61
3.3.25 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe w jezdni, z gotowych elementoéw betonowych, z rusztem
analogia stalowym m 5,0
3.3.26 KNR 231/606/1 Odwodnienia liniowe na zjazdach, z gotowych elementéw betonowych, z
analogia rusztem stalowym m 42,0
3.3.27 KNR 218/804/8 (1) |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat od Dn 600 mm do Dn-800-mm
Whyliczenie ilosci robot:
i409,0 409,000000
RAZEM: 409,000000({m 409,0
3.3.28 KNR 218/804/6 (1) IPréba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat od Dn 300 mm do Dn-500-mm
Whyliczenie ilosci robot:
{104,0+449,0+230,0 783,000000
RAZEM: 783,000000|m 783,0
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3.3.29 KNR 218/804/2 (1) |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn-200-mm
Whyliczenie ilosci robot:
i306,0+717,0 1 023,000000
RAZEM: 1 023,000000|m 1023,0
3.3.30 |D-01.03.06-5.5.9 |[KNR 228/501/9 Obsypka ponad wierzch rury kruszywem dowiezionym, piasek
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 325,4*1,8 585,720000
fi 500, fi 400, fi 300 580,0*1,5 870,000000
fi 200 przykalanliki 181,01,0 181,000000
fi 200 siegacze 717,0*0,5*1,0 358,500000
RAZEM: 1995,220000{m3 19952
3.3.31 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu I-1I
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 384,4*1,8 691,920000
fi 500, fi 400, fi 300 1061,0*1,5 1 591,500000
fi 200 przykalanliki 177,071,0 177,000000
fi 200 siegacze 717,0*0,7*1,0 501,900000
RAZEM: 2962,320000|m3 2962,3
3.3.32 D-01.03.06 - 5.5.9 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3,0 m, kruszywo
Whyliczenie ilosci robot:
fi 600 177,071,8 318,600000
fi 500, fi 400, fi 300 408,0*1,5 612,000000
fi 200 przykalanliki 154*1,0 154,000000
fi 200 siegacze 717,0*0,5*1,0 358,500000
RAZEM: 1443,100000/m3 14431
3.3.33 |D-01.03.06-5.5.9 |[KNNR 1/408/1 Zageszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
R=1,170 M= 1,000 S=1,170
Whyliczenie ilosci robot:
{1995,2+2962,3+1443,1 6 400,600000
RAZEM: 6 400,600000|m3 6 400,6
3.3.34 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym oraz osadnikiem - WL2 szt 1
3.3.35 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym oraz osadnikiem - WL3 szt 1
3.3.36 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym oraz osadnikiem - WL4 szt 1
3.3.37 Separator kolaescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym oraz osadnikiem - WL5 szt 1
3.3.38 KNNR 6/606/3 Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
prefabrykat o grubosci 15-cm m 25,0
3.3.39 KNNR 10/407/1 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", naktady
(1) podstawowe m2 121,0
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