Przedmiar roboét

Rozbudowa i budowa ul. Myslenickiej - branza konstrukcyjna

Inwestor: ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW



Rozbudowa i budowa ul. My$lenickiej - branza
konstrukcyjna

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

Przedmiar roboét

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Rozbudowa i budowa ul. Myslenickiej - branza
konstrukcyjna
1 Rozdziat Murek oporowy nr 0
1.1 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
111 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
i1,1*1,3*30,0%0,9 38,610000
RAZEM: 38,610000{m3 38,6
112 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
i1,1*1,3*30,0*0,1 4,290000
RAZEM: 4,290000{m3 43
11.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
i38,6+4,3 42,900000
RAZEM: 42,900000{m3 42,9
1.2 D-03.03.02 Element DRENAZ
1.21 KNR 228/703/2 (1) |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm m 30,0
1.3 D-07.06.02 Element MURKI OPOROWE
1.3.1 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m
Whyliczenie ilosci robot:
i30,072*1,3 78,000000
RAZEM: 78,000000({m2 78,0
132 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
{30,00,1*0,3 0,900000
RAZEM: 0,900000|{m3 0,9
1.3.3 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,264
1.34 KNR 202/239/5 (2)|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekroj
prostokatny, grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompa m3 14,4
135 KNR 233/713/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotno$¢=2,00 m2 81,0
1.3.6 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
Whyliczenie ilosci robot:
i78,0-14,4 63,600000
RAZEM: 63,600000{m3 63,6
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konstrukcyjna
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
2 Rozdziat Murek oporowy nr 1
21 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
211 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
1,0*1,1*56,0%0,9 55,440000
RAZEM: 55,440000{m3 55,4
212 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
51,0*1 ,1¥56,0*0,1 6,160000
RAZEM: 6,160000/m3 6,2
21.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§55,4+6,2 61,600000
RAZEM: 61,600000{m3 61,6
2.2 D-03.03.02 Element DRENAZ
221 KNR 228/703/2 (1) |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm m 60,0
2.3 D-07.06.02 Element MURKI OPOROWE
2.31 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m m2 140,0
232 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
556,0*0,1*0,3 1,680000
RAZEM: 1,680000|m3 1,7
233 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,528
234 KNR 202/239/5 (2)|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekroj
prostokatny, grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompa m3 27,0
235 KNR 233/713/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotnosé¢=2,00 m2 140,0
236 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Whyliczenie ilosci robot:
561 ,6-26,9 34,700000
RAZEM: 34,700000{m3 34,7
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konstrukcyjna
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
3 Rozdziat Murek oporowy nr 2
3.1 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
3.11 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
51,5*1 ,161,0*0,9 90,585000
RAZEM: 90,585000{m3 90,6
3.1.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
51,5*1 ,161,0*0,1 10,065000
RAZEM: 10,065000{m3 10,1
3.1.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§90,6+10,1 100,700000
RAZEM: 100,700000|m3 100,7
3.2 D-03.03.02 Element DRENAZ
3.21 KNR 228/703/2 (1) |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm m 65,0
3.3 D-07.06.02 Element MURKI OPOROWE
3.31 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m m2 225,0
3.3.2 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
561 ,0*0,10,3 1,830000
RAZEM: 1,830000|{m3 1,8
3.3.3 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,796
3.34 KNR 202/240/3 (2)|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekrdj
prostokatny, $rednia grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompa m3 44 .4
3.35 KNR 233/713/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotnosé¢=2,00 m2 225,0
3.3.6 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Whyliczenie ilosci robot:
100,7-44,4 56,300000
RAZEM: 56,300000{m3 56,3
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konstrukcyjna
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
4 Rozdziat Schody terenowe
4.1 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
411 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
i11,5*0,9 10,350000
RAZEM: 10,350000{m3 10,4
4.1.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
i11,5*0,1 1,150000
RAZEM: 1,150000|{m3 1,2
413 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
i10,4+1,2 11,600000
RAZEM: 11,600000{m3 11,6
4.2 D-07.06.02 Element SCHODY TERENOWE
421 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m m2 12,5
422 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
i6,5*0,1 0,650000
RAZEM: 0,650000/m3 0,7
423 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,26
424 KNR 202/218/1 (2)|Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu, beton podawany pompa m3 4,5
425 KNR 233/713/4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotno$¢=2,00 m2 12,5
4.2.6 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosc¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Whyliczenie ilosci robot:
i12,5%0,4 5,000000
RAZEM: 5,000000/m3 5,0
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konstrukcyjna
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
5 Rozdziat Murki czotowe dla przepustéw i wylotow kanalizacji
5.1 D-02.00.01 Element ROBOTY ZIEMNE
511 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV - 90% mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
Murki czotowe i wykoty kanalizaciji §(6,4+8,8+10,5+12,4+7,5+8,9+1 2,1+7,9)*0,9 67,050000
RAZEM: 67,050000{m3 67,1
512 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria
gruntu Ill - 10% recznie
Whyliczenie ilosci robot:
Murki czotowe i wykoty kanalizaciji §(6,4+8,8+10,5+12,4+7,5+8,9+1 2,1+7,9)*0,1 7,450000
RAZEM: 7,450000|{m3 75
51.3 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
567,1+7,5 74,600000
RAZEM: 74,600000/m3 74,6
5.2 D-01.02.04 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
5.21 KNNR 3/403/2 Rozbidrka elementow, zelbetowych - murki czotowe i wyloty kanalizacji
Whyliczenie ilosci robot:
§2,9+5,0+5,6+7,8+8,9 30,200000
RAZEM: 30,200000{m3 30,2
522 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane m3 30,2
5.2.3 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 30,2
524 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu
Krotno$¢=19,0 m3 30,2
5.3 D-03.03.02 Element DRENAZ
5.31 KNR 228/703/2 (1) |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-80-mm m 25,0
5.4 D-07.06.02 Element MURKI OPOROWE
541 KNNRW 3/108/1 |Umocnienie, odeskowanie, wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych o
gtebokosci do 1,5-m
Whyliczenie ilosci robot:
Deskowanie wykopow dla murkéw czotowych i 191,0 191,000000
wylotéw kanalizacji
RAZEM: 191,000000{m2 191,0
5.4.2 KNR 211/210/1 Podtoza betonowe pod konstrukcje
Whyliczenie ilosci robot:
§0,27+0,31 +0,32+0,29+0,13+0,13+0,17+0,20 1,820000
RAZEM: 1,820000|{m3 1,8
5.4.3 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
Whyliczenie ilosci robot:
Murek czotowy nr 1 0,261 0,261000
Murek czotowy nr 2 0,271 0,271000
Murek czotowy nr 3 0,390 0,390000
Murek czotowy nr 4 0,460 0,460000
Wylot Wk2 0,103+2%0,076 0,255000
Wylot Wk3 0,109+2%0,093 0,295000
Wylot Wk4 0,168+2%0,124 0,416000
Wylot Wk5 0,101+2¥0,068 0,237000
RAZEM: 2,585000|t 2,585
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konstrukcyjna
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
544 KNR 202/238/2 (2)|Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o
............................................................... stopie z zgbem lub wrebem, beton podawany pompg ]
YOz 08l OOt oo
Wyloty kanalizacj 49 4,900000
RAZEM 4,900000{m3 4,9
545 KNR 202/239/5 (2)|Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekroj
e ... | PPOSYOKAINY, grubOSE do 30:-cm, beton podawany pompa |
., 3500000
27,200000
32,700000{m3 32,7
5.4.6 KNR 233/713/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, ponad 100m2 /x 2 = 2 warstwy/
Krotnosé=2,00 m2 150,0
547 KNR 201/320/4 (1)|Reczne zasypywanie piaskiem wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 m3 32,0
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konstrukcyjna
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
6 Rozdziat Rozbioérki budynkéw gospodarczych
6.1 Element Budynek nr 1
6.1.1 KNR 404/507/4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachéwka korytkowa,
holenderska, mnich, mniszka m2 103,0
6.1.2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajace;j sie do uzytku -
rynny m 16,0
6.1.3 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby proste m2 103,0
6.1.4 KNR 404/404/2 Rozebranie scian zewnetrznych z bali m2 105,0
6.1.5 KNR 404/102/2 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9-m (do
2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej m3 11,0
6.1.6 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 64,0
6.1.7 KNR 404/301/3 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3 7,0
6.1.8 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii Il m3 39,0
6.1.9 KNR 404/302/2 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow m3 19,2
6.1.10 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii 11l m3 58,2
6.1.11 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
dach 103,0%0,1+16*0,1*0,1+4,0 14,460000
$ciany 0,25*105,0+11,0 37,250000
posadzka, fundament 64,070,07+7,0+419,2 30,680000
RAZEM: 82,390000{m3 82,4
6.1.12 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 82,4
6.1.13 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu
Krotnosé=19,0 m3 82,4
6.2 Element Budynek nr 2
6.2.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajace;j sie do uzytku -
pokrycie m2 9,2
6.2.2 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakfad m2 40,0
6.2.3 KNR 404/506/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sig¢ do uzytku - rynny[m 8,0
6.2.4 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deskowanie dachu na styk m2 49,2
6.2.5 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby proste m2 49,2
6.2.6 KNR 404/401/7 Rozebranie barakéw drewnianych, ptyty Scienne m2 111,0
6.2.7 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 49,2
6.2.8 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii lll m3 40,8
6.2.9 KNR 404/302/2 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentow m3 13,0
6.2.10 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii 11l m3 53,8
6.2.11 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
dach 9,2*0,05+40,0%0,03+8*0,1*0,1+49,2*0,03+2,0 5,216000
$ciany 0,15*111,0 16,650000
posadzka, fundament 49,0*0,07+13,0 16,430000
RAZEM: 38,296000{m3 38,3
6.2.12 KNR 404/1103/4  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 38,3
6.2.13 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad
1-km transportu
Krotnosé¢=19,0 m3 38,3
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