8.2.5 Mieszanka SMA

8.2.5.1 Materiatly

Do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane
w tabeli 25.

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa
w wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu, nalezy stosowac stabilizatory,
ktérymi moga by¢ widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe. Wtékna te moga by¢é
stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze srodkiem wigzacym.

Tabela 25. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej
Kategoria ruchu

KR1+4 KR5+7

Mieszanka mineralno- a) a) a)

-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 5 g L 8 -

Materiat

PMB 45/80-55,

50/70, PMB 45/80-65,
Lepiszcza asfaltowe PMB 45/80-55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
PMB 65/105-60%, MG 50/70-54/64 * | PMB 65/105-60 9,

PMB 65/105-80 »

Kruszywa mineralne Tabele 16, 17, 18 WT-1 2014
3 zalecane, jezeli jest wymagane zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
®  do cienkiej warstwy na gorgco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm

8.2.5.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance SMA
podano w tabeli 26.

Tabela 26. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza oraz érodka
stabilizujacego mieszanki SMA do warstwy $cieralnej

Przesiew, [%(m/m)]
Viaseinase SMA 5 SMA 8 SMA 11 SMA 11
KR1+4 KR1+7 KR3+4 KR5+7

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
16 - - - - 100 = 100 =
11,2 - - 100 - 90 100 90 100
8 100 z 90 100 50 65 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45 35 45
2 30 40 20 30 20 30 20 30
0,125 10 19 9 17 9 17 9 17
0,063 7,0 12,0 7:0 12,0 8,0 12,0 8,0 12,0
Zawarto$c¢ srodka
stabilizujacego, 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5
[%(m/m)]
Zawartosc lepiszcza Brmin 7,4 Bmin 7,2 Bmin 6,6 Bmins,6
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