Rozbudowa i budowa ul. My$lenickiej w Krakowie - branza drogowa

Przedmiar roboét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i budowa ul. Myslenickiej w Krakowie - branza drogowa
1 Rozdziat ETAP |
1.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
111 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,8
112 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,02
11.3 KNNR 1/101/1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10-15-cm szt 11
114 KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm szt 9
1.1.5 KNNR 1/101/3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 8
1.1.6 KNNR 1/101/4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45-cm szt 14
117 KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew powyzej 66cm szt 42
1.1.8 KNNR 1/107/2 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtos¢ do 2-km mp 780,0
1.1.9 KNNR 1/107/5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegto$ci
transportu
Krotnos¢é=18 mp 780,0
1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 SEK 601/106/6 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci
8:cm m 35,0
122 SEK 601/106/7 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1-cm
gtebokosci cigcia /x 2,00 = 10cm/
Krotno$¢=2,00 m 35,0
1.2.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie /x 2,50 =
10cm/ - jezdnia
Krotno$¢=2,50 m2 4 365,0
1.24 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie /x 3,33 = 50cm/ - jezdnia
Krotno$¢=3,33 m2 4 365,0
1.25 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - chodnik m2 740,0
1.2.6 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie - chodnik m2 740,0
1.2.7 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - zjazd m2 870,0
1.2.8 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie /x 2,67 = 40cm/ - zjazd
Krotnosé¢=2,67 m2 870,0
1.2.9 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 475,0
1.2.10 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5475,0*0,10 47,500000
RAZEM: 47,500000|m3 47,5
1.2.11 KNNR 6/803/4 Rozebranie $cieku z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
5475,0*0,2 95,000000
RAZEM: 95,000000{m2 95,0
1.2.12 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod $ciek, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5475,0*0,08 38,000000
RAZEM: 38,000000{m3 38,0
1.2.13 KNNR 6/806/2 Rozebranie obrzezy betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 450,0
1.2.14 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5450,0*0,04 18,000000
RAZEM: 18,000000{m3 18,0
1.2.15 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe m 65,0
1.2.16 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe m3 4,0
1.2.17 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych m2 114,0
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1.2.18 KNR 225/312/3 Bramy z siatki, stalowe, drewniane ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur
lub ksztattownikéw stalowych m2 38,0
1.2.19 KNR 401/212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - podmuréwka
Whyliczenie ilosci robot:
576,0*0,25*0,8 15,200000
RAZEM: 15,200000{m3 15,2
1.2.20 Rozbidrka pozostatych elementow m3 80,0
1.2.21 KNR 209/422/3 Ustawienie i rozbidrka wiat przystankowych, rozbieranie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 1
1.2.22 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodéw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
jezdnia 4365,0%(0,1+0,5) 2619,000000
chodnik 740,0%(0,08+0,03+0,15) 192,400000
Zjazdy 870,0%(0,08+0,03+0,40) 443,700000
krawezniki, obrzeza, $ciek 475,0%0,2*0,3+47,5+95,0*0,08+38,0+4 150,400000
50,0%0,08%0,3+18,0
przepusty 65,0*3,14*0,5"2/4+4,0 16,756250
ogrodzenia (114,0+38,0)*0,15+15,2 38,000000
pozostate elementy 80,0 80,000000
wiaty 15,0 15,000000
RAZEM: 3 555,256250|m3 3555,3
1.2.23 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 35553
1.2.24 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotno$¢=19,0 m3 3555,3
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.31 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V - 90%
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
53707,0*0,9 3 336,300000
RAZEM: 3 336,300000{m3 3336,3
1.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu 11l - 10%
recznie
Whyliczenie ilosci robot:
53707,0*0,1 370,700000
RAZEM: 370,700000|m3 370,7
1.3.3 KNNR 1/311/3 Reczne formowanie nasypdw, ziemia z odktadu, kategoria gruntu I-I1 m3 113,0
1.34 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V m3 113,0
135 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
samochdd 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
53336,3+370,7-113,0 3 594,000000
RAZEM: 3594,000000{m3 3594,0
1.4 Element DRENAZ
1.41 KNR 911/301/1 (1) |Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci, drenaz z
owinigciem geowtokning, przekroj rowka drenazowego 30x30-cm, koparko-spycharka m 1410,0
1.4.2 KNNR 4/1308/1 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-110-mm m 10,0
1.5 Element WZMOCNIENIE PODLOZA
1.5.1 KNNR 6/103/3 (2) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 4938,5
152 KNR 911/101/3 (1) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geosiatka m2 7279,3
1.5.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtdknina m2 6047,3
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154 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,60 = 40cm/
B o
WYHGZONIE M0SGT 1ODOL e
__________________________________________________________ 218,5+3050+270,0+1450 | 4938500000
RAZEM 4938,500000|m2 4938,5
1.6 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - BET. ASFALTOWY
1.6.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,33 = 20cm/
Krotnosé=1,33 m2 37250
1.6.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 37250
1.6.3 KNNR 6/110/3 (3) |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15-t /x1,25 = 10cm/
Krotnosé=1,25 m2 37250
164 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 37250
1.6.5 KNNR 6/308/3 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t /x 1,50 = 9cm/
Krotnosé=1,50 m2 37250
1.6.6 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 37250
1.6.7 KNNR 6/309/2 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - SMA cicha nawierzchnia m2 37250
1.7 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - TARCZE SKRZYZOWAN
1.71 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,00 = 30cm/
Krotnosé=2,00 m2 305,0
1.7.2 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 305,0
1.8 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - PAS DZIELACY - KOSTKA BET. GR. 10cm
1.8.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,46 = 37cm/
Krotnos¢=2,46 m2 270,0
1.8.2 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa bezfazowa m2 270,0
1.9 Element PRZYSTANKI | ZATOKI AUTOBUSOWE
1.91 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm - chudy
beton m2 145,0
192 KNR 202/290/1 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 8-14-mm t 0,66
193 KNR 202/290/1 (3)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 16:-mm i wigksze - dyble t 0,39
194 KNR 202/290/1 (1)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fido 7-mm t 0,31
195 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm m2 145,0
1.9.6 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5-cm m2 145,0
1.9.7 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm /x5 = 5cm/
Krotnosé=5 m2 145,0
1.10 Element RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.10.1 KNNR 6/103/3 (2) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec statyczny m2 164,0
1.10.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm /x 2,00 = 40 cm/ -
sprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1
Krotnosé=2,00 m2 164,0
1.10.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 349,0
1.10.4 KNR 911/101/3 (1) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geosiatka m2 451,0
1.10.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 164,0
1.10.6 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 215,0
1.10.7 KNNR 6/110/3 (3) |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard I1), samochod 10-15-t /x1,25 = 10cm/
Krotnosé=1,25 m2 215,0
1.10.8 KNR 911/101/2 (1) |Wzmacnianie geosiatkami i geowtdkninami, sposobem recznym, geosiatka m2 103,0
1.10.9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 267,0
1.10.10 |KNNR 6/308/3 (2) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t /x 1,33 = 8cm/
Krotnosé=1,33 m2 267,0
1.10.11 KNR 911/101/2 (1) |Wzmacnianie geosiatkami i geowtdkninami, sposobem recznym, geosiatka m2 103,0
1.10.12 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 318,0
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1.10.13 |KNNR 6/309/2 (2) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t /x 1,25 = 5cm/ m2 318,0
1.11 Element KRAWEiNIKI KAMIENNE 20/30
1111 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
1370,0*0,1 137,000000
RAZEM: 137,000000|m3 137,0
1.11.2 KNNR 6/402/4 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 1370,0
1.12 Element KRAWEZNIKI KAMIENNE 20/20 - LEZACE WZDLUZ PASA SRODKOWEGO
1121 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
5535,0*0,07 37,450000
RAZEM: 37,450000{m3 37,5
1.12.2 KNNR 6/402/3 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x20-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 535,0
1.13 Element KRAWEiNIKI PERONOWE
1.131 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
540,0*0,12 4,800000
RAZEM: 4,800000{m3 4,8
1.13.2 KNNR 6/401/2 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 43,5/31,4-cm, podsypka piaskowa - kraweznik
przyperonowy m 40,0
1.14 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
1.14.1 KNR 231/402/4  |tawy pod $ciek z 2 rzedow kostki
Whyliczenie ilosci robot:
z 2 rzgdow kostki 1370,0*0,06 82,200000
RAZEM: 82,200000{m3 82,2
1.14.2 KNNR 6/608/3 Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 1410,0
1.15 Element OBRZEZA
1.151 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
Whyliczenie ilosci robot:
1665,0*0,04 66,600000
RAZEM: 66,600000{m3 66,6
1.15.2 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg m 1665,0
1.16 Element CHODNIK - KOSTKA BET. GR. 8cm - SZARA
1.16.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 2190,0
1.16.2 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 2190,0
1.16.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotnosé=1,67 m2 2190,0
1.16.4 KNNR 6/502/3 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa m2 2155,0
1.16.5 KNNR 6/502/3 (2) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa integracyjna m2 35,0
1.17 Element ZJAZDY - KOSTKA BET. GR. 8cm - KOLOROWA
1171 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 870,0
1.17.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 870,0
1.17.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 870,0
1.17.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotnosé=1,67 m2 870,0
1.17.5 KNNR 6/502/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 870,0
1.18 Element UTWARDZONE POBOCZA, DOJAZDY - KRUSZYWO
1.181 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 170,0
1.18.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,40 = 35cm/
Krotnosé=1,40 m2 170,0
strona nr: 4




Rozbudowa i budowa ul. My$lenickiej w Krakowie - branza drogowa

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 6747)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.18.3 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm m2 170,0
1.19 Element PALISADA BETONOWA
1.19.1 KNP 16/212/1 (2) |Palisada z pali Fi 20-cm, dtugosci 1,20-m wbitych na gtebokos¢ do 0,80-m; grunt kategorii lll

analogia m 51,0
1.20 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.201 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 1620,0
1.20.2 Nasadzenia zamienne - gat. 1 szt 46
1.20.3 Nasadzenia zamienne - gat. 2 szt 44
1.20.4 Nasadzenia zamienne - gat. 3 szt 17
1.20.5 Nasadzenia zamienne - gat. 4 szt 1
1.20.6 Nasadzenia zamienne - gat. 5 szt 1
1.20.7 KNR 221/107/4 Zabezpieczenie korzeni drzew
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 25
1.21 Element WIATY PRZYSTANKOWE
1.21.1 KNR 202/205/1 (2) |Ptyty fundamentowe wraz z palami, pod wiate przystankowg m3 2,2
1.21.2 KNR 209/422/2 Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata 6x3-m, ustawianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.21.3 ZNPP 12/1308/5 |tawka (oparcie i siedzenia) o dtugosci do 2 mb szt 2
1.22 Element OGRODZENIA WYCISZAJACE
1.22.1 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - podmurdéwka m 72,0
1.22.2 KNR 225/309/1 Ogrodzenia wyciszajgce na stupkach stalowych, budowa m2 144,0
1.23 Element DEMONTAZ OZNAKOWANIA
1.23.1 KNNR 6/702/8 Zdjecie znakow lub drogowskazow szt 31
1.23.2 KNNR 6/808/8 Stupki do znakdw - rozebranie szt 20
1.24 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
1.241 KNNR 6/702/1 (2) |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm szt 18
1.24.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki ostrzegawcze/ szt 3
1.24.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki zakazu/ szt 5
1.24.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki nakazu/ szt 2
1.24.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki informacyjne/ szt 14
1.24.6 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 /tabliczki pod znakami/ szt 3
1.24.7 Znak U-6a pod znakami nakazu - kalkulacja indywidualna szt 2
1.24.8 KNNR 6/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38-mm o rozstawie stupkow
zrur Fi60-mmco 1,5-m m 13,0
1.25 Element OZNAKOWANIE POZIOME
1.251 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-1b 4.1 4,100000
P-1e 9,7 9,700000
P-7a 3,8 3,800000
P-7c 0,6 0,600000
RAZEM: 18,200000{m2 18,2
1.25.2 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte,
malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-4 23,8 23,800000
P-7b 14,9 14,900000
P-7d 2,8 2,800000
RAZEM: 41,500000{m2 41,5
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1.25.3 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
Wyliczenie flosci robt:
P10 g i 28,000000
P13 ~1,600000
P14 " 1,100000
PA7 a4 3,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34,100000|m2 34,1
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2 Rozdziat ETAP Il
2.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
211 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,6
212 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,01
2.1.3 KNNR 1/101/1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15-cm szt 4
214 KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm szt 6
215 KNNR 1/101/3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 3
2.1.6 KNNR 1/101/4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45-cm szt 7
217 KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew powyzej 66cm szt 20
21.8 KNNR 1/107/2 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtos¢ do 2-km mp 390,0
219 KNNR 1/107/5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegto$ci
transportu
Krotnos¢é=18 mp 390,0
2.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
221 SEK 601/106/6 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci
8:cm m 35,0
222 SEK 601/106/7 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1-cm
gtebokosci cigcia /x 2,00 = 10cm/
Krotno$¢=2,00 m 35,0
223 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie /x 2,50 =
10cm/ - jezdnia
Krotnosé¢=2,50 m2 4.280,0
224 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie /x 3,33 = 50cm/ - jezdnia
Krotno$¢=3,33 m2 4.280,0
225 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - chodnik m2 20150
226 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie - chodnik m2 2015,0
227 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - zjazd m2 1145,0
228 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie /x 3,33 = 50cm/ - zjazd
Krotno$¢=3,33 m2 1145,0
229 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 981,0
2.2.10 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5981 ,0%0,1 98,100000
RAZEM: 98,100000{m3 98,1
221 KNNR 6/803/4 Rozebranie $cieku z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
5981 ,0%0,2 196,200000
RAZEM: 196,200000{m2 196,2
2212 KNR 231/812/3 Rozebranie faw pod Sciek, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5981 ,0%0,06 58,860000
RAZEM: 58,860000{m3 58,9
2213 KNNR 6/806/2 Rozebranie obrzezy betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 753,0
2214 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5753,0*0,04 30,120000
RAZEM: 30,120000{m3 30,1
2.2.15 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych m2 291,0
2.2.16 KNR 225/312/3 Bramy z siatki, stalowe, drewniane ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur
lub ksztattownikéw stalowych m2 30,0
2217 KNR 401/212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - podmuréwka
Whyliczenie ilosci robot:
194,0%0,8%0,25 38,800000
RAZEM: 38,800000{m3 38,8
2218 Rozbidrka pozostatych elementow m3 110,0
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2219 KNR 209/422/3 Ustawienie i rozbidrka wiat przystankowych, rozbieranie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 2
2.2.20 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodoéw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
jezdnia 4280,0%*(0,1+0,5) 2 568,000000
chodnik 2015,0%(0,08+0,03+0,15) 523,900000
Zjazdy 1145,0%(0,08+0,03+0,40) 583,950000
krawezniki, obrzeza, $ciek 981,0*0,2*0,3+98,1+196,2*0,08+58,9+ 279,728000
753,0*0,08*0,3+30,1
ogrodzenia (291,0+30,0)*0,15+38,8 86,950000
pozostate elementy 110,0 110,000000
wiaty 30,0 30,000000
RAZEM: 4 182,528000/m3 41825
2221 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 41825
2222 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotno$¢=19,0 m3 41825
2.3 Element ROBOTY ZIEMNE
2.31 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V - 90%
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
54220,0*0,9 3798,000000
RAZEM: 3 798,000000{m3 3798,0
232 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu 11l - 10%
recznie
Whyliczenie ilosci robot:
54220,0*0,1 422,000000
RAZEM: 422,000000/m3 422,0
233 KNNR 1/311/3 Reczne formowanie nasypdw, ziemia z odktadu, kategoria gruntu I-I1 m3 117,0
234 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 117,0
235 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
§3798,0+422,0-117,0 4 103,000000
RAZEM: 4103,000000{m3 4103,0
2.4 Element DRENAZ
241 KNR 911/301/1 (1) |Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci, drenaz z
owinigciem geowtokning, przekroj rowka drenazowego 30x30-cm, koparko-spycharka m 1167,0
242 KNNR 4/1308/1 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-110-mm m 10,4
25 Element WZMOCNIENIE PODLOZA
2.51 KNNR 6/103/3 (2) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Whyliczenie ilosci robot:
§3258,0+545,0+765,0+255,0+201 ,0 5 024,000000
RAZEM: 5024,000000{m2 5024,0
252 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 6 070,0
253 KNR 911/101/3 (1) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geosiatka m2 7232,0
254 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,6 = 40cm/
Krotno$¢=1,60 m2 5024,0
2.6 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - BET. ASFALTOWY
261 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,33 = 20cm/
Krotno$¢=1,33 m2 2850,0
26.2 KNNR 6/1005/7  |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2850,0
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26.3 KNNR 6/110/3 (3) |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard 11), samochod 10-15-t /x1,25 = 10cm/
Krotnosé=1,25 m2 2850,0
264 KNNR 6/1005/7  |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2850,0
265 KNNR 6/308/3 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t /x 1,50 = 9cm/
Krotnosé=1,50 m2 2850,0
2.6.6 KNNR 6/1005/7  |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2850,0
26.7 KNNR 6/309/2 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - SMA cicha nawierzchnia m2 2 850,0
2.7 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - TARCZE SKRZYZOWAN
271 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,00 = 30cm/
Krotnosé=2,00 m2 545,0
272 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 545,0
2.8 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - PAS DZIELACY - KOSTKA BET. GR. 10cm
2.81 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,46 = 37cm/
Krotnos¢=2,46 m2 255,0
282 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 255,0
2.9 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - POWIERZCHNIA WYNIESIONA - KOSTKA BET. GR.
10cm
291 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,87 = 43cm/
Krotnos¢=2,87 m2 765,0
292 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 765,0
2.10 Element PRZYSTANKI | ZATOKI AUTOBUSOWE
2.101 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm - chudy
beton m2 201,0
2.10.2 KNR 202/290/1 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 8-14-mm t 0,91
2.10.3 KNR 202/290/1 (3)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 16:-mm i wigksze - dyble t 0,54
2104 KNR 202/290/1 (1)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fido 7-mm t 0,42
2.10.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm m2 201,0
2.10.6 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5-cm m2 201,0
2.10.7 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm /x5 = 5cm/
Krotno$¢=5,00 m2 201,0
2.1 Element KRAWEiNIKI KAMIENNE 20/30
2111 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
51125,0*0,1 112,500000
RAZEM: 112,500000{m3 12,5
2112 KNNR 6/402/4 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 11250
2.12 Element KRAWEZNIKI KAMIENNE 20/20 - LEZACE WZDLUZ PASA SRODKOWEGO
2121 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
5515,0*0,07 36,050000
RAZEM: 36,050000{m3 36,1
2122 KNNR 6/402/3 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x20-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 515,0
2.13 Element KRAWEiNIKI PERONOWE
2131 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
542,0*0,12 5,040000
RAZEM: 5,040000/m3 5,0
2.13.2 KNNR 6/401/2 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 43,5/31,4-cm, podsypka piaskowa - kraweznik
przyperonowy m 42,0
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2.14 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
2141 KNR 231/402/4  |tawy pod $ciek z 2 rzedow kostki
Whyliczenie ilosci robot:
z 2 rzedow kostki 1167,0*0,06 70,020000
RAZEM: 70,020000{m3 70,0
2.14.2 KNNR 6/608/3 Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 1167,0
2.15 Element OBRZEZA
2151 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
Whyliczenie ilosci robot:
1620,0*0,04 64,800000
RAZEM: 64,800000{m3 64,8
2.15.2 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg m 1620,0
2.16 Element CHODNIK - KOSTKA BET. GR. 8cm - SZARA
2.16.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 20150
2.16.2 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 20150
2.16.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotno$¢=1,67 m2 20150
2.16.4 KNNR 6/502/3 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa m2 1945,0
2.16.5 KNNR 6/502/3 (2) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa integracyjna m2 70,0
217 Element ZJAZDY - KOSTKA BET. GR. 8cm - KOLOROWA
2171 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 1145,0
2172 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 1145,0
217.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 1145,0
2174 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotno$¢=1,67 m2 1145,0
217.5 KNNR 6/502/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 1145,0
2.18 Element UTWARDZONE POBOCZA, DOJAZDY - KRUSZYWO
2181 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 15,0
2.18.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,40 = 35cm/
Krotno$¢=1,40 m2 15,0
2183 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm m2 15,0
2.19 Element PALISADA BETONOWA
2191 KNP 16/212/1 (2) |Palisada z pali Fi 20-cm, dtugosci 1,20-m wbitych na gtebokos¢ do 0,80-m; grunt kategorii Il
analogia m 75,0
2.20 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.201 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 602,0
2.20.2 Nasadzenia zamienne - gat. 1 szt 32
2.20.3 Nasadzenia zamienne - gat. 2 szt 32
2204 Nasadzenia zamienne - gat. 3 szt 22
2.20.5 Nasadzenia zamienne - gat. 4 szt 4
2.20.6 Nasadzenia zamienne - gat. 5 szt 4
2.20.7 KNR 221/107/4 Zabezpieczenie korzeni drzew
analogia R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 21
2.21 Element WIATY PRZYSTANKOWE
2211 KNR 202/205/1 (2) |Ptyty fundamentowe wraz z palami, pod wiate przystankowg m3 44
2212 KNR 209/422/2 Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata 6x3-m, ustawianie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 2
2213 ZNPP 12/1308/5 |tawka (oparcie i siedzenia) o dtugosci do 2 mb szt 2
2.22 Element OGRODZENIA WYCISZAJACE, EKRANY AKUSTYCZNE
2.221 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - podmurdéwka m 143,0
2222 KNR 225/309/1 Ogrodzenia wyciszajgce na stupkach stalowych, budowa m2 286,0
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2223 Ekrany akustyczne
Whyliczenie ilosci robot:
Dtugos¢ ekranow akustycznych 31 m, wysokos¢ 3,0 m 531 ,0*3,0 93,000000
RAZEM: 93,000000{m2 93,0
2.23 Element OGRODZENIA, BRAMY
2.231 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - podmurdéwka
Whyliczenie ilosci robot:
pod ogrodzenia 29,0 29,000000
pod bramy 24,0 24,000000
pod furtki 3,0 3,000000
RAZEM: 56,000000|m 56,0
2.23.2 KNR 225/309/1 Ogrodzenia stalowe, na stupkach stalowych, budowa
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
529,0*1 5 43,500000
RAZEM: 43,500000{m2 43,5
2233 KNR 225/312/1 (1) |Bramy stalowe, ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
523,3*1 5 34,950000
RAZEM: 34,950000{m2 35,0
2.23.4 KNR 225/314/6 Bramy drewniane ze stupkami przybramowymi - budowa, na stupkach murowanych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
53,7*1 5 5,550000
RAZEM: 5,550000|m2 5,6
2.23.5 KNR 225/312/1 (1) |Furtki stalowe ze stupkami, budowa, stupki z rur stalowych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
52,0*1 5 3,000000
RAZEM: 3,000000|m2 3,0
2.23.6 KNR 225/316/5 Furtki drewniane ze stupkami - budowa, na stupkach murowanych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
51,0*1 5 1,500000
RAZEM: 1,500000|{m2 1,5
2.24 Element DEMONTAZ OZNAKOWANIA
2.241 KNNR 6/702/8 Zdjecie znakoéw lub drogowskazéw szt 33
2.24.2 KNNR 6/808/8 Stupki do znakoéw - rozebranie szt 22
2.24.3 Demontaz przykrecanych wysp drogowych
Whyliczenie ilosci robot:
520*0,5*0,5 5,000000
RAZEM: 5,000000|m2 5,0
2.25 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
2.251 KNNR 6/702/1 (2) |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm szt 36
2.25.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki ostrzegawcze/ szt 11
2253 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki zakazu/ szt 13
2254 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki nakazu/ szt 2
2.25.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki informacyjne/ szt 22
2.25.6 KNNR 6/702/7 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3-m2 /znaki
uzupetniajace E i F/ szt 7
2.25.7 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 /tabliczki pod znakami/ szt 9
2.25.8 Znak U-6a pod znakami nakazu - kalkulacja indywidualna szt 4
2.25.9 KNNR 6/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38-mm o rozstawie stupkow
zrur Fi60-mmco 1,5-m m 33,0
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2.26 Element OZNAKOWANIE POZIOME
2.26.1 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-1e ;15,7 15,700000
RAZEM: 15,700000|m2 15,7
2.26.2 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte,
malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-4 27,6 27,600000
P-7b 10,3 10,300000
RAZEM: 37,900000|m2 37,9
2.26.3 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-10 86,0 86,000000
P-13 10,8 10,800000
P-14 7.4 7,400000
P-17 3,4 3,400000
P-21a 29,0 29,000000
RAZEM: 136,600000{m2 136,6
2.26.4 KNNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie reczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-25 57,9 7,900000
RAZEM: 7,900000|m2 7,9
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3 Rozdziat ETAP Il
3.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,3
3.1.2 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,02
3.1.3 KNNR 1/101/1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10-15-cm szt 20
3.14 KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm szt 24
3.1.5 KNNR 1/101/3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 25
3.1.6 KNNR 1/101/4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45-cm szt 26
3.1.7 KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew powyzej 66cm szt 90
3.1.8 KNNR 1/107/2 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtos¢ do 2-km mp 1490,0
3.1.9 KNNR 1/107/5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegto$ci
transportu
Krotnos¢é=18 mp 1490,0
3.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.21 SEK 601/106/6 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci
8:cm m 35,0
322 SEK 601/106/7 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy 1-cm
gtebokosci cigcia /x 2,00 = 10cm/
Krotno$¢=2,00 m 35,0
3.2.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie /x 2,50 =
10cm/ - jezdnia
Krotno$¢=2,50 m2 8 085,0
3.24 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie /x 3,33 = 50cm/ - jezdnia
Krotno$¢=3,33 m2 8 085,0
3.25 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - chodnik m2 720,0
3.2.6 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie - chodnik m2 720,0
3.2.7 KNNR 6/803/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - zjazd m2 2490,0
3.2.8 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 15-cm, mechanicznie /x 3,33 = 50cm/ - zjazd
Krotno$¢=3,33 m2 2490,0
3.2.9 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 379,0
3.2.10 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5379,0*0,10 37,900000
RAZEM: 37,900000{m3 37,9
3.2.11 KNNR 6/803/4 Rozebranie $cieku z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
5379,0*0,2 75,800000
RAZEM: 75,800000({m2 75,8
3.2.12 KNR 231/812/3 Rozebranie faw pod Sciek, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5379,0*0,08 30,320000
RAZEM: 30,320000{m3 30,3
3.2.13 KNNR 6/806/2 Rozebranie obrzezy betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 450,0
3.2.14 KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
Whyliczenie ilosci robot:
5450,0*0,04 18,000000
RAZEM: 18,000000{m3 18,0
3.2.15 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe m 411,0
3.2.16 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe m3 30,0
3.2.17 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych m2 52,5
3.2.18 KNR 225/312/3 Bramy z siatki, stalowe, drewniane ze stupkami przybramowymi, rozebranie, ze stupkami z rur
lub ksztattownikéw stalowych m2 21,0
3.2.19 KNR 401/212/2 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm - podmuréwka
Whyliczenie ilosci robot:
550,0*0,25*0,8 10,000000
RAZEM: 10,000000{m3 10,0
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3.2.20 Rozbidrka pozostatych elementow m3 156,0
3.2.21 KNR 209/422/3 Ustawienie i rozbidrka wiat przystankowych, rozbieranie

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 5
3.2.22 KNR 404/1103/1  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodoéw na zmiane
Whyliczenie ilosci robot:
jezdnia 8085,0%(0,1+0,5) 4 851,000000
chodnik 720,0%(0,08+0,03+0,15) 187,200000
Zjazdy 2490,0%(0,08+0,03+0,40) 1269,900000
krawezniki, obrzeza, $ciek 379,0%0,2%0,3+37,9+75,8*0,08+30,3+4 125,804000
50,0%0,08%0,3+18,0
przepusty 411,0*3,14*0,52/4+30,0 110,658750
ogrodzenia (52,5+21,0)*0,15+10,0 21,025000
pozostate elementy 156,0 156,000000
wiaty 75,0 75,000000
RAZEM: 6 796,587750|m3 6 796,6
3.2.23 KNR 404/1103/4  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 6796,6
3.2.24 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotno$¢=19,0 m3 6 796,6
33 Element ROBOTY ZIEMNE
3.31 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1IV - 90%
mechanicznie
Whyliczenie ilosci robot:
i9204,0%0,9 8 283,600000
RAZEM: 8 283,600000{m3 8 283,6
3.3.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu 11l - 10%
recznie
Whyliczenie ilosci robot:
i9204,0%0,1 920,400000
RAZEM: 920,400000|m3 920,4
3.33 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-1l - dokop m3 1352,0
3.34 KNNR 1/216/4 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami, zgarniarki ciggnione (transport do 100-m), skrzynia
6,0-m3, kategoria gruntu -l m3 1352,0
3.35 KNNR 1/208/2 (4) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
samochod 15-20-t
Krotno$¢=19,00
Whyliczenie ilosci robot:
18283,6+920,4+1352,0 10 556,000000
RAZEM: 10 556,000000{m3 10 556,0
34 Element DRENAZ
3.4.1 KNR 911/301/1 (1) |Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotno$ci, drenaz z
owinigciem geowtokning, przekroj rowka drenazowego 30x30-cm, koparko-spycharka m 2905,0
342 KNNR 4/1308/1 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-110-mm m 244
35 Element WZMOCNIENIE PODLOZA
3.51 KNNR 6/103/3 (2) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Whyliczenie ilosci robot:
i8776,8+295,0+575,0+1010,0+385,0 11 041,800000
RAZEM: 11 041,800000{m2 11 041,8
3.5.2 KNR 911/101/3 (1) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geosiatka m2 16 126,0
3.5.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 13 450,0
3.54 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,6 = 40cm/
Krotno$¢=1,60 m2 11 041,8
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3.6 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - BET. ASFALTOWY
3.6.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,33 = 20cm/
Krotnosé=1,33 m2 7 280,0
3.6.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 7 280,0
3.6.3 KNNR 6/110/3 (3) |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 8-cm, grysowo-zwirowa (standard I1), samochod 10-15-t /x1,25 = 10cm/
Krotnosé=1,25 m2 7 280,0
3.6.4 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 7 280,0
3.6.5 KNNR 6/308/3 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t /x 1,50 = 9cm/
Krotnosé=1,50 m2 7 280,0
3.6.6 KNNR 6/1005/7  |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 7 280,0
3.6.7 KNNR 6/309/2 (2) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - SMA cicha nawierzchnia m2 7 280,0
37 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - TARCZE SKRZYZOWAN
3.71 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,00 = 30cm/
Krotnosé=2,00 m2 295,0
3.7.2 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 295,0
3.8 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - PAS DZIELACY - KOSTKA BET. GR. 10cm
3.8.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,46 = 37cm/
Krotnos¢=2,46 m2 1010,0
3.8.2 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 1010,0
3.9 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI - POWIERZCHNIA WYNIESIONA - KOSTKA BET. GR.
10cm
3.91 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 2,87 = 43cm/
Krotnos¢=2,87 m2 575,0
3.9.2 KNR 231/511/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa m2 575,0
3.10 Element PRZYSTANKI | ZATOKI AUTOBUSOWE
3.10.1 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm - chudy
beton m2 385,0
3.10.2 KNR 202/290/1 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 8-14-mm t 1,74
3.10.3 KNR 202/290/1 (3)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fi 16:mm i wigksze - dyble t 1,03
3.10.4 KNR 202/290/1 (1)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
Fido 7-mm t 0,81
3.10.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm m2 385,0
3.10.6 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5-cm m2 385,0
3.10.7 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm /x5 = 5cm/
Krotno$¢=5,00 m2 385,0
3.1 Element KRAWEiNIKI KAMIENNE 20/30
3.111 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
52795,0*0,1 279,500000
RAZEM: 279,500000|m3 279,5
3.11.2 KNNR 6/402/4 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 27950
3.12 Element KRAWEZNIKI KAMIENNE 20/20 - LEZACE WZDtUZ PASA SRODKOWEGO
3.121 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
52025,0*0,07 141,750000
RAZEM: 141,750000{m3 141,8
3.12.2 KNNR 6/402/3 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x20-cm, podsypka cementowo-piaskowa m 20250
3.13 Element KRAWEiNIKI PERONOWE
3.13.1 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Whyliczenie ilosci robot:
5110,0*0,12 13,200000
RAZEM: 13,200000{m3 13,2
3.13.2 KNNR 6/401/2 Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 43,5/31,4-cm, podsypka piaskowa - kraweznik
przyperonowy m 110,0
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3.14 Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
3.14.1 KNR 231/402/4  |tawy pod $ciek z 2 rzedow kostki
Whyliczenie ilosci robot:
z 2 rzedow kostki 52905,0*0,06 174,300000
RAZEM: 174,300000|m3 1743
3.14.2 KNNR 6/608/3 Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 2905,0
3.15 Element OBRZEZA
3.15.1 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
Whyliczenie ilosci robot:
53980,0*0,04 159,200000
RAZEM: 159,200000|m3 159,2
3.15.2 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa
cementowg m 3980,0
3.16 Element CHODNIK - KOSTKA BET. GR. 8cm - SZARA
3.16.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 3905,0
3.16.2 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 3905,0
3.16.3 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotno$¢=1,67 m2 3905,0
3.16.4 KNNR 6/502/3 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa m2 3795,0
3.16.5 KNNR 6/502/3 (2) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa integracyjna m2 110,0
3.17 Element ZJAZDY - KOSTKA BET. GR. 8cm - KOLOROWA
3.171 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 2490,0
3.17.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 2490,0
3.17.3 KNR 911/101/3 (2) |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina m2 2490,0
3.17.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm /x 1,67 = 25cm/
Krotno$¢=1,67 m2 2490,0
3.17.5 KNNR 6/502/3 (2) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2490,0
3.18 Element UTWARDZONE POBOCZA, DOJAZDY - KRUSZYWO
3.18.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-IV m2 435,0
3.18.2 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm /x 1,40 = 35cm/
Krotno$¢=1,40 m2 435,0
3.18.3 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm m2 435,0
3.19 Element PALISADA BETONOWA
3.19.1 KNP 16/212/1 (2) |Palisada z pali Fi 20-cm, dtugosci 1,20-m wbitych na gtebokos¢ do 0,80-m; grunt kategorii Il
analogia m 155,0
3.20 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.20.1 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 4610,0
3.20.2 Nasadzenia zamienne - gat. 1 szt 48
3.20.3 Nasadzenia zamienne - gat. 2 szt 42
3.20.4 Nasadzenia zamienne - gat. 3 szt 83
3.20.5 Nasadzenia zamienne - gat. 4 szt 18
3.20.6 Nasadzenia zamienne - gat. 5 szt 17
3.20.7 KNR 221/107/4 Zabezpieczenie korzeni drzew
analogia R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 26
3.21 Element WIATY PRZYSTANKOWE
3.211 KNR 202/205/1 (2) |Ptyty fundamentowe wraz z palami, pod wiate przystankowg m3 8,8
3.21.2 KNR 209/422/2 Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata 6x3-m, ustawianie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 4
3.21.3 ZNPP 12/1308/5 |tawka (oparcie i siedzenia) o dtugosci do 2 mb szt 5
3.22 Element OGRODZENIA WYCISZAJACE
3.221 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - podmurdéwka m 22,0
3.22.2 KNR 225/309/1 Ogrodzenia wyciszajgce na stupkach stalowych, budowa m2 44,0
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3.23 Element OGRODZENIA, BRAMY
3.231 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament 0.20x0.80-m - podmurdéwka
Whyliczenie ilosci robot:
pod ogrodzenia 47,0 47,000000
pod bramy 9,0 9,000000
pod furtki 1,2 1,200000
RAZEM: 57,200000|m 57,2
3.23.2 KNR 225/309/1 Ogrodzenia stalowe, na stupkach stalowych, budowa
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
547,0*1 5 70,500000
RAZEM: 70,500000|{m2 70,5
3.23.3 KNR 225/312/1 (1)|Bramy stalowe, ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
59,0*1 5 13,500000
RAZEM: 13,500000{m2 13,5
3.23.4 KNR 225/312/1 (1) |Furtki stalowe ze stupkami, budowa, stupki z rur stalowych
analogia
Whyliczenie ilosci robot:
51,2*1 5 1,800000
RAZEM: 1,800000|{m2 1,8
3.24 Element PRZEPUSTY DROGOWE
3.241 KNNR 10/1008/7 |Przepusty rurowe bez pigtrzenia, P-5, Fi-120-cm, rurocigg dtugosci 8-m, stopien wysokosci
(2) 0-20-cm, roboty ziemne wykonywane mechanicznie szt 2
3.24.2 KNNR 10/1008/8 |Przepusty rurowe bez pietrzenia, P-5, Fi-120-cm, dodatek za kazdy 1-m réznicy dtugosci
(2) rurociggu, roboty ziemne wykonywane mechanicznie /x 6,00 = 14m/
Krotno$¢=6,00 szt 2
3.24.3 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 30-cm szt 2
3.24.4 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 30-cm m 20,0
3.25 Element ZABEZPIECZENIE GAZU WYSOKIEGO CISNIENIA
3.251 Zabezpieczenie gazu wysokiego cisnienia ptytami drogowymi zelbetowymi 150 x 300 x 15 cm m2 50,0
3.26 Element DEMONTAZ OZNAKOWANIA
3.26.1 KNNR 6/702/8 Zdjecie znakow lub drogowskazow szt 27
3.26.2 KNNR 6/808/8 Stupki do znakow - rozebranie szt 20
3.27 Element MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
3.271 KNNR 6/702/1 (2) |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm szt 38
3.27.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki ostrzegawcze/ szt 11
3.27.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki zakazu/ szt 15
3.27.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 /znaki informacyjne/ szt 24
3.27.5 KNNR 6/702/7 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3-m2 /znaki
uzupetniajgcei F/ szt 3
3.27.6 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 /tabliczki pod znakami/ szt 9
3.28 Element OZNAKOWANIE POZIOME
3.28.1 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-1b 0,8 0,800000
P-1e 21,0 21,000000
P-7a 1,6 1,600000
P-7c 0,8 0,800000
RAZEM: 24,200000{m2 24,2
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3.28.2 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte,
malowanie mechaniczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-4 21,7 21,700000
P-7b 2,6 2,600000
P-7d 3,1 3,100000
RAZEM: 27,400000{m2 27,4
3.28.3 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-10 14,0 14,000000
P-13 53 5,300000
P-14 2,3 2,300000
P-17 13,7 13,700000
RAZEM: 35,300000|m2 35,3
3.28.4 KNNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie reczne
Whyliczenie ilosci robot:
P-25 58,4 8,400000
RAZEM: 8,400000{m2 8,4
3.29 Element BARIERY NAD PRZEPUSTAMI
3.291 KNNR 6/703/2 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0-kg m 20,0
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