D-09.00.01 Zielen - humusowanie 1 obsianie ul. Fatimska

D.09.00.01. ZIELEN - PLANTOWANIE, HUMUSOWANIE I OBSIANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- Humusowaniem i obsianiem trawa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwo.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne 2z obowigzujacymi polskimi normami 1 z definicjami podanymi w
Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace tobot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt. 5.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastegpujace wlasciwosci:
- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do humusowania terenu,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawartosc
mikroelementow, los¢ matetialéw obcych (kamient).

2.3. Material ros§linny sadzeniowy

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kielkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) 1 udzialem procentowym skladnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu 1 przechowywania. [los$¢, termin oraz mieszanka nawozowa
winny zostaé zatwierdzone przez Inzyniera.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Nastepujacy sprzet moze by¢ uzyty :

glebogtyzarki, plugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw,

$widra glebowego do wykonania doléw pod nasadzenia,
opryskiwacza plecakowego do zabezpieczania sadzonek,
drobnego sprzetu recznego

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transpottu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
4.2. Transport matetialéw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zielent moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialoéw. Sposob
transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Wszystkie
roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Humusowanie

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania hmusowania

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen 1 wyroOwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupelnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony o ok. 10 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna byC rozscielona réwng warstwa oraz  starannie
wyrbéwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion walowaé walem gladkim a potem walem kolczastym lub
zagrabid,

- wyslew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz
w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w losci 4 kg na 100 m?,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka mozna juz nie stosowac walu gladkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekgje
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Ochrony Roslin,

- przewidziec siew podstawowy 1 przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew,

- w wypadku dlugotrwalego braku opadow nalezy nawadnia¢ trawniki, by nie dopusci¢ do
ptzesuszenia gleby.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie udatnosci nasadzen nastapi po uplywie dwoch zim w maju.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".
6.2. Humusowanie

Kontrola w czasie wykonania robét polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- ustalenie ilosci zanieczyszczefi (m?3),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloScl rozrzuconego torfu lub kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci skladu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentaci,

- gestoscl zasiewu nasion

7. Odbidr robdt

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w Specyfikaciji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Odbi6tr robdét polega na sprawdzeniu ich wielkosci 1 zgodnosci z Dokumentacja, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegélowych ogledzinach.
Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
doléw.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? humusowania 1 obsiania obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
— posianie trawy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-87/R-67022 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

10.2. Inne dokumenty

»Katalog nakladow rzeczowych - Tereny Zieleni", Nt 2-21.



