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»PBW” Przebudowa linii napowietrznej i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie.

» PW” — Budowa kanatu technologicznego przy ulicy Fatimskiej w Krakowie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy linii napowietrznej i kabli teletechnicznych, zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej /kanalizacja kablowa/ Orange Polska S.A. ktére koliduja z przebudowa
ulicy Fatimskiej w Krakowie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa tez wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kanatu technologicznego przy ulicy Fatimskiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich Robot umozliwiajacych i majacych na

celu wykonanie przebudowy linii napowietrznej i kabli teletechnicznych,
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej /kanalizacja kablowa/ Orange Polska S.A. oraz
budowy kanatu technologicznego przy ulicy Fatimskiej w Krakowie.

Do zakresu tych Robot zalicza sig:

-Przebudowa linii napowietrznej 1 kabli teletechnicznych, zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej /kanalizacja kablowa Orange Polska S.A. ul. Fatimska w Krakowie.
-Demontaz shupa pojedynczego Zelbetowego 7,0 m w belce ustojowe;.

-Budowa kanalu technologicznego w ulicy Fatimskiej w Krakowie .

Zakres rzeczowy Orange Polska S.A.

- przekopy kontrolne - 6 odc.

- zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej 1 otworowej-
rurg ostonowg dwudzielng A120PS / L=8,0mb iL=6,0mb - 2 odc.

- montaz stupa blizniaczego betonowego SZB-8,5 m wzmocniony belka ustojowa - 1 kpl.
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- montaz skrzynki hermetycznej typu POH - 1 kpl.

- przebudowa kabla abonenckiego /XzZTKMXpwn 5x2x0,5 / - 34,0 mb
- przebudowa kabla abonenckiego /XzZTKMXpwn 3x2x0,5 / - 24,0 mb
- przebudowa kabla abonenckiego /XzZTKMXpwn 2x2x0,5 / -30,0 mb
-Demontaz shupa pojedynczego zelbetowego 7,0 m w belce ustojowe;. — 1 szt.

.Kanal technologiczny.

Zakres rzeczowy

Budowa studni kablowych typu SKR-1 8 kpl

Budowa rurociggu 2 rury RHDPE 40/3,7/ 2x293m = 586,0 mb.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2.2. Odbior materialdéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonywanych Robot, przed
wbudowaniem dany material nalezy podda¢ ponownym badaniom.

Materiaty do budowy linii napowietrznej nabywane s3a przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

3.  SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Ilos¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie
z wymaganiami (ST), Dokumentacja Techniczng i wskazaniami Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkéw transportu
w zaleznosci od zakresu Robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowyladowczy,
- samochod dostawczy,

- przyczepa dluzycowa,

- zuraw samochodowy,

- samochdd pomiarowy,

- ubijak.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Rob6ét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot

Uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem przebudowy istniejagcych kablowych linii telekomunikacyjnych.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie przebudowywanych ciaggdéw teletechnicznych, powinno by¢
wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne odpowiednimi metodami geodezyjnymi.
Za zgoda Inzyniera trasowanie przebudowanego odcinka linii napowietrznej TP.



»,PBW” Przebudowa linii napowietrznej i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
kolidujacej z przebudowa ulicy Fatimskiej w Krakowie .
»,PW” -Budowa kanatu technologicznego przy ulicy Fatimskiej w Krakowie

i przebudowywanych kabli moze wykona¢ przedsi¢gbiorstwo wykonawcze.

5.3. Montaz stupow telekomunikacyjnych
Stupy telekomunikacyjne winny by¢ ustawiane w miejscach uprzednio wytyczonych
przez stuzby geodezyjne.

Ustawienie stupoéw teletechnicznych dla linii napowietrznej powinno by¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie
napowietrzne.

Zabezpieczenie stupéw telekomunikacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie
z BN-75/8984-03.

Kolejno$¢ Robot przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastgpujaca:

- montaz shupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zagegszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm do uzyskania
wskaznika 0,95 wg BN-77/8931-12,

- rozplanowanie nadmiaru ziemi.

5.4 Roboty ziemne i teletechniczne montazowe

Wybudowaé /shup zelbetowy blizniaczy typu SZT 8,5m/wzmocniony belkg ustojowa
przedstawiony na rys.nrl na ktérym nalezy zainstalowaé poprzecznik 1lotw./PSBllow,
ochron¢ odgromowa, puszke hermetyczng typu POH oraz zamontowaé uchwyty wsporcze
typu Malico typu PA-06,dla przebudowywanych kabli teletechnicznych abonenckich..
Wszystkie roboty ziemne prowadzone w poblizu obcych urzadzen podziemnych (linia
shupowa), wymagaja recznego wykonania i nadzoru ze strony wiascicieli obcych urzadzen
podziemnych.

Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej

Po wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu ustalenia gtebokosci posadowienia

rur istniejacej kanalizacji kablowej 1 otworowej Orange Polska S.A. na
przekroczeniu i ciggu ul. Fatimskiej nalezy:

Po odkopaniu istniejacej rury kanalizacji kablowej nalezy ja zabezpieczy¢ rura
ostonowa dwudzielng AROT- A120PS. oznaczajac go taSma ostrzegawcza utozong na
potowie z zasypania rury ostonowe;.

Zerwane nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kanat technologiczny

Wybudowac studnie kablowe typu SKR-1 oznaczone nr 1- 8...

Studnie kablowe wyposazy¢ w rury wspornikowe i wsporniki dwu kablowe oraz
dodatkowo w ramy wewnetrzne z zamkiem Abloy.

Pomiedzy studniami kablowymi nr1 nr8 wybudowac¢ kanat technologiczny .
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z rur RHDPE 40/3,7 w rowie kablowym na gtebokosci 0.8m przykrywajac go tasma
ostrzegawcza utozong na potowie usytuowania rur. kanatu technologicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 6.

6.2. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych Robot.
Wykonawca Rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnos$ci dostarczonych materialow 1 realizowanych Robdt z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami ST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej Roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola
jakosci Robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli TP..
Jako$¢ Robot musi uzyskaé¢ akceptacje tej instytucji.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot .

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.7.

Obmiaru Robdt dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest Imb (metr biezacy).
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Jednostka obmiarowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest 1m (metr).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot .
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt.8

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod shupy
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej i1 kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nast¢pujace
dokumenty:
- aktualng podwykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa,
- Geodezyjna Dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiaréw,
- protokot odbioru Robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci Robot na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.

Cena wykonania Robo6t obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- przeprowadzeniu prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
- dostarczenie i zmontowanie elementéw przebudowywanej napowietrznej
linii telekomunikacyjne;j
Cena wykonania demontazu obejmuje:
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
- transport zdemontowanych materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone 1 opancerzone, ostong polietylenowa lub
polwinitowa.
2. BN-87/8984-17/01  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
3. BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania
4. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania og6lne i badania.
Ogo6lne wymagania.

5. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
szablony do znakowania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.



