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D.03.04.01 DRENAZ | SACZKI PODLUZNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drenazu i sgczkow podtuznych z rur prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sgczkéw z tworzyw sztucznych zlokalizowanych wg Rysunkow

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Saczek podiu zny - specjalnie uformowany rowek, wypetniony materialem przepuszczalnym,
stuzgcy do odprowadzenia wody z powierzchni.

1.4.2. Saczek - sgczek podtuzny z rur umieszczonych na jego dnie, ktory umozliwia tatwiejszy
przeptyw wody w kierunku wyjscia sgczka.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania s aczka podiu znego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sgczka podtuznego, wedlug zasad niniejszej
Specyfikacji, sa:

— rurki drenarskie o $rednicy 10 cm z tworzywa sztucznego,

— materiat filtracyjny - CBR>35%, E2>100MPa, k10>8m/dobe,

2.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Bedg zastosowane rurki drenarskie z polichlorku winylu lub polietylenu o $rednicy 10 cm, w
oplocie z mieszanki wikien polipropylenowych. Mogg by¢ zastosowane inne wyroby zaakceptowane
przez Inzyniera.

Wyréb powinien mie¢ ,Swiadectwo dopuszczenia” do stosowania w budownictwie
drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Wymagania dla rurek drenarskich:

— dopuszczalna odchytka srednicy wewnetrznej + 2 mm,

— odporno$¢ na uderzenie wg PN-C-89221:1998, dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej
1 probki,

— odporno$¢ na zginanie wg PN-C-89221:1998, probka nie powinna zalamywacé sie
i wykazywac pekniec,
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- wytrzymatos¢ na zerwanie wg PN-C-89221:1998, probka nie powinna ulec zerwaniu.

Rurki drenarskie powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w spos6b umozliwiajgcy doktadne
ich tgczenie. Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosach do wysokosci 4 zwojow w temp.
do 25°C a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.
2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka w s gczku podiu znym

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac¢ zwiry i piaski o uziarnieniu i grubosci warstw
zgodnie z Rysunkami. Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8
m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkow
siarki w przeliczeniu na SO3; wiekszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN-1744-1:00.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-
B-11113:1996.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania stosowania sprz  etu

Ogodlne wymagania stosowania sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania s aczka podiu znego

Saczek podiuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie z zastosowaniem:

- koparek do kopania rowkéw drenarskich,

— uktadarek rur drenarskich,

- koparko-ukfadarek do wykonywania rowkéw i ukfadania rurek z tworzyw sztucznych

ze zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera w zakresie zaproponowanego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4,

4.2. Transport materiatow
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnymi
uszkodzeniami, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizsze;j.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1.  Wykonanie wykopu pod s aczek podiu zny
Metoda wykonania wykopu - reczna lub mechaniczna, powinna by¢ dostosowana do

gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu oraz gteboko$¢ utozenia
drenazu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rysunkami.
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Wykop rowka drenarskiego Wykonawca powinien rozpoczgé od wylotu rurociggu
drenarskiego i prowadzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie stalego odptywu, natomiast
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw poza teren przylegajacy
do wykopu.

Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej
$rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rysunkami.

5.2.2. Ulozenie podsypki
Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ tak, aby
iloé¢ ptynacej wody przekraczata nawet catg powierzchnie dolna, nie tworzac zagtebienh.

Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z materiatu jak warstwa mrozoochronna.

W przypadku saczacej sie wody, podsypke nalezy wykona¢ w momencie ukfadania rurek
drenarskich.

5.2.3. Ukladanie ruroci agu drenarskiego
Uktadanie rurociggu drenarskiego nalezy wykonaé niezwlocznie po wykonaniu rowka.

W celu uniemozliwienia przedostania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki, korice rur
nalezy zastoni¢ odpowiednim korkiem dobranym wg normy PN-EN 295-1:1999.

5.2.4. Zasypanie ruroci agu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym - rodzaju i grubosci warstw
zgodnie ze Specyfikacjg. Zasypanie powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
utozonego rurociggu.

5.2.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania s aczka poditu znego
Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie powinno sie r6zni¢ od wartosci podanych w Specyfikaciji
wiecej niz +5%,
— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenia od rzednych sgczka w stosunku do Rysunkow nie powinny przekraczac: +1
cm.

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie * 25%
zaprojektowanej grubos$ci warstwy.

6. Kontrola jako $§ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania s aczka podiu znego
6.2.1. Kontrola materiatow
a) Kazda dostawe rurek nalezy sprawdzi¢ w zakresie cech zewnetrznych, tzn. skontrolowac:
—  prawidtowo$c¢ ksztattu,

- $rednice,
wybierajgc w sposob losowy 6% zwojow wg wskazan Inzyniera.
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6.2.2.

7.1.

7.2.

8.1.

b) Materiat filtracyjny: 2zwir i piasek - badanie dla kazdej partii i dostawy pochodzace]
z jednego skfadu i ztoza, obejmuje sprawdzenie:

— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- zawarto$ci zwigzkow siarki wg PN-EN-1744-1:00,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw wg PN-55/B-04492.

Kontrola w czasie wykonania s gczka podiu znego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonywania sgczka ze Specyfikacjg (lokalizacje i wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podiuznego, wymienionych
w pkt. 5.2.7,

— prawidtowo$¢ wykonania podsypki wg pkt. 5.2.2.,

— prawidtowos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z pkt. 5.2.3.,

- prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z pkt. 5.2.5.

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie rowu pod saczek,

- ulozenie podsypki i rurociggu drenarskiego,
— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materialu filtracyjnego.

Przepisy zwi gzane

Normy

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN-1744-1:00 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw.
Analiza chemiczna

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowanie
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie
prébek

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan.



