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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zaktes robét objetych Specyfikacji Technicznej T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki i brukowej betonowej zgodnie z lokalizacja okreslona w dokumentacji.

Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke o grubosci 80 mm typu Behaton bezfazows oraz Holland i Holland z wypustkami

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci £ 3 mm,
— na szeroko$ci + 3 mm,
— nagrubosc *5 mm.
Kolory kostek:

- szaty, czerwony
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Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— proébka nie wykazuje peknied,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymalo$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

Scieralnogé
Scieralnoséé kostek betonowych okteslona na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
32,57, Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701:1997.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712/A1:97.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wlasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadac¢ wymaganiom wg PN-88/B-32250.

Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymalosé¢, mniejsza nasiakliwos¢ 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury 1 dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, mozna stosowac mechaniczne urzadzenia ukladajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podloze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych bedzie stanowi¢ podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

1.3. Podsypka

Pod nawierzchnig z kostki nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowa o proporcjach 1:4, zgodnie z
dokumentacja.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ ok. 1-1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i1 zamie§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
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Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkgji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan wytrzymalosci
na $ciskanie, mrozoodpornosci 1 nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

Badania w czasie robdt

Wszystkie badania w czasie robot 1 przed przystapieniem do nich wykonuje Laboratorium Wykonawcy z
udzialem Inzyniera. W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie
dodatkowych badan.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja odpowiednimi
ST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja oaz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mietrzone lata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poptzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancjq £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robédt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza

— przygotowanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w DMU 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

RZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-74/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712/A1:97 Kruszywa minetralne do betonu zwyklego

PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata.



