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U.33.01.02. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci
wodociagowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie budowy przylgcza wodociggowego wraz z instalacjg do poboru wody do podlewania sieci
wodociggowych.

W zakres prac wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty demontazowe,

- przekroczenie pod droga,

- przekroczenia pod torowiskiem,

- kontrola jakosci.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
STWIORB DMU.00.00.00.

Wodoci ag - zespot wspdipracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie€é wodoci ggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i zaklady
przemystowe w wode.

Przewdd wodoci agowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewdd wodoci ggowy magistralny — przewdd, z ktérego zasilane sg wodociggi rozdzielcze.

Przewd6d wodoci agowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Armatura — sg to urzgdzenia zamontowane na sieci wodociggowej, stuzace do odciecia przeptywu
wody na danym odcinku, do poboru wody, urzgdzenia zabezpieczajgce sie¢ wodociggows itp.

Ksztaltki — sg to elementy pozwalajgce na podigczenie rurociggu z zeliwa sferoidalnego z drugim
rurociggiem. Na zmiane kierunku przebiegu lub na potgczenie z armaturg staliwng, zeliwng itp.

Komora lub studzienka wodoci agowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.
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Studzienka spustowa - studzienka wodociggowa z wyposazeniem przeznaczonym do spuszczania
wody z przewodu lub przewodéw wodociggowych.

Studzienka monolityczna - studzienka wodociggowa, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktérej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z prefabrykatéw.

Studzienka kotowa - studzienka wodociggowa z komorg roboczg w ksztalcie kota.
Studzienka prostok atna - studzienka wodociggowa z komorg roboczg w ksztalcie prostokata.

Komin wlazowy - szyb {gczacy komore robocza =z powierzchnig terenu przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Witaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych skladajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Wysoko §€ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w
miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu
z projektowang droga

Tunel — obudowa przetazowa przewodu wodociggowego umozliwiajgcego przejécie wzdiuz
przewodow, ich konserwacje i ewentualnie demontaz czy wymiane.

Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowej.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Odwodnienie wodoci agu (spust) — umieszczony w najnizszym punkcie wodociggu umozliwia
oproznienie rurociggu z wody poprzez rurocigg odwadniajgcy ( spustowy ) podigczony do studzienki
spustowej lub studzienki kanalizacji deszczowej po otwarciu zasuwy.

Wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego
organ pomiarowy (wirnik, tlok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego
przeptywajgcej wody.

Hydranty przeciwpo zarowy - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.. .
Zawory zaporowe - stuzg do zamkniecia doptywu wody w przypadku wymiany wodomierza.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna rdznica rzednych linii cisSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegto §¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢é mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Spajalno §¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
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Spawanie - metoda spajania, w ktorej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - czes¢ spawanego ztgcza, skladajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas spawania
t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédiem ciepta jest plomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zZrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie r eczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrodta ciepta wzdiuz zlgcza odbywajg sie recznie.

Spoina monta zowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci fgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ci agfa - spoina utozona na catej dlugosci ztagcza.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polgczenie materialtdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

Zgrzewalno $¢ - podatno$¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito polaczenie (materiatow)
o fizycznej ciggtosci.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o ztgczach kielichowych lub dtawikowych, przy
ktérych nie mozna liczyé na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.
Stosowane sg na kolanach, lukach i odgatezieniach.

Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Zawor odpowietrzaj gco — napowietrzaj gcy — jego zadaniem jest ochrona sieci przed gromadzacym
sie w niej powietrzem.

Przej$cie szczelne — przejscie rurociggu przez sciane komory zapewniajgce odpowiednig szczelnosc
na styku sciana — rurociag.

Przytacze wodoci agowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Zawor zwrotny antyska zeniowy - zabezpiecza przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci
spowodowanym przez przeptyw zwrotny

Reduktor - stabilizator ci  $nienia wyj $ciowego — stuzy do stabilizowania ciSnienia wody w rurociggu
do zadanej wielko$ci.

Osadnik — filtr siatkowy —  stuzy do wychwytywania zanieczyszczen ziarnistych



U-33.01.02 Przebudowa sieci wodociagowe) ul. Fatimska

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz 3ace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Materiaty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.
W przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na: przepustowo$¢ hydrauliczng i przyszitg eksploatacje sieci wodociggowej oraz trzeba
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika wodociggu
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotaczyc¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.2.1. Rury przewodowe

Do przebudowy sieci wodociggowej bedg uzywane rury z zeliwa sferoidalnego o Srednicy
DN 150 mm na ci$nienie robocze 1,0 Mpa wg PN-EN 545, zizolacjg wewnetrzng z warstwy
cementowej o grubosci minimalnej 4mm, naktadanej metodg wirowg wg PN-EN 545 oraz izolacjg
zewnetrzng z powloki aktywnej zawierajgcej mieszanine cynku z glinem ( 85% cynku + 15% glinu) w
ilosci minimum 400g/m® naktadana w tuku elektrycznym + powtoka zabezpieczajgca z zywicy
epoksydowej, tgczone sg potaczeniami kotwionymi typu STD Ve i Vi.
Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH. Rury zeliwne kielichowe tgczone sg
na uszczelki typu blokujacego, STANDARD Vi. Rury z polgczeniami blokowanymi STANDARD Vi -
kielich jednokomorowy rur przystosowany powinien by¢ do potgczen wsuwanych blokowanych
z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym odchyleniem katowym
dla rur o srednicy do DN150 — 5°dla rur o $rednicy DN200-300 — 4 dla rur o $rednicy od DN350 do
DN 600 — 3¢

2.2.2. Rury przyt aczy

Do przebudowy przytaczy wodociggowych bedg uzywane rury z polietylenowe o $rednicy
DN 50 mm SDR11 PE100 TS cisnienie robocze 1,0 Mpa wg PN-EN 545. Rury powinny posiadac atest
dopuszczeniowy oraz ocene PZH. ). Rury PE TS oferujg maksymalng odporno$¢ na inicjacje
i powolny wzrost peknie¢ oraz naciski punktowe. Rury z PE winny odpowiadac normie 1ISO 4427

2.2.3. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

W miejscu zataman trasy wodociggu, Srednicy, potaczen z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego o $srednicy 150mm.

2.2.4. Skrzynka uliczna do zasuw z teleskopem
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Nalezy zastosowac zasuwy kotnierzowe DNA4O0, z zeliwa sferoidalnego na bloku oporowym z obudowg
i skrzynkg uliczng - obie teleskopowe.

2.2.4. Piasek na podsypki i podio  ze - winien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.3. Materialy izolacyjne.

2.3.1. Tasmy samowulkanizuj ace i tasmy samoprzylepne - do izolacji ztgczy spawanych
zewnetrznych.
2.3.2. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania

przejs¢ rur przez sciany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.3.3. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.3.4. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

2.3.5. Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w
gruntach suchych.

Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeh przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.4. Oznakowanie trasy wodoci agu

2.4.1. Tadsmy ostrzegawczo - lokalizacyjne

2.4.2. Tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuw,  hydrantu

2.5. Sktadowanie materiatdow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie roGwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

2.5.1. Rury z zeliwa sferoidalnego

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy skfadowaé w pozycji lezgcej na odpowiednich podktadkach
drewnianych utozonych na podiozu miedzy kazdg rurg — ulozenie w stos, lub warstwami
z przelozeniem kazdej warstwy réwniez podktadkami drewnianymi. Wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

2.5.2. Ksztattki i armatura

Ksztaftki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Ksztattki z zeliwa sferoidalnego — na paletach lub krawedziakach. Pierscienie uszczelniajgce do rur z
zeliwa sferoidalnego powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni ultrafioletowych, a takze
przed zbyt niskg i zbyt wysokg temperatura.

2.5.3. Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materialdw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
whasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialdbw nalezy dokonywac¢ niezbednych
zabiegéw konserwacyjnych.

2.6. Odbiér materiatdw na budowie
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, deklaracjami zgodnosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Do robo6t ziemnych i przygotowawczych mo  zna stosowa € nast epujacy sprz et:

- pita do ciecia asfaltu,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody samowytadowcze,
- koparki,

- spycharki.

3.2.2. Do robét monta zowych mo zna stosowa €:

- weciggarke reczna tancuchowa,

- dzwig,

- samochdéd skrzyniowy,

- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- spawarki elektryczne,

- wibratory,

- wiertarki,

- zgrzewarki,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.
Sposéb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu;

- samochod skrzyniowy z dluzyca,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe i zeliwne powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Rury z zeliwa sferoidalnego przy wiekszych $rednicach transportowane sg luzem.
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Przy transporcie nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie zostala uszkodzona wewnetrznie
i zewnetrznie izolacja.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $Scian srodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wys$ciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny
z drewna z gumy i innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dow6z z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
5.2. Prace wst epne i przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci

wodociggowe;.

Technologia przebudowy sieci wodociggowej uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych

przez jej uzytkownika.

Calos¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych

projektow.

Dla zachowania cigglosci pracy sieci wodociggowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac

zachowujgc nastepujaca kolejnosé robdt:

- wybudowac¢ nowy niekolidujgcy odcinek wodociggu,

- wykonac¢ polgczenie nowego odcinka wodociggu z istniejagcym przy zachowaniu ciggtosci pracy
sieci,

Projekt organizacji robot przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy skoordynowac z projektem

organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegdlnie odnosi sie to do robét ziemnych, a takze z

projektem organizacji robot przy przektadaniu urzadzen obcych w tym rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmniej:

- opracowanie szczeg6towej kolejnosci wykonywania robét wraz z harmonogramem,

- szczego6lowy opis technologii prowadzenia robét w kazdym ich etapie,

- organizacyjne sposoby zabezpieczania tymczasowego rurociggu przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robdét,

- doktadne oznaczenie na powierzchni terenu przebiegu trasy tymczasowego rurociggu
podziemnego

- okres$lenie sposobu statej kontroli stanu technicznego tymczasowego odcinka sieci wodociggowej,

- opracowanie instrukcji postepowania w przypadkach awaryjnych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy pod
nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy zmieszaniu sie z
wyrzucong z wykopu ziemia.

Materiat z rozbidérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych, lub
mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736:99 i PN-68/B-06050:99.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokoéci 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:99 przy braku wody
gruntowej i usuwisk;
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgalezienia z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.
Dla wykop6w o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest
zlozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catosc.
Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian skiada sie z
trzech elementéw:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,

b) bali pionowych (nakfadek),

c) okrgglakow jako poprzeczne rozpory,.
Wykopy obiektowe pod komory wodociggowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym lub mechanicznie.
W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
W gruntach nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy o $cianach umocnionych.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Zakres leja
depresyjnego nie moze wykraczac¢ poza zasieq granicy inwestycii.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodociggowej o podiozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o
grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

5.5. Roboty monta zowe

Magistrale, przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie 2z wymaganiami normy
PN-81/B-10725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukiada sie i montuje
przewod wodociggowy. Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub w
punktach zalamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

tawy sg ustawione na okres$lonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa.

Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.5.1. Gleboko §¢ uto zenia przewodu

Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna byé taka, aby jego przykrycie bytlo wieksze od glebokosci
przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu
w stosunku do gtebokosci przemarzania hz a dla rur o DN powyzej 1000 mm — o 0,20 m.

Dla gtebokosci przemarzania h, = 1,00, Pn-81/B-03020 gtebokos$¢ przykrycia h wynosi: 1,40 m i 1,20
m. Wg wytycznych MPWIK Warszawa na terenie miasta i wojewddztwa mazowieckiego nalezy
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przyjmowac przykrycie (odlegto$¢ od terenu do wierzchu rury) projektowanej sieci wodociggowej: dla
przewodow rozbiorczych 1,70 + 1,80m oraz dla magistral 1,60 + 1,70m

5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur
oraz izolacji rur stalowych i zeliwnych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu, a rury duzych $rednic za pomoca dzwigu.

5.5.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej
swej dlugosci.

Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podioze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uklada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wcze$niej
utozonym odcinkiem rury.

5.5.4.1. Rury z zeliwa sferoidalnego

taczenie rur z zeliwa sferoidalnego — za pomocg pierscieni uszczelniajgcych, przy uzyciu
odpowiednich dla danej Srednicy urzgdzen montazowych — wciggarka tancuchowa. W miejscach
zatamania trasy wodociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki.

Przed montazem nalezy:

- oczysci¢ kielichy, bose konce i uszczelki,

- nanies¢ warstwe srodka smarowniczego na plaszczyzne uszczelniajgcg oraz na uszczelke
i bosy koniec.

Po wykonaniu potgczenia nalezy sprawdzi¢ posadowienie uszczelki na catym obwodzie przy uzyciu
szczelinomierza.

Formowanie (odchylenie) potgczenia — dla uzyskania malych skretow - o katy podane w instrukcji
przez producenta w zaleznosci od $rednicy rury i sposobu potgczenia. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
wiasciwe skracanie rur na budowie, a wiec na miejsce skracania, sfazowanie i zaizolowanie koAcow.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 30 cm z zageszczaniem recznym lub
mechanicznym.

Przy &cianach studzienek nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolaciji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
5.6.2. Zasypanie wodoci agu do wysoko $ci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rur .
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym

ubiciem piasku, warstwami grubo$ci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami
o roznym ksztaicie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.



U-33.01.02 Przebudowa sieci wodociagowe) ul. Fatimska

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur stalowych i zeliwnych, oraz nie
uszkodzi¢ rur PE.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Studzienki wodociggowe nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozyé dla wodociggdéw z rur PE taSme znacznikowg z wkladkg
metalowa, dla wodociggow z zeliwa sferoidalnego tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

5.6.3. Zasyp wodoci agu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym do wartosci 90-95% wg Proctora. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopOw nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.6.4 Proby szczelno $ci

Probe szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach sieci wodociggowych wykonaé na cisnienie 1 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Prébe cisnieniowg przeprowadzaé zgodnie z przepisami w obecnosci
inspektora nadzoru.

Wyniki proby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Prébe szczelnosci przeprowadzac przy nie zasypanych
potgczeniach kotnierzowych i kielichowych.

5.6.5 Plukanie wodoci agu

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.6.6 Dezynfekcja

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji. Roztwor dezynfekujgcy stanowi
podchloryn sodu w ilosci 250 mg/l wody. Roztwor dezynfekujgcy nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48
godzin, po czym wode chlorowg spuséci¢ i rurocigg przeptukaé czystg wodg z predkoécig okoto 1,0
m/s. Po wyptukaniu probki wody nalezy podda¢ testowi bakteriologicznemu przez Terenowg Stacja
San. Epid. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.6.7. Podtaczenie wodoci agu do istn. sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po ptukaniu i dezynfekcji nalezy
przystapi¢ do potgczenia z istniejgcyg siecig wodociggows.

Przed przystgpieniem do wigczenia nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci oraz przygotowac
odpowiednie materialy i sprzet tak aby czas wytaczenia wodociggu z sieci byt jak najkroétszy.

Po podigczeniu, kolizyjne odcinki sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy zdemontowac

5.7. Ochrona przed korozj a

Krawedzie ciete rur z zeliwa sferoidalnego nalezy po sfazowaniu zaizolowag.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych ¢ 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami STWIORB, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badarn do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.

6.2. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj a Projektow a

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robo6t zostaly wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przediozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy

- stalych punktéw niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatéw

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Badanie wykonania wykopow
6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocn ionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopé w

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gieboko$ci wykopu z doktadnoécig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidlowo $ci wykonania podto Zza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

6.4.5. Badanie grubo $ci warstwy gruntu zapewniaj acej nienaruszalno $§¢ struktury gruntu
podto za naturalnego

11
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Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadno$cig do 1
cm i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podto Za naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem woéd gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. Badania w zakresie gt eboko $ci uto zenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie rdznicy wysokosci hnp

miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 5 cm dla
kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.6. Badania w zakresie podio Zza wzmocnionego

6.6.1. Badanie podio Zza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m.

6.6.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podioza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z dokladnoscig 1 cm.

6.6.3. Badanie dopuszczalnych odchyle 1A spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku r6znicy nalezy dokona¢ pomiaru tatg
celowniczg z dokfadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.7. Badania w zakresie uto Zenia przewodu
6.7.1. Badanie uto zenia przewodu na podio zu

Przewdd powinien byc¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie
na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.3. Badanie odchylenia spadku
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu, od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢é = 5 cm. Pomiar nalezy

przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z dokladnoscig do 1 cm za pomoca faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.7.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

12
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6.7.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemi eszczaniem si

Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowej.

6.7.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej $ciach pod i nad statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
6.7.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokdw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z
dokfadnoscig do 10 cm.

6.7.8. Badanie zabezpieczenia przed korozj a

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia rur stalowych ochronnych przed korozja,
wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne:

- izolacje powierzchniowg rury i zlgczy nalezy wyrywkowo opuka¢ miotkiem drewnianym i stwierdzi¢
czy izolacja przylega trwale do catej powierzchni,

- nalezy skontrolowac styki i zmierzy¢ szerokos¢ zaktadow z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badania w zakresie obiektéw na przewodzie
6.8.1. Badania wykonania studzienek wodoci  agowych polegaj a na:

- sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

- sprawdzeniu lokalizacji studzienek wodociggowych,

- sprawdzeniu przejs¢ rurociggdw przez Sciany studzienek,

- sprawdzeniu montazu przewoddw i armatury,

- badaniu zabezpieczenia przed korozjg przewoddw i armatury.

6.9. Badania w zakresie szczelno $ci przewodu

Szczelnosé odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy prébie hydraulicznej ciSnienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu
30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego.

6.9.1. Badanie szczelno $ci odcinka przewodu préb g hydrauliczn g zgodnie z PN-81/B-10725.

Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien byé umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny byé zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem.

Przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ calkowicie otwarte, a dtawiki
odciggniete w sposéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
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Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokoéci potowy srednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity dokfadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od goéry
piaskiem, za wyjatkiem zigczy.

6.9.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie probne przyjeto = 1,0 + 1,5 MPa, ci$nienie robocze = 0,6 + 1,0 MPa.
6.9.3. Opis bada n

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzic¢ sie
powietrze, nalezy umiescic¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowac trojnik
z manometrem oraz zawOr przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu woda nalezy w miare mozliwosci rozpoczaé od nizej potozonego konca
odcinka przewodu oraz przeprowadzaé¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamkngc¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podigczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac
ciSnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej.

Tym sposobem nalezy podnie$¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wytgczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sie cinienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzac, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia prébnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowa¢ przewdd i ztgcza.

6.10. Préba szczelno $ci calego przewodu

Préba szczelnosci catego przewodu wykona¢ wg procedur zawartych w PN-81/B-10725-p.8.2.4.3.
Dla odwodnienia zgodnie z ST D.03.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgodIne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

« m® (metr szescienny) dla odkopania istniejgcej sieci wodociggowej, dla zasypania wykopdw
po demontazu sieci wodociggowej, dla wykonania wykopow z zatadunkiem i transportem
urobku, dla wykonania podsypki i obsypki z piasku, dla wykonania blokéw podporowych
betonowych, dla wykonania blokéw oporowych betonowych, dla zasypania wykopow gruntem
dowiezionym i rodzimym

* m (metr) dla demontazu rurociggu zeliwnego, stalowego okre$lonego typu, dla montazu rur
przewodowych okreslonego typu i $rednicy, dla oznakowania sieci wodociggowej utozonej w
ziemi tadmga z tworzywa sztucznego z wkladka lokalizacyjng

o szt. dla demontazu zasuwy zeliwnej koilnierzowej z obudowg okreslonej $rednicy, dla
demontazu hydrantu,

* t(tona) dla zatadowania i wywozu ztomu z terenu rozbidrki

e szt. (sztuka) dla ksztaltek zeliwnych okreslonego typu i $rednicy ujetych w dokumentacji
projektowej, montazu zasuwy okreslonego typu i srednicy

» préba dla préby wodnej szczelnosci sieci wodociggowych dla rur zeliwnych, PE okreslonej
$rednicy
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* odcinek dla jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej okreslonej $rednicy, dla dezynfekciji
rurociggéw sieci okreslonej $rednicy, dla jednokrotnego ptukania sieci wodociggowych
okreslonej srednicy po dezynfekcji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
8.2. Odbidr techniczny cz esciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru powinien byé¢ przedstawiony odcinek przebudowy rurociggu wodociggowego.

Odbidr techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robédt podlegajacych zakryciu a

mianowicie: podtoza i przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okres$lajgce poziom waéd gruntowych.

- Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

- Protokot odciecia starej sieci.

- Rysunki i karty zgrzewow.

8.3. Odbior techniczny ko nhcowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementéw robat,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach  sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

- Rysunki powykonawcze na podkfadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 wykonanych przez
uprawnionego geodete z domiarami armatury do punktéw statych — 5 szt. (kolorystycznie — cate
sekcje z nakfadkg “U" 4 szt. na ozalidzie, 1 szt. na blonie lub folii)

- Karty zasuw z doktadnym domiarem do punktow statych.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw bada n

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaly i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw bada n

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy

dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania

ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- geodezyjne wytyczenie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykop wraz z odwodnieniem i umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,

- wykonanie blokéw podporowych i oporowych,

- montaz rur wodociggowych w wykopie,

- obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

- wykonanie préby szczelnosci rurociggu,

- podigczenie do istniejgcego rurociggu,

- montaz armatury na sieci wodociggowej,

- montaz ksztattek na sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- demontaz kolizyjnych odcinkdw rurociggu i armatury,

- odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,
- 0dwdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw lub sktadowisko Wykonawcy,
- odwdz materiatu z demontazu na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika,

- uporzadkowanie terenu robot,

- ulozenie tadmy ostrzegawczej w wkladkg metalowa,

- koszt spuszczenia wody,

- nadzér platny operatora sieci wodociggowej dla calosci wykonywanych rob6t na sieci

wodociggowej,

- nadzor platny innych operatorow sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne prace niezbedne do przebudowy sieci wodociggowych,

- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnien Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-79/H-74244
PN-89/M-74301

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050

PN-B10736:99
PN-87/B-01060
PN-89/H-02650

PN-83/H-02651
PN-83/M-74024/00

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 1i 1,6 Mpa.

Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.
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PN-83/M-74024/03

BN-77/5213-04
PN-89/M-74091
PN-86/M-74140/01

PN-92/M-74001
PN-88/M-54900
PN-85/M-74081
BN-91/M.-54910

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-B-19701
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-B-06712/A1:97
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800
PN-90/B-04615

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa. Sprawdzenie wymiarow.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40
MPa. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Wodomierze. Terminologia.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Terminologia.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu.Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Obiekty i elementy wyposazenia,

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 grudnia
1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1 z 1971 r.].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

- Podziemne taSmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

- Katalog armatury wodociggowej Hawle.

- Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Goérka.

- Elementy do rurociggow - Ptozy FP (system racl)

- Katalog i instrukcja montazowa dla rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego.

- Katalog armatury Erhard.

- Katalog rur PE i instrukcja montazowa

17



