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- istn. oznakowanie pionowe
Legenda:

istn. oznakowanie poziome

A A-14 proj. oznakowanie pionowe

proj. wygrodzenia (bariery typu U)

———cc———- - } zapewnienie korytarza pieszym,
lokalizacja zmienna w zaleznoSci
od postepu robét - szeroko$¢ min 2,5m

m utwardzenie terenu w celu zapewnienia
dojscia pieszym - min. szer 1,5m

kierowanie ruchem

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl T E C H M A
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
Zad. inwest./Obiekt budow.: BUDOWA DROGI DLA ROWEROW WZDLUZ UL. CONRADA NA
U WAG /,' ODCINKU OD WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO
. . ., L. . POLACZENIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ROWEROWA
1. Wetapach 1i 2 nalezy zapewnic szeroko$¢ pasa ruchu min. 3,0m W REJONIE STACJI SHELL
. . . . . Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA
2. Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,

3. Etap 2 i 3 nalezy wykonac w godzinach nocnych poza godzinami UL CENTRALNA 33 KRAKOW,

kursowania komunikacji zbiorowej. W przypadku przejazdu Micjscowoté/Adres KRAKOW, UL. JOSEPHA CONRADA
pojazdu ciezkiego prace nalezy przerwac i udroznic zajetq jezdnie. Nazwisko specnruprawe. | Data | Podpis | Budowta: TYMCZASOWA ORGANIZACIA
4. Wetap 2,3 4 po kazdej roboczodnidwce udrozni¢ przejscie Projekiowal: 02211 [ ZABEZPIECZENIE
i przejazd na zajetym pasie drogowym. MARTA MARDYLA MIEJSE%: l£<§)BOT
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
TOR 5 4 1:500




