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CONRADA-ULICA / Lista opraw

6 llos¢ MIDI / 5237 / 64 LEDs
800mA WW 830 155W // 403912
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 15923 Im
Strumien swietlny (Lampy): 19290 Im
Moc opraw: 155.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 75 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 64 LEDs 800mA WW 830
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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MIDI / 5237 / 64 LEDs 800mA WW 830 155W / / 403912 / Karta
danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 83 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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CONRADA - ULICA / Dane planowania

Chodnik 1 (Szerokosé¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

L

Y
— — e
0.00 31.00 m (2}
Oprawa: MIDI / 5237 / 64 LEDs 800mA WW 830 155W // 403912
Strumien swietlny (Oprawa): 15923 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 19290 Im przy 70°: 557 cd/kim
Moc opraw: 155.0 W przy 80°: 303 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 5.28 cd/kim
OdStQp stu pa: 31.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos'é montazu (1 ): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego: 10.065 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.014 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
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CONRADA - ULICA / Wyniki szczego6towe
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0.00 31.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:265
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 31.000 m, Szerokos¢: 10.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.93 0.57 0.81 10 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.75 >0.40 = 0.60 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: Ve Ve Ve v v
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CONRADA - ULICA / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé¢: 31.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Woybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 16.64 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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CONRADA - ULICA / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
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