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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy sciezki rowerowej przy ulicy Conrada

1. Wstep

Celem wykonanych prac byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla

projektowanej budowy $ciezki rowerowej przy ulicy Conrada.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;

- ,,Geografia Fizyczna Polski” — J. Kondracki;

- ,,Zarys geotechniki” — Z. Witun;

- ,,Hydrogeologia Ogolna” — Z. Pazdro;

- Materialy archiwalne;

- Literatura;

- Wizja terenu;

- Kartowanie terenu badan;

- Wykonane prace.

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania

przedstawiono w przedmiotowej opinii.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren wykonanych prac znajduje si¢ przy ulicy Conrada w Krakowie na odcinku
od wiaduktu nad linig kolejowa do rejonu stacji paliw. Ulica powyzsza jest droga
asfaltowg, ktora cze$ciowo nie posiada chodnikow. W sasiedztwie ulicy znajdujg sie
pojedyncze budynki ustugowe oraz nieuzytki. Droga prowadzona jest na nasypie
drogowym.

Teren badan jest uzbrojony podziemnie, naziemnie (sie¢ energetyczna, gazociag,
sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociggowa). Ogo6lng jego lokalizacje
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 10 000 (zatacznik 1), a szczegdtows
na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zatgcznik 2).

Teren badan pod wzgledem geograficznym nalezy do Bramy Krakowskiej
(512.3), w obrebie ktorego wydziela si¢ Pomost Krakowski (512.33).

Rzedne terenu bezposrednio w rejonie wykonanych prac wahaja si¢ od okoto
228,5 m n.p.m. w czeSci zachodniej do 233,5 m n.p.m. w czesci wschodniej. Teren

badan jest zmieniony poprzez wykonane nasypy.
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Teren badan drenowany jest przez lokalne cieki wodne wptywajace do rzeki

Suddt, ktora jest lewobrzeznym doptywem Wisty.

3. Opis wykonanych prac

Celem szczegotowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanej inwestycji wykonano 3 otwordéw geotechnicznych o glebokosci 3,0 m
p.p.t. oznaczone od 1 do 3.

Wiercenie otworow wykonano obrotowo, stosujac $wider spiralny, rurowy ¢100
mm, 70mm oraz tfom do wykonania odkrywek w asfalcie.

W trakcie wiercenia wykonywano szczegbélowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw zwracajac gldowng uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢,
stan konsystencji, stan zageszczenia zawarto$¢ czeSci organicznych. Ponadto
prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowe;.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworoéw (zat.
3.1-3.3). Po odwierceniu i wykonaniu niezbe¢dnych obserwacji otwory zlikwidowano
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow

w poszczegdlnych miejscach wiercen.

4. Opis warunkow gruntowo-wodnych

Wykonanymi otworami rozpoznano podtoze do maksymalnej giebokosci 3,0 m
p.p.t. Podtoze drogi stanowi asfalt z warstwami konstrukcyjnymi. Wierzchnig warstwe
na pozostalym terenie stanowig UtwOry nasypowe stanowigce mieszaning gliny, piasku,
humusu, zwiru, cegiet, gruzu, S$mieci Iitp. Ponizej wystepuja utwory Spoiste
| piaszczyste.

Grunty naturalne podiloza sg seriami osadow niejednorodnych genetycznie
1 0 zré6znicowaniu litologicznym. Zalegaja w stosunku do powierzchni badanego terenu
warstwami prawie rownolegtymi.

W ramach przeprowadzonych prac polowych otrzymano wyniki wiercen.
W trakcie prowadzonych wiercen pobierano proby, ktore zostaly wytypowane do
makroskopowych badan laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych prac polowych
1 badan laboratoryjnych okre§lono parametry gruntéw wystepujacych w podtozu.

Otrzymane wyniki zostaty poddane analizie na podstawie okreslonych korelacji, teorii
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1 stanowily podstaw¢ do oszacowania warto$ci charakterystycznej parametru
geotechnicznego.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podtozu wydzielono warstwy
geotechniczne, a kryteriami wydzielenia byly m.in.: geneza, rodzaj gruntow, stany
konsystencji.

Ponizej przedstawiono charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych.

o Warstwa | — grunty nasypowe. Zostaty one stwierdzone na catym terenie badan.
Buduja one nasyp drogowy ktory zostal wykonany do wiaduktu
kolejowego. Stanowg takze grunty zasypowe dla licznych sieci
technicznych wystepujacych na terenie badan. Grunty nasypowe sktadajg
si¢ z mieszaniny gliny, piasku, humusu, okruchow cegiet, gruzu, itp. Na
terenie badan osiggaja migzszosci ponad 3m. Migzszos¢ gruntow
nasypowych moze by¢ wigksza ze wzgledu na wystepujace na terenie badan
sieci techniczne. Nasypy charakteryzujg si¢ réznorodnym wyksztalceniem
gruntdw, a orientacyjne wielkosci edometrycznego modutu $cisliwosci
pierwotnej sg rzedu 10,0-15,0 MPa.

. Warstwa 111 - wyksztatcona jest w postaci utworow spoistych — glin pylastych,
glin pylastych na pograniczu pytoéw, pytow piaszczystych. Maja one barwy
bragzowe, jasnobrgzowe, brgzowo-szare. Zostaly stwierdzone ponizej
utworow nasypowych. W ich obrebie zostaty stwierdzone przewarstwienia
piasku. Wystepuja w stanie twardoplastycznym i charakteryzuja si¢
nast¢pujacymi parametrami:

- wilgotno$cig naturalng Wn=19,0%

- stopniem plastycznosci I = 0,20

- gesto$cig objetosciows p = 2,10 g/cm?®

- katem tarcia wewngtrznego @, = 18°

- kohezjg Cu= 16 kPa

- edometrycznym modutem $cisliwosci pierwotnej Mo=20 MPa

Wykonanymi otworami nie zostato stwierdzone zwierciadto wody ani sgczenia.
Niemniej w obrebie utwordw nasypowych i spoistych bedg wystepowac sgczenia wody.
Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntow stabo przepuszczalnych na
powierzchni terenu bedg si¢ tworzy¢ podmoktosci.

Zasilanie wod odbywa si¢ droga bezposredniej infiltracji wod opadowych,
roztopowych.
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5. Wnioski i1 zalecenia

10.

11.

Wykonanymi otworami rozpoznano punktowo podloze do maksymalnej
glebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacj¢ miejsc wiercen przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zatacznik 2).

Zaleganie rozpoznanych gruntow w poszczegdlnych miejscach wiercen
przedstawiono na profilach geotechnicznych otworéw (zal. 3.1 - 3.3),
a ich parametry opisano w rozdziale 4.

Zasilanie wod odbywa si¢ droga bezposredniej infiltracji wod opadowych,
roztopowych.

Teren badan jest zbudowany w wigkszosci z utworéw nasypowych, ktore
w wickszosci sg skonsolidowane. Utwory nasypowe stanowigce zasyp Sieci
technicznych moga wymaga¢ wzmocnienia.

Wykopy zaleca si¢ wykonywaé¢ w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wod.

Planujac glebsze wykopy, nalezy Sciany wykopu zabezpieczy¢ przez szalowanie
lub uksztaltowac ich z odpowiednim nachyleniem.

Zwraca si¢ uwage, ze teren badan jest zmieniony antropogenicznie, ze wzgledu
na liczne sieci techniczne. Migzszo$ci gruntOW nasypowych mogg by¢ wieksze
od stwierdzonych wierceniami.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowac
stan urzadzen i instalacji podziemnych.

Wedlug  ,Katalogu typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych
1 potsztywnych” oraz ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”
GDDKIA - Warszawa 2014 wystepujace w podlozu utwory gliniaste
I nasypy niekontrolowane nalezag do gruntow wysadzinowych — grupa nosnosci
podioza Gg.

Nalezy wykona¢ badania no$nosci podtoza - podtoze pod projektowane tereny
utwardzone nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza Gz.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, w podtozu
majac na wzgledzie wielkos¢ inwestycji stwierdzono generalnie warunki proste.

Inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.
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Zalaczniki graficzne




Mapa Topograficzna Polski
Skala 1 : 10 000

Skala liniowa
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Zatgcznik 1



Mapa dokumentacyjna
Skala 1: 1 000
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Zatgcznik 3.1-3.3

Profile otworow geotechnicznych

Skala 1: 50



Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy Sciezki rowerowej przy ulicy Conrada w Krakowie Zat: 3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1

Miejscowos¢: Krakdw B
Gmina: Krakoéow Giebokos¢: 3,0 m

Powiat: krakowski-grodzki Rzedna terenu: 228,9 m n.p.m.
Wojewoddztwo: matopolskie

Data wiercenia: sierpien 2020

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 8: - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
10 — s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 1Iﬂ“Stab'"Zowany 9 mw- Taht) wilgotny |41 mp| - migkkoplastyczny ZwW - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m R mfﬁ; Y pl - plastyczny In - luzny

@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny

Profil

Opis warstw Uwagi

Konstrukcja
otworu
Poziom wody

litologiczny
Gtebokos¢ w m
Wilgotnosé
llo$¢ wateczkow
Stan gruntu
Numer warstwy
geotechnicznej

Skala 1: 50

w | stratygraficzny
o | Miazszos¢ warstw
® | Symbol gruntu
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Nasyp niekontrolowany (glina, piasek, humus, nN w |
drobne okruchy cegiet, gruz), brgzowo-szary

Swider spiralny, rurowy & 100, 70 mm
Otwor suchy
CZWARTORZED

3,0 13,0
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Zat: 3.2

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 2

Miejscowos¢: Krakdw
Gmina: Krakéw
Powiat: krakowski-grodzki

Wojewoddztwo: matopolskie

Gtebokos¢: 3,0 m

Rzedna terenu: 231,4 m n.p.m.

Data wiercenia: sierpien 2020

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 18 - rury Wilggtméé! Stan gruntu
= s-suchy ptn - ptynny pzw - pbtzwarty szg - Sredniozageszczony
2 ustabilizowany| 9 ww ;Nr;?a(%;t)nwngotny 11 mpl - migkkoplastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony

nawiercony m- m(?kw Y pl - plastyczny In - luzny

@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny
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Obiekt: OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy Sciezki rowerowej przy ulicy Conrada w Krakowie Zat: 3.3

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3

Miejscowos¢: Krakdw B
Gmina: Krakoéow Giebokos¢: 3,0 m

Powiat: krakowski-grodzki Rzedna terenu: 233,3 m n.p.m.
Wojewoddztwo: matopolskie

Data wiercenia: sierpien 2020

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

1 8: - rury Wilgotnosé: Stan gruntu
10 — s-suchy pin - ptynny pzw - potzwarty szg - sredniozageszczony
2 1Iﬂ“Stab'"Zowany 9 mw- Taht) wilgotny |41 mp| - migkkoplastyczny ZwW - zwarty zg - zageszczony
nawiercony m R mfﬁ; Y pl - plastyczny In - luzny

@ saczenia nw - nawodniony tpl - twardoplastyczny

Profil

Opis warstw Uwagi

Konstrukcja
otworu
Poziom wody

litologiczny
Gtebokos¢ w m
Wilgotnosé
llo$¢ wateczkow
Stan gruntu
Numer warstwy
geotechnicznej

Skala 1: 50

w | stratygraficzny
o | Miazszos¢ warstw
® | Symbol gruntu

13
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N
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Nasyp niekontrolowany (glina, piasek, humus, nN w |
drobne okruchy cegiet, gruz), brgzowo-szary

Swider spiralny, rurowy & 100, 70 mm
Otwor suchy
CZWARTORZED

3,0 13,0
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