OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi dla rowerow wzdtuz
ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do potaczenia z istniejaca

infrastrukturg rowerowa w rejonie stacji Shell.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Krakowie — ul.Josepha Conrada.

3. INWESTOR
Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA I OPRACOWANIA
- ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Ulica Conrada na odcinku wzdtuz ktorego planowana jest inwestycja posiada jezdni¢ z
mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci jezdni ok. od 7,0m do 10,5m. Jezdnia w
stanie istniejacym obramowana jest kraweznikiem. Po poinocnej stronie zlokalizowany
jest bezpiecznik o szerokosci 0,5m (jedna plytka chodnikowa 50x50). Po stronie
inwestycji ul. Conrada nie posiada ciaggéw pieszych, a ruch pieszy i rowerowy obywa
si¢ wzdtuz krawedzi jezdni po przedepcie. W stanie istniejagcym wystepuje skarpa o
duzej rdéznicy wysokosci. W rejonie zadania przebiega sie¢ teletechniczna oraz

elektroenergetyczna.



6. STAN PROJEKTOWANY

7.

6.1. SYTUACIJA

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowy
drogi dla rowerow wzdtuz ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi
do potaczenia z istniejacy infrastrukturg rowerowa w rejonie stacji Shell. W ramach
opracowania zaprojektowano droge dla roweréw o szerokosci 2,0m, obramowang
obrzezem betonowym na tawie betonowej C16/20. Projekt przewiduje barierg
energochtonng wraz z pasem profilowym z pochwytem zamontowanym na wysokosci
1,2m oddzielajaca projektowang droge dla rowerdow od istniejacej jezdni ul. Conrada.
Bariera zaprojektowana zostala 0,5m od krawedzig jezdni. Dodatkowo dla
bezpieczenstwa rowerzystow od strony skarpy zaprojektowano barier¢ U-l1la o
wysokosci  1,2m. Na wysokosci salonu samochodowego BMW  poszerzono
projektowang droge dla rowerdw do 3,0m. Pomiedzy projektowang droga dla roweréw,
a istniejagcymi ciggami pieszymi zastosowano rozdzial z dwoch rzedoéw kostki
utozonych pod katem z 2 cm rdznicg wysokosci.

W zwigzku z projektowanym przejazdem rowerowym przewiduje si¢ regulacje
wysokos$ciowa chodnika oraz istniejacej wyspy.

Kominki wentylacyjne zlokalizowane na komorze cieptowniczej nalezy usungé, a

otwory nalezy zabetonowac i zaizolowac przeciwwilgociowo.

NAWIERZCHNIE

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi dla rowerow:
4 cm - w-wa $cieralana z AC8S 50/70 wg WT-2 2014,
skropienie emulsjg asfaltowa wg WT-2 2016 cz. 11
5 em - w-wa wiazaca z AC16W 50/70 wg WT-2 2014
skropienie emulsja asfaltowa wg WT-2 2016 cz. 11
15 em - podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mech. C90/3, CBR 60%, E2>80MPa wg WT-4
15 em - podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mech. C90/3, CBR 60%, wg WT-4

39 cm - razem konstrukcja



Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:
8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Behaton koloru
szarego
3 e¢m — podsypka cementowo — piaskowa po zaggszczeniu 1:4
15 em - podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mech. C90/3, CBR 60%, E2>80MPa wg WT-4
15 em - podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mech. C90/3, CBR 60%, wg WT-4

41 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni na przejezdzie rowerowym:
Barwienie nawierzchni czerwong masg chemoutwardzalng, uszorstnioniong kruszywem
— REMO 2000 FLEX

Przed przystapieniem do robdt nalezy usunagé humus poza granice robot ziemnych.
Konstrukcje korpusu drogi dla roweréw nalezy wykonywaé warstwami odpowiednio je
zageszczajac. Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty
ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym gdzie nie mozna
doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ rozbiorki istniejacych nawierzchni, elementow

prefabrykowanych.

7.4. ODWODNIENIE
Odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez odpowiednie uksztalttowanie spadkow
podhuznych i poprzecznych do istniejacych studni wodosciekowych w ul. Josepha

Conrada.

7.5. KOLIZJE
Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z uzbrojeniem podziemnym w zakresie o$wietlenia ulicznego. Niniejsza inwestycja nie

koliduje z zielenia.

8.DANE GEOLOGICZNE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektéw budowlanych dla zadania objetego przedmiotowa dokumentacjg ustalono
proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Dla

powyzszego zostala opracowana dokumentacja geotechniczna.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi dla rowerow 610,00 m?
Nawierzchnia chodnikow 11,00 m?
Nawierzchnia przejazdu rowerowego 64,00 m*
Nawierzchnia przebrukowania 83,00 m?
Nawierzchnia z kostki integracyjne;j 13,00 m?
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 37,00 m?
Lacznie: 818,00 m?

10. UWAGI KONCOWE

10.1.Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.
Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane
przez Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robot i odwiezione na odktad.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ rozbiorki istniejacych
nawierzchni oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.

10.2.W obregbie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

10.3.Przebudowy urzadzen podziemnych nalezy wykona¢é w porozumieniu z ich
wlascicielami lub administratorami.

10.4.Przed przystapieniem do robodt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem
o wydanie decyzji na czasowe zaje¢cie pasa drogowego na okres wykonywania
robdt budowlanych.

10.5.Przy montazu barier energochtonnych i barierek, na etapie budowy, nalezy
zweryfikowa¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego aby nie wystapita kolizja

10.6. Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

10.7.Roboty nalezy wykona¢ bez naruszania kanalizacji teletechnicznej a przed
realizacjg nalezy zweryfikowac lokalizacj¢ sytuacyjng i wysokos$ciowa uzbrojenia.

10.8. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.



