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WARUNKI PRZYELACZENIA SIECI

Dot.: przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.)
dzialajgc na podstawie art. 24 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz w zwigzku z przedstawiona dokumentacjg projektows ustala
nast¢pujace warunki przylaczenia sieci dotyczace projektowanej sieci wodociagowej z rur
z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN200mm na odcinku ,,W1-W35” oraz o $rednicy DN100mm
z rur z zeliwa sferoidalnego na odcinkach ,W8-W8.1” ; ,W13-W13.1” ; ,W23-W23.1”
w dzialkach nr 776, 531/3, 772, 530/3, 531/4, 529/3, 771, 576/5, 577/3, 673/20, 673/22, 673/24,
673/18, 653/1, 519/3, 518/8, 518/6, 647/5 obr. 68 j.ew. Podgérze przy ul. Fortecznej na odcinku od
ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie wraz z budowa przylaczy wodociagowych:

1. Niniejsze warunki przylaczenia sieci wydajemy w oparciu o nastgpujace dokumenty:

e uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociagowej z przylagczami dla inwestycji
pn.: ,.Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy
w Krakowie” z Zarzadem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ( pismo znak:
IU.461.2.1570.2017 (1) z dnia 04.04.2018r. );

e umowg¢ nr 1287/ZIKIT/2016 z dnia 27.10.2016r. na wykonanie zadania p.n.,, “Rozbudowa
ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie”;

ktdre zataczone zostaly do dokumentacji projektowe;.

2. Ninigjsze warunki przylgczenia wydajemy przy zalozeniu, ze przedmiotowe dziatki w zakresie

przebiegu infrastruktury technicznej, przeznaczone sa pod planowany uklad drogowy oraz ze w/w
dziatki pozostang w zarzadzie miejskiej jednostki organizacyjnej t.j. Zarzadzie Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie.
W przypadku braku uzyskania decyzji ZRID-u dla w/w nieruchomosci oraz gdy w/w dziatki nie
beda stanowily pasa drogowego, warunkiem rozpoczecia realizacji sieci wodociggowej jest
ustanowienie przez wiascicieli tych dzialek stuzebnosci przesytu na rzecz MPWiK S.A.

3. Przebieg projektowanego wodociggu jest docelowy w przedstawionym ukladzie drogowym.
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Realizacja projektowanego ukfadu drogowego bedzie zgodna z planem zagospodarowania

inwestycji objetej pozwoleniem na budowe.

Warunkiem realizacji przebudowy wodociagu jest:

e niwelacja terenu (teren projektowany), zgodnie z profilem podluznym sieci wodociggowej;

e wycinka istniejacych drzew kolidujacych obecnie z projektowanym wodociagiem oraz
rownolegta lub wczesniejsza przebudowa istniejagcego uzbrojenia zgodnie z zakresem
przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu.

Budowa/przepieciem zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszej dokumentacji projektowej,

nalezy obja¢ wszystkie wystepujace w terenie przylacza dla nieruchomosci figurujacych na koncie

odbioru wody w MPWiK S.A.

W ramach niniejszej dokumentacji projektowej nalezy odtworzy¢ istniejacy spust. Wylot spustu

nalezy podlaczy¢ do kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem przedstawionym na

zagospodarowaniu terenu.

Przebudowe odcinkéw przylaczy wodociggowych do nieruchomos$ci przy ul. Forteczna 44

i ul. Forteczna 50 nalezy dostosowal do stanu istniejgcego z uwagi na brak geodezyjnej

inwentaryzacji na przedstawionym projekcie zagospodarowania terenu.

Geodezyjny punktu osnowy nalezy odtworzy¢ bezkolizyjnie w stosunku do projektowane;j

przebudowy sieci wodociagowej.

Przepiecie istniejacej sieci wodociggowej o srednicy DN100mm w wezle ,,W36” nalezy wykonaé

w nawiazaniu do stanu istniejacego po dokonaniu odkrywki.

Do przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami nalezy zastosowac rury i uzbrojenie

zgodnie dokumentacjg projektowa i ,,Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania,

realizacji i odbiorow urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych”, ktére dostgpne sg
na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

Prace zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej i budowa przylaczy wodociggowych oraz

z likwidacjg istniejacych odcinkéw rurociggéw winny byé wykonywane pod kontrola

przedstawiciela Zaktadu Sieci Wodociggowej MPWiK S.A.

Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢c w Dziale Dokumentacji i Odbioréow MPWIK S.A., gdzie

réwniez nalezy uzgodni¢ szczegbétowe warunki wykonania sieci.

Sie¢ wodociagowa, po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez MPWiK S.A. zgodnie z jej

dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz

do przylaczania innych nieruchomosci.

Niniejsze warunki przylgczenia sieci stanowia uzgodnienie przez MPWiK S.A. przedstawionej

dokumentacji projektowej, wylacznie pod wzglgdem eksploatacyjnym, jako przysziego

posiadacza sieci.

Warunki przylaczenia sieci wazne sg trzy lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia sieci strona moze wnies¢ odwolanie do Zarzadu Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciggu 14 dni od daty otrzymania

warunkow przylaczenia.
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Otrzymuja:
2 x Wnioskodawca +1 egz. dokumentacji projektowej
1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej

1 x ITT w/m
1 x IPW w/m

Opracowata: mgr inz. Monika Bazarnik






