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NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNEJ KRS — TYP 1 NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA — TYP 2 NAWIERZCHNIA CHODNIKA — TYP 3 NAWIERZCHNIA POWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ — TYP 4 KONSTR. KRAWEZNIKA BETONOWEGO — TYP 7 KONSTR. KRAWEZNIKA KAMIENNEGO — TYP 8 KONSTRUKCJA OBRZEZA — TYP 9 ul. Forteczna na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Zakopiarskiej w Krakowie od hm 0+00,00
4cm | w—wa $cieralna — AC 11 S wg PN-EN-13108-2008 10cm | w—wa scieralna — kostka betonowa czerwona typu Behaton niefaz. 8cm | kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm niefazowana 17cm | kostka brukowa kamienna 16/18 cm 30cm | kraweznik betonowy 20/30cm 30cm | krawgznik granitowy 20/30cm 30cm | obrzeze betonowe 8/30cm _OZNACZENIA ‘ do hm 6+68,56
6cm | w—wa wiqzqea — AC 16 W wg PN-EN-13108-2008 3cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — — ——  gewltknina separacyjno—filtracyjna: PP, PES iglowana, wytrz. na rozcigganie: > 20 kN/m '"ergg 4 Dréq Miasta Krakowa
8cm | podbudowa zasadnicza — AC 16 P wg PN-EN-13108-2008 25cm | podbudowa zasadnicza — beton klasy C 20/25 wg PN—EN 206-1 30cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm 25cm | podbudowa zasadnicza — beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1 15cm | tawa z betonu C 12/15 wg PN—EN 206-1 15cm | tawa z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1 10cm | tawa z betonu C 12/15 wg PN-EN 2061 wydtuzenie: < 50%, sila na przebicie: ’> 2,5kN, 095 '< 0,15 mm, gramatura: > 300 g /r’nZ ul. CZntraIng 53, 31-586 Krakow
20cm | warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo tamane 0/31,5 mm 30cm | warstwa wzmacniajgca podloze — kruszywo lamane 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96012/97 26cm | warstwa wzmacniajaca podioze — kruszywo famane 0/63 mm 50cm | RAZEM 50cm | RAZEM 43cm | RAZEM femat:
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-96012/97 stabilizowane mechanicznie wg PN-S—96012/97 41cm | RAZEM stabilizowane mechanicznie wg PN-S-96012/97 Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiariskiej do ul. Zawiszy w Krakowie -
30cm | warstwa ulepszonego podloza — kruszywo famane 0/63 mm 10cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 10cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego r od hkafO0,00 do hm 6+68,56 - -
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-96012/97 — | warstwa separacyjno — filtrujgca z geowtdkniny — | warstwa separacyjno — filtrujgca z geowtdkniny S e s
10cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 78cm | RAZEM 82cm | RAZEM PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - cz. | ‘ 1:50 ‘ 3.1 ‘
— | warstwa separacyjno — filtrujgca z geowtdkniny podpis: faza:
78 om | RAZEM \mgr inz. Marcin Cydzik HMAP/0005/POOD/11 I \ \18 032019r. |[ Pw ]
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