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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej rozbudowy ulicy Fortecznej

(drogi gminnej klasy L - lokalnej) na odcinku od ul. Zakopiarskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od
hm 0+00,00 do hm 6+68,56 wraz z rozbudowq skrzyzowan ul. Fortecznej z ul. Zawiszy (drogq
gminng klasy L - lokalnej) w hm 0+22,49 i ul. Zagaje (drogg gminng klasy L - lokalnej) w hm

2+01,14,
gtéwnej)

przebudowg wigczenia ul. Fortecznej do ul. Zakopianskiej (drogi powiatowej klasy G -
od hm 6+68,56 do hm 6+73,55, budowg odwodnienia drogi, przebudowg sieci:

wodociggowej, gazowej, oSwietlenia ulicznego, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji

Swietlngj

, rozbiérka i przebudowg ogrodzen oraz usunieciem kolidujacej zieleni.

Cel opracowania

Opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania robét budowlanych.

W ramach rozbudowy odcinka ul. Fortecznej na dtugosci 669 m przewidziano:
rozbudowe jezdni - wykonanie poszerzenia jezdni ul. Fortecznej na odcinku prostym
w planie do szerokoSci zasadniczej 5,50 i 6,00 m wraz z wykonaniem remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni,

budowe i przebudowe dwustronnego chodnika przy jezdni o szer. 2,00 m,

budowe, przebudowe i rozbiorke zjazddw indywidualnych oraz przebudowe zjazdu
publicznego o nawierzchni z kostki betonowej,

rozbudowe 2 skrzyzowan zwyktych z drogami gminnymi: ul. Zawiszy w hm 0+22,49 i ul.
Zagaje w hm 2+01,14 oraz przebudowe wlotu ul. Fortecznej na skrzyzowaniu z drogami
powiatowymi - ul. Zakopianska i ul. Kapielowa od hm 6+68,56 do hm 6+73,55,

budowe wyniesionych przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej koloru czerwonego: 2 na
skrzyzowaniu ulic Forteczna - Zawiszy (przez wlot potudniowy ul. Zawiszy i wlot
wschodni ul. Fortecznej w hm 0+33,39), 1 na skrzyzowaniu ulic Forteczna - Zagaje
(przez wlot potudniowy ul. Zagaje), 1 na odcinku drogowym ul. Fortecznej w hm
4+36,52,

przebudowe przejscia dla pieszych i budowe przejazdu dla rowerzystéw przez wiot ul.
Fortecznej na skrzyzowaniu z ul. Zakopianska i Kapielowa,

budowe odwodnienia drogi poprzez wykonanie 27 wpustéw deszczowych w jezdni
i odwodnien liniowych na zjazdach, wpietych do projektowane] kanalizacji deszczowe;
za pomoca przykanalikow,

rozbiorke oraz przebudowe kolidujacych ogrodzen.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- warunki techniczne wydane przez ZIKiT

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- aktualna mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500
- obowigzujace przepisy i normy branzowe

Inwestor

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
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2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Forteczna jest drogg gminng lokalng. Poczatek opracowania to skrzyzowanie z ul.
Zawiszy, koniec - to wigczenie ul. Fortecznej do ul. Zakopianskiej. Na skrzyzowaniu ulic
Zakopianska - Forteczna - Kgpielowa zainstalowana jest sygnalizacja $wietina.

Szerokos¢ jezdni bitumicznej jest zmienna i wynosi od 3,50 do 6,00 m. Stan nawierzchni
bitumicznej okres$lono Sredni: wystepujg nieliczne nieréwnos$ci, wykruszenia i faty. Ulica
Forteczna w analizowanym zakresie nie posiada kanalizacji deszczowe.

Ruch pieszy w zakresie opracowania odbywa sie po istniejacych odcinkach chodnika lub
po jezdni.

Na skrzyzowaniu ulic Forteczna - Zawiszy odbywa sie ruch komunikacji miejskiej relacji
pdtnoc - zachdd w obu kierunkach.

W zakresie opracowania wystepujq nastepujace sieci uzbrojenia terenu: linie
elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe, linie teletechniczne napowietrzne i kablowe,
wodociagi, gazociagi oraz kanalizacja sanitarna.

BUDOWA GEOLOGICZNA - OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej, do celdéw projektowych przyjeto:
- | kategorie geotechniczng dla wszystkich obiektow drogowych,
- grupe no$nosci podtoza G2 / G3.
Wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyjete parametry techniczne

Ulica Forteczna w zakresie projektowania bedzie posiadata nastepujace parametry
techniczne:

» klasa drogi: L: 1x 2 (lokalna)
» kategoria drogi: gminna

» kategoria ruchu: KR3

» obcigzenie: 100 kN/o$

» predko$¢ projektowa: 30 km/h

» szeroko$¢ jezdni: 5,50/6,00 m

Rozwiagzanie sytuacyjne

Projektuje sie jezdnie dwukierunkowa ul. Fortecznej o szerokosci zasadniczej 5,50 m
i 6,00 m na odcinku do ul. Zawiszy do ul. Zagaje oraz na wlocie do ul. Zakopianiskiej. Jezdnia
bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z zastosowaniem obustronnych kraweznikow wraz ze
Sciekiem przykraweznikowym z dwoch rzedow kostki betonowej typu Holland (kolor grafitowy).
Na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Zagaje nalezy zastosowa¢ krawezniki kamienne, na pozostatym
odcinku rozbudowy - krawezniki betonowe.

Na catym odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany bedzie chodnik dwustronny
o szer. 2,00 m z kostki betonowej niefazowanej typu Behaton.

Zaprojektowano:
» rozbudowe skrzyzowania ul. Fortecznej z drogg gminng klasy L (lokalng) - ul. Zawiszy
w hm 0+22,49,
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» rozbudowe skrzyzowania ul. Fortecznej z drogg gminng klasy L (lokalng) - ul. Zagaje
w hm 2+01,14,

» przebudowe wilotu ul. Fortecznej na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi - ul.
Zakopianska klasy G (gtéwna) i ul. Kapielowa klasy Z (zbiorcza) w hm 6+68,56.

Na skrzyzowaniu ulic Forteczna - Zawiszy zaprojektowano zwigkszenie promienia skretu
w prawo w celu zapewnienia przejezdno$ci autobusom komunikacji miejskiej - miejsce to nalezy
wybrukowaé kostkg kamienng 16/18 cm.

Planuje sie wyniesienie 4 przej$¢ dla pieszych na wysokos¢ 12 cm: 2 przez jezdnie ul.
Fortecznej, 1 na wlocie potudniowym ul. Zbrojarzy na skrzyzowaniu z ul. Forteczng i 1 wlocie
potudniowym ul. Zagaje na skrzyzowaniu z ul. Forteczng. Wyniesienie wykonane bedzie z kostki
koloru czerwonego niefazowanej, z zastosowaniem ramp najazdowych o dtugosci 1,80 m,
zapewniajacych w razie konieczno$ci swobodny przejazd autobusom komunikacji zbiorowe;.

Na wlocie ul. Fortecznej do ul. Zakopianskiej wyznaczono przejazd dla rowerzystow
przez ul. Forteczng o szer. 3,00 m oraz przewidziano przebudowe przejscia dla pieszych.

Nawierzchnia przebudowywanych zjazdéw indywidualnych i publicznych wykonana
bedzie z kostki betonowej koloru czerwonego. Na zjazdach indywidualnych projektowanych dla
przekroju ulicznego, przeciecia krawedzi zjazdu z jezdnig nalezy sfazowaé stosujgc skos 1:1.
Przeciecie krawedzi zjazdu publicznego z krawedzig jezdni nalezy wyokragli¢ promieniem
R = 5,00 m. Dodatkowo przewidziano budowe zjazdu indywidualnego w hm 4+62,70 i rozbiorke
zjazdow indywidualnych w hm 4+98,80 i hm 6+59,13. Dla zjazdu indywidualnego w hm 4+07,78
nalezy wykona¢ powierzchnie brukowang przejezdng z kostki betonowej grafitowej. Przy
przebudowie zjazddw poza granicg projektowanego pasa drogowego nalezy wykorzystaé kostke
betonowa / kamienng pochodzacy z rozbidrki.

Na odcinkach od hm 4+24 do hm 4+49 oraz od hm 5+64 do hm 6+30 nalezy za
projektowanym chodnikiem umocni¢ odpowiednio prawg skarpe wykopu i lewg skarpe nasypu
ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowe;.

W miejscu wystepowania przy projektowanym chodniku wysokiej skarpy koryta rowu,
ruch pieszy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi.

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Niweleta projektowanej jezdni nawigzuje $ciSle do istniejacego zagospodarowania
terenu i rzednych istniejacych bram wjazdowych i furtek.

Przekroje konstrukcyjne

Podtoze (wraz z warstwg ulepszonego podioza i warstwg mrozoochronng) pod
konstrukcje jezdni, wyniesionego przejScia dla pieszych i powierzchni przejezdnej z kostki
kamiennej musi posiada¢ nosno$¢ E; = 100 MPa. W przypadku nie osiggniecia wymagane;j
nosnosci  podioza, przyjeta w projekcie gruboS¢ warstwy ulepszonego podtoza nalezy
odpowiednio zwigkszy¢, az do uzyskania zatozonych parametrow.

Podbudowa zasadnicza pod warstwy bitumiczne jezdni musi posiadaC nos$no$c¢
E; =160 MPa.

Pod warstwa mrozoochronng jezdni nalezy utozy¢ gewtdkning separacyjno-filtracyjng
0 nastepujacych parametrach: PP, PES igtowana, wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 20 kN/m,
wydtuzenie: < 50%, sita na przebicie: > 2,5kN, 095 < 0,15 mm, gramatura: > 300 g/m2.
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Nawierzchnia (typ 1) jezdni bitumicznej KR3

4 cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S wg PN-EN-13108-2008
6 cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W wg PN-EN-13108-2008
8 cm podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16 P wg PN-EN-13108-2008
20 cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-96012/97
30 cm  warstwa ulepszonego podioza — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
10 cm  warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarmistego
- warstwa separacyjno - filtrujgca z geowtdkniny
RAZEM 78 cm

Nawierzchnia (typ 2) wyniesionego przejscia

10 cm warstwa $cieralna — kostka betonowa czerwona niefazowana typu Behaton
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm  podbudowa zasadnicza — beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1

30cm  warstwa wzmacniajgca podtoze — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
10cm  warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarmistego
- warstwa separacyjno - filtrujgca z geowtdkniny
RAZEM 78 cm

Nawierzchnia (typ 3) chodnika

8 cm  kostka brukowa betonowa szara typu Behaton
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30 cm  podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
RAZEM 41 cm

Nawierzchnia (typ 4) powierzchni przejezdnej z kostki kamiennej

17 cm  warstwa Scieralna — kostka brukowa kamienna 16/18 cm
4 cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25c¢m  podbudowa zasadnicza — beton klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1
26 cm  warstwa wzmacniajgca podtoze — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
10cm  warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarmistego
- warstwa separacyjno - filtrujgca z geowtdkniny
RAZEM 82 cm

Nawierzchnia (typ 5) zjazdu indywidualnego z kostki betonowej

8 cm warstwa Scieralna — kostka betonowa czerwona typu Behaton
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25c¢m  podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
20 cm  warstwa ulepszonego podtoza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-96012/97
RAZEM 56 cm
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Nawierzchnia (typ 6) powierzchni przejezdnej z kostki betonowej
8 cm warstwa Scieralna — kostka betonowa grafitowej typu Behaton

3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm  podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie wg PN-S-96012/97

20 cm  warstwa ulepszonego podtoza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane

mechanicznie wg PN-S-96012/97
RAZEM 56 cm

Konstrukcja (typ 7) kraweznika betonowego

30cm  kraweznik betonowy 20/30 cm
5c¢m  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15¢cm  fawa z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1
RAZEM 50 cm

Konstrukcja (typ 8) kraweznika kamiennego

30cm  kraweznik kamienny 20/30 cm
5c¢m  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm  tawa z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1
RAZEM 50 cm

Konstrukcja (typ 9) obrzeza

30 cm obrzeze betonowe 8/30 cm
3cm  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm fawa z betonu C 12/15 wg PN-EN 206-1
RAZEM 43 cm

Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych elementéw przekroju drogowego realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchniom jezdni.
Wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej, za posrednictwem

projektowanych wpustéw deszczowych.

Na zjazdach, ktorych pochylenie podiuzne skierowane jest w kierunku przylegtych

posesji zastosowano odwodnienie liniowe.

Odprowadzenie wéd opadowych z wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych zawarto

w projekcie branzy instalacyjnej.

Rozbidrki

Przewiduje sie rozbiorki nastepujacych elementéw drogowych:
« frezowanie warstw bitumicznych,
rozbiorke fragmentéw chodnika,
rozbiérke nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych,
rozbidrke kraweznikdw, obrzezy betonowych, sciekdw prefabrykowanych, itp.,
»  rozbidrke kolidujacych ogrodzen.

Przewidziano przebudowe oraz rozbiérke ogrodzen kolidujacych z projektowang
inwestycjg drogowa. Szczegdtowe zestawienie przebudowywanych i rozbieranych ogrodzen
(dtugosé, kilometraz, typ ogrodzenia) pokazano na planie sytuacyjnym. Zestawienie ogrodzen

przeznaczonych do przebudowy i rozbiorki:

Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00 do
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Rejon dziatki
Nr dziafki przed | Nr dziafki po Obreb Zakres robot
podziatem podziale
rozbiorka ogrodzenia panelowego o dt. 26,0 m
155/6 68 Podgorze i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
odt. 27,5 m od hm 0+46 do hm 0+73
. rozbiérka ogrodzenia murowanego
5186 68 Podgorze o dh. 49,5 m od hm 0+73 do hm 1+33
rozbidrka ogrodzenia murowanego o dt. 5,5 m od
518/8 68 Podgorze hm 1+33 do hm 1+40 i ogrodzenia z segmentow
stalowych o dt. 22,5 m od hm 1+40 do hm 1+59
. rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej
51973 68 Podgorze o di. 24,5 m od hm 1+59 do hm 1+82
. rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej
673118 68 Podgorze o dh. 20,5 m od hm 1+82 do hm 1+99
. rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej
673/24 68 Podgorze o di. 6,5 m od hm 1499 do hm 2+03
rozbiérka ogrodzenia murowanego
o dt. 10,0 m od hm 2+03 do hm 2+13
673/22 68 Podgorze regulacja wysokosciowa bramy przesuwne;
metalowej 0 szer. 3,50 m sterowanej elektrycznie
i furtki metalowej w hm 2+15
. rozbidrka ogrodzenia z segmentow ze sztachet
58073 68 Podg0rze | 4 awnianych o df. 28,5 m od hm 2+07 do hm 2+31
. rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej
673/20 68 Podgorze o ch. 28,5 m od hm 2+13 do hm 2+43
. rozbiorka ogrodzenia z segmentéw stalowych
520120 68 Podgorze o dh. 27,0 m od hm 2+43 do hm 2+67
. rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej
57713 68 Podgorze o di. 107,0 m od hm 2+31 do hm 3+34
. rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej
520118 68 Podgorze o ch. 28,5 m od hm 2+67 do hm 2+89
520114 68 Podabrze rozbiérka ogrodzenia z segmentéw stalowych
520/16 g o dt. 31,5 m od hm 2+89 do hm 3+20
. rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej
53073 68 Podgorze o dh. 80,0 m od hm 4+14 do hm 4+92
rozbiorka ogrodzenia z segmentéw stalowych
. o dt. 4,5 m i wykonanie nowego ogrodzenia
55815 68 Podgorze z segmentow stalowych o dt. 4,0 m od hm 4+93
do hm 4+98

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robdt drogowych bedg polegaé na usunieciu gruntu podfoza
na gteboko$¢ koryta nawierzchni i odwiezieniu urobku na sktadowisko wykonawcy wraz

Z jego utylizacja.

Brakujacy materiat (0 odpowiednich wtasciwo$ciach) na nasypy nalezy pozyskaé poza
terenem inwestycji.

Nasypy wykona¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrzezen do nasypéw w granicy
przemarzania wg PN-02205. Skarpy wykopow o pochyleniu w stosunku 1:1 nalezy umocni¢
ptytami wielootworowymi na podsypce cementowo-piaskowe;.
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4.8

Uwagi

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyé wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety.

Po zakonczeniu robét budowlanych w przypadku stwierdzenia naruszenia lub
uszkodzenia istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej o nr 14660, 15560, 14670, 15550, 15540,
14680 nalezy je odtworzyé, zgodnie z zasadami okreSlonymi w zatgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

Opracowat:

mgr inz. Marcin Cydzik



rkarch , N o . .
pracownia projeklowa karolina rechnio Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiariskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00 do

hm 6+68,56

iR
= Em
TN\

UZGODNIENIE PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu

w Krakowie Krakéw, dnia ng1e 207

RKARCH
Karolina Rechnio
Ul Luzycka 63/164
30-658 Krakow

1U.461.1.177.2017(4)

Dotyczy: projektu budowlanego branzy drogowej inwestycji pn. ,Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od

ul. Zakopianskiej do Zawiszy w Krakowie”.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uzgadnia projekt budowlany branzy drogowej

inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiafiskiej do Zawiszy w Krakowie” w zakresie
rozwiazan technicznych docelowego pasa drogowego w/w ulic, z warunkami:

I

2

(%)

10.

Na zakresach opracowania zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe do stanu istniejacego, przy
zapewnieniu prawidtowych warunkow odwodnienia drogi i terenu przyleglego.

Nalezy zapewni¢ parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U.2016.124, obowigzujacymi  Standardami w zakresie infrastruktury rowerowe;j.
W obszarze objetym opracowaniem nalezy zapewnia¢ prawidlowe warunki widocznosci, przejezdnosci oraz
obstugi komunikacyjnej przylegltych terenow

Nalezy zapewnic¢ prawidlowe warunki przejezdnosci autobuséw komunikacji miejskiej przez proj. wyniesienia
przejs¢ dla pieszych. Rozwigzania w zakresie uspokojenia ruchu winny by¢ zaprojektowane z dostosowaniem
do ruchu autobusow.

Rozwigzania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu osob niepelnosprawnych. Projekt winien posiada¢ opinig
Zespolu Konsultacyjnego do spraw Dostgpnosci Infrastruktury do Potrzeb Osob  Niepelosprawnych
(dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osdb Niepemosprawnych przy Prezydencie Miasta
Krakowa). Dla projektowanych ciagéw pieszych nalezy zapewnié normatywne szerokosci, ze szczegélnym
uwzglednieniem ich przebiegu w sasiedztwie shipow, drzew. Projektowane ciagi piesze powigzaé
wysokosciowo z istniejacymi chodnikami w przylegtym obszarze. Kostke brukowa zastosowaé jako bezfazowa.
W rejonie skrzyzowania z ul. Zakopianiska nalezy zapewni¢ dostep do urzadzenia sterujacego (ogrodzenie
dziatki winno by¢ przesunigte, tak aby usytuowane bylo za sterownikiem).

Lokalizacje studzienek wodosciekowych w rejonach zmian pochylenia jezdni w przekroju poprzecznym oraz
w obszarach skrzyzowan projektowaé na podstawie planow warstwicowych. Studnie rewizyjne lokalizowac
poza przejsciami dla pieszych.

Dla zjazdéw o odwrdconych pochyleniach przyjete rozwiazania musza zabezpiecza¢ przed spltywem wod
opadowych z pasa drogowego na tereny przylegle. Na niweletach zjazdow wprowadzi¢ wylukowania.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ infrastruktury technicznej z elementami docelowego pasa drogowego.
Dla projektéw branzowych w tym rozwiagzania kolizji uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia.
Ponadto przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$¢ za opracowanie
projektu budowlanego w sposdb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami i obowiazujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi projektant..

Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowaé i przedtozy¢ do zatwierdzenia zgodnie z procedura
ZIKiT — 8 — dla catej inwestycji, a w przypadku stref np. ograniczenia predkosci, zamieszkania, tonaz, przebiegu
drogi gldwnej (D-1) itd. moze obejmowac inne obszary ulic na terenie m. Krakowa — stala organizacja ruchu
musi by¢ spdjna pod kazdym wzgledem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz.U. Nr 177 poz.1729). W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ elementy brd.
Lokalizacja wyznaczonych przejsé dla pieszych zostanie ustalona w projekcie organizacji ruchu.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 73 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat(@zikit krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

e¢PUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zikit. krakow.pl



rkarch
pracownia projektowa karolina rechnio

Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie - od hm 0+00,00 do
hm 6+68,56

L1. Projekty tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowaé i przediozyé do zatwierdzenia zgodnie z procedurg
ZIKiT-7.

12. Integralna czeseia uzgodnienia jest projekt budowlany branzy drogowe;j.

Z-ca . Inwiestycii

A

=

2 Iwona Kroi

Zakacznik
1 egz . projektu budowlanego branzy drogowe;j

Sprawe prowadzi:
Barbara Gas - Zespdl Uzgodnien TU
nrtel.: (12) 616-74-23

Otrzymuja:
1 x Adresat (plus zalacznik)
1 x IP w/m, IU a/a (41530/ 2017, ID: 779631)

W przypadku kierowania korespondencji upraejmie prosze o powolanie si¢ na numer niniejszego pisma usytowany
w lewym gornym rogu pierwszej strony
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g“ﬁ Zarzad Drog
amy Miasta Krakowa
e Krakéw, dnia 27.11.2018 1.

Pani

iarnling Rechpio
Pelnowmmcaik:
BKARCH

ul, Ludyeka 63 / 164
30 - 695 Krakdw

Gminn Miegjsks Krakiw -
Zarzgd Drog Miasta Krakowa
Inwestor:

ul. Centralng 53

31 - 586 Krakdw

111.461.1.1158.2018

Dotyesy: korekty projektu budowianego branzy drogowej inwestycji pn. »Rozbudowa ul, Fortecznej na odeinku
od ulicy Zakopiafskiej do uliey Zawiszy w Krakowie” w zakresie zjazdu na dzialke nr 519/2 obre¢b 68

Podgérze oraz zjazdu na dzialke nr 569/1 obreb 68 Podgorze.

Zarzad Drag Miasta Krakewa uzgadnia korekig w projekeie budowlanym branzy drogowej uzgodnionym pismem
mak 1U.4612.1.177.2017 (4) z dnia 06.07.2017 r. w zakresie przesuniecia zjazdu indywidualnego na dzialkg nr 519/2
obreb 68 jedn. ewid. Krakow — Podgérze (w hm 1 -+ 76,74) 0 1,30 m w kierunku wschodnim oraz zmiang geometrii
przebudowywanego zjazdu publicznego na dziatke nr 569/1 obreb 68 jedn. ewid. Krakéw — Podgorze (w hm 4 + 07,78),
w celu zapewnienia przejezdnodei autokarem turystycznym, zgodnie z opieczgtowanym planem sytuacyjnym — rysunek

nr 1.1 stanewiacym zalacznik do ninigjszego uzgodnienia.

Zalgeenil/i;

13 | egzemiplarz planu syluacyjniego. 7 wiestyCl

skokigfa ds. \

Sprawe prawadszi:
Przemystaw Czech - Zespol Uzgodnien (IU) nr tel.: (12 616-72-11)

Ourzymuja:
| % Adeesat + zalacrnik
IxaalU (117181 /2018, [D: 1409739)

W preypadku kievawania korespondencii uprzejmie prosig o powolanie sig ne nipmer ninlgjszege pisma usytuowany
w prerwvm gornym rogu | stromy.

Zarzgd Drog Missta Krakowa

tgl +48 12 616 70 00 (centraln) +48 12 616 75 58 (Cenirwm Sterosvania Ruchem)
fisn: +48 12 616 7417, sekretarim@izdmk. krakow pl

31-586 Krakow ul. Centralya 33

eFUAP/ZIKIT/SkrytkallSP

wiewy, zdmk.brakow.pl
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