Odniesienie sie do uwag:

Ad. 1. Rozbidrka istn. oznakowania jest zawarta w przedmiarze robot dla branzy stata organizacja
ruchu.

Ad. 2. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego jest zawarte w przedmiarze robdt dla branzy
stata organizacja ruchu.

Ad. 3. Krawezniki kamienne zastosowano przy ul. Fortecznej od ul. Zawiszy do ul. Zagaje, poniewaz na
tym odcinku planowana jest trasa komunikacji autobusowej. Na pozostatym odcinku ul. Fortecznej
zastosowano krawezniki betonowe. Byty to wytyczne ZIKiT na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej.

Ad. 4. Istniejgce ogrodzenia na czesci nieruchomosci, ktdre zostaty przejete pod droge przewidziane
sg do rozbidrki. Byly to wytyczne ZIKIiT na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Wiasciciele tych ogrodzen otrzymali nalezne odszkodowanie. Mozna wiec zatozyé, ze sg Swiadomi
tego, iz sami muszg przebudowaé ogrodzenia na swodj koszt. Od strony rozbieranych ogrodzen
wykonawca powinien zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robdt zaporami drogowymi, zgodnie
z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Ad. Podbudowa =zasadnicza pod warstwy bitumiczne jezdni musi posiadaé nosnosc
E2 > 160 MPa. Dodano stosowne zapisy w pkt. 4.4 opisu technicznego oraz oznaczono wymagang
nosnos¢ na rys. 3.1. Wymagana nosnos¢ podbudowy chodnika nie jest okreslona w zadnym
rozporzadzeniu, wytycznych czy katalogach projektowych.

Ad. 6. Nosnos¢ podtoza E2 pod konstrukcje jezdni powinna mieé wartos¢ min. 100 MPa. W przypadku
nie osiggniecia wymaganej nosnosci podtoza, przyjeta w projekcie grubos¢ warstwy ulepszonego
podtoza nalezy odpowiednio zwiekszy¢, az do uzyskania zatozonych parametréw. Dodano stosowne
zapisy w pkt. 4.4 opisu technicznego oraz oznaczono wymagang nosno$¢ na rys. 3.1. Wymagana
nosnos¢ podtoza pod chodnik nie jest okreslona w zadnym rozporzadzeniu, wytycznych czy
katalogach projektowych. Wedtug Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 pod chodnik powinno sie zastosowac
wymiane gruntu na gr. 10 cm dla grupy nos$nosci podtoza G2/G3. U nas zastosowano podbudowe
z kruszywa tamanego o gr. 30 cm i jest to w zupetnosci wystarczajace.

Ad. 7. Parametry geowtdkniny byty podane na rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne - cz. |. oraz
w STWIORB w pkt. D-04.02.01a Warstwa separacyjna z geowtdkniny. Dodatkowo parametry
geowtdkniny uzupetniono w pkt. 4.4 opisu technicznego.



