Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopianskiej do ul. Zawiszy w Krakowie —od hm
0+00,00 do hm 6+68,56.

1. W przedmiarach robét brak jest pozycji dot. rozbidrki istniejgcego oznakowania.

2. W przedmiarach robét brak jest pozycji dot. wykonania docelowej organizacji ruchu —
oznakowanie pionowe i poziome.

3. W dokumentacji oraz w przedmiarze jest podziat — na odc. od ul. Zawiszy do ul. Zagaje
zastosowane sg krawezniki kamienne na pozostatym odcinku betonowe. Nie wiem z jakiego powodu
jest takie zréznicowanie. Biorgc pod uwage przede wszystkim trwato$é oraz estetyke powinno sie
ujednolici¢ materiat i np. na catym odcinku zastosowac¢ krawezniki kamienne.

4.7 dokumentacji projektowej wynika, ze konieczna jest rozbiérka 15 kolidujgcych ogrodzen przy czym
przebudowywane jest tylko 1 ogrodzenie oraz 1 regulacja bramy wraz z furtka.
Czy projektant przewidywat jakie$ tymczasowe wygrodzenia na czas robét (pomiedzy naszym placem
budowy a prywatnymi posesjami) czy tez wszyscy mieszkancy sg s$wiadomi tego, ze muszg na swoj
koszt przebudowad sobie ogrodzenia, ktdre zgodnie z projektem zostang rozebrane przez wykonawce.

5. Brak jest okreslania jakie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 ma uzyska¢ Wykonawca na
poszczegbdlnych  warstwach  konstrukcji/podbudowy nawierzchni  jezdni oraz chodnika.

6. Brak jest okreslenia do jakiego parametru (E2 min) ma Wykonawca doprowadzi¢ podtoze pod
konstrukcje jezdni oraz chodnika. Nie ma podanego rozwigzania w przypadku nie osiggniecia
wymaganych parametrow podtoza (jakie wzmocnienie nalezy wykona¢ aby uzyskaé¢ minimalne
wartosci modutu odksztatcenia podtoza).

7. Prosze o podanie istotnych parametrow dot. zastosowanej geowtékniny separacyjno — filtrujacej
pod nawierzchnie jezdni.



