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1. Moduty

e OS - Obstuga szlabanow

e ANPR - system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych
e TI - Tablice informacyjne

e SL - Serwer lokalny i integracja

e OW - Obstuga wjazdu i wyjazdu

e IS - Instalacja sprzetu
2. PR Wymagania funkcjonalne
2.1. WF-PR-OW-07 Koniecznos$¢ pobrania biletu/karty

2.1.1. Priorytet
M

2.1.2. Zrodto
OpPZ

2.1.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.1.4. Tre$s¢ wymagania

Parkingi dostepne bedg takze dla oséb niebedgcych uzytkownikami MKA, osoby
takie, aby wjechac¢ na parking bedg musiaty pobra¢ bilet/karte magnetyczng a zeby
wyjechacd karta taka bedzie musiata by¢ przez uzytkownika optacona w automatach
znajdujgcych sie na parkingach.

W przypadku, kiedy ilos¢ abonamentéw parkingowych bedzie mniejsza a nizeli ilos¢
dostepnych miejsc parkingowych parkingi oferowaty bedg wolne miejsca w ramach
dziatan komercyjnych. Wobec powyzszego ustalono, ze dostepnosc¢ takich miejsc
realizowana bedzie za pomocg biletow/kart magnetycznych. (System kart
magnetycznych nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.)

2.1.5. Koncepcja realizacji

W przypadku gdy uzytkownik nie ma uprawnien do wjazdu na podstawie
identyfikatora MKA (tablica rejestracyjna, karta MKA, kod 2D - Aztec Code z aplikaciji
iIMKA, kod pin, tag RFID) to uzytkownik jest klasyfikowany jako uzytkownik spoza
MKA. Obstuga klientéw spoza MKA jest opisana w regulaminie dotgczonym jako
zatgcznik do tego wymagania.
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Urzadzenia bedg przystosowane do montazu drukarek z kodem kreskowym, ze
wzgledu na fakt, ze takg samg funkcjonalnos¢ jak dla biletow z paskiem
magnetycznym mozna uzyskac¢ za pomocg kodéw kreskowych. Dodatkowo
rozwigzania oparte o karty magnetyczne sg bardziej awaryjne np. zabrudzenie
gtowicy, zatkanie szczeliny walidatora (umysine lub nieumysine), zalanie wodg przez
szczeline walidatora (umysine lub nieumysine). Bilety raz wydane nie bedg mogty
by¢ ponownie wydane ze wzgledu na nadrukowanie na nich godziny wjazdu.
Zastosowanie biletow z kodem kreskowym zmniejsza koszty utrzymania parkingu
przez zmniejszenie kosztow biletow oraz kosztéw cyklicznych prac renowacyjnych
mechanizmu walidatora biletow.

2.1.6. Powiazane wymagania

2.2. WF-PR-SL-01 Wtaczenie parkingdw do systemu MKA, lokalne
serwery systemow

2.2.1. Priorytet
M

2.2.2. Zrodto
OoPZ

2.2.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.2.4. Tre$s¢ wymagania

W zakresie parkingow park&ride Wykonawca MKA zobowigzany bedzie wyposazy¢
parkingi w elementy wskazane w ST i OPZ oraz wtgczy¢ parkingi do systemu MKA,
w tym umiesci¢ na parkingach lokalne serwery systemow.

2.2.5. Koncepcja realizacji
Wyposazenie parkingdw MKA bedzie obejmowac nastepujgce elementy:

e szlabany wjazdowe i wyjazdowe
e terminal wjazdowy

e terminal wyjazdowy
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urzgdzenie ANPR - wjazd
urzgdzenie ANPR - wyjazd

serwer lokalny wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi — w tym urzgdzenie
zapewniajgce dostep do sieci Internet z wylgczeniem urzadzen dostarczanych
przez dostawce internetu.

tablice informacyjne prezentujgce informacje o dostepnych miejscach na parkingu
— trzy tablice na parking

Odbiornik RFID (wjazd i wyjazd) — czytnik dalekiego zasiegu UHF.

UPS podtrzymujgcy napiecie zasilania dla serwera lokalnego o mocy 3000VA
wraz z zestawem 12 akumulatorow 7Ah

UPS podtrzymujgcy napiecie zasilania dla terminala wjazdowego, wyjazdowego,
szlabanow, urzgdzehn ANPR i odbiornikow RFID umozliwiajgcy zakonczenie
transakcji ostatniego wjazdu i wyjazdu oraz otwarcie szlabanow.

System bedzie umozliwiat wystanie na wskazany adres e-mail zgtoszen
serwisowych, takich jak:

brak komunikacji z ktéryms z elementéw systemu (terminale parkingowe, tablice
informacyjne,automat ptatniczy)

reczne wysprzeglenie ramienia

wytamanie ramienia

otwarcie obudowy terminala

wystgpienie zaniku zasilania

resetu/ponownego uruchomienia terminala parkingowego
matej ilosci papieru

braku papieru

btedu drukarki (zaciecie papieru, braku komunikacji z drukarkg)

braku komunikacji z czytnikiem UKM-900

W przypadku braku komunikacji, e-mail zostanie wystany po ponownym jej
uzyskaniu.

2.2.6. Powiazane wymagania
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2.3. WF-PR-SL-02 Zapisywanie danych o zdarzeniach uzytkownikow
systemu MKA

2.3.1. Priorytet
M

2.3.2. Zrodto
OPZz

2.3.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.3.4. Tres¢ wymagania

Wszystkie zdarzenia dotyczgce wjazdu i wyjazdu uzytkownikow systemu MKA winny
byC rejestrowane i przechowywane w systemie lokalnym (wraz ze zdjeciami ANPR
ich dotyczgcymi — numer rejestracyjny, sylwetka pojazdu).

2.3.5. Koncepcja realizacji

Na serwerze lokalnym zostanie zainstalowane oprogramowanie wykonujgce lokalng
rejestracje zdarzen wjazdu i wyjazdu. Lokalnie przechowywane bedg informacje:

- data i czas zdarzenia,
- numer uzytkownika MKA
- rozpoznany numer tablicy rejestracyjnej wraz ze zdjeciem przedniej czesci pojazdu,

- status zdarzenia (przyznanie dostepu, odmowa dostepu, dostep czasowy na
konfigurowalny czas)

Informacje o zdarzeniach dotyczgcych uzytkownikow MKA oraz informacje o ilosci
pojazddéw znajdujgcych sie na parkingu bedg pobierane przez system nadrzedny
poprzez webservice SmartCity za pomocg protokotu HTTPS zabezpieczonym przez
HTTP Basic Authentication.

Dyski SSD nie sg elementem koniecznym do poprawnego dziatania systemu, a
moga przyczynic sie do zwiekszenia awaryjnosci systemu ANPR w zwigzku z tym
zastosowane bedg klasyczne dyski magnetyczne HDD.
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2.3.6. Powigzane wymagania

2.4. WF-PR-SL-03 Zapisywanie danych o zdarzeniach uzytkownikéw
Z poza systemu MKA

2.4.1. Priorytet
M

2.4.2. Zrodto
OPZz

2.4.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.4.4. Tres¢ wymagania

Wszystkie zdarzenia dotyczgce wjazdu i wyjazdu uzytkownikéw z poza systemu
MKA winny by¢ rejestrowane i przechowywane w systemie lokalnym (wraz ze
zdjeciami ANPR ich dotyczgcymi — numer rejestracyjny, sylwetka pojazdu).

2.4.5. Koncepcja realizacji

Na serwerze lokalnym zostanie zainstalowane oprogramowanie wykonujgce lokalng
rejestracje zdarzen wjazdu i wyjazdu. Lokalnie przechowywane bedg informacje:

- data i czas zdarzenia,

- identyfikator transakcij,

- rozpoznany numer tablicy rejestracyjnej wraz ze zdjeciem przedniej czesci pojazdu,
- status zdarzenia (przyznanie dostepu, odmowa dostepu, dostep czasowy na
konfigurowalny czas)

System parkingowy umozliwia¢ bedzie pobieranie zdarzen dotyczgcych
uzytkownikow spoza MKA poprzez ustuge webservice za pomocg protokotu HTTPS
zabezpieczonym przez HTTP Basic Authentication.

2.4.6. Powiazane wymagania
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2.5. WF-PR-SL-04 Integracja systemu MKA z systemem parkingu w
Palenicy Biatczanskiej

2.5.1. Priorytet
M

2.5.2. Zrodto
OPZz

2.5.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.5.4. Tres¢ wymagania

Dostep do parkingu w Palenicy Biatczanskiej realizowany bedzie z uwzglednieniem
wczesniejszej rezerwacji miejsca parkingowego.

Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ rezerwacji miejsca parkingowego na parkingu
w Palenicy Biatczanskiej dla uzytkownikow iMKA poprzez integracje systemu MKA z
systemem informatycznym zarzgdzajgcym dostepnoscig parkingu w Palenicy
Biatczanskiej.

2.5.5. Koncepcja realizacji

System umozliwia¢ bedzie obstuge uzytkownikéw MKA i spoza MKA oraz
dokonywania rezerwacji miejsc parkingowych dla parkingu w Palenicy Biatczanskiej
poprzez udostepnienie mozliwosci wymiany wszystkich potrzebnych do tego celu
danych za posrednictwem webservice SmartCity. Komunikacja z webservice bedzie
odbywacé sie za pomocg protokotu HTTPS zabezpieczonym przez HTTP Basic
Authentication. Realizacja tej czesci projektu wymaga przekazania przez
zamawiajgcego wszystkich niezbednych informacji umozliwiajgcych wigczenie tego
parkingu do systemu MKA.

2.5.6. Powiazane wymagania
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2.6. WF-PR-SL-05 Gotowos$¢ automatycznego wtaczenia parkingu
Wieliczka - Kopalnia

2.6.1. Priorytet
M

2.6.2. Zrodto
OPZ

2.6.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.6.4. Tres¢ wymagania

Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednic¢ parking w Wieliczce w systemie
informatycznym. W przysztosci, parking zostanie wtgczony do systemu MKA. Majgc
na uwadze powyzsze system informatyczny musi by¢ gotowy do automatycznego
wigczenia parkingu do systemu MKA przy uwzglednieniu, ze parking zostanie
wyposazony w takie same urzgdzenia i korzystanie z niego bedzie tozsame jak dla
parkingdw budowanych w ramach realizacji inwestycji budowy weziéw
przesiadkowych przez Partneréw projektu MKA.

2.6.5. Koncepcja realizacji

System umozliwia¢ bedzie obstuge uzytkownikéw MKA i spoza MKA oraz
dokonywania rezerwacji miejsc parkingowych dla parkingu w Wieliczce poprzez
udostepnienie mozliwosci wymiany wszystkich potrzebnych do tego celu danych za
posrednictwem webservice SmartCity. Komunikacja z webservice bedzie odbywac
sie za pomocg protokotu HTTPS zabezpieczonym przez HTTP Basic Authentication.

2.6.6. Powigzane wymagania

2.7. WF-PR-SL-06 Dostosowanie dostepnosci parkingu Czerwone
Maki dla uzytkownikow MKA/iMKA

2.7.1. Priorytet
M
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2.7.2. Zrodto
OPZ

2.7.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.7.4. Tres¢ wymagania

Wykonawca systemu MKA zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do dostepnosci
parkingu Czerwone Maki dla uzytkownikow systemu MKA postugujgcych sie
fizycznym nosnikiem MKA oraz aplikacjg iMKA. Parking musi by¢ dostepny dla
uzytkownikow MKA/iIMKA na takich samych zasadach jak dla uzytkownikow KKM —
bezptatnie.

Wykonawca systemu MKA zobowigzany bedzie do odpowiedniego przygotowania
systemu informatycznego MKA w celu umozliwienia akceptacji uzytkownikow
systemu MKA na parkingu Czerwone maki.

2.7.5. Koncepcja realizacji

1. Wijazd na parking bedzie sie odbywat w identycznych zasadach jak dla
uzytkownikow KKM z godnie z obowigzujgcym regulaminem.

2. Na karcie MKA zapisana bedzie struktura karty KKM, w zwigzku z tym, czytnik
Mifare zastosowany w terminalu wjazdowym powinien czyta¢ bilety komunikac;ji
miejskiej w Krakowie zapisane na MKA. W razie koniecznosci Unicard
zmodyfikuje firmware czytnika KKM.

3. Wjazd na parking bedzie mozliwy wytgcznie dla uzytkownikow kart MKA
(aplikacja iIMKA nie bedzie dziatac).

4. Aby umozliwi¢ skorzystanie z parkingu dla uzytkownikéw aplikacji iIMKA, Unicard
wraz z ZIKiT sprawdzi mozliwos¢ uruchomienia wjazdu na parking wytgcznie
poprzez identyfikacje nr rejestracyjnego pojazdu, przypisanego w systemie MKA
do danego uzytkownika MKA.

5. ZIKiT uzgodni z Wykonawca systemu zarzgdzania praca parkingu P&R
,Czerwone Maki” firmg Car Park, czy system umozliwia przyjmowanie z
zewnetrznych systeméw informatycznych informacji o nr rejestracyjnych
uprawnionych do wjazdu. Po otrzymaniu tych informacji zostanie uzgodniony
sposob i zakres integracji.

2.7.6. Powiazane wymagania
Reqgulamin parkingu Park&Ride
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2.8. WF-PR-SL-06.001 Automatyczne zasilanie bazy danych parkingu
Czerwone Maki

2.8.1. Priorytet
M

2.8.2. Zrodto
OPZz

2.8.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.8.4. Tres¢ wymagania

nalezy opracowac¢ odpowiednie rozwigzania informatyczne w systemie
informatycznym MKA, ktére w konsekwencji pozwolg na automatyczne zasilanie
bazy danych parkingu w informacje dotyczgce uzytkownikdéw nosnika MKA, ktorzy
posiadajg aktywne ustugi systemu KKM, co umozliwi korzystanie z tego parkingu
uzytkownikom systemu MKA jak w chwili obecnej uzytkownikom systemu KKM.

2.8.5. Koncepcja realizacji

Korzystanie z parkingu Czerwone Maki dla uzytkownikéw nosnika MKA (jedynie jako
karty MKA) zostanie zrealizowane poprzez umozliwienie terminalom odczytu
struktury danych KKM z karty MKA. W zwigzku z powyzszym automatyczna wymiana
informacji pomiedzy bazami danych nie bedzie realizowana, poniewaz wszystkie
konieczne dane zapisana sg na karcie.

2.8.6. Powigzane wymagania

2.9. WF-PR-SL-06.002 Automatyczne zasilanie danych ANPR
dotyczacymi uzytkownikow iMKA

2.9.1. Priorytet
S
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2.9.2. Zrodto
OPZ

2.9.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.9.4. Tres¢ wymagania

W zakresie uzytkownikéw iMKA, Wykonawca musi tak zaprojektowac i wykonac¢
system informatyczny, aby lokalna baza danych ANPR mogta by¢ w sposob
automatyczny zasilana danymi dotyczgcymi uzytkownikow iMKA, ktérzy maja
wykupione ustugi KKM, co umozliwi korzystanie z tego parkingu uzytkownikom
systemu MKA jak w chwili obecnej uzytkownikom systemu KKM.

2.9.5. Koncepcja realizacji

ZIKiT uzgodni z Wykonawca systemu zarzgdzania praca parkingu P&R ,,Czerwone
Maki” firmg Car Park, czy system umozliwia przyjmowanie z zewnetrznych systemow
informatycznych informacji o nr rejestracyjnych uprawnionych do wjazdu. Po
otrzymaniu tych informacji zostanie uzgodniony sposéb i zakres integracji.

2.9.6. Powigzane wymagania

2.10.WF-PR-SL-07 Identyczny mechanizm rezerwacji miejsc
parkingow

2.10.1. Priorytet
M

2.10.2. Zrodto
ST

2.10.3. Odpowiedzialny
AMG.net

2.10.4. Tres¢ wymagania

Dla wszystkich parkingow powinien obowigzywac identyczny mechanizm rezerwacji
miejsc (miejsca abonamentowe i pozostate). Nie oznacza to jednak, ze proporcje
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miedzy poszczegolnymi sektorami parkingdbw muszg zawsze by¢ identyczne. Biorgc
pod uwage wielkosc parkingu oraz jego ,popularnosc” jako miejsca przesiadkowego
— to administrator kazdego parkingu powinien samodzielnie okresli¢ proporcje miejsc.

2.10.5. Koncepcja realizacji

Informacje o rezerwacjach do poszczegdlnych parkingdw bedg rozsytane z systemu
centralnego. System centralny zapewni takie same interfejsy rezerwaciji dla
wszystkich parkingdw wchodzgcych w sktad systemu.

Rezerwacje bedg mozliwe na podstawie informacji o aktualnej ilosci wolnych miejsc
na kazdym z parkingow.

2.10.6. Powigzane wymagania

2.11.WF-PR-TI-01 Dynamiczne prezentowanie zajetosci parkingow

2.11.1. Priorytet
M

2.11.2. Zrodto
OPZ /ST

2.11.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.11.4, Tres¢ wymagania

Obstuga oso6b niebedgcych uzytkownikami MKA realizowana bedzie poza systemem
MKA, w zakresie MKA elementem wspdlnym bedzie System informatyczny, MKA,
ktory na podstawie danych o pojazdach, ktére wjechaty i wyjechaty z parkingéw oraz
na podstawie danych dotyczgcych dokonanych rezerwacji przez uzytkownikow MKA,
w sposéb dynamiczny prezentowat bedzie informacje o zajetosci parkingow na
tablicach informacyjnych umieszczonych na obszarze weztéw przesiadkowych przez
Wykonawce MKA.

ST:

Informujgce o dostepnosci miejsc dla klientow bezabonamentowych (na bilety
papierowe):
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-W przypadku nie przekroczenia miejsc parkingowych dla pasazeréw nie bedgcych
uczestnikami MKA wyswietla napis: ,Dostepne miejsca poza MKA: XXX” (gdzie XXX
to liczba wolnych miejsc.

-W przypadku wyczerpania puli miejsc parkingowych wyswietla znak B-2 oraz napis
,Wijazd dla posiadaczy MKA”.

2.11.5. Koncepcja realizacji

Informacja o aktualnej ilosci miejsc dla uzytkownikow spoza MKA dla danego
parkingu bedzie reprezentowana na tablicach informacyjnych umieszczonych na tym
wezle przesiadkowym. llos¢ wolnych miejsc prezentowana bedzie na trzy cyfrowym
wyswietlaczu numerycznym wchodzgcym w sktad tablicy informacyjne;.

Znak B-2 bedzie zastgpiony komunikatami tekstowymi prezentowanymi na
wyswietlaczu alfanumerycznym wchodzgcym w sktad tablicy informacyjnej wraz z
zerowg wartoscig ilosci miejsc na wyswietlaczu trzy cyfrowym tablicy informacyjnej.
Wyswietlenie znaku B-2 mogtoby wprowadza¢ w btgd abonamentowych
uzytkownikow MKA.

Tresci wyswietlane na tablicach informacyjnych, ktére bedg wystepowac w
okreslonych przypadkach sg opisane w wymaganiach powigzanych.

Znaki drogowe zmiennej tresci sg dedykowane do odczytu z duzej odlegtosci, tak by
ich tre$¢ byta widoczna nawet z pojazdu poruszajgcego sie duzg predkoscig. Znaki
takie sg duze gabarytowo oraz ich konstrukcja powoduje ze tresci zawarte na tego
rodzaju znakach drogowych sg trudne do odczytania z bliskich odlegtosci, a co za
tym idzie nie powinny by¢ stosowane jako parkingowa tablica informacyjna.
Prawidtowe postrzeganie informacji na tablicy jest wymogiem istotniejszym niz
przestrzeganie zatozen normy PN-EN 12966 w zwigzku z tym tablice informacyjne
LED nie spetniajgce normy PN-EN 12966 umozliwiajg zawarcie wszystkich
potrzebnych informacji na mniejszej gabarytowo tablicy, ktéra tym samym bedzie
tatwa do odczytania z bliskiej odlegtosci oraz z pojazddéw poruszajgcych sie drogg
dojazdowa.

2.11.6. Powigzane wymagania
WE-PR-TI-04 Automatyczna prezentacja wczesniej zaprogramowanych tresci

2.12.WF-PR-TI-02 Pobieranie danych o zajetosci z urzadzen na
wjezdzie i wyjezdzie

2.12.1. Priorytet
M
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2.12.2. Zrodto
OPZ

2.12.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.12.4. Tres¢ wymagania

Na poziomie rozwigzania systemowego dotyczgcego przekazywania kierujgcym
informacji na temat ilosci wolnych miejsc parkingowych (dostepnych dla klientéw
parkingu niebedgcych uzytkownikami MKA), system winien pozyskiwa¢ dane o
zajetosci parkingu z urzgdzen znajdujgcych sie przy wjezdzie na i wyjezdzie z
parkingu.

2.12.5. Koncepcja realizacji

Kazdy wjazd i wyjazd bedzie wyposazony w czujniki: dwie petle indukcyjne i
fotokomorke. Na podstawie informaciji z tych czujnikow rejestrowane bedg zdarzenia
z wjazdéw i wyjazdow pojazddéw z obszaru parkingu. Serwer lokalny bedzie pobierat
informacje o zdarzeniach z urzgdzen dostepu.

2.12.6. Powigzane wymagania
WEF-PR-TI-03 System zliczajacy i prezentujacy dane o wolnych miejscach

2.13.WF-PR-TI-03 System zliczajacy i prezentujacy dane o wolnych
miejscach

2.13.1. Priorytet
M

2.13.2. Zrodto
OPZ

2.13.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.13.4. Tres¢ wymagania

Parkingowy system informatyczny, ktéry bedzie zliczat i prezentowat dane o wolnych
miejscach parkingowych na tablicach informacyjnych musi opracowac, wdrozy¢ i
uruchomi¢ Wykonawca.
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2.13.5. Koncepcja realizacji

Serwer lokalny uaktualni informacje na tablicach po uwzglednieniu biezgcej ilosci
pojazdéw znajdujgcych sie na parkingu oraz ilosci miejsc przeznaczonych dla
klientow abonamentowych MKA.

Prezentacja informaciji odbedzie sie na tablicach wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg Specyfikacja tablic informacyjnych Park&Ride

2.13.6. Powigzane wymagania
WE-PR-TI-02 Pobieranie danych o zajetosci z urzadzen na wjezdzie i wyjezdzie

2.14.WF-PR-TI-04 Automatyczna prezentacja wczesniej
zaprogramowanych tresci

2.14.1. Priorytet
M

2.14.2. Zrodto
OpPZ

2.14.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.14.4. Tre$s¢ wymagania

Tablice winny posiadac¢ takze funkcjonalnos$¢ umozliwiajgcg emisje w sposéb
automatyczny wczesniej zaprogramowanych tresci, w przypadku wystgpienia
okreslonego zdarzenia.

2.14.5. Koncepcja realizacji

Tablice informacyjne bedg posiadaty funkcjonalno$¢ emisji wczesniegj
zaprogramowanych tresci w zaleznosci od wystgpienie okreslonego zdarzenia.
Przyktadowe zdarzenia oraz tre$¢ emitowana przez tablice informacyjng w
przypadku zaistnienia tego zdarzenia:

e ilos¢ miejsc dla uzytkownikdw spoza MKA jest wieksza od 0 — wyswietlany napis "
ZAPRASZAMY ",

e ilos¢ miejsc dla uzytkownikow spoza MKA jest rowna 0 — wysSwietlany napis "
TYLKO DLA MKA!",
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e wykorzystane zostang wszystkie miejsca parkingowe — wyswietlany napis "
BRAK MIEJSC! " ->" (Miganie napisu)” lub " BRAK MIEJSC! " ->" BRAK
MIEJSC! " (zmiana czerwony na zielony i z powrotem, tj naprzemiennie).

W szczegdblnych przypadkach bedzie mozliwosc¢ przejscia z trybu automatycznego
na tryb manualny i wystania tresci na tablice informacyjng przez obstuge parkingu.
Przyktadowo, gdy zajdzie koniecznos¢ zamknigecia parkingu obstuga wysle na tablice
informacyjng napis ,NIECZYNNE”.

2.14.6. Powigzane wymagania

2.15.WF-PR-OW-11 Wjazd na parking

2.15.1. Priorytet
M

2.15.2. Zrodto
OPZ

2.15.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.15.4. Tre$sé¢ wymagania

Wjazd na parking uzytkownika MKA mozliwy bedzie poprzez;

- Identyfikacje ANPR

- Zblizenie karty MKA do terminala wjazdowego,

- Zeskanowanie kodu QR z aplikacji IMKA w terminalu wjazdowym,

- Wprowadzeniu kodu PIN uzytkownika MKA na ekranie dotykowym terminalu
wjazdowego,

- Identyfikacje RFID

2.15.5. Koncepcja realizacji

Wijazd na parkingu bedzie wyposazony w system rozpoznawania tablic
rejestracyjnych — ANPR. Bedzie on zezwalat na dostep uzytkownikom MKA, ktorzy
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wprowadzili swojg tablice rejestracyjng do systemu centralnego MKA i majg
wykupiony abonament.

Urzadzenia dostepu bedg wyposazone w czytniki kart MKA. O przyznaniu dostepu
tak jak w przypadku ANPR bedzie decydowat lokalnie system parkingowy.

Kazde urzgdzenie wjazdowe bedzie wyposazone w skaner kodoéw kreskowych
umozliwiajgcych odczyt kodow 2D — Aztec Code z urzgdzen mobilnych dla
uzytkownikow iMKA oraz odczyt biletéw jednorazowych dla uzytkownikow spoza
MKA. W przypadku kodu Aztec terminal bedzie weryfikowat jego autentycznosc¢
poprzez weryfikacje integralnosci danych (z wykorzystaniem czytnika UKM-900) oraz
zawartego w kodzie czasu i daty wygenerowania kodu (np. gdy kod okaze sie
przeterminowany na terminalu wyswietli sie komunikat "ldentyfikator
przeterminowany, wygeneruj kod ponownie")

Kazdy uzytkownik MKA bedzie miat mozliwos¢ wpisania indywidualnego kodu PIN za
pomocg klawiatury mechanicznej wandaloodpornej. Panel dotykowy zostat
zastgpiony klawiaturg numeryczng, mechaniczng wandaloodporng ze wzgledu na:

wiekszg odpornos¢ na warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, oblodzenie)

e wygode uzytkowania — tatwos¢ wprowadzania kodu: w dni o silnym
nastonecznieniu, w rekawiczkach,

e wiekszg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne,
e zmniejszenie ryzyka uszkodzen mechanicznych wyswietlacza

Czytnik dalekiego zasiegu w technologi UHF bedzie czytat identyfikatory RFID. Dla
prawidtowego dziatania czytnika dalekiego zasiegu UHF konieczne jest aby
identyfikatory byty zamontowane w odpowiednim miejscu, ktore jest wskazane w
instrukcji. Najlepszg lokalizacjg dla wiekszosci pojazdow jest przyklejenie
identyfikatora na szybie pod lusterkiem wstecznym (przednim).

System parkingowy na podstawie list: ,biatej MKA”, ,szarej MKA”, ,czarnejMKA”,
"pojazdow_specjalnych_MKA", "szarej P&R", "czarnej_ P&R" bedzie decydowat o
przyznaniu miejsca parkingowego (dotyczy wszystkich identyfikatorow).

Jesli podczas wjazdu na dany parking zostanie uzyty dowolny z identyfikatoréw dla

danego uzytkownika, to pozostate identyfikatory tego uzytkownika bedg blokowane
lokalnie w obrebie tego parkingu do momentu opuszczenia przez niego parkingu.

2.15.6. Powiagzane wymagania
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2.16.WF-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu

2.16.1. Priorytet
M

2.16.2. Zrodto
ST

2.16.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.16.4. Tres¢ wymagania

Umozliwienie wjazdu na teren parkingu na podstawie wydanego biletu.
Warunki poczgtkowe:

Na parkingu P&R sg wolne miejsca parkingowe dla pasazerow spoza MKA.
Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wjazdowe;.

b) System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na liscie uzytkownikéw parkingu P&R i weryfikuje je negatywnie.

c) Uzytkownik naciska przycisk ,Wydaj bilet”.
d) Automat wysuwa bilet.
e) Automat wykrywa odbior biletu

f) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wjazd
Uzytkownika na parking.

g) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli po nacisnieciu przycisku ,Wydaj bilet” uzytkownik nie odbierze go w ciggu
ustalonego czasu (np. 10 s. bilet cofa sie).

b) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej lisScie” pojawia sie napis —
,Naruszenie regulaminu — prosze opusci¢ parking” -— dokumentuje zapis wideo jako
mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR. Szlaban nie
otwiera sie. Nie jest mozliwe réwniez pobranie biletu.

c) Nacisniecie przycisku ,Wydaj bilet” nie wyklucza zidentyfikowania sie kartg lub
aplikacjg mobilng o ile nie przekroczono drugiej petli indukcyjnej (za szlabanem) — w
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takim wypadku nie zmniejszana jest liczba miejsc parkingowych dostepnych poza
MKA.

d) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic (ij. nie jest w stanie odczyta¢ numeru). —
system dokumentuje zapis wideo z wyjazdu jako mozliwg kradziez bgdz tez btad
systemu ANPR — jednak szlaban otwiera sie.

e) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej liscie” pojawia sie napis — ,,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” -— dokumentuje zapis wideo
jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btad systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z opéznieniem.

Warunki koncowe:

a) System odnotowuje zmniejszenie liczby dostepnych miejsc parkingowych, a w
przypadku wyczerpania ich liczby zmienia tres¢ tablicy zmiennej tresci na znak B-2
oraz napis ,Wytgcznie dla posiadaczy MKA”.

b) Numer rejestracyjny jest zapisywany na liscie samochoddéw parkujgcych.

2.16.5. Koncepcja realizacji

Uzytkownik, ktory nie dokona identyfikacji za pomocg jednego z identyfikatorow MKA
(w tym numeru tablicy rejestracyjnej rozpoznawanej przez system ANPR) bedzie
traktowany przez system jako uzytkownik spoza MKA. Obstuga klientéw spoza MKA
jest opisana w regulaminie dotgczonym jako zatgcznik do wymagania z punktu ,WF-
PR-OW-07 Koniecznos$¢ pobrania biletu/karty” oraz w scenariusz PU.PR.01 Wjazd
na parking na podstawie biletu

Uzytkownik spoza MKA bedzie miat mozliwos¢ wjazdu na parking pod warunkiem
dysponowania przez dany parking wolnymi miejscami dla klientéw spoza MKA.

Dla uzytkownikéw, ktorych identyfikatory znajdujg sie na czarnej liscie lub w
przypadku braku miejsc nie ma mozliwosci catkowitego zablokowania wjazdu (jak
opisano w wyjgtkach - pkt b) ze wzgledu na fakt iz za pojazdem uzytkownika mogag
ustawi¢ sie w kolejce inne pojazdy, co uniemozliwi wycofanie sie spod zapory
wjazdowej. W zwigzku z tym uzytkownik taki moze wjechac na parking tylko za
pobraniem biletu i zobowigzany jest wyjechac z parkingu w czasie okreslonym w
regulaminie dotgczonym jako zatgcznik do wymagania z punktu ,WF-PR-OW-07
Koniecznos$¢ pobrania biletu/karty”.

Bilety wydrukowane przez terminal a nie odebrane przez uzytkownika nie bedg cofac
sie z powrotem ze wzgledu, iz bilet taki nie moze by¢ ponownie wydany poniewaz na
bilecie zostajg nadrukowane data i godzina wjazdu co uniemozliwia jego ponowne
zastosowanie. Uzytkownik jest zobowigzany przed wjazdem do pobrania biletu a w
przypadku wykrycia braku wjazdu pojazdu na parking, bilet automatycznie jest
traktowany jako niewazny.
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System ANPR nie zapewni wykonania zdjecia twarzy kierowcy ani wykonania zdjecie
sylwetki pojazdu ze wzgledu na specyfike urzgdzenh tego typu gdzie przy stabym
oswietleniu (np. w nocy), przy ztych warunkach atmosferycznych, przy silnych
refleksach na szybie itp. obiekty poza samg tablicg rejestracyjng moga by¢
niewidoczne. Dochodzg takze réznice w wysokosciach pojazdéw a tym samym
réznice w wysokosciach na jakich widoczna jest twarz kierowcy. Dodatkowym
problemem jest samo ustawienie kamery. Kamera powinna by¢ ustawiona tak aby os
kamery byta jak najbardziej prostopadta do powierzchni tablicy rejestracyjnej. To z
kolei wymusza ,patrzenie” na pojazd z jego przodu, w wyniku czego niemozliwe jest
uchwycenie catej sylwetki pojazdu. Parking bedzie posiadat monitoring wizyjny
ktérym objety ma zostac¢ obszary wjazdu i wyjazdu. Na podstawie daty i czasu
zdarzenia z systemu parkingowego jest mozliwe sprawdzenie nagrania z tego okresu
w systemie monitoringu wizyjnego.

2.16.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-07 Koniecznos¢ pobrania biletu/karty

2.17 .WF-PR-OW-05 Wjazd na parking pojazdu specjalnego

2.17.1. Priorytet
M

2.17.2. Zrodto
ST

2.17.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.17.4. Tres¢ wymagania
Umozliwienie wjazdu na teren parkingu pojazdu specjalnego.

Warunki poczgtkowe:
Pojazd specjalny wjechat na parking.
Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wjazdowe;.

b) System ANPR rozpoznaje numer rejestracyjny jako pojazd specjalny (policja, straz
graniczna) i otwiera szlaban.
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c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wjazd
pojazdu specjalnego na parking.

d) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic jako specjalnych Uzytkownik moze
pobrac bilet wjazdowy w ramach miejsc poza MKA - szlaban otwiera sie.

b) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic jako specjalnych, przyktada specjalng
karte MKA (master card) do czujnika i identyfikuje sie — system dokumentuje zapis
wideo z wjazdu jako mozliwe naduzycie badz tez btad systemu ANPR — jednak
szlaban otwiera sie.

c) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic oraz nie jest mozliwa identyfikacja
innymi sposobami (poprzez pobranie biletu parkingowego lub karty MKA) — szlaban
nie otwiera sig, a na ekranie terminala pojawia sie napis ,Wjazd niemozliwy — wezwij
ochrone”.

d) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,,Czarnej liscie” pojawia sie napis — ,Wyjazd
nie mozliwy — wezwij ochrone” -— dokumentuje zapis wideo jako mozliwe naruszenie
regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR. Szlaban nie otwiera sie.

e) W przypadkach nagtych — osoby uprawnione otwierajg i opuszczajg recznie
szlaban — wykrycie recznego otwarcia powoduje zarejestrowanie incydentu na
zapisie wideo.

Warunki koncowe:

a) Pojazd specjalny wjechat na parking, a w przypadku watpliwosci co do incydentu
zarejestrowano zapis wideo ze zdarzenia.

b) Numer rejestracyjny jest zapisywany na liscie samochoddéw parkujgcych.

2.17.5. Koncepcja realizacji

Kazdy pojazd bedzie mdgt wjechac na parking na podstawie biletu jednorazowego
jako uzytkownik spoza MKA, nawet w przypadku braku miejsc, poniewaz nie ma
mozliwosci catkowitego zablokowania wjazdu zgodnie z opisem realizacji wymagania
~WF-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu”.

Dodatkowo system umozliwia wpisanie listy tablic rejestracyjnych pojazdow
uprzywilejowanych dla utatwienia ich wjazdu i wyjazdu z terenu parkingu.

Opis wjazdu pojazdu specjalnego na parking zawarty jest w scenariuszu PU.PR.02
Wijazd na parking pojazdu specjalnego.
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System parkingowy zalicza wjazd pojazdu specjalnego jako wjazd uzytkownika
spoza MKA i w zwigzku z tym aktualizuje ilos¢ wolnych miejsc dla uzytkownikow
komercyjnych.

2.17.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu

2.18.WF-PR-OW-01 Wjazd na parking posiadacza MKA z humerem
rejestracyjnym niezarejestrowanym w bazie

2.18.1. Priorytet
M

2.18.2. Zrodto
ST

2.18.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.18.4. Tre$sé¢ wymagania
Umozliwienie wjazdu na teren parkingu posiadacza MKA.

Warunki poczatkowe:

Uzytkownik MKA posiada aktywng ustuge parkingowg na danym parkingu P&R,
jednak nie zarejestrowat numeru rejestracyjnego pojazdu w systemie, wzglednie
wjezdza innym pojazdem.

Scenariusz

1. Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie¢ samochodu
uzytkownika do bramki wjazdowe;.

2. System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na liscie uzytkownikéw parkingu P&R i weryfikuje je negatywnie.

3. Uzytkownik:
* przyktada karte MKA do czujnika, wzglednie

» wyswietla identyfikator w aplikacji IMKA w postaci kodu QR, umieszcza go w polu
odczytu i identyfikuje sie,

» wpisuje kod PIN swojej karty MKA,
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* przyktada tag NFC (np. przyklejony do telefonu komérkowego
i w ten sposob sie identyfikuje.

4. Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wjazd
Uzytkownika na parking.

5. Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system rozpoznaje karte, ktory juz zajgt miejsce na parkingu (np. innym
samochodem) na ekranie urzadzenia pojawia sie napis ,Miejsce wykorzystane”.

b) Jezeli wyswietlony kod QR zawiera btedny komponent kontrolny lub system ANPR
nie rozpoznaje poprawnie numeru rejestracyjnego (ij. nie jest w stanie stwierdzi¢ jaki
jest numer rejestracyjny) wjazd na parking jest rejestrowany z wykorzystaniem
systemu wideo w celu wyjasnienia ewentualnego nieuprawnionego uzycia oraz
automatycznie powiadamiane sg odpowiednie stuzby szlaban jednak otwiera sie.

c) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej liscie” pojawia sie napis — ,Brak
uprawnien do parkowania - prosze wjechac i niezwtocznie opusci¢ parking” —
dokumentuje zapis wideo jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez badz tez
btad systemu ANPR. Szlaban nie otwiera sie.

d) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej liscie” pojawia sie napis — ,,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” -—— dokumentuje zapis wideo

jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z opéznieniem.

Warunki koncowe:
a) System odnotowuje, ze dany uzytkownik zajmuje przydzielone mu miejsce.

b) Numer rejestracyjny jest zapisywany na liscie samochoddéw parkujgcych.

2.18.5. Koncepcja realizacji

Wszystkie identyfikatory MKA danego uzytkownika mogg by¢ uzywane zamiennie w
obrebie danego systemu parkingowego. Zachowanie sie systemu podczas wjazdu na
parking uzytkownika MKA jest zawarte w punkcie ,WF-PR-OW-11 Wjazd na parking”.

Opis wjazdu na parking posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym
niezarejestrowanym w bazie zawarty jest w scenariuszu PU.PR.03 Wjazd na
parking posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym niezarejestrowanym w
bazie.

Ze wzgledu iz aplikacja iIMKA nie bedzie umozliwiata kontroli za pomocg NFC
zgodnie z koncepcja realizacji wymagania ,WF-AM-UT-07 Kontrola” dostep do
parkingu za pomocg identyfikatora NFC nie bedzie mozliwy jednak czytniki
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zamontowane w urzgdzaniach dostepu bedg sprzetowo przygotowane pod dodanie
takiej funkcjonalnosci. W przypadku gdy identyfikator NFC zawieratby tg samg tre$¢
co kod 2D bedzie konieczna wytgcznie zmiana firmware czytnikdw oraz zmiang
oprogramowania terminala parkingowego.

2.18.6. Powigzane wymagania
WE-POR-OZU-18 Rezerwacja okresowa miejsca parkingowego

WE-AM-PR-01 Zakup ustug - Park Ride
WE-PR-OW-11 Wjazd na parking
WE-AM-UT-07 Kontrola

2.19.WF-PR-OW-03 Wjazd na parking posiadacza MKA z numerem
rejestracyjnym zarejestrowanym w bazie

2.19.1. Priorytet
M

2.19.2. Zrédto
ST

2.19.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.19.4, Tres¢ wymagania
Umozliwienie wjazdu na teren parkingu posiadacza MKA.

Warunki poczgtkowe:

Uzytkownik MKA posiada aktywng ustuge parkingowg na danym parkingu P&R i
zarejestrowat numer rejestracyjny pojazdu w systemie.

Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wjazdowe;.
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b) System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na licie uzytkownikéw parkingu P&R — w przypadku pozytywnej
weryfikacji otwiera szlaban.

c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wjazd
Uzytkownika na parking.

d) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system rozpoznaje tablice uzytkownika, ktory juz zajgt miejsce na parkingu
(np. innym samochodem) na ekranie urzadzenia pojawia sie napis ,Miejsce
wykorzystane”. Szlaban nie otwiera sie.

b) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej lisScie” pojawia sie napis — ,Brak
uprawnien do parkowania — prosze wjechac i niezwtocznie opuscic¢ parking” -—
dokumentuje zapis wideo jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez badz tez
btad systemu ANPR. Szlaban otwiera sie.

c) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej liScie” pojawia sie napis — ,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” -— dokumentuje zapis wideo
jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btagd systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z opéznieniem.

Warunki koncowe:
a) System odnotowuje, ze dany uzytkownik zajmuje miejsce.

b) Numer rejestracyjny jest zapisywany na liscie samochodéw parkujgcych.

2.19.5. Koncepcja realizacji

Wszystkie identyfikatory MKA danego uzytkownika mogg by¢ uzywane zamiennie w
obrebie danego systemu parkingowego. Zachowanie sie systemu podczas wjazdu na
parking uzytkownika MKA jest zawarte w punkcie ,WF-PR-OW-11 Wjazd na parking”.

W przypadku, gdy numer rozpoznanej tablicy rejestracyjnej znajduje sie na czarnej
liscie, ale uzytkownik postuzy sie innym waznym identyfikatorem (np. przytozy do
terminala karte MKA), ktory jest na biatej liScie — dostep do parkingu jest przyznany.
Sytuacja moze zajs¢ w przypadku, np. gdy samochdd jest pozyczony.

Opis wjazdu na parking posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym
zarejestrowanym w bazie zawarty jest w scenariuszu PU.PR.04 Wjazd na parking
posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym zarejestrowanym w bazie.
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2.19.6. Powigzane wymagania
WE-POR-OZU-18 Rezerwacja okresowa miejsca parkingowego

WE-AM-PR-01 Zakup ustug - Park Ride
WE-PR-OW-11 Wjazd na parking

2.20.WF-PR-OW-10 Wyjasnienie uprawnienia do parkowania

2.20.1. Priorytet
M

2.20.2. Zrédto
ST

2.20.3. Odpowiedzialny
AMG.net

2.20.4. Tre$s¢ wymagania
Udokumentowania prawa do parkowania.

Warunki poczatkowe:

Pojazd pasazera komunikacji zbiorowej zaparkowat na parkingu, ale zostat
umieszczony na ,Szarej liscie” (np. podczas kasowania otrzymat on wezwanie do
wyjasnienia prawa do parkowania, zapisy monitoringu budzg watpliwosci i zostat on
tam umieszczony przez Operatora z powodu domniemanego naruszenia
regulaminu).

Scenariusz

a) Pasazer zgtasza sie do biura obstugi klienta oraz przedstawia wyjasnienia.
b) Pracownik odnotowuje udokumentowanie prawa do parkowania.

Wyjatki:

a) W przypadku nie odnotowania zgtoszenia sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7
dni od wezwania lub ztozenia wyjasnien niewiarygodnych numer rejestracyjny jest
umieszczany na ,Czarnej liscie”.

Warunki koncowe:

a) Numer rejestracyjny samochodu jest zdejmowany z ,Szarej listy”.
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2.20.5. Koncepcja realizacji
Aktualizacja list odbywac sie bedzie cyklicznie raz dziennie.

Realizacja tego wymagania jest zawarta w scenariuszu realizacji PU.PR.05
Wyjasnienie uprawnienia do parkowania

2.20.6. Powigzane wymagania

2.21.WF-PR-OW-12 Wyjazd z parkingu

2.21.1. Priorytet
M

2.21.2. Zrodto
OpPZ

2.21.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.21.4. Tre$sé¢ wymagania

Wyjazd z parkingu uzytkownika MKA mozliwy bedzie poprzez;

- Identyfikacje ANPR

- Zblizenie karty MKA do terminala wjazdowego,

- Zeskanowanie kodu QR z aplikacji IMKA w terminalu wjazdowym,

- Wprowadzeniu kodu PIN uzytkownika MKA na ekranie dotykowym terminalu
wjazdowego,

- Identyfikacje RFID

2.21.5. Koncepcja realizacji

Wyjazd z parkingu bedzie wyposazony w system rozpoznawania tablic
rejestracyjnych — ANPR. Bedzie on zezwalat na wyjazd uzytkownikom MKA, ktérzy
wprowadzili swojg tablice rejestracyjng do systemu centralnego MKA i majg
wykupiony abonament.
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Urzadzenia dostepu bedg wyposazone w czytniki kart MKA. O zezwoleniu na wyjazd
tak jak w przypadku ANPR bedzie decydowat lokalnie system parkingowy.

Kazde urzgdzenie wyjazdowe bedzie wyposazone w skaner kodow kreskowych
umozliwiajgcych odczyt kodoéw 2D — Aztec Code z urzgdzen mobilnych dla
uzytkownikow iMKA oraz odczyt biletow jednorazowych dla uzytkownikdw spoza
MKA. W przypadku kodu Aztec terminal bedzie weryfikowat jego autentycznosc¢
poprzez weryfikacje integralnosci danych (z wykorzystaniem czytnika UKM-900) oraz
zawartego w kodzie czasu i daty wygenerowania kodu (np. gdy kod okaze sie
przeterminowany na terminalu wyswietli sie komunikat "ldentyfikator
przeterminowany, wygeneruj kod ponownie").

Kazdy uzytkownik MKA bedzie miat mozliwos¢ wpisania indywidualnego kodu PIN za
pomocg klawiatury mechanicznej wandaloodpornej.

Czytnik dalekiego zasiegu w technologi UHF bedzie czytat identyfikatory RFID. Dla
prawidtowego dziatania czytnika dalekiego zasiegu UHF konieczne jest aby
identyfikatory byty zamontowane w odpowiednim miejscu, ktore jest wskazane w
instrukcji. Najlepszg lokalizacjg dla wiekszosci pojazddw jest przyklejenie
identyfikatora na szybie pod lusterkiem wstecznym (przednim).

Podczas wyjazdu z danego parkingu wszystkie identyfikatory dla danego
uzytkownika, zostajg odblokowane w obrebie tego parkingu.

2.21.6. Powigzane wymagania

2.22.WF-PR-OW-09 Wyjazd z parkingu pasazera, ktéry wjechat na
podstawie biletu

2.22.1. Priorytet
S

2.22.2. Zrodto
ST

2.22.3. Odpowiedzialny
Unicard
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2.22.4. Tre$s¢ wymagania
Umozliwienie wyjazdu z terenu parkingu pasazera, ktory wjechat na podstawie biletu.

Warunki poczgtkowe:

Pasazer komunikacji zbiorowej zaparkowat samochdéd na parkingu P&R pobierajgc
bilet parkingowy, a nastepnie skasowat go w automacie parkingowym

Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wyjazdowe;j.

b) System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na liscie samochoddéw, ktore zaparkowaty na parkingu i skasowaty
bilet — w przypadku pozytywnej weryfikacji otwiera szlaban.

c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wyjazd
Uzytkownika z parkingu.

d) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic Uzytkownik wsuwa do szczeliny
skasowany bilet i identyfikuje sie. — system dokumentuje zapis wideo z wyjazdu jako
mozliwg kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR — jednak szlaban otwiera sie.

b) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic Uzytkownik przyktada karte MKA do
czujnika, wzglednie wyswietla identyfikator w aplikacji iIMKA w postaci kodu QR,
umieszcza go w polu odczytu, wpisuje kod PIN zwigzany z kartg MKA wzglednie
zbliza tag NFC i identyfikuje sie — system dokumentuje zapis wideo z wyjazdu jako
mozliwg kradziez badz tez btgd systemu ANPR — jednak szlaban otwiera sie.

c) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic oraz nie jest mozliwa identyfikacja
innymi sposobami (poprzez okazanie skasowanego biletu parkingowego lub karty
MKA) — szlaban nie otwiera sig, a na ekranie terminala pojawia sie napis ,Wyjazd
niemozliwy — skasuj bilet”.

d) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej licie” pojawia sie napis — ,Wyjazd
nie mozliwy — wezwij ochrone” -— dokumentuje zapis wideo jako mozliwe naruszenie
regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR. Szlaban nie otwiera sie.

e) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej licie” pojawia sie napis — ,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” -— dokumentuje zapis wideo

jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btagd systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z op6znieniem.

Warunki koncowe:
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a) System odnotowuje, ze dany uzytkownik zwolnit przydzielone mu miejsce zmienia
tablice zmiennej tresci na napisu na znak D-18 lub D-18b oraz ,Dostepne miejsca
poza MKA: XXX+1” (gdzie XXX to liczba wolnych miejsc przed opuszczeniem
parkingu przez pasazera).

b) System odnotowuje zwiekszenie liczby dostepnych miejsc parkingowych, a w
przypadku gdy przed wyjazdem wyczerpane byt miejsca z puli dla pasazeréw spoza
MKA zmienia tablice zmiennej tresci ze znaku B-2 oraz napisu ,Wytacznie dla
posiadaczy MKA” na znak D-18 lub D-18b oraz ,Dostepne miejsca poza MKA: 1”.

2.22.5. Koncepcja realizacji

Uzytkownik, ktéry nie dokona identyfikacji za pomocg jednego z identyfikatorow MKA
(w tym numeru tablicy rejestracyjnej rozpoznawanej przez system ANPR) bedzie
traktowany przez system jako uzytkownik spoza MKA. Obstuga klientow spoza MKA
jest opisana w regulaminie dotgczonym jako zatgcznik do wymagania z punktu ,WF-
PR-OW-07 Koniecznos¢ pobrania biletu/karty” oraz w scenariusz PU.PR.06 Wyjazd
z parkingu pasazera, ktéry wjechat na podstawie biletu

Uzytkownik dysponujgcy biletem wjazdowym, bedzie mogt wyjechac z parkingu
przez zeskanowanie biletu w terminalu wyjazdowym, po uprzednim jego optaceniu w
automacie ptatniczym znajdujgcym sie na terenie parkingu lub gdy opuszcza parking
w czasie krotszym niz przewiduje regulamin i uprawniajgcym do darmowego
wyjazdu.

Dla uzytkownikéw, ktorych identyfikatory znajdujg sie na czarnej liscie i zmuszeni byli
pobrac bilet powinni wyjechac z parkingu w czasie okreslonym przez regulamin
dotgczonym jako zatgcznik do wymagania z punktu ,WF-PR-OW-07 Koniecznos¢
pobrania biletu/karty”. Przekroczenie tego czasu lub tez nieoptacenie biletu w
automacie ptatniczym skutkowaé bedzie optatg dodatkowsg, ktora takze okreslona
bedzie w wyzej wymienionym regulaminie.

Na tablicach informacyjnych nie bedg wyswietlane znaki drogowe ze wzgledu na
mozliwos¢ btednej ich interpretacji przez uzytkownikéw parkingu. Tablica bedzie
zawiera¢ komunikaty tekstowe opisane w koncepciji realizacji wymagania WF-PR-TI-
04 Automatyczna prezentacja wczesniej zaprogramowanych tresci.

2.22.6. Powiagzane wymagania
WE-PR-TI-04 Automatyczna prezentacja wczesniej zaprogramowanych tresci

WE-PR-OW-07 Koniecznos¢ pobrania biletu/karty
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2.23.WF-PR-OW-06 Wyjazd z parkingu pojazdu specjalnego

2.23.1. Priorytet
M

2.23.2. Zrodto
ST

2.23.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.23.4. Tres¢ wymagania
Umozliwienie wyjazdu z terenu parkingu pojazdu specjalnego.
Warunki poczgtkowe:

Pojazd specjalny zaparkowat samochod na parkingu P&R pobierajgc bilet
parkingowy, a nastepnie skasowat go w automacie parkingowym.

Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
pojazdu specjalnego do bramki wyjazdowej.

b) System ANPR rozpoznaje numer rejestracyjny jako pojazd specjalny (policja, straz
graniczna) i sprawdza jego wystepowanie na liscie samochodow, ktére zaparkowaty
na parkingu — w kazdym przypadku otwiera jednak szlaban.

c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wyjazd
pojazdu specjalnego z parkingu.

d) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic jako specjalnych Uzytkownik wsuwa do
szczeliny skasowany bilet i identyfikuje sie. — system dokumentuje zapis wideo z
wyjazdu jako mozliwg kradziez badz tez btgd systemu ANPR — jednak szlaban
otwiera sie.

b) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic jako specjalnych przyktada specjalng
karte MKA (master card) do czujnika i identyfikuje sie — system dokumentuje zapis
wideo z wyjazdu jako mozliwg kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR — jednak
szlaban otwiera sie.

c) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic oraz nie jest mozliwa identyfikacja
innymi sposobami (poprzez okazanie skasowanego biletu parkingowego lub karty
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MKA) — szlaban nie otwiera sig, a na ekranie terminala pojawia sie napis ,Wyjazd
niemozliwy — skasuj bilet”.

d) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,,Czarnej liscie” pojawia sie napis — ,Wyjazd
nie mozliwy — wezwij ochrone” -— dokumentuje zapis wideo jako mozliwe naruszenie
regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR. Szlaban nie otwiera sie.

e) W przypadkach nagtych — osoby uprawnione otwierajg i opuszczajg recznie
szlaban — wykrycie recznego otwarcia powoduje zarejestrowanie incydentu na
zapisie wideo.

Warunki koncowe:

a) Pojazd specjalny opuscit parking, a w przypadku watpliwosci co do incydentu
zarejestrowano zapis wideo ze zdarzenia.

2.23.5. Koncepcja realizacji

Kazdy pojazd bedzie mégt wjechac na parking na podstawie biletu jednorazowego
jako uzytkownik spoza MKA, nawet w przypadku braku miejsc, poniewaz nie ma
mozliwosci catkowitego zablokowania wjazdu zgodnie z opisem realizacji wymagania
~WF-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu”. W takim przypadku aby
pojazd specjalny mégt opusci¢ teren parkingu bez koniecznosci uiszczenia optaty
jego kierowca bedzie musiat skontaktowac sie z obstugg parkingu za pomocg
interkomu.

Dodatkowo system umozliwia wpisanie listy tablic rejestracyjnych pojazdow
specjalnych dla uftatwienia ich wjazdu i wyjazdu z terenu parkingu.

Opis wjazdu pojazdu specjalnego na parking zawarty jest w scenariuszu PU.PR.07
Wyjazd z parkingu pojazdu specjalnego.

2.23.6. Powigzane wymagania

2.24 .WF-PR-OW-02 Wyjazd z parkingu posiadacza MKA z numerem
rejestracyjnym niezarejestrowanym w bazie

2.24.1. Priorytet
M
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2.24.2. Zrodto
ST

2.24.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.24.4, Tres¢ wymagania
Umozliwienie wyjazdu z terenu parkingu posiadacza MKA.

Warunki poczgtkowe:

Uzytkownik MKA posiada aktywng ustuge parkingowg na danym parkingu P&R,
jednak nie zarejestrowat numeru rejestracyjnego pojazdu w systemie, wzglednie
wjechat innym pojazdem i uprzednio zaparkowat samochod z wykorzystaniem
identyfikacji z wykorzystaniem karty MKA lub aplikacji iIMKA.

Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wyjazdowe;.

b) System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na liscie samochodéw, ktore zaparkowaty na parkingu — w przypadku
pozytywnej weryfikacji otwiera szlaban.

c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wyjazd
Uzytkownika z parkingu.

d) Szlaban zamyka sie.

Wyjatki:

a) Jezeli system ANPR nie rozpoznaje tablic Uzytkownik:
e przyktada karte MKA do czujnika, wzglednie

o wyswietla identyfikator w aplikacji IMKA w postaci kodu QR, umieszcza go w polu
odczytu i identyfikuje sie,

e wpisuje kod PIN swojej karty MKA,
e przyktada tag NFC (np. przyklejony do telefonu komorkowego.

b) System dokumentuje zapis wideo z wyjazdu jako mozliwg kradziez bgdz tez btad
systemu ANPR — jednak szlaban otwiera sie.

c) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej liscie” pojawia sie napis —
,Naruszenie regulaminu — prosze opuscic¢ parking” -— dokumentuje zapis wideo jako

mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btagd systemu ANPR. Szlaban
otwiera sie.
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d) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej liscie” pojawia sie napis — ,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” -—— dokumentuje zapis wideo
jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z opéznieniem.

Warunki koncowe:

a) System odnotowuje, ze dany uzytkownik zwolnit przydzielone mu miejsce.

2.24.5. Koncepcja realizacji

Wszystkie identyfikatory MKA danego uzytkownika mogg by¢ uzywane zamiennie w
obrebie danego systemu parkingowego. Zachowanie sie systemu podczas wyjazdu z
parkingu uzytkownika MKA jest zawarte w punkcie ,WF-PR-OW-12 Wyjazd z
parkingu”.

Opis wyjazdu z parkingu posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym
niezarejestrowanym w bazie zawarty jest w scenariuszu PU.PR.08 Wyjazd z
parkinqu posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym niezarejestrowanym w
bazie.

Ze wzgledu iz aplikacja iIMKA nie bedzie umozliwiata kontroli za pomocg NFC
zgodnie z koncepcja realizacji wymagania ,WF-AM-UT-07 Kontrola” dostep do
parkingu za pomocg identyfikatora NFC nie bedzie mozliwy jednak czytniki
zamontowane w urzgdzaniach dostepu bedg sprzetowo przygotowane pod dodanie
takiej funkcjonalnosci. W przypadku gdy identyfikator NFC zawieratby tg samg tres¢
co kod 2D bedzie konieczna wytgcznie zmiana firmware czytnikdw oraz zmiang
oprogramowania terminala parkingowego.

W przypadku wjazdu na parking pojazdu z ,,czarnej listy” musi on opusci¢ parking w
czasie okreslonym w regulaminie. W przypadku, gdy uzytkownik nie opusci w czasie
okreslonym w regulaminie parkingu, bedzie przewidziana dla niego optata dodatkowa
(kara), przewidziana zgodnie z tym regulaminem — w tym przypadku pojazd
wypuszczany jest przez obstuge parkingu, po spisaniu danych uzytkownika.

2.24.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-12 Wyjazd z parkingu
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2.25.WF-PR-OW-04 Wyjazd z parkingu posiadacza MKA z numerem
rejestracyjnym zarejestrowanym w bazie

2.25.1. Priorytet
M

2.25.2. Zrodto
ST

2.25.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.25.4. Tres¢ wymagania
Umozliwienie wyjazdu z terenu parkingu posiadacza MKA.

Warunki poczgtkowe:

Uzytkownik MKA posiada aktywng ustuge parkingowg na danym parkingu P&R,
zarejestrowat numer rejestracyjny pojazdu w systemie i uprzednio zaparkowat
samochod z wykorzystaniem systemu ANPR.

Scenariusz

a) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) wykrywa zblizenie sie samochodu
uzytkownika do bramki wyjazdowej.

b) System ANPR dokonuje odczytu numeru rejestracyjnego i sprawdza jego
wystepowanie na liscie samochoddw, ktore zaparkowaty na parkingu — w przypadku
pozytywnej weryfikacji otwiera szlaban.

c) Petla indukcyjna (lub rozwigzanie alternatywne) za szlabanem wykrywa wyjazd
Uzytkownika z parkingu.

d) Szlaban zamyka sie.
Wyjatki:

a) Jezeli system rozpoznaje tablice uzytkownika z numerem rejestracyjnym
powigzanym z kartg MKA, ktory jednak wjechat na parking z wykorzystaniem innych
metod otwarcia szlabanu wejsciowego — dokumentuje zapis wideo z wyjazdu jako
mozliwg kradziez bgdz tez btad systemu ANPR.

b) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Czarnej lisScie” pojawia sie napis —
,Naruszenie regulaminu — prosze opusci¢ parking” -— dokumentuje zapis wideo jako

mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btagd systemu ANPR. Szlaban
otwiera sie.
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c) Jezeli numer pojazdu znajduje sie na ,Szarej liScie” pojawia sie napis — ,Prosimy o
zgtoszenie sie do Punktu Obstugi Klienta w ciggu 7 dni” —— dokumentuje zapis wideo
jako mozliwe naruszenie regulaminu, kradziez bgdz tez btgd systemu ANPR.
Szlaban otwiera sie z opéznieniem.

Warunki koncowe:

a) System odnotowuje, ze dany uzytkownik zwolnit przydzielone mu miejsce.

2.25.5. Koncepcja realizacji

Wszystkie identyfikatory MKA danego uzytkownika mogg by¢ uzywane zamiennie w
obrebie danego systemu parkingowego. Zachowanie sie systemu podczas wjazdu na
parking uzytkownika MKA jest zawarte w punkcie ,WF-PR-OW-12 Wyjazd z
parkingu”.

Opis wjazdu na parking posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym
zarejestrowanym w bazie zawarty jest w scenariuszu PU.PR.09 Wyjazd z parkingu
posiadacza MKA z numerem rejestracyjnym zarejestrowanym w bazie.

W przypadku wjazdu na parking pojazdu z ,,czarnej listy” musi on opusci¢ parking w
czasie okreslonym w regulaminie. W przypadku, gdy uzytkownik nie opusci w czasie
okreslonym w regulaminie parkingu, bedzie przewidziana dla niego optata dodatkowa
(kara), przewidziana zgodnie z tym regulaminem — w tym przypadku pojazd
wypuszczany jest przez obstuge parkingu, po spisaniu danych uzytkownika.

2.25.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-12 Wyjazd z parkingu

2.26.WF-PR-0S-01 System zarzadzajacy otwarciem szlabanu

2.26.1. Priorytet
S

2.26.2. Zrodto
ST

2.26.3. Odpowiedzialny
Unicard
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2.26.4. Tre$s¢ wymagania

Mozliwo$¢ zdalnego otworzenia za pomocg komorki (system do zarzgdzania
dostepem poprzez przegladarke internetowg).

2.26.5. Koncepcja realizacji

Operator systemu parkingowego posiada¢ bedzie mozliwos¢ zarzadzania tym
systemem poprzez www za pomocg przegladarki internetowej zgodnie z koncepcja
realizacji ,WF-PR-OS-05 Zarzgdzanie systemem poprzez przeglgdarke”. W zwigzku
z tym za posrednictwem strony www mozliwe bedzie réwniez zdalne otwarcie
szlabanu. W przypadku wypuszczenia pojazdu poprzez strone www nalezy podac¢ w
formularzu przyczyne wypuszczenia pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym,
oraz czy byt to uzytkownik MKA. Powyzsze dane bedg zapisywac sie w bazie danych
i bedg mozliwe do wyswietlenia przez operatora systemu.

Jesli telefon komérkowy posiadac bedzie dostep do internetu oraz posiada¢ bedzie
przegladarke internetowg z obstugg stron HTML, mozliwe bedzie otworzenie
szlabanu z wykorzystaniem takiego telefonu komérkowego.

2.26.6. Powigzane wymagania
WE-PR-0OS-05 Zarzadzanie systemem poprzez przegladarke

2.27.WF-PR-0S-02 Zabezpieczenie przed podwéjnym wjazdem na
jedna karte

2.27 1. Priorytet
M

2.27.2. Zrédto
ST

2.27.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.27.4. Tres¢ wymagania

Zabezpieczenie przed podwojnym wjazdem na jedng karte, tj. szlaban nie otworzy
sie, gdy karta juz raz zostata przytozona na wjezdzie i samochod znajduje sie juz na
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parkingu a gdy nie zostata wykryta na wyjezdzie lub gdy bilet jednorazowy zostat juz
wykryty na wyjezdzie.

2.27.5. Koncepcja realizacji

Wszystkie identyfikatory MKA danego uzytkownika mogg by¢ uzywane zamiennie w
obrebie danego systemu parkingowego. Zachowanie sie systemu podczas wjazdu na
parking uzytkownika MKA jest zawarte w punkcie ,WF-PR-OW-11 Wjazd na parking”.

Jesli podczas wjazdu na dany parking zostanie uzyty dowolny z identyfikatorow dla
danego uzytkownika, to pozostate identyfikatory tego uzytkownika bedg blokowane
lokalnie w obrebie tego parkingu do momentu opuszczenia przez niego parkingu.

Wobec powyzszego niemozliwy bedzie wjazd dwa razy na jedng karte w obrebie
tego samego parkingu oraz nie bedzie mozliwy wjazd na karte uzytkownika, ktéry
wjechat na parking, ale przy wjezdzie postuzyt sie innym identyfikatorem (np. ANPR,
kod PIN, RFID itp.)

Gdy zajdzie préba wjazdu na ten sam identyfikator uzytkownikowi nie zostanie
przyznany dostep i w takiej sytuacji dany uzytkownik bedzie musiat pobrac bilet
jednorazowy.

Kazdy pojazd bedzie mdgt wjechac na parking na podstawie biletu jednorazowego
jako uzytkownik spoza MKA, nawet w przypadku braku miejsc, poniewaz nie ma
mozliwosci catkowitego zablokowania wjazdu zgodnie z opisem realizacji wymagania
~WF-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu”.

2.27.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-11 Wjazd na parking
WE-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu

2.28.WF-PR-0S-03 Brak mozliwosci otworzenia szlabanu bez
wykrycia samochodu

2.28.1. Priorytet
M

2.28.2. Zrodto
ST
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2.28.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.28.4. Tre$s¢ wymagania

Brak mozliwosci otworzenia szlabanu po przytozeniu karty, gdy przed szlabanem nie
zostanie wykryty samochaod.

2.28.5. Koncepcja realizacji

Wykrycie pojazdu na petli indukcyjnej jest warunkiem koniecznym do autoryzacji
wjazdu. Nawet w przypadku wykrycia poprawnego identyfikatora (ANPR, RFID, kod
PIN, itp.) system nie otworzy szlabanu jesli nie zostanie wykryty pojazd na wjezdzie.
Nie bedzie takze mozliwosci wydrukowania biletu jednorazowego w przypadku braku
wykrycia pojazdu.

Ewentualne problemy petli indukcyjnej, gdy samochdd rzeczywiscie podjedzie do
wjazdu bedg mogty by¢ rozwigzane przez operatora systemu po wczesniejszym
wezwaniu go przez interkom. Operator w takiej sytuacji bedzie mogt zdalnie otworzy¢
szlaban zgodnie z opisem realizacji ,WF-PR-OS-01 System zarzgdzajgcy otwarciem
szlabanu”

2.28.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OS-01 System zarzadzajacy otwarciem szlabanu

2.29.WF-PR-0S-04 Dopisanie do bazy ANPR numeru karty

2.29.1. Priorytet
M

2.29.2. Zrédto
ST

2.29.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.29.4, Tre$s¢ wymagania

Mozliwo$¢ dopisania do bazy ANRP numeru przytozonej karty do urzgdzenia
otwierajgcego szlaban.
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2.29.5. Koncepcja realizacji

System parkingowy umozliwia¢ bedzie dodawanie i edycje informacji zwigzanych z
danym numerem rejestracyjnym w formie tworzenia powigzanych z tym numerem
notatek. Notatka miedzy innymi moze zawiera¢ numeru karty danego uzytkownika.
Nie przewiduje sie dopisywania numerow kart jako identyfikatoréw uprawniajgcych
do wjazdu na teren parkingu inaczej niz przez system nadrzedny SmartCity.

2.29.6. Powigzane wymagania

2.30.WF-PR-0S-05 Zarzadzanie systemem poprzez przegladarke

2.30.1. Priorytet
M

2.30.2. Zrodto
ST

2.30.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.30.4. Tres¢ wymagania

Zarzgdzenie systemem urzgdzenh otwierajgcych szlabany poprzez przegladarke
internetowa.

2.30.5. Koncepcja realizacji

Operator systemu parkingowego ma mozliwos¢ zarzgdzania tym systemem poprzez
przeglgdarke internetowg za posrednictwem strony WWW w obrebie lokalnego
systemu obstugi. Przez interfejs strony WWW jest mozliwe zarzgdzanie stanem
miejsc parkingowych oraz zdalne sterowanie szlabanami.

2.30.6. Powigzane wymagania
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2.31.WF-PR-0S5-06 Ustawienie kart uprzywilejowanych

2.31.1. Priorytet
M

2.31.2. Zrodto
ST

2.31.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.31.4. Tres¢ wymagania
Mozliwos¢ ustawienia kart uprzywilejowanych (np. z bezptatnym przejazdem).

2.31.5. Koncepcja realizacji

W systemie bedzie mozliwosc zdefiniowania kart uprzywilejowanych z bezptatnym
przejazdem. Karta taka bedzie traktowana jak uzytkownik abonamentowy MKA.

Opis realizacji umozliwienia wjazdu jest zgodny z opisem WF-PR-OW-11 Wjazd na
parking.

2.31.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-11 Wjazd na parking

2.32.WF-PR-0S-07 Dopisanie do bazy humeréw telefonéow
uprzywilejowanych

2.32.1. Priorytet
W

2.32.2. Zrodto
ST

2.32.3. Odpowiedzialny
Unicard
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2.32.4. Tre$s¢ wymagania

Mozliwo$¢ dopisania do bazy numerow telefonéw uprzywilejowanych ktore majg
mozliwos¢ otwarcia szlabanu.

2.32.5. Koncepcja realizacji

Ze wzgledu na brak fizycznego powigzania pomiedzy lokalizacjg telefonu z ktérego
realizowane bytoby odblokowanie przejazdu i samej lokalizacji tego przejazdu,
wprowadzenie takiej funkcjonalnosci nie bedzie realizowane gdyz umozliwiatoby to
zdalne otwieranie zapory wjazdowej i wyjazdowej dla oséb trzecich.

2.32.6. Powigzane wymagania

2.33.WF-PR-0S-08 Modut otwarcia szlabanu instalowany w
urzadzeniu

2.33.1. Priorytet
M

2.33.2. Zrédto
ST

2.33.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.33.4. Tre$sé¢ wymagania

Otwarcie szlabanu po zeskanowaniu karty biletu lub karty (modut instalowany w
urzgdzeniu).

2.33.5. Koncepcja realizacji

Kazde urzgdzenie wjazdowe bedzie wyposazone w skaner kodéw kreskowych
umozliwiajgcych odczyt kodow 2D — Aztec Code dla uzytkownikéw iMKA oraz odczyt
biletéw jednorazowych dla uzytkownikéw spoza MKA.

2.33.6. Powigzane wymagania
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2.34.WF-PR-ANPR-01 Zapisanie w bazie informacji o samochodzie i
kierowcy

2.34.1. Priorytet
S

2.34.2. Zrodto
ST

2.34.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.34.4. Tres¢ wymagania

Zapis w bazie zdjecia sylwetki pojazdu, czasu i daty rejestracji, rozpoznanego
numeru, zdjecia tablicy rejestracyjnej, a takze zdjecia twarzy kierowcy.

2.34.5. Koncepcja realizacji

System ANPR nie zapewni wykonania zdjecia twarzy kierowcy ani wykonania zdjecie
sylwetki pojazdu ze wzgledu na specyfike urzgdzenh tego typu gdzie przy stabym
oswietleniu (np. w nocy), przy ztych warunkach atmosferycznych, przy silnych
refleksach na szybie itp. obiekty poza samg tablicg rejestracyjng moga by¢
niewidoczne. Dochodzg takze réznice w wysokosciach pojazdéw a tym samym
réznice w wysokosciach na jakich widoczna jest twarz kierowcy. Dodatkowym
problemem jest samo ustawienie kamery. Kamera powinna by¢ ustawiona tak aby o$
kamery byta jak najbardziej prostopadta do powierzchni tablicy rejestracyjnej. To z
kolei wymusza ,patrzenie” na pojazd z jego przodu, w wyniku czego niemozliwe jest
uchwycenie catej sylwetki pojazdu.Parking bedzie posiadat monitoring wizyjny ktorym
objety ma zostac obszary wjazdu i wyjazdu. Na podstawie daty i czasu zdarzenia z
systemu parkingowego jest mozliwe sprawdzenie nagrania z tego okresu w systemie
monitoringu wizyjnego.

Na serwerze lokalnym zostanie zainstalowane oprogramowanie wykonujgce lokalng
rejestracje zdarzen wjazdu i wyjazdu. Lokalnie przechowywane bedg informacje:

e data i czas zdarzenia,

e rozpoznany numer tablicy rejestracyjnej wraz ze zdjeciem przedniej czesci
pojazdu,
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e status zdarzenia (przyznanie dostepu, odmowa dostepu, dostep czasowy na
konfigurowalny czas)

2.34.6. Powiagzane wymagania

2.35.WF-PR-ANPR-02 Poréwnanie informacji na wyjezdzie z
wjazdem

2.35.1. Priorytet
M

2.35.2. Zrodto
ST

2.35.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.35.4. Tres¢ wymagania

Poréwnanie wyjezdzajgcego z parkingu samochodu z informacjg z bazy o ostatnim
zarejestrowanym wjezdzie na parking.

2.35.5. Koncepcja realizacji

System parkingowy porownuje ostatni zapisany w bazie danych rekord z wjazdu
pojazdu z danymi zarejestrowanymi podczas jego wyjazdu. Na podstawie tego
poréwnania weryfikowane jest uptyniecie czasu na bezptatne opuszczenie parkingu.
Czas przez ktory uzytkownik spoza MKA moze bezptatnie opuscic¢ parking jest
ustalony w regulaminie parkingu.

2.35.6. Powiagzane wymagania
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2.36.WF-PR-ANPR-03 Wprowadzenie biatej, szarej i czarnej listy -
blokowanie wjazdu

2.36.1. Priorytet
S

2.36.2. Zrodto
ST

2.36.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.36.4. Tres¢ wymagania

Mozliwo$¢ wprowadzania ,biatej”, ,szarej” i ,czarnej” listy pojazdéw i blokowania
wjazdu pojazdom z ,czarnej listy” i zapewnienie przechowywania list w formie
zaszyfrowanej.

2.36.5. Koncepcja realizacji

System centralny MKA zapewni dystrybuowanie list "biatej MKA", "szarej MKA",
"czarnej_MKA" oraz "pojazddéw_specjalnych_MKA" raz na dobe na serwer lokalny
parkingu za posrednictwem Webservice. Komunikacja miedzy WebService
SmartCity, a WebService systemu obstugujgcego parking odbywac sie bedzie
poprzez HTTPS z zabezpieczeniem HTTP Basic Authentication.

Znaczenie list MKA:

e lista pojazdow_specjalnych MKA - pojazdy specjalne (karetka, straz pozarna,
policja itp.)

¢ lista biata_ MKA — uzytkownicy uprawnieni do wjazdu na parking.

e lista szara_MKA — nieaktywni uzytkownicy MKA.

e lista czarna_MKA — uzytkownicy z brakiem uprawnien do parkowania.

Lokalnie, system parkingowy na danym parkingu bedzie przechowywat niezalezne
listy "szara_P&R" i "czarna_P&R", ktére nie bedg synchronizowane z listami MKA.
Na listach lokalnych bedg umieszczane informacje dodawane przez operatora.
Przeniesienie uzytkownikéw z lokalnej listy "szarej P&R" do "czarnej P&R" bedzie
odbywato sie automatycznie w zadanym interwale czasowym. Operator bedzie miat
mozliwos¢ dokonywania wszelkich modyfikacji (przenoszenie pomiedzy listami,
aktualizacja danych itp.) poprzez strone www.

Znaczenie poszczegolnych list:
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e lista szara_P&R — uzytkownicy uprawnieni do wjazdu na parking jednak
kierowana jest do nich dedykowana informacja.

e lista czarna_P&R — uzytkownicy z brakiem uprawnien do parkowania.

Priorytetem bedzie brak mozliwosci wjazdu, oznacza to, ze jesli uzytkownik znajduje
sie na ktorejkolwiek czarnej liscie i/lub szarej liscie_ MKA, to nie otrzyma on
uprawnienia do wjazdu na parking.

Zachowanie sie systemu gdy na wjazd podjedzie uzytkownik znajdujacy sie na
czarnej liscie jest opisane koncepcji realizacji "WF-PR-OW-08 Wjazd na parking na
podstawie biletu”

2.36.6. Powigzane wymagania
WE-PR-OW-08 Wjazd na parking na podstawie biletu

2.37.WF-PR-ANPR-04 Dopisywanie numerow przez operatora

2.37.1. Priorytet
M

2.37.2. Zrodto
ST

2.37.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.37.4. Tres¢ wymagania

Mozliwo$¢ dopisywania numerdow przez operatora.

2.37.5. Koncepcja realizacji

System parkingowy umozliwia¢ bedzie dodawanie i edycje informacji zwigzanych z
danym numerem rejestracyjnym w formie tworzenia powigzanych z tym numerem
notatek. Notatka miedzy innymi moze zawiera¢ numeru karty danego uzytkownika.
Nie przewiduje sie dopisywania numerow rejestracyjnych jako identyfikatoréw
uprawniajgcych do wjazdu na teren parkingu inaczej niz przez system nadrzedny
SmartCity.
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2.37.6. Powigzane wymagania

2.38.WF-PR-ANPR-05 Automatyczna aktualizacja list

2.38.1. Priorytet
M

2.38.2. Zrédto
ST

2.38.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.38.4. Tre$s¢ wymagania

Mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji list z okreslonej lokalizacji w zdanym odstepie
czasowym.

2.38.5. Koncepcja realizacji
Aktualizacja list bedzie wykonywana automatycznie raz na dobe.

Mozliwosci wymiany wszystkich potrzebnych informacji bedzie realizowana za
posrednictwem webservice SmartCity. Komunikacja z webservice bedzie odbywac
sie za pomocg protokotu HTTPS zabezpieczonym przez HTTP Basic Authentication.

2.38.6. Powigzane wymagania

2.39.WF-PR-ANPR-06 Automatyczne sterowanie sygnalizacja
zajetosci parkingu

2.39.1. Priorytet
M
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2.39.2. Zrodto
ST

2.39.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.39.4. Tres¢ wymagania
Automatyczne sterowanie sygnalizacjg zajetosci parkingu.

2.39.5. Koncepcja realizacji

Informacja o aktualnej ilosci miejsc dla uzytkownikow spoza MKA dla danego
parkingu bedzie reprezentowana na tablicach informacyjnych umieszczonych na tym
wezle przesiadkowym. llos¢ wolnych miejsc prezentowana bedzie na trzy cyfrowym
wyswietlaczu numerycznym wchodzgcym w skfad tablicy informacyjne;j.

llos¢ miejsc bedzie prezentowana na podstawie koncepcji realizacji: "WF-PR-TI-03
System zliczajgcy i prezentujgcy dane o wolnych miejscach". Mechanizm rezerwaciji
opisany jest w koncepcji realizacji: "WF-PR-SL-07 Identyczny mechanizm rezerwacji
miejsc parkingow"

2.39.6. Powigzane wymagania
WE-PR-TI-03 System zliczajacy i prezentujacy dane o wolnych miejscach

WE-PR-SL-07 ldentyczny mechanizm rezerwacji miejsc parkinqow

2.40.WF-PR-ANPR-07 Tworzenie notatek do samochodéw z bazy

2.40.1. Priorytet
M

2.40.2. Zrodto
ST

2.40.3. Odpowiedzialny
Unicard
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2.40.4. Tre$s¢ wymagania

Mozliwo$¢ tworzenia notatek (,listy zastrzezen”) do samochodow istniejgcych w
bazie.

2.40.5. Koncepcja realizacji

System parkingowy umozliwia¢ bedzie dodawanie i edycje informacji zwigzanych z
danym numerem rejestracyjnym w formie tworzenia powigzanych notatek z tym
numerem. Notatka miedzy innymi moze zawierac informacje dotyczgce "zastrzezen".

2.40.6. Powigzane wymagania

2.41.WF-PR-ANPR-08 Wystanie wiadomosci o okreslonej tresci

2.41.1. Priorytet
M

2.41.2. Zrodto
ST

2.41.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.41.4. Tre$sé¢ wymagania

Mozliwos¢ wystania wiadomosci o okreslonej tresci do wskazanego odbiorcy w
przypadku rozpoznania pojazdu.

2.41.5. Koncepcja realizacji

Terminale parkingowe wyposazone bedg w wyswietlacz, na ktérych mozliwe bedzie
wyswietlanie predefiniowanych komunikatéw, bgdz tez komunikatéw wystanych z
serwera lokalnego. W przypadku rozpoznania odbiorcy (numer rejestracyjny pojazdu)
dla ktérego musi zosta¢ przekazana informacja na LCD wyswietla sie stosowny
komunikat. Tresci komunikatéw bedg konfigurowane za pos$rednictwem interfejsu
www parkingu.

s
Augs Strona 61 z 81 N UNICARD



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM UNIA EUROPEISKA
)z REGIONALNY )\'\‘ MALOPOLSKA & s

2.41.6. Powigzane wymagania

2.42 .WF-PR-ANPR-09 Wyszukiwanie w bazie po fragmencie nhumeru
rejestracyjnego

2.42.1. Priorytet
M

2.42.2. Zrodto
ST

2.42.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.42.4. Tre$s¢ wymagania
Mozliwo$¢ wyszukiwania w bazie pojazddéw po fragmencie numeru rejestracyjnego.

2.42.5. Koncepcja realizacji

Oprogramowanie zainstalowane na serwerze lokalnym bedzie umozliwiato
przeglgdanie danych pochodzgcych z rejestracji wjazdow i wyjazddéw oraz wszystkich
zarejestrowanych uzytkownikéw. Zastosowanie odpowiedniego filtru wyszukiwania
umozliwi odnalezienie uzytkownika znajgc jedynie jego fragment tablicy rejestracyjnej
lub grupy uzytkownikéw, ktérych numery tablic rejestracyjnych zawierajg te same
ciggi znakow np. uzytkownicy pochodzgcy z jednego powiatu.

2.42.6. Powigzane wymagania
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2.43.WF-PR-ANPR-10 Zarzadzanie systemem poprzez przegladarke
internetowa

2.43.1. Priorytet
M

2.43.2. Zrodto
ST

2.43.3. Odpowiedzialny
AMG.net / Unicard

2.43.4. Tres¢ wymagania
Zarzgdzanie systemem ANPR poprzez przeglgdarke internetowa.

2.43.5. Koncepcja realizacji

Operator systemu parkingowego ma mozliwos¢ zarzgdzania tym systemem poprzez
przeglgdarke internetowg za posrednictwem strony WWW w obrebie lokalnego
systemu obstugi. Przez interfejs strony WWW jest mozliwe konfigurowanie urzgdzen
ANPR oraz odczyt logow/rejestracji z danej kamery.

2.43.6. Powigzane wymagania

2.44 WF-PR-TI-05 Modut komunikacji z systemem

2.44.1. Priorytet
M

2.44.2. Zrodto
ST

2.44.3. Odpowiedzialny
Unicard
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2.44.4. Tre$s¢ wymagania

Tablice informacyjne powinny zawiera¢ modut komunikacyjny z systemem (np. za
pomocg tgcznosci GSM 3G).

2.44.5. Koncepcja realizacji

Komunikacja z systemem bedzie odbywata sie za pomocg interfejsu Ethernet.

Nie bedzie wykorzystywane medium radiowe(np. GSM 3G, WiFi...) do komunikacji z
systemem tylko przewodowe.

2.44.6. Powigzane wymagania

2.45.WF-PR-TI-06 Wyswietlanie numeru miejsca

2.45.1. Priorytet
W

2.45.2. Zrodto
ST

2.45.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.45.4. Tre$sé¢ wymagania

Informujgce o zajetosci miejsc i wyswietlajgce numer miejsca przyporzadkowanego
parkujgcemu.

2.45.5. Koncepcja realizacji

W Opisie Przedmiotu Zamdwienia w przypisie 22 znajduje sie zapis "Miejsca na
parkingach nie bedg numerowane, w zalezno$ci od iloS¢ wykupionych abonamentow
ilos¢ wolnych pozostatych miejsc bedzie w sposob dynamiczny prezentowana na
tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy wjezdzie do parkingu.” w zwigzku z
tym wymaganie to nie jest mozliwe do spetnienia i nie beda realizowane.

2.45.6. Powigzane wymagania
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2.46.WF-PR-TI-07 Wyswietlacze nawigujace do przyporzadkowanego
miejsca

2.46.1. Priorytet
W

2.46.2. Zrodto
ST

2.46.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.46.4. Tres¢ wymagania

Wyswietlacze nawigujgce do przyporzgdkowanego miejsca.

2.46.5. Koncepcja realizacji

W Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w przypisie 22 znajduje sie zapis "Miejsca na
parkingach nie bedg numerowane, w zalezno$ci od iloS¢ wykupionych abonamentow
ilos¢ wolnych pozostatych miejsc bedzie w sposob dynamiczny prezentowana na
tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy wjezdzie do parkingu." w zwigzku z
tym wymaganie to nie jest mozliwe do spetnienia i nie bedg realizowane.

2.46.6. Powigzane wymagania

2.47 .WF-PR-0S-09 Mozliwos¢ zdalnego otworzenia za pomoca
kontroleréw podczerwieni

2.47 1. Priorytet
M

2.47.2. Zrodto
ST

s
Augs Strona 65 z 81 N UNICARD



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM UNIA EUROPEISKA
)z REGIONALNY )\'\‘ MALOPOLSKA & s

2.47.3. Odpowiedzialny
Unicard

2.47.4. Tre$s¢ wymagania

e Mozliwos¢ zdalnego otworzenia za pomocg kontroleréw podczerwieni.

2.47.5. Koncepcja realizacji
Kazdy wjazd i wyjazd na parking bedzie wyposazony w czujniki: dwie petle
indukcyjne i fotokomérke (kontroler podczerwieni).

Fotokomorka ma za zadanie otworzenie szlabanu w przypadku przeciecia wigzki
podczerwieni w trakcie zamykania sie szlabanu. Fotokomdrka zabezpiecza takze
przed zamknieciem sie szlabanu gdy pojazd znajduje sie pod jego ramieniem.
Kontroler podczerwieni ma za zadanie uchronic¢ pojazd oraz sam szlaban przed
uszkodzeniem. Przeciecie wigzki podczerwieni w momencie gdy szlaban jest
zamkniety nie spowoduje zadnej reakcji urzgdzen dostepu.

2.47.6. Powigzane wymagania

2.48.WF-PR-SL-08 Wykonanie kopii danych systemu lokalnego na
serwery CDP1 i CPD2

2.48.1. Priorytet
M

2.48.2. Zrédto
OPZz

2.48.3. Odpowiedzialny
AMG.net / UNICARD

2.48.4., Tres¢ wymagania

Wszystkie zdarzenia dotyczgce wjazdu i wyjazdu uzytkownikdéw systemu MKA winny
byc¢ rejestrowane i przechowywane w systemie lokalnym (wraz ze zdjeciami ANPR
ich dotyczgcymi - numer rejestracyjny, sylwetka pojazdu). Dane te winny by¢
przechowywane i w definiowalnym z poziomu systemu informatycznego MKA
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interwale czasu winny by¢ automatycznie kopiowane do serweréw systemu MKA
(CPD1 i CPD2). Dostep do tych danych (z serweréw CPD1 i CPD2) winien by¢
mozliwy z poziomu dedykowanych narzedzi stanowigcych elementy systemu
informatycznego MKA. Narzedzia te winny umozliwi¢ przeprowadzenia analiz w
zakresie danych dostepnych w systemie w tym zakresie, oraz narzedzia te winny
miec¢ funkcje umozliwiajgce wyszukiwanie okreslonych zdarzen lub danych na
podstawie informacji wprowadzanych przez operatora systemu (np.: wprowadzenie
czesci numeru rejestracyjnego - wyszukanie wszystkich zdarzen gdzie znaki
stanowigce czesS¢ numeru rejestracyjnego wystepujg lub np.: wprowadzenie
okreslonej daty DD:MM:RRRR spowoduje wyszukanie wszystkich zdarzen
wystepujgcych w tej dacie).

2.48.5. Koncepcja realizacji

Dane bedg pobierane raz na dobe przez system centralny MKA poprzez webservice
SmartCity za pomocg protokotu HTTPS zabezpieczonym przez HTTP Basic
Authentication i zapisywane na serwerach CPD1 i CPD2.

Kopiowane dane bedg zawieraty wszystkie zdarzenia dotyczgce wjazddéw i wyjazdow
zawarte w koncepcji realizacji "WF-PR-SL-02 Zapisywanie danych o zdarzeniach
uzytkownikow systemu MKA", oprocz zdje¢, gdyz system centralny zgodnie z "WF-
SC-PR-01.001 Automatyczne kopiowanie danych do serwerdéw" nie bedzie pobierat
zdjec.

Zdjecia na serwerze lokalnym bedg przechowywane nie dtuzej niz 30 dni.

W przypadku koniecznosci obstugi reklamaciji, serwer lokalny systemu parkingowego
bedzie udostepniat systemowi centralnemu mozliwos¢ pobrania zdjecia z danego
okresu poprzez udostepnienie katalogu ze zdjeciami za pomocg SFTP.

2.48.6. Powigzane wymagania
WE-PR-SL-02 Zapisywanie danych o zdarzeniach uzytkownikéw systemu MKA

WE-SC-PR-01.001 Automatyczne kopiowanie danych do serwerow

3. PR Wymagania pozafunkcjonalne

3.1. WPF-PR-IS-01 Wykonanie instalacji elektrycznej i
Swiattowodowej taczaca urzadzenia MKA

3.1.1. Priorytet
M
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3.1.2. Zrodto
OPZ

3.1.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.1.4. Tre$¢ wymagania

Wykonawca dokumentacji technicznej dla w/w inwestycji (budowy parkingéw)
uzyskat od Zamawiajgcego kompletne informacje dotyczgce urzadzen MKA, jakie
montowane bedg na parkingach. Wykonawca parkingu w zakresie swoich robot
wykona kompletng instalacje elektryczng i swiattowodowg tgczgc miejsca wjazdu i
wyjazdu z dedykowanymi miejscami na parkingach gdzie Wykonawca MKA umiesci
elementy infrastruktury MKA.

3.1.5. Koncepcja realizacji

Ze wzgledu za mate dtugosci tras kablowych (mniejsze niz 100m) pomiedzy
elementami systemu parkingowego a lokalizacjg serwerow lokalnych, do komunikacji
pomiedzy elementami systemu zostanie zastosowane potgczenie kablowe.

Wykonawcy parkingéw otrzymali dokumentacje potrzebng do przygotowania
instalacji elektrycznej i kablowej, oraz wytyczne do przygotowania miejsc montazu
urzgdzen dostepowych.

W zatgcznikach do tego wymagania umieszczono ostatnie wersje dokumentacji
przestanej do wykonawcow parkingdw P&R w Bochni i Tarnowie w formacie DWG.

3.1.5.1. Dokumentacja przekazana dla wykonawcy parkingu P&R w Tarnowie

Schemat ideowy elementéw systemu parkingowego - Tarnéw
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Widok rozmieszczenia urzgdzen systemu parkingowego na wysepce parkingowej
Tarnéw

3.1.5.2. Dokumentacja przekazana dla wykonawcy parkingu P&R w Bochnia

Schemat ideowy elementow systemu parkingowego - Bochnia

Widok rozmieszczenia urzgdzeh systemu parkingowego na wysepce parkingowej
Bochnia

3.1.6. Powiazane wymagania
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3.2. WPF-PR-IS-02 Umieszczenie urzadzen na parkingach

3.2.1. Priorytet
S

3.2.2. Zrodto
OPZ/ST

3.2.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.2.4. Tre$¢ wymagania

Wykonawca zobowigzany bedzie na kazdym z budowanych parkingéw umiesci¢
nastepujgce urzadzenia:

-Terminal wjazdowy,

-Terminal wyjazdowy,
-Urzgdzenie ANPR (wjazd),
-Urzgdzenie ANPR (wyjazd),
-Szlaban (wjazd i wyjazd),
-Odbiornik RFID (wjazd i wyjazd),

-Serwery lokalne wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi — w tym urzgdzenia
zapewniajgce dostep do sieci internet,

-Tablice informacyjne, (co najmniej trzy tablice dla kazdej lokalizaciji) (Lgcze
energetyczne i internetowe dla tablic informacyjnych zostanie wykonane przez
Wykonawce parkingu.)

Zamawiajgcy nie wskazuje na koniecznos¢ zastosowania okreslonego typu urzgdzen
czy tez nie wskazuje na okreslone istniejgce rozwigzania w tym zakresie.

Obowigzkiem administratora parkingu bedzie analiza liczby miejsc pod katem
zabezpieczenia puli, ktora jest zarezerwowana dla posiadaczy karty MKA, badz
aplikacji mobilnej IMKA, i ktérzy wykupili ustuge parkingowg. Takie miejsca musza
by¢ im dedykowane permanentnie (cho¢ bez fizycznego przypisania miejsca), a
pozostata liczba miejsc bedzie dynamicznie wskazywana potencjalnym klientom,
jako ,wolne”.
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W celu realizacji powyzszego modelu, w ramach projektu zostang zakupione i
zainstalowane urzgdzania dostepowe do parkingéw typu Park & Ride, obejmujgce:

- szlabany wjazdowe,

- urzadzenia otwierajgce szlabany, umozliwiajgce zainstalowanie modutu
wydajgcego bilety,

- system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR),

- serwer centralny sterujgcy systemem wraz z systemem podtrzymywania napiecia
UPS,

- tablice informacyjne zmiennej tresci stuzgce prezentacji informaciji o liczbie
dostepnych miejsc.

3.2.5. Koncepcja realizacji
Wyposazenie parkingdw MKA bedzie obejmowac nastepujgce elementy:

e szlabany wjazdowe i wyjazdowe,
e terminale wjazdowe i wyjazdowe,
e urzgdzenie ANPR - wjazd

e urzadzenie ANPR - wyjazd

e serwer lokalny wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi — w tym urzgdzenie
zapewniajgce dostep do sieci Internet z wytgczeniem urzadzenh dostarczanych
przez dostawce internetu.

e tablice informacyjne prezentujgce informacje o dostepnych miejscach na parkingu
— trzy tablice na parking

e odbiornik RFID (wjazd i wyjazd) — czytnik dalekiego zasiegu UHF.

e UPS podtrzymujgcy napiecie zasilania dla serwera lokalnego o mocy 3000VA
wraz z zestawem 12 akumulatorow 7Ah

e UPS podtrzymujgcy napiecie zasilania dla terminala wjazdowego, wyjazdowego,
szlabanow, urzgdzen ANPR i odbiornikéw RFID umozliwiajgcy zakonczenie
transakcji ostatniego wjazdu i wyjazdu oraz otwarcie szlabandw.

Rezerwacja miejsc odbywac sie na zasadach opisanych w koncepciji realizacji: "WF-
PR-SL-07 Identyczny mechanizm rezerwacji miejsc parkingow"

Urzadzenia UPS zapewnig podtrzymanie zasilania podzespotdéw na czas potrzebny
do zakonczenie rozpoczetych transakcji (wjazdu i/lub wyjazdu) oraz otworzenia
szlabandw na czas braku zasilania.

ANPR
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System ANPR na parkingu bedzie sktadat sie z:

e kamery wraz z wymaganym osprzetem na wjezdzie i wyjezdzie parkingu

e kamery bedg umieszczone w dedykowanej obudowie malowanej proszkowo
e zasilacza (opcja)

e oprogramowania obstugujgcego system ANPR

Cechy systemu ANPR:

e mozliwos¢ réwnolegtej pracy co najmniej 2 kamer.

e odczyt rejestracji na zgdanie

e kamery wraz z oswietlaczem podczerwieni, rejestrujgce czarno-biaty obraz.

e rozpoznawanie w trybie ciggtym (rozpoznawanie numerow tablic wszystkich
przejezdzajgcych samochodow).

e zapis w bazie czasu i daty rejestracji, rozpoznanego numeru, zdjecia tablicy
rejestracyjnej.

e porownanie wyjezdzajgcego z parkingu samochodu z informacjg z bazy o
ostatnim zarejestrowanym wjezdzie na parking.

e ostona przed ,oSlepieniem” kamer, kamery z funkcjami tumigcymi swiatta z
reflektoréw i ochrong przeciwstoneczna.

e kamery odporne na warunki atmosferyczne, zmiany temperatur oraz
zaparowanie (zgodnosc¢ z IP66).

e obudowa kamer z tatwo zmywalnych materiatow.

e zapewnienie podgladu biezgcego obrazu z kamer i automatyczny odczyt
numerdow rejestracyjnych pojazdéw z ich pola widzenia.

e mozliwosc¢ tworzenia notatek (,listy zastrzezen”) do samochoddw istniejgcych w
bazie.

e mozliwos¢ wystania wiadomosci o okreslonej tresci do wskazanego odbiorcy w
przypadku rozpoznania pojazdu.

e mozliwos¢ wyszukiwania w bazie pojazdéw po fragmencie numeru
rejestracyjnego.

e zarzgdzanie systemem poprzez przeglgdarke internetowg.
SZLABANY
Szlaban wjazdowy i wyjazdowy w Bochni bedzie spetniat wymagania:

e jednostka centralna dla ramienia do 4m
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e ramie tamane

e listwy ochronne ramienia gumowe

¢ naklejki ostrzegawcze na ramie szlabanu

e diodowe Swiatta ostrzegawcze

e stupek pod fotokomorke

o fotokomorka

o detektor petli indukcyjnej

e reczny system wyprzegajgcy ramie kluczem w przypadku braku zasilania.
e detekcja podniesienia szlabanu za pomocga klucza

e czas otwarcia szlabanu max. 3s

Szlaban wjazdowy w Tarnowie bedzie spetniat wymagania:
¢ jednostka centralna dla ramienia do 4m

e ramie famane

e listwy ochronne ramienia gumowe

o naklejki ostrzegawcze na ramie szlabanu

e diodowe Swiatta ostrzegawcze

e stupek pod fotokomorke

o fotokomorka

e detektor petli indukcyjnej

e reczny system wyprzegajgcy ramie kluczem w przypadku braku zasilania.
o detekcja podniesienia szlabanu za pomocg klucza

e czas otwarcia szlabanu max. 3s

Szlaban wyjazdowy w Tarnowie bedzie spetniat wymagania:
¢ jednostka centralna dla ramienia do 4m

e system wylamania ramienia wraz z detekcjg wytamania
e listwy ochronne ramienia gumowe

¢ naklejki ostrzegawcze na ramie szlabanu

e diodowe S$wiatta ostrzegawcze

e stupek pod fotokomorke
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o fotokomorka

o detektor petli indukcyjne;

e reczny system wyprzegajgcy ramie kluczem w przypadku braku zasilania.
e detekcja podniesienia szlabanu za pomocg klucza

e czas otwarcia szlabanu max. 3s

Mechanizm szlabanow musi by¢ przystosowany do pracy w zmiennych warunkach
zewnetrznych. W razie awarii zasilania powinny otworzy¢ sie automatycznie.
Dodatkowo szlabany muszg posiada¢ mozliwos¢ zdalnego otworzenia za pomocag
kontroleréw podczerwieni oraz zdalnego otworzenia za pomocg komorki (system do
zarzagdzania dostepem poprzez przeglgdarke internetowg).

TERMINALE

Przy wjezdzie na parking bedzie umieszczony terminal wjazdowy (urzadzenie
wjazdowe). Na terminal wjazdowy bedg sktadac sie elementy:

e skaner 1D/2D - obudowa z mozliwoscig odczytu kodéw kreskowych z
wyswietlaczy smartfondw i tabletow o wielkosci do 8 cali (weryfikacja podpisu
cyfrowego kodu realizowana przez UKM-900)

e wyswietlacz o wysokim kontrascie graficzny monochromatyczny lub kolorowy

e czytnik kart MKA - UKM-900 interfejs RS232, produkcji Unicard

e przycisk interkomu

e przycisk zmiany jezyka

e przygotowane miejsce pod montaz podswietlanego przycisku wydawania biletow
e interkom IP

e przygotowane miejsce pod montaz podswietlanego przycisku wydawania biletow

e przygotowane miejsce pod drukarke termiczng (aktualnie drukarka nie jest
wymagana - opcja rozbudowy)

e wylgcznik nadpradowy
e dwa gniazda 230V 1P44

Przy wyjezdzie z parkingu bedzie umieszczony terminal wyjazdowy (urzgdzenie
wyjazdowe). Na terminal wyjazdowy bedg sktada¢ sie elementy:

e skaner 1D/2D - obudowa z mozliwoscig odczytu kodéw kreskowych z
wyswietlaczy smartfonow i tabletow o wielkosci do 8 cali (weryfikacja podpisu
cyfrowego kodu realizowana przez UKM-900)
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e wyswietlacz o wysokim kontrascie graficzny monochromatyczny lub kolorowy
e czytnik kart MKA - UKM-900 interfejs RS232, produkcji Unicard

e przycisk interkomu

e przycisk zmiany jezyka

e interkom IP

e wylgcznik nadpradowy

e dwa gniazda 230V IP44

W terminalach bedzie mozliwa zmiana jezyka interfejsu (co najmniej 3 jezyki: polski,
angielski, niemiecki). Kazdy terminal ostoniety bedzie odbojnikami.

Dodatkowo kazdy terminal powinien umozliwia¢ obstuge bez wysiadania z
samochodu, przez otwarte okno. Obudowa terminali wykonana ze stali
kwasoodpornej, bryzgoszczelna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, z
doswietleniem zabezpieczajgcym przed przypadkowym potrgceniem.

CZYTNIKI UHF i AKCESORIA

Czesci sktadowe:
e czytnik UHF
e antena UHF (samodzielna lub zintegrowana z czytnikiem)

¢ naklejka UHF z nadrukowanym numerem identyfikatora (tag - do montazu na
szybie pojazdu)

Czytnik UHF umieszczony bedzie na stupku lub na obudowie terminala.

Urzgdzenia na parkingu muszg zosta¢ zabezpieczone odbojnicami, przewiduje sie
minimum dwie odbojnice dla kazdego kierunku.

SERWERY

Na kazdy parking przeznaczony bedzie jeden serwer lokalny. Serwer bedzie posiadat
UPS podtrzymujgcy napiecie zasilania dla serwera lokalnego o mocy 3000VA wraz z
zestawem 12 akumulatorow 7Ah (wolnostojgcy nie rackokwy)

Cechy serwera parkingowego:

e komputer przemystowy o wysokim poziomie stabilnosci, nadzorujgcy i sterujgcy
online catym systemem parkingowym.

o system dostepny poprzez przegladarke internetows.
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e procesor co najmniej 2-rdzeniowy,

e w przypadku utracenia tgcznosci online — sczytuje dane z urzagdzeh od momentu
utraty potagczenia do jej odzyskania (umozliwia dziatanie systemu w razie awarii
jednostki centralnej).

e program monitorujgcy zasilanie UPS

DODATKOWE ELEMENTY

Urzadzenia aktywne realizujgce potgczenia pomiedzy urzgdzeniami dostepowymi.

Szafa rackowa do montazu serwera oraz urzgdzen dostarczonych w zakresie prac
zwigzanych z realizacjg prac MKA.

TABLICE INFORMACYJNE

Prezentacja informacji odbedzie sie na tablicach wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg Specyfikacja tablic informacyjnych Park&Ride

3.2.6. Powiagzane wymagania
WE-PR-SL-07 Identyczny mechanizm rezerwacji miejsc parkinqow

3.3. WPF-PR-IS-02.001 Umieszczenie tablic informacyjnych

3.3.1. Priorytet
M

3.3.2. Zrodto
OPz

3.3.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.3.4. Tre$¢ wymagania

W ramach realizacji inwestycji budowy weztéw przesiadkowych Wykonawca systemu
MKA zobowigzany bedzie umiesci¢ tablice LED, (co najmniej trzy tablice dla kazdego
z parkingéw) informujgce o zajetosci parkingdw — ilosci wolnych miejsc
parkingowych. Zamawiajgcy w tym zakresie nie precyzuje wymagan, co do tablic,
Wykonawca moze uzyc¢ roznego rodzaju rozwigzan takich jak;
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e Tablice LED,
e Tablice informacyjne state z elementami LED
e Tablice typu zaluzjowego z elementami LED,

Rozwigzanie w tym zakresie musi zapewni¢ prawidtowe postrzeganie informacji
przez uzytkownikdw parkingéw. Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscach, w ktérych
informacje na nich zawarte bedg mogty by¢ odczytane odpowiednio wczesniej a
nizeli przed wjazdem w strefe parkingu, co w konsekwencji ma wyeliminowac
powstawanie sytuacji bezposrednio przy wjezdzie na parking polegajgcych na
blokowaniu wjazdu przez osoby, ktére nie posiadajg abonamentu przy braku wolnych
miejsc parkingowych.

Wykonawca na kazdym z weztow przesiadkowych musi umiesci¢, co najmniej trzy
tablice LED, jedna tablica musi by¢ umieszczona bezposrednio przed wjazdem na
parking, w taki sposob, aby tres¢ byta widoczna dla osob, ktore wjezdzajg na parking
jednoczesnie informacja musi by¢ widoczna na tyle wczesnie, aby w przypadku
braku miejsc kierujgcy mogli odczytaé takg informacje i nie blokowali wjazdu.

Dwie tablice nalezy umiesci¢ w miejscach gdzie kierujgcy kierujg sie do wjazdu na
parking, lecz w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych bedg mieli mozliwos¢
zmiany kierunku poruszania sie. Docelowa lokalizacja tablic nastgpi na etapie
uzgadniania projektow wykonawczych dla poszczegolnych weztéw przesiadkowych.

3.3.5. Koncepcja realizacji

Na kazdym wezle przesiadkowym zostang zamontowane po trzy tablice informacyjne
state z elementami LED.

Wykonawcy parkingdw P&R w Bochni i Tarnowie zobowigzali sie wykonac¢
wizualizacje 3D proponowanych lokalizacji tablic informacyjnych na elewacji
parkingéw. Otrzymane wizualizacje zostang przekazane Zamawiajgcemu do
akceptacji tych lokalizaciji.

3.3.6. Powiagzane wymagania
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3.4. WPF-PR-IS-03 Dostosowanie terminala do umieszczenia karty
magnetycznej

3.4.1. Priorytet
S

3.4.2. Zrodto
OPZ

3.4.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.4.4. Tres¢ wymagania

Wykonawca musi miedzy innymi zapewni¢ aby w terminalu wjazdowym i
wyjazdowym byto miejsce na umieszczenie modutu do poboru (wjazd) i zwrotu
(wyjazd) karty magnetycznej — umozliwienie korzystania z parkingu dla oséb ktére
nie sg uzytkownikami systemu MKA.

3.4.5. Koncepcja realizacji

W terminalach parkingowych zostanie przewidziane miejsce na rozbudowe o
drukarke biletow dla uzytkownikéw z poza MKA.

Ze wzgledu iz takg samg funkcjonalnosc¢ jakg mozna uzyskac przy zastosowaniu
biletow z paskiem magnetycznym moze zostac zrealizowana z wykorzystaniem
biletow z kodem kreskowym oraz ze wzgledu iz rozwigzania oparte o karty
magnetyczne sg bardziej awaryjne (np. zabrudzenie gtowicy, zatkanie szczeliny
walidatora, zalanie wodg przez szczeling walidatora) to jako bilet parkingowy
zostanie wykorzystany wydruk z drukarki termicznej zawierajagcy kod kreskowy oraz
informacjg o dacie i godzinie wjazdu.

Zastosowanie biletéw z kodem kreskowym zmniejsza koszty utrzymania parkingu
(koszt nie dotyczy wykonawcy MKA) poprzez zmniejszenie kosztow biletow,
czestotliwosci napetniania zasobnika biletow oraz kosztow cyklicznych prac
serwisowych zwigzanych z przeglgdami mechanizmu dyspenserdw i walidatoréw
biletow.

3.4.6. Powiazane wymagania
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3.5. WPF-PR-IS-04 Wymiana czytnika kart KKM Czerwone Maki

3.5.1. Priorytet
S

3.5.2. Zrodto
OPZ

3.5.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.5.4. Tre$¢ wymagania

Wykonawca nie bedzie zobowigzany do wprowadzenia modyfikacji istniejgcego
systemu informatycznego parkingu Czerwone Maki a jedynie do wymiany czytnika
kart KKM na taki, ktéry umozliwi odczyt uzytkownikow KKM i MKA (w zakresie
parkingu Czerwone Maki funkcjonalnos$¢ polegajgca na odczycie RFID oraz kodéw
QR nie jest wymagana).

3.5.5. Koncepcja realizacji

Na karcie MKA zapisana bedzie struktura karty KKM, w zwigzku z tym, czytnik Mifare
zastosowany w terminalu wjazdowym powinien czytac bilety komunikacji miejskiej w
Krakowie zapisane na MKA. W razie koniecznosci Unicard zmodyfikuje firmware
czytnika KKM

3.5.6. Powiagzane wymagania

3.6. WPF-PR-SL-01 Sporzadzenie protokotéw i interfejséw wymiany
danych w celu integracji z systemem parkingu Czerwone Maki

3.6.1. Priorytet
S
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3.6.2. Zrodto
OPZ

3.6.3. Odpowiedzialny
Unicard

3.6.4. Tres¢ wymagania

Wykonawca musi opracowac system informatyczny w taki sposéb i wykonac
odpowiednie otwarte i opisane, stanowigce otwarty standard protokoty wymiany
danych i interfejsy wymiany danych, aby Wykonawcy systemoéw istniejgcych na
parkingu Czerwone Maki mogli dokona¢ integracji z systemem MKA w sposéb
zapewniajgcy dostepnos¢ parkingu dla uzytkownikow systemu MKA.

3.6.5. Koncepcja realizacji

Integracja MKA w systemem parkingu P&R ,Czerwone Maki”:

e Wjazd na parking bedzie sie odbywat w identycznych zasadach jak dla
uzytkownikow KKM z godnie z obowigzujgcym regulaminem.

o Na karcie MKA zapisana bedzie struktura karty KKM, w zwigzku z tym, czytnik
Mifare zastosowany w terminalu wjazdowym powinien czyta¢ bilety komunikac;ji
miejskiej w Krakowie zapisane na MKA. W razie koniecznos$ci Unicard
zmodyfikuje firmware czytnika KKM.

o Wijazd na parking bedzie mozliwy wytgcznie dla uzytkownikéw kart MKA
(aplikacja IMKA nie bedzie dziatac).

e Aby umozliwi¢ skorzystanie z parkingu dla uzytkownikow aplikacji iIMKA, Unicard
wraz z ZIKiT sprawdzi mozliwos¢ uruchomienia wjazdu na parking wytgcznie
poprzez identyfikacje nr rejestracyjnego pojazdu, przypisanego w systemie MKA
do danego uzytkownika MKA.

e ZIKiT uzgodni z Wykonawca systemu zarzadzania praca parkingu P&R
,Czerwone Maki” firmg Car Park, czy system umozliwia przyjmowanie z
zewnetrznych systemoéw informatycznych informacji o nr rejestracyjnych
uprawnionych do wjazdu. Po otrzymaniu tych informacji zostanie uzgodniony
sposob i zakres integracii.
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3.6.6. Powiazane wymagania
WPE-PR-1S-04 Wymiana czytnika kart KKM Czerwone Maki
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